
Manuale Utente 4. Avvitare la cartuccia nel serbatoio.
5. Sostituire la sezione di punta della goccia.

Installazione della Bobina di Breeze
1. Tirare e rimuovere la sezione di punta della goccia.
2. Svitare e tirare fuori la cartuccia.
3. Staccare l'atomizzatore e sostituirlo con un nuovo.
4. Avvitare la cartuccia nel serbatoio.
5. Sostituire la sezione di punta della goccia.
Nota: Quando si rimuove la punta di
gocciolamento, si noterà un piccolo attrezzo
di punta sul lato inferiore. Questo può essere
utilizzato per rimuovere il camino per il
riempimento o la sostituzione della bobina,
vedi l'immagine:

Istruzioni
• Premendo il pulsante di accensione cinque volte entro due secondi si 

accenderà o disattiverà il dispositivo. L'indicatore luminoso nella parte 
inferiore del serbatoio lampeggerà blu e arancione tre volte per indicare 
l'accensione o il spegnimento.

• Mentre la Breeze è accesa, inalare dalla punta di goccia e si spegnerà 
automaticamente senza premere il pulsante di accensione.

• Quando la Breeze è in uso, la luce indica la carica corrente del Breeze. 
Quando la capacità di carica corrente di Breeze è superiore a 3.8 volt gli 
indicatori luminosi saranno blu e arancione. Quando la carica è tra i 3.8 ei 
3.4 volt la luce sarà solo blu. Quando la carica scende sotto i 3.4 volt la luce 
diventa arancione per ricordare che è tempo di caricare la tua Breeze.

Caratteristiche protettive
• Taglio Automatico
• Protezione Cortocircuito
• Protezione a bassa tensione
• Protezione da sovraccarico

Istruzioni per la ricarica
• Ricaricare tramite porta Micro USB. La corrente di ricarica massima può 

arrivare fino a 800mA.
• Quando il cavo USB è collegato, la spia luminosa Breeze lampeggerà blu e 

arancione tre volte. Durante la ricarica il LED indica lo stato di carica della 
Breeze: 3.4 volt o meno = luce arancione; Da 3.4 a 3.8 volt = luce blu; 3.8 
volt e sopra = sia luci blu che arancione. Quando la Breeze è ricaricata 
completamente il LED lampeggerà blu e arancione 20 volte.

Contenuti
1* Dispositivo di Breeze                            2* Bobine(1*1.2ohm/1*0.6ohm)
6* Anelli Extra O                                                           1* Cavo Micro USB                             
1* Certificato di Garanzia                                               1* Manuale Utente

Specifiche
Capacità di serbatoio Breeze: 2.0ml
Atomizzatore di Breeze: 0.6ohm
Capacità della Batteria Incorporata: 650mAh
Dimensioni: 93*33*19mm
Uscita Bypass

Riempimento di Breeze  
1. Tirare e rimuovere la sezione di punta della goccia.
2. Svitare e tirare fuori la cartuccia.
3. Aggiungere il tuo e-succo preferito nel serbatoio, essere consapevole della 

linea di riempimento massimo.

Tappo Protettivo per
Punta di Gocciolamento

Punta di
Gocciolamento

Pulsante
Accensione

Foro di Flusso
dell'Aria

Finestra E-liquida

Porta di Ricarica
Micro USB

• Quando si utilizza un nuovo atomizzatore, lasciare riposare il serbatoio per 2 
minuti, quindi il cotone può essere saturo di succo prima di accensione.

• Non lasciare che il serbatoio diventi completamente vuoto. Ricaricare il 
serbatoio per evitare bruciature a secco o danneggiare l'atomizzatore.

- Per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, si raccomanda che l'e-liquido in
  uso sia superiore a 6mg di nicotina e il suo contenuto di VG non superi il 70%.
- AVVERTENZA: MAI NON SI ACCENDE DIRETTAMENTE NEL BOCCAGLIO COME
  QUESTA PUÒ BRUCIARE POTENZIALMENTE LA BOBINA E PUÒ CAUSARE UN
  PERICOLO DI INCENDIO.
 


