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6. Selezione della lingua: tenendo premuto il tasto 
accensione mentre si installa la batteria vi permetterà di 
selezionare la preferenza linguistica, lo schermo mostrerà 
"EN CH", cliccare sul pulsante per alzare o abbassare il 
volume per selezionare il testo, premere il pulsante 
accensione per confermare. (EN indica inglese, CH indica 
cinese.)

 
Istruzioni di ricarica:
1. Caricare il Cygnet attraverso la porta di ricarica micro 

USB, la corrente di carica massima è di 1A.
2. Quando il dispositivo sta in ricarica, lo schermo 

mostrerà lo stato di carica della batteria, poi quando il 
mod è pienamente carico, lo schermo sparirà.

3. Quando la batteria non viene installata correttamente, il 
dispositivo non potrà ricaricare.

4. La batteria non può essere sostituita mentre è in 
carica. Si prega di staccare il cavo usb prima di 
sostituire la batteria.

5. Quando il dispositivo rileva che il voltaggio della carica 
USB è inferiore a 4.2V, smetterà di caricarsi e lo 
schermo mostrerà "CONTROLLARE IL DISPOSITIVO 
DI RICARICA".

* Non usare una batteria con l'involucro danneggiato, 
poichè può rappresentare un pericolo.

Contenuti:
1* Dispositivo Cygnet                                   1* Cavo USB 
1* Scheda di garanzia                    1* manuale dell'utente 

Specifiche
Oscillazioni della potenza elettrica: 1-80W
Gamma di tensione: 0.5-8.0V
Parametro di resistenza: 0.1-3.5Ω
Modalità di uscita: VW/VV/Bypass
Formato dello schermo: 0.86inch OLED
Porta di ricarica micro USB 
Tempo di accensione continuo: 10 scondi
Tipo di batteria: singola 18650 batteria di scarica altamente 

classificata 
Dimensioni: 24*48*72.5mm
Controllo di temperatura: non disponibile
Aggiornamento del filmware: N/A

Dispositivi di sicurezza
• Limite di disattivazione automatico: il presente tempo di 

accensione continuo avviene per 10 secondi, dopo 10 
secondi di accensione continua, lo schermo mostrerà 
"Sopra 10s". Rilasciare il pulsante di accensione e 
premere un'altra volta per continuare ad usare il mod.

• Protezione contro i cortocircuiti: quando la modalità rileva 
un cortocircuito o il nebulizzatore allegato è inferiore a 
0.08Ω, lo schermo mostrerà "Bassa resistenza" per 5 
secondi.

• Protezione da surriscaldamento: quando la temperatura 
della tabella di controllo aumenta eccessivamente, lo 
schermo mostrerà "Troppo caldo" per 5 secondi.

• Protezione da sovraccaricamento: quando il livello della 
batteria raggiunge 4.25V o è pienamente carica, il mod 
interromperà la carica e lo schermo si spegnerà.

• Protezione da eccessivo scaricamento: quando il livello 
della batteria diminuisce sotto di 3.0V, il mod interromperà 
l'accensione.Vi ricorda che è il momento di ricaricare il 
mod.

• Protezione contra l'inversione di polarità: se la batteria non 
è installata correttamente, il dispositivo smetterà di 
funzionare.

Istruzioni:
1. Cliccare sul tasto accensione per 5 volte rapidamente per 

bloccare o sbloccare il mod, quando il mod è bloccato, 
premere e tenere premuto il pulsante accensione per 3 
secondi per spegnere completamente il mod, lo schermo 
mostrerà poi "Sistema OFF". Per riaccenderlo, premere 
sul pulsante 5 volte rapidamente.

2. Se il dispositivo è sbloccato, premere sul tasto 
accensione e sul pulsante più contemporaneamente per 2 
secondi vi permetterà di cambiare le modalità tra potenza 
elettrica/voltaggio/bypass. Quando il dispositivo è nella 
modalità potenza elettrica o voltaggio, premendo sul tasto 
più o meno cambierete i valori di potenza 
elettrica/voltaggio.

3. Se il dispositivo è acceso, premendo il tasto accensione e 
il tasto per abbassare il volume, contemporaneamente per 
2 secondi bloccherete I tasti di regolazione, le 
impostazioni di potenza elettrica e voltaggio non possono 
essere regolate, ma il pulsante accensione ancora 
funziona. Per uscire dalla modalità bloccaggio dei tasti, 
premere contemporaneamente sul pulsante accensione e 
il tasto abbassare il volume.

4. Quando il dispositivo è acceso, premendo sul pulsante 
accensione 3 volte velocemente porterete il dispositivo 
sulla modalità discrezione, mentre il dispositivo è nella 
modalità discrezione, I pulsanti per aumentare e 
abbassare il volume sono bloccati, il pulsante accensione 
ancora funziona. Per uscire dalla modalità discrezione, 
cliccare sul pulsante accensione per 3 volte 
successivamente. (Ricaricare o sostituire la batteria può 
inoltre fare in modo che il dispositivo esca dalla modalità 
discrezione).

5. Rotazione dello schermo: tenendo premuti il pulsante 
abbassare e quello per aumentare il volume 
contemporaneamente per 2 secondi lo schermo ruoterà 
per aiutare gli utenti a leggere meglio lo schermo in un 
diverso orientamento.

Pulsante
accensione

Cover delle batterie

Schermo OLED
0.86inch 

Porta di Ricarica
micro USB 

Pulsante per
aumentare e

abbassare il volume 

1 2

Manuale dell'utente del 


