
Sostituzione vetro
1. Svitare e rimuovere l’anello di fissaggio dal vetro
2. Tirare e rimuovere il vetro usato
3. Inserire un nuovo vetro.
4. Riavvitare l’anello di fissaggio alla base ma non stringere forte.

Precauzioni:
• Non premere il bottone senza aver mess oil cap protettivo che serve 

ad evitare che il liquido caldo salti in bocca.
• Non premere il pulsante di accensione quando non si svapa, per 

evitare che il liquido si accumuli nella camera.
• Durante lo svapo capovolgere periodicamente il tank per far si che il 

cotone resti bagnato e non si bruci.

Specifiche
Oscillazioni della potenza elettrica: 1-80W
Gamma di tensione: 0.5-8.0V
Parametro di resistenza: 0.1-3.5Ω
Modalità di uscita: VW/VV/Bypass
Formato dello schermo: 0.86inch OLED
Porta di ricarica micro USB 
Tempo di accensione continuo: 10 scondi
Tipo di batteria: singola 18650 batteria di scarica altamente 

classificata 
Dimensioni: 24*48*72.5mm
Controllo di temperatura: non disponibile
Aggiornamento del filmware: non disponibile

Dispositivi di sicurezza
• Limite di disattivazione automatico: il presente tempo di accensione 

continuo avviene per 10 secondi, dopo 10 secondi di accensione 
continua, lo schermo mostrerà "Sopra 10s". Rilasciare il pulsante di 
accensione e premere un'altra volta per continuare ad usare il mod.

• Protezione contro i cortocircuiti: quando la modalità rileva un 
cortocircuito o il nebulizzatore allegato è inferiore a 0.08Ω, lo 
schermo mostrerà "Bassa resistenza" per 5 secondi.

• Protezione da surriscaldamento: quando la temperatura della tabella 
di controllo aumenta eccessivamente, lo schermo mostrerà "Troppo 
caldo" per 5 secondi.

• Protezione da sovraccaricamento: quando il livello della batteria 
raggiunge 4.25V o è pienamente carica, il mod interromperà la 
carica e lo schermo si spegnerà.

• Protezione da eccessivo scaricamento: quando il livello della batteria 
diminuisce sotto di 3.0V, il mod interromperà l'accensione.Vi ricorda 
che è il momento di ricaricare il mod.

• Protezione contra l'inversione di polarità: se la batteria non è 
installata correttamente, il dispositivo smetterà di funzionare.

Istruzioni: 
1. Cliccare sul tasto accensione per 5 volte rapidamente per bloccare 
    o sbloccare il mod, quando il mod è bloccato, premere e tenere 
    premuto il pulsante accensione per 3 secondi per spegnere 
    completamente il mod, lo schermo mostrerà poi "Sistema OFF". Per 
    riaccenderlo, premere sul pulsante 5 volte rapidamente.
2. Se il dispositivo è sbloccato, premere sul tasto accensione e sul 
    pulsante più contemporaneamente per 2 secondi vi permetterà di 
    cambiare le modalità tra potenza elettrica/voltaggio/bypass. 
    Quando il dispositivo è nella modalità potenza elettrica o voltaggio, 
    premendo sul tasto più o meno cambierete i valori di potenza 
    elettrica/voltaggio.
3. Se il dispositivo è acceso, premendo il tasto accensione e il tasto 
    per abbassare il volume, contemporaneamente per 2 secondi 
    bloccherete I tasti di regolazione, le impostazioni di potenza 

    elettrica e voltaggio non possono essere regolate, ma il pulsante 
    accensione ancora funziona. Per uscire dalla modalità bloccaggio 
    dei tasti, premere contemporaneamente sul pulsante accensione e 
    il tasto abbassare il volume.  
4. Quando il dispositivo è acceso, premendo sul pulsante accensione 
    3 volte velocemente porterete il dispositivo sulla modalità 
    discrezione, mentre il dispositivo è nella modalità discrezione, I 
    pulsanti per aumentare e abbassare il volume sono bloccati, il 
    pulsante accensione ancora funziona. Per uscire dalla modalità 
    discrezione, cliccare sul pulsante accensione per 3 volte 
    successivamente. (Ricaricare o sostituire la batteria può inoltre fare 
    in modo che il dispositivo esca dalla modalità discrezione).
5. Rotazione dello schermo: tenendo premuti il pulsante abbassare e 
    quello per aumentare il volume contemporaneamente per 2 secondi 
    lo schermo ruoterà per aiutare gli utenti a leggere meglio lo 
    schermo in un diverso orientamento.
6. Selezione della lingua: tenendo premuto il tasto accensione mentre 
    si installa la batteria vi permetterà di selezionare la preferenza 
    linguistica, lo schermo mostrerà "EN CH", cliccare sul pulsante per 
    alzare o abbassare il volume per selezionare il testo, premere il 
    pulsante accensione per confermare. (EN indica inglese, CH indica 
    cinese.)

Istruzioni di ricarica:
1. Caricare il Cygnet attraverso la porta di ricarica micro USB, la 
    corrente di carica massima è di 1A.
2. Quando il dispositivo sta in ricarica, lo schermo mostrerà lo stato di 
    carica della batteria, poi quando il mod è pienamente carico, lo 
    schermo sparirà.
3. Quando la batteria non viene installata correttamente, il dispositivo 
    non potrà ricaricare.
4. La batteria non può essere sostituita mentre è in carica. Si prega di 
    staccare il cavo usb prima di sostituire la batteria.
5. Quando il dispositivo rileva che il voltaggio della carica USB è 
    inferiore a 4.2V, smetterà di caricarsi e lo schermo mostrerà 
    "CONTROLLARE IL DISPOSITIVO DI RICARICA".

* Non usare una batteria con l'involucro danneggiato, poichè può 
rappresentare un pericolo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DI LIQUIDI 
CONTENTI NICOTINA

Prima di utilizzare liquidi contenenti nicotina leggere attentamente le 
seguenti informazioni.

LIQUIDI CONTENTI NICOTINA:
Non utilizzare se si è allergici alla nicotina o ad uno qualsiasi degli altri 
ingredienti contenuti nell'e-liquid (consultare l'etichetta del produttore 
per il dettaglio completo).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Non è consigliabile l'uso di liquidi contenenti nicotina per:
• non fumatori
• Giovani di età inferiore ai 18 anni;
• Donne incinte o durante l’allattamento; la nicotina è nota per 

attraversare la placenta e essere escreta nel latte materno;
• Coloro che hanno problemi di salute generale; come malattie 

cardiache, ulcere duodenali e dello stomaco, problemi al fegato o ai 
reni, malattia della gola a lungo termine o difficoltà a respirare a 
causa di bronchite, enfisema o asma;

• Coloro che hanno una tiroide iperattiva o hanno un feocromocitoma 
(un tumore della ghiandola surrenale che può influenzare 
l'ipertensione);

•  Coloro che hanno il diabete, poichè la nicotina può influenzare i 
livelli di zucchero nel sangue.

• Coloro che assumono i seguenti farmaci:
• Teofillina (per il trattamento dei problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza 

riposo)
• Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Se si inala troppa nicotina o si utilizza troppo il prodotto, è possibile 
che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
Sensazione di svenimento;
Nausea (sensazione di malessere)
Mal di testa
Tosse
Irritazione alla bocca o alla gola
Vertigini
Malessere allo stomaco
Singhiozzo
Congestione Nasale
Vomito
Palpitazioni
Battito cardiaco anormale
Se si verifica uno di questi effetti collaterali; compresi eventuali effetti 
collaterali non elencati in questo foglio illustrativo, interrompere l'uso 
del prodotto, se l'effetto/gli effetti persistono dopo l'interruzione 
dell'uso, consultare il medico o l'operatore sanitario e portare questo 
foglio illustrativo alla loro attenzione.

Contenuti:
1* dispositivo Cygnet 
1* cavo USB 
1* Revvo Mini Tank 2 ml
2* Coils (0.23-0.28Ω)
1* Tubo vetro
10* O-rings
2* Carta garanzia
1* Manuale d’uso
1* Scheda di garanzia

Tank del futuro
• Facile riempimento dall’alto 
• Anello di controllo del flusso d’aria
• Capacita tank 2ml 
• Innovativa e tecnologica (Aspire Radial Coil) 
• Coil resistanza 0.23-0.28ohms
• Vattaggio da a: 55-65W (70-80W When the coil is installed in the 

original Revvo tank)
• Diametro: 22mm
• Altezza: 42mm

Istruzioni per il riempimento
Riempire questo serbatoio è super facile e conveniente, il foro di 
riempimento è all'interno del serbatoio, che può essere raggiunto usando 
la bottiglia dell'agorilla o semplicemente con un contagocce di vetro.
1. Locate your filling bottle/dropper onto the spring loadedfilling tube and 
    press it down (only minimal pressure isrequired).
2. Squeeze the filling bottle/dropper to fill the tank.

Leggere completamente questo foglietto illustrativo prima di iniziare a 
utilizzare questo prodotto poiché contiene informazioni importanti. Le 
note seguenti si riferiscono a quando il dispositivo viene riempito con 
un liquido contenente nicotina.

Questo prodotto è destinato ai fumatori adulti. Questo prodotto non è 
raccomandato per i non fumatori, i giovani di età inferiore ai 18 anni, le donne 
incinte o che allattano e a tutti coloro che hanno problemi di salute in generale.

Note:
1. Dopo il riempimento, rilasciare la pressione sul tubo di riempimento 
    per consentire la sigillatura, quindi rilasciare la pressione sul 
    flacone prima di spostarlo completamente, in questo modo si estrae 
    qualsiasi liquido e si evitano perdite direttamente sulla coil.
2. A causa del design speciale del serbatoio, dopo il primo 
    riempimento e quando si sostituisce la coil, è necessario 
    capovolgere il retro per 2 minuti per aiutare a bagnare la coil con il 
    liquido.

Tipi di bottiglie compatibili

Inserimento coil
1. Svitare e muovere la camera superiore
2. Svitare e togliere la vite di montaggio
3. Sollevare il tubo e togliere la coil ARC
4. Cambiare la coil facendo attenzione che il vetro non si sposti
5. Riavvitare la vite di montaggio
6. Sostituire la camera superiore
NB: La vite di montaggio funge anche da protezione

  Non lasciare mai vuoto il serbatoio per evitare che la 
coil si bruci danneggiando anche l’atomizzatore.
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To learn more about your products and how to use, 
please visit: www.aspirecig.com

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, 
Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-81499783      Email: service@aspirecig.com

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Manufactured By Eigate        MADE IN CHINA

1.8mm *Diametro del foro di ricarica del serbatoio.


