
Istruzioni per l'uso:
1. Installando una batteria 18650 nella mod, la luce LED blu e 
    arancione lampeggia 2 volte.
2. Quando il livello della batteria è superiore a 3.8V, la luce del 
    LED è soltanto blu, quando il livello della batteria è compresa 
    tra 3.5V e 3.8V, la luce si presenta con un colore misto di blu e 
    arancio; la luce arancione indica il livello della batteria quando 
    inferiore a 3.5V.
3. Fare clic rapidamente sul pulsante di accensione 5 volte per 
    bloccare o sbloccare il dispositivo, la luce LED blu e arancione 
    lampeggia 3 volte per indicare il blocco o lo sblocco. Quando il 
    mod è sbloccato, premendo il pulsante di accensione, la luce 
    blu o arancione del LED si illumina a seconda del livello della 
    batteria.

Installazione della boccetta:
• Spingere leggermente il tappo di fissaggio sul fondo della mod.
• Ruotare in senso antiorario per rimuovere il tappo di fissaggio.
• Ricaricare o inserire una nuova boccetta nel supporto in plastica, 

reinserire il supporto nella mod quindi premere la manopola e 
ruotare in senso orario per fissare.

Come riempire la boccetta?
1. Svitare e togliere il tappo di metallo posizionato nella parte 
    superiore della bottiglia.
2. Aggiungere il liquido preferito nella Boccetta.
3. Riavvitare il tappo di metallo.

Installazione delle batterie:
1. Capovolgere la Feedlink mod e svitare il tappo della batteria.
2. Inserire una batteria 18650 nel vano batteria con polo 
    positivo rivolto verso il basso e polo negativo rivolto verso 
    l'alto.
3. Avvitare il tappo della batteria sulla mod.

Informazioni importanti sull'utilizzo dei LIQUIDI contenenti 
NICOTINA:

Prima di usare liquidi contenenti nicotina, l'utente deve leggere 
attentamente le seguenti informazioni.

LIQUIDI contenenti NICOTINA:
Non usare se si è allergici alla nicotina o a uno degli altri 
ingredienti contenuti all'interno del liquido (vedere l'etichetta del 
produttore per i dettagli).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Liquidi contenenti nicotina non sono raccomandati per:
• Non fumatori;
• I giovani di età inferiore ai 18 anni;
• Le donne in gravidanza o durante l’allattamento; è noto che la 

nicotina attraversi la placenta e venga immessa nel latte 
materno;

• Coloro che hanno problemi di salute generale; come malattie 
cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o 
renali, malattie della gola a lungo termine o difficoltà a 
respirare a causa di bronchiti, enfisema o asma;

• Coloro che hanno una ghiandola tiroidea iperattiva o un 
feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può 
influenzare la pressione alta);

• Coloro che hanno il diabete, essendo che la nicotina può 
influenzare i livelli di zucchero nel sangue;

• Coloro che assumono i seguenti farmaci:
• La teofillina (per il trattamento di problemi respiratori);
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe 

senza riposo);
• Clozapone (nel trattamento della schizofrenia).

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Se si inala troppa nicotina o si utilizza troppo il prodotto, si 
potrebbe verificare uno o più dei seguenti effetti:
Nausea (sensazione di malessere)
Mal di testa
Tosse
Irritazione della bocca o della gola
Vertigini
Fastidio allo stomaco
Singhiozzo
Congestione nasale
Vomito 
Palpitazioni
Alterazioni della frequenza cardiaca
Se si verifica uno di questi effetti indesiderati, compresi gli 
eventuali effetti collaterali non elencati in questo foglio, non 
utilizzare più il prodotto; se l'effetto persiste, consultare il 
medico o il personale sanitario e portare questo foglio 
illustrativo alla loro attenzione.
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Contenuto:
1* Box FeedLink
1* Atomizzatore Boost Revvo 2ml
2* Resistenze ARC (0.10-0.14Ω)
1* Tank di ricambio 
11* Set O-ring di ricambio
2* Scheda di sicurezza
1* Manuale dell'utente
1* Scheda di garanzia

Caratteristiche dell’atomizzatore:
• Ricaricabile tramite pressione della boccetta 
• Flusso d'aria regolabile
• Capacità 2ml
• Innovativa tecnologia ARC (Aspire Radial Coil)
• Resistenza 0.1-0.14Ω
• Gamma di potenza: 70-80W
• Diametro: 24mm
• Lunghezza: 41mm

Riempimento:
Spremere la boccetta in silicone all'interno della mod per riempire 
il serbatoio.

Installazione coil:
1. Svitare e rimuovere la parte superiore dell’atomizzatore.
2. Svitare e rimuovere la vite centrale.
3. Rimuovere la resistenza ARC usata.
4. Inserire una nuova resistenza sul suo alloggiamento centrale, 
    assicurandosi che il bordo della resistenza sia allineato con il 
    serbatoio.
5. Avvitare la vite centrale e serrare la resistenza.
6. Richiudere la parte superiore dell’atomizzatore.
NB: la vite di montaggio funge anche da “anti-perdita” garantendo 
la tenuta del liquido anche rovesciando il serbatoio.

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di iniziare a 
utilizzare questo prodotto poiché contiene informazioni 
importanti per garantirne il corretto funzionamento.  

Le note di seguito fanno riferimento al dispositivo riempito con liquido 
contenente nicotina.
Questo è un prodotto per fumatori. Sconsigliato a non fumatori, donne 
in gravidanza e minori di anni 18. 

Sostituzione vetro:
1. Svitare e rimuovere l’anello di sicurezza del serbatoio in vetro 
    dalla base dell'hardware.
2. Tirare e rimuovere il serbatoio di vetro usato.
3. Inserire un nuovo serbatoio di vetro.
4. Avvitare l’anello di sicurezza del vetro sulla base dell’hardware.
 

Specifiche Feedlink mod: 
Voltaggio di uscita: 3.0-4.2V
Parametro resistenza: 0.1-3.5ohm
Modalità: Uscita bypass
Wattaggio/Voltaggio non regolabili
Tipo di batteria: Batteria singola 18650 (tasso di scarica ≥35A)
Tempo di erogazione massima continua: 10 secondi
Capacità boccetta: 7ml

Caratteristiche di sicurezza:
• Interruzione automatica: Il tempo di utilizzo continuo è massimo 

di 10 secondi, per prevenire accensioni involontarie, dopo 10 
secondi di continua erogazione la mod cesserà di attivare 
l’atomizzatore e la luce LED sotto il pulsante di accensione 
lampeggerà 10 volte.

• Protezione inversione della batteria
• Protezione per cortocircuito: In caso di corto circuito (resistenza 

installata erroneamente) la luce a LED lampeggia 2 o 3 volte, 
senza attivare l’atomizzatore.

• Protezione della batteria: quando il livello della batteria si trova al 
di sotto di 3.2V, premendo il pulsante di accensione la luce 
arancione lampeggia 15 volte (ricaricare la batteria).

• Protezione anti surriscaldamento: Quando la temperatura della 
scheda di controllo si trova sopra i 75°C , la mod si spegne e il 
LED di colore blu e arancione si accende per 3 secondi.

  Non lasciare che il serbatoio diventi completamente vuoto. 
Riempire il serbatoio per evitare che l’atomizzatore si attivi 
senza liquido poiché potrebbe danneggiare la resistenza.

1.8mm *Diametro del foro di ricarica del serbatoio.
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To learn more about your products and how to use, 
please visit: www.aspirecig.com
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