
Istruzioni per l'uso

Installazione Coil Nautilus AIO
1. Tirare ed estrarre il POD dal corpo principale della Nautilus 
    AIO.
2. Capovolgere il POD e azionare il meccanismo anti-bambino, 
    premendo e ruotando fino ad estrarre la resistenza ed il suo 
    supporto
3. Svitare la resistenza dal supporto e sostituirla con una 
    nuova.
4. Riavvitare il supporto al POD premendo per attivare il 
    meccanismo anti-bambino 
5. Reinserire l’atomizzatore nell’unità di alimentazione e 
    spingere verso il basso finché non si sente un click. 

Nota: Per regolare il flusso d’aria della Nautilus AIO, per favore 
rimuovere il POD e ruotare l’anello alla base del supporto della 
resistenza.

Istruzioni
• Premere il pulsante di accensione cinque volte entro due 
  secondi per accendere o spegnere il dispositivo. L'indicatore 
  nella parte inferiore del pod lampeggia di blu e arancione tre   

    volte per indicare se quest’ultimo è acceso o spento.

• Quando il kit Nautilus AIO è acceso, premere il pulsante di 
accensione, la luce indica la carica del vostro kit Nautilus AIO. 
Quando la sua capacità di carica attuale supera 3,8 volt le spie 
sono blu e arancione. Quando la carica è compresa tra 3,5 e 
3,8 volt la luca è solo blu. Quando la carica scende al di sotto 
di 3,5 volt la luce diventa arancio per ricordare che è il 
momento di ricaricare il vostro Nautilus AIO.

Caratteristiche di protezione
• Taglio automatico dell’erogazione: Il tempo di accensione 

continuo preimpostato è di 10 secondi; dopo 10 secondi di 
accensione continua, la luce LED lampeggia di blu e arancione 
10 volte e il kit Nautilus AIO smette di funzionare.

• Protezione di cortocircuito: Quando il kit Nautilus AIO rileva un 
breve cortocircuito, smette di funzionare, e la luce del LED 
lampeggia di blu e arancione per 3 volte.

• Protezione di bassa tensione: Quando il livello della batteria 
scende sotto 3,2 V, il kit Nautilus AIO non funziona e la spia 
LED lampeggia di arancione 15 volte.

• Protezione da sovraccarico: Quando il kit Nautilus AIO è 
completamente carico, la carica si arresta per evitare il 
sovraccarico della batteria.

• Protezione contro il surriscaldamento: Quando la temperatura 
del chip è superiore a 75°C/ 167°F, la luce del LED sarà blu e 
arancione per 3 secondi ed il Nautilus AIO si fermerà.

Istruzioni di ricarica
• Caricare tramite la porta Micro USB. La corrente massima può 

arrivare fino a 1A.
• Quando il cavo USB è collegato, la spia del Nautilus AIO 

lampeggia di blu e arancione per tre volte. Durante la ricarica il 
LED indicherà lo stato di carica attuale del Nautilus AIO: 3,5 
volt o meno = luce arancione; 3,5 a 3,8 volt = luce blu; 3.8 volt 
e superiore = sia blu che arancione. Quando il kit Nautilus AIO 
è completamente carico, il LED lampeggia 20 volte di blu e 
arancione prima di spegnersi. 

Informazioni importanti sull'utilizzo dei LIQUIDI contenti 
NICOTINA
Prima di usare liquidi contenenti nicotina, l'utente dovrebbe 
leggere attentamente le seguenti informazioni.

LIQUIDI contenenti NICOTINA:
Non usare se si è allergici alla nicotina o a uno degli altri 
ingredienti contenuti all'interno del liquido (vedere l'etichetta 
del produttore per i dettagli)

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
I liquidi contenenti nicotina non sono raccomandati per: 
• Non fumatori
• I giovani di età inferiore ai 18 anni;
• Le donne in gravidanza o durante l’allattamento; è noto che 

la nicotina attraversi la placenta e venga immessa nel latte 
materno;

• Coloro che hanno problemi di salute generale; come 
malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi 
epatici o renali, malattie della gola a lungo termine o 
difficoltà a respirare a causa di bronchiti, enfisema o asma;

• Coloro che hanno una ghiandola tiroidea iperattiva o un 
feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che 
può influenzare la pressione alta);

• Coloro che hanno il diabete, essendo che la nicotina può 
influenzare i livelli di zucchero nel sangue.

• Coloro che assumono i seguenti farmaci:
• La teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe 

senza riposo)
• Clozapone (nel trattamento della schizofrenia)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Se si inala troppa nicotina o si utilizza troppo il prodotto, si potrebbe   
verificare uno o più dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento
• Nausea (sensazione di malessere)
• Mal di testa
• Tosse

Contenuto
1* dispositivo Nautilus AIO
2* 1.8Ω resistenze (1 regolare
     BVC e 1 per Nic Salt)
2* O ring extra
1* cavo micro USB
1* Scheda di garanzia
1* Manuale dell'utente

Leggere completamente il foglietto illustrativo prima di iniziare a 
utilizzare questo prodotto in quanto contiene informazioni 
importanti. Le note di seguito sono inerenti al dispositivo quando 
è riempito con liquido contenente nicotina.

Questo è un prodotto per fumatori adulti. Questo prodotto non è 
raccomandato per i non fumatori, i giovani di età inferiore ai 18 anni, le 
donne in gravidanza o in allattamento o per coloro che soffrono di 
salute generale.
 

Riempimento Nautilus AIO
1. Premere i pulsanti di rilascio del pod su ciascun lato del 
    dispositivo per rilasciare e rimuovere l’atomizzatore.
2. Capovolgere il POD e posizionare la boccetta di ricarica 
    sulla valvola di ricarica
3. Premere la boccetta contro la valvola e caricare il liquido 
    desiderato nel POD 
4. Inserire nuovamente il POD nel corpo principale della 
    Nautilus AIO finchè non emette un “Click” in posizione.
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2.5mm *Diametro del foro di ricarica del serbatoio.

Specifiche
Capacità Nautilus AIO Pod: 2ml
La resistenza Nautilus Aio è intercambiabile con resistenze

    originali Nautilus BVC
Capacità della batteria integrata: 1000mAh 
Dimensioni: 87,5 * 37 * 21 millimetri
Flusso d'aria regolabile
Valore della resistenza: 1.8Ω
Tipo di resistenza: Nichrome
Facile riempimento dal fondo
Potenza di uscita: 12W

• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• Fastidio allo stomaco
• Singhiozzo
• Congestione nasale
• Vomito 
• Palpitazioni
• Alterazioni della frequenza cardiaca
Se si verifica uno di questi effetti indesiderati, compresi gli eventuali 
effetti collaterali non elencati in questo foglio, non utilizzare più il ; 
se l'effetto persiste, consultare il medico o il personale sanitario e
portare questo foglio illustrativo alla loro attenzione.

Nota di sicurezza:
Per prevenire attivazioni involontarie, assicurati di
disattivare o spegnere il dispositivo quando non si
intende utilizzarlo. Specialmente quando viene
riposto in tasche, borse e zaini.  

• Quando si utilizza una nuova resistenza, lasciare riposare il 
serbatoio per 3 minuti dopo il riempimento in modo che il cotone 
possa impregnarsi correttamente prima dell’uso. 

• Non lasciare che il serbatoio diventi completamente vuoto. 
Riempire il serbatoio per evitare di vaporizzare con il cotone 
asciutto e danneggiare l’atomizzatore.
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