
Precauzioni:
• Non premere il bottone senza aver mess oil cap protettivo che 

serve ad evitare che il liquido caldo salti in bocca.
• Non premere il pulsante di accensione quando non si svapa, per 

evitare che il liquido si accumuli nella camera.
• Durante lo svapo capovolgere periodicamente il tank per far si 

che il cotone resti bagnato e non si bruci.

SkyStar mod specifications
Vattaggio da a: 5-210W
Voltaggio da a: 0.5-9.0V
Coil rparametri: 0.1-3.5ohm
Premere il bottone continuamente da 5 ad un Massimo di 15 

secondi
Firmware aggiornabile tramite porta usb
1Touch screen Oled 1.3 pollici
Modalita di uscita: VW/VV/BYPASS/TC/CPS
Batteria: 2 batterie 18650 
Controllo della temperatura: 100-315 oC/ 200-600 oF
Dimensioni: 91*50*33mm

Sicurezza
• Protezione da scarica eccessiva
• Protezione da sovraccarico
• Protezione da cortocircuito
• Protezione contro il surriscaldamento
• Protezione inversa della batteria

Pulsante accensione
1. Clicca il pulsante di accensione 5 volte velocemente per 
    bloccare o sbloccare la mod, quando la mod è bloccata lo 
    schermo mostrerà "Locked Click5X".
2. Premendo il pulsante di accensione per 2 secondi in modalità di 
    blocco si spegne il sistema, per riaccenderlo, premere il 
    pulsante 5 volte in rapida successione.
3. Facendo clic sul bottone 3 volte rapidamente si attiva la 
    modalità mod intostealth, mentre in modalità stealth lo schermo 
    rimane spento, ma il pulsante funziona ancora.
4. Premendo il pulsante in modalità diverse confermerai le tue 
    impostazioni.

Istruzioni Touch Screen 
    Mentre la mod è attiva, scorri due volte lo schermo verso il 
    basso per portare la mod nella sua interfaccia di menu, dove 
    puoi regolare le impostazioni a tuo piacimento.

1. Toccare MODES per consentire di selezionare le modalità di 
    output da Wattage / Voltage / BYPASS / TC e CPS 
    (PowerSettings personalizzabili). Quando la mod è in modalità 
    Watt / Voltage / TC (Ni / Ti / SS / M1 / M2 / M3) / fai scorrere 
    due volte lo schermo per consentire l’aggiustamento dei valori 
    in TC puoi anche bloccare e sbloccare la resistenza premendo 
    il simbolo dell’lucchetto Premi il pulsante per confermare le 
    impostazioni una volta confermato tornerai all’interfaccia.
   

    Mentre la resistenza è sbloccata, in modalità TC collegando un 
    nuovo atomizzatore il mod leggerà "Nuovo atomizzatore?" 
    Seguito da "SÌ + / NO-" Seleziona "SÌ +" e il mod leggerà 
    l'originale resistenza. Seleziona "NO-" e la mod manterrà le sue 
    impostazioni di resistenza .
    (Nota: per garantire la precisione, quando si installa per la 
    prima volta un nuovo atomizzatore, assicurarsi che lo schermo 
    sia illuminato e che la coil collegata sia a temperatura ambiente 
    prima di collegarla al mod.)

    Per cambiare la temperatura in gradi Fahrenheit (F) o Celsius 
    (C), toccare il pulsante "+" o "-" fino a passare il 
    temperaturerange, la temperatura passerà automaticamente a 
    Celsius o Fahrenheit.

2. L'impostazione DATA sulla mod SkyStar è una scorciatoia per  
    regolare il preriscaldamento della potenza (Wattage ramp up) / 
    impostazioni TCR e CPS. Il preriscaldamento della potenza 
    dura 1 secondo, ha tre livelli: HARD / NOR / SOFT.

    Selezionando TCR è possibile personalizzare i valori TCR e le 
    impostazioni di potenza sotto M1, M2, M3 mentre in Ti, Ni, Ss è 
    possibile regolare solo il valore della potenza. Scorri verso 
    destra, tornerà alla pagina precedente, tocca il simbolo "+" o "-" 
    per cambiare i valori, premi il pulsante di fuoco per confermare 
    le impostazioni. (Il valore TCR di Powerrange (5-210W) è 
    compreso tra 0,2 ‰ e 9,99 ‰).

    La selezione di CPS (C1, C2, C3) ti consentirà di ottimizzare il 
    tuo heatramp-up nei primi 9,5 secondi. Tocca il simbolo della 
    freccia per selezionare il tempo da 0 a 9,5 secondi, tocca il 
    simbolo "+" o "-" per cambiare il vattaggio,premi il pulsante per 
    confermare.

3. Tocca SYSTEM per regolare il tempo di svapata (5-15s), la 
    durata dello schermo (5-120s), tempo di visualizzazione (5 
    seconds-30 Minutes), luminosita, e linguaggio, puoi anche 
    tornare alle impostazioni predefinite.

4. Toccare TIME per consentire di regolare l'ora in base alla 
    propria regione, l'ora può essere visualizzata sotto forma di 
    orologio digitale o analogico. Toccare "AAAA-MM-GG" per 
    regolare il formato della data. Tocca l'area del tempo per 
    selezionare la data / mese / anno / ora / minuto / secondo. 
    Toccando "+" o "-" per modificare il numero, premere il pulsante 
    di fuoco per confermare.

5. Quando è attiva la visualizzazione dell'ora (selezionare la 
    disattivazione digitale / analogica, selezionare OFF per 
    disattivare la visualizzazione dell'ora), toccando tre volte 
    velocemente lo schermo si trasformerà la visualizzazione in 
    tempo, per tornare all'interfaccia di lavoro, toccare lo schermo 
    ancora tre volte.
6. Tocca ABOUT per controllare i dettagli del nome del prodotto e 
    la versione del firmware, la scansione del codice Q & R ti 
    porterà alla pagina web ufficiale di Aspire, dove puoi controllare 
    maggiori dettagli sul dispositivo che hai acquistato.

Istallazione batterie
1. Sollevare sul retro della mod il
    coperchio magnetico.
2. Inserire due batterie 18650
    orientando bene I poli positive
    e negative.
Nota: assicurarsi che la linguetta
della batteria in tessuto sia al di
sotto di entrambe le batterie .
3. per facilitare la rimozione.

Caricamento
1. Caricare il mod tramite la porta di ricarica Micro-USB, la 
    corrente di carica può raggiungere fino a 2A.
2. Collegando la mod al caricatore, lo schermo mostrerà 2 icone 
    della batteria in crescita, inoltre mostra la percentuale della 
    batteria, il tempo di carica e la corrente di carica.
3. Una volta che il livello della batteria raggiunge 4.2 V o quando è 
    completamente carica, il mod interromperà la ricarica e lo 
    schermo si spegnerà.

4. Il mod non si carica quando le batterie sono installate in modo 
    errato o quando è installata una sola batteria.
5. Le batterie non possono essere sostituite durante la ricarica, 
    scollegare il cavo di ricarica prima di sostituire le batterie.
6. Controllare l'avviso del caricabatterie: quando il mod rileva che 
    il caricabatteria USB è superiore a 5,3 V o è inferiore a 4,3 V, si 
    fermerà e lo schermo visualizzerà "CONTROLLA 
    CARICABATTERIE".
7. Per realizzare la corrente di carica 2A, l'uscita dell'adattatore 
    dovrebbe essere 5V / 2A.

Aggiornamento Firmware
• Scaricare il software del driver e il file del firmware da 

Aspirewebsite: http://www.aspirecig.com/upgrade/
• Collegare SkyStar al PC. Il driver rileva automaticamente il tuo 

computer.
• Click “apriFile” e scegli il corretto firmware file.
• Fai clic su "Aggiorna" per aggiornare la tua mod.
• Se non è riuscito durante il processo di aggiornamento, ripetere 

il passaggio 3 al punto 4.

Precauzioni:
• Si prega di utilizzare batterie di alta qualità e di scarico elevato.
   Assicurati che siano abbinati in termini di voltaggio, mAh e 

amplificatori totali.
• Si consiglia di utilizzare solo il cavo USB in dotazione per 

caricare o aggiornare il firmware del modem.

Contenuto:
1* SkyStar mod
1* Revvo Tank 2 ml
2* Coils (0.10-0.16ohm)
1* Tubo vetro
10* Anelli
1* Cavo Usb
2* Carta garanzia
1* Manuale d’uso
1* Cap silicone protettivo

Tank del futuro
• Facile riempimento dall’alto 
• Anello di controllo del flusso d’aria
• Capacita tank 2ml 
• Innovativa e tecnologica (Aspire Radial Coil) 
• Coil resistanza 0.10-0.16ohm
• Vattaggio da a: 50-100W (Optimal 80-85W)
• Diametro: 24mm
• Altezza: 41mm

Istruzioni per il riempimento
Riempire questo serbatoio è super facile e conveniente, il foro 
di riempimento è all'interno del serbatoio, che può essere 
raggiunto usando la bottiglia dell'agorilla o semplicemente con 
un contagocce di vetro.
1. Locate your filling bottle/dropper onto the spring loadedfilling tube 
    and press it down (only minimal pressure isrequired).
2. Squeeze the filling bottle/dropper to fill the tank.

Note:
1. Dopo il riempimento, rilasciare la pressione sul tubo di riempimento 
    per consentire la sigillatura, quindi rilasciare la pressione sul 
    flacone prima di spostarlo completamente, in questo modo si estrae 
    qualsiasi liquido e si evitano perdite direttamente sulla coil.
2. A causa del design speciale del serbatoio, dopo il primo 
    riempimento e quando si sostituisce la coil, è necessario 
    capovolgere il retro per 2 minuti per aiutare a bagnare la coil con il 
    liquido.

Tipi di bottiglie compatibili

Inserimento coil
1. Svitare e muovere la camera superiore.
2. Svitare e togliere la vite di montaggio.
3. Sollevare il tubo e togliere la coil ARC.
4. Cambiare la coil facendo attenzione che il vetro non si sposti.
5. Riavvitare la vite di montaggio.
6. Sostituire la camera superiore.
NB: La vite di montaggio funge anche da protezione.

Sostituzione vetro
1. Svitare e rimuovere l’anello di fissaggio dal vetro.
2. Tirare e rimuovere il vetro usato.
3. Inserire un nuovo vetro.
4. Riavvitare l’anello di fissaggio alla base ma non stringere forte.

Cap protettivo
1. Si raccomanda di chiudere il foro dell’aria e di utilizzare il 
    cappuccio protettivo in dotazione quando si viaggia o quando 
    non si usa per evitare perdite o ingressi di polvere nella camicia 
    superiore.
2. Si consiglia inoltre di utilizzare il cappuccio protettivo che si 
    muove su un piano in quanto la pressione della cabina influisce 
    in modo negativo sulla pressione all'interno del serbatoio.
   

  Non lasciare mai vuoto il serbatoio per evitare che la 
coil si bruci danneggiando anche l’atomizzatore.

Revvo tank

Touch Screen

Cover per batteria

Bottone per
accensione

Porta micro usb

Drip tip in derlin
con foro largo

Anello di
sicurezza in vetro

Tubo in vetro

Anello di controllo
del flusso d’aria

Hardware di base

Drip tip in derlin
con foro largo

Anello di controllo
del flusso d’aria

Camera
superiore

ARC coil Tubo in vetro

Vite di
montaggio

Anello di
sicurezza in vetro

Hardware
di base

SkyStar Revvo Kit 
                     Manuale d’uso

1 2 3 4 5 6 7


