
Specificazioni
Gamma potenza: 1-200W
Tensione di uscita: 0.1-8.4V
Parametri Resistenza: 0.1-3.5ohms
Tempo continuo fuoco può essere regolato 

da 5s a 15s
Porta di ricarica: Porta di ricarica Micro-USB
Schermo: schermo OLED 0.96 pollici
Aggiornamento del firmware tramite porta 

Micro-USB
Dimensioni: 88*46*31mm
Batteria: 18650 batterie a doppio di alta 

velocità di scarica

Controllo della temperatura
Campo di temperatura (F): 200-600F
Campo di temperatura (C): 100-315℃

Caratteristiche di protezione
• Spegnimento Automatico
• Protezione di cortocircuito
• Protezione di resistenza bassa
• Protezione di surriscaldamento
• Protezione di sovraccarico
• Protezione di sovrascarico

Istruzioni
1. Il mod si accende automaticamente dopo 

l'installazione della batteria, lo schermo 
visualizzerà le impostazioni precedenti 
dell'utente, dopo 15 secondi di inattività lo 
schermo si spegne.

2. Premere il pulsante di fuoco 5 volte entro 
2 secondi per bloccare o sbloccare il 
dispositivo. Mentre il mod è bloccato, 
premere il pulsante di fuoco per 3 secondi 
per spegnere il sistema. Per attivare la 
parte posteriore mod sulle premere il 
pulsante di fuoco 5 volte rapidamente.

3. Premere il pulsante di fuoco e il pulsante 
in basso contemporaneamente per 
entrambi i tasti di blocco o sbloccare, che è 

   Le teste di bobina Kanthal AF in dotazione 
possono essere utilizzate in modalità VW / 
VV / BYPASS e CPS del mod. Speeder.

   indicato da un simbolo di blocco sullo 
schermo. Mentre i tasti sono in modalità di 
blocco, wattaggio o impostazioni di 
temperatura non possono essere regolate 
ma le funzioni di pulsante di fuoco ancora.

4. Premere il pulsante di fuoco e il pulsante 
in alto contemporaneamente per 0,5 
secondi vi permetterà di scegliere tra un 
massimo Potenza, Voltaggio, Bypass, CPS 
(C1 / C2 / C3), TC (Ni / Ti / SS316L) e TCR 
(M1 / M2 / M3).Premendo il pulsante verso 
l'alto o verso il basso per selezionare i 
modi, pulsante di fuoco per selezionare / 
confermare.

5. Impostazioni TCR: Mentre il mod è in 
modalità TCR (M1 / M2 / M3), premere 
pulsanti su e giù contemporaneamente per 
entrare o uscire PWR e le impostazioni di 
TCR. Premere il pulsante di fuoco per 
scegliere tra PWR e TCR, e pulsanti su e 
giù per cambiare numeri, i numeri PWR 
possono essere regolati da 1W a 200W, 
mentre la gamma TCR è 0,10-9,99. (Nota: i 
numeri TCR per TC (Ni / Ti / SS316L) non 
possono essere regolati.)

6. Quando il mod è in CPS (impostazioni di 
alimentazione personalizzabili), premendo 
pulsanti su e giù contemporaneamente vi 
permetterà di ottimizzare il vostro calore di 
accelerazione (curva di potenza). 
Premendo il pulsante su o giù per 
cambiare potenza, pulsante di fuoco per 
selezionare il tempo da 1 a 10 secondi, 
premendo pulsanti su e giù 
contemporaneamente di nuovo uscirà le 
impostazioni di alimentazione 
personalizzabili.

7. Mentre il mod è in modalità TC 
Collegamento di un nuovo atomizzatore il 
mod leggerà "Nuovo atomizzatore? 
"Seguito da" SI + / NO- "Selezionare" SI + 
"e il mod leggerà la resistenza della bobina 

   originale. Selezionare "NO-" e il mod 
manterrà le sue precedenti impostazioni di 
resistenza della bobina. (Nota: per 
garantire la precisione, quando si installa 
prima di un nuovo atomizzatore assicurarsi 
che lo schermo è acceso e la batteria è 
collegata a temperatura ambiente prima di 
collegarlo al mod.)

8. Quando il mod è attivo, premere 3 volte 
rapidamente il pulsante di fuoco per 
mettere il mod dentro o fuori modalità 
stealth, mentre in modalità stealth mod può 
ancora sparare, ma le impostazioni di 
wattaggio o di temperatura non possono 
essere regolate.

9. Per cambiare la temperatura in gradi 
Fahrenheit (F) o Celsius (C), premere il 
pulsante "+" o "-" fino a passare la gamma 
di temperature, la temperatura passerà alla 
Celsius o Fahrenheit automaticamente.

10. Lo schermo ruoterà in modo automatico 
per facilità d'uso.

Ricarica
• Ricarica la Speeder tramite porta di ricarica 

Micro-USB, la corrente massima può 
raggiungere fino a 2A.

• Collegare il mod Speeder al caricabatterie 
e lo schermo mostrerà l'icona della batteria 
lampeggiante così come il livello di 
tensione della batteria, il tempo di carica 
attuale e di carica. Quando la ricarica della 
batteria raggiunge 4.2V o è completamente 
ricaricato, il mod interromperà la ricarica e 
lo schermo rimane spento.

• Le batterie non possono essere sostituite 
durante la carica. Si prega di scollegare il 
cavo USB prima di cambiare le batterie.

• Quando la ricarica della batteria scende 
sotto 1,5 V o batteria installata 
correttamente il mod smetterà di ricaricare.

• Quando il mod rileva la tensione di carica 

   USB è inferiore a 4,3 V, si fermerà la carica 
e verrà visualizzata la schermata "CHECK 
CHARGER".

• Per realizzare corrente di ricarica 2A, 
l'uscita adattatore deve essere 5V/2A.

Aggiornamento del firmware
• Scaricare il software del driver dal sito web 

Aspire: http://www.aspirecig.com/upgrade/ 
• Collegare il Speeder al PC. Il driver rileverà 

il mod automaticamente.
• Fare clic su "Open File" per scegliere il file 

del firmware corretto.
• Fare clic su "Aggiorna" per aggiornare il 

mod.
• Se non è riuscito durante il processo di 

aggiornamento si prega di ripetere il punto 
3 al punto 4.

Contents:
1* Mod Speeder
1* 2ml Serbatoio Athos
1* Extra A3(Kanthal
     AF Tri-coil head)
1* Tubo di vetro
1* Drip tip extra
 

Caratteristiche del serbatoio Athos
Capacità: 2ml
Meccanismo top-fil
Flusso d'aria verso il basso regolabile
Lunghezza (bocchino incluso): 51mm  
Diametro: 25mm
Parametro del coil:
 * 0.16Ω Penta-coil Kanthal AF classificato 

a 100-120W (Pre-installato)
* 0.3Ω testa tri-coil Kanthal AF classificato 

a 60-75W

Coil installation
1. Tenere il serbatoio in posizione dritta, 

svitare e rimuovere la base.
2. Tirare per rimuovere il tubo di vetro.
3. Svitare e rimuovere il coil usato.
4. Inserire la nuova testa del coil nella 

base.
5. Reinserire il tubo di vetro e la 

protezione.

Riempimento dall'alto
1. Svitare e rimuovere il cappuccio 

superiore in Delrin.
2. Versare l'e-liquid preferito nel foro di 

riempimento (non nel camino centrale).
3. Reinserire il cappuccio superiore.

Drip Tip a
foro largo

Cappuccio
in Delrin

Base in
acciaio inox

Schermo OLED
0.96 pollice

Porta Micro-USB

Fori di
Ventilazione

Tubo in
vetro pyrex

Coil

Flusso d'aria
verso il basso

Pulsante di
Fuoco

Pulsante Su
e Giù

Porta Batteria

Tubo protettivo in
acciaio inox

1* Cavo USB
12* O-ring
1* Scheda di
     avvertenza
1* Manuale Utente
1* Scheda di
    garanzia

                 • Prima di utilizzare il serbatoio o un nuovo  
                   coil per la prima volta, “caricare” il coil 
                   facendo cadere gocce di e-liquid sul 

cotone, installare il coil nel serbatoio, poi riempire il 
serbatoio e tenerlo dritto per 5 minuti. Questo eviterà 
che il coil bruci.

• Non lasciare che il serbatoio resti completamente 
vuoto. Riempire il serbatoio ed evitare di bruciare o 
danneggiare l'atomizzatore.

Manuale Utente per

200W Kit
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