
Manuale Utente

Punta a goccia

pulsante di fuoco

Pulsante "+"

Pulsante "-"

Porta micro USB

Schermo OLED
0.69 pollici

Pyrex tubo di vetro

Manicotto in
acciaio inossidabile

Connettore caricato
a molla 510

Contenuto del Kit
1* serbatoio nautilo 2               1* mod 50W zelos
1* punta a goccia extra            1* bobina di 0.7ohm BVC
1* tubo di vetro extra                8* anello a O
1* cavo micro USB

Specificazioni
Potenza di output: 1-50W
Tensione di output: 0.5V-8.0V
Parametri di Resistenza: 
  VW/VV: 0.1-3.5ohms
  Bypass: 0.2-3.5ohms
  TC: 0.1-1.0ohms
Tempo di di accendere continuo è di 10 secondi
Aggiornamento del firmware: N/A
Schermo: schermo OLED 0.69 pollici
Dimensioni: 79*38*23 millimetri
Tipo di batteria: Incorporata LiPo
Capacità della batteria: 2500mAh

Istruzioni
• Premere il pulsante di fuoco 5 volte entro 2 secondi per bloccare o 

sbloccare il dispositivo. Mentre il mod è blocco, premere il pulsante di 
fuoco per 3 secondi spegnerà il sistema. Per accenderà il mod di nuovo, 
premere il pulsante di fuoco 5 volte rapidamente.

• Premere il pulsante di fuoco 3 volte rapidamente quando il mod è 
acceso, questo trasformerà in o fuori di modalità invisibile . Mentre in 
modalità invisibile, il pulsante di fuoco è ancora in funzione, i pulsanti più 
e meno sono tutti bloccati.

• Premere i pulsanti "+" e "-" contemporaneamente permette di 
selezionare tra le modalità di VW, VV, Bypass e TC (Ni, Ti, SS). Premere 
il pulsante "+" o "-" per selezionare le modalità, mentre premere il 
pulsante di fuoco per confermare.

• Premere il pulsante "+" per aumentare la potenza, la tensione o la 
temperatura mentre premere il pulsante "-" per diminuirle. Premere il 
pulsante "+" o "-" più a lungo cambierà il numero più veloce.

• Quando il mod è in modalità TC, premere il pulsante di fuoco e il 
pulsante "-" contemporaneamente può andare nell’interfaccia delle 
impostazioni della potenza, in cui gli utenti possono regolare la potenza 
di output in modalità TC semplicemente facendo clic sui pulsanti "+" e 
"-", premendo il pulsante di fuoco per salvare le impostazioni.

• Quando il mod è acceso, premere il pulsante di fuoco e il pulsante "+" 

   contemporaneamente bloccherà o sbloccherà pulsanti. Quando i 
pulsanti sono bloccati, la potenza, la tensione e le impostazioni di TC 
non possono essere regolate.

• Per cambiare la temperatura in gradi Fahrenheit (F) o Celsius (C), 
premere il pulsante "+" o "-" fino a passare la gamma di temperature, la 
temperatura passerà alla Celsius o Fahrenheit automaticamente.

• Il Zelos entrerà nella modalità di sospensione quando è inattivo per 1 
minuti, mentre nella modalità di sospensione , premere il pulsante di 
fuoco sveglierà il dispositivo.

Caratteristiche di Protezione
• Tagliare automaticamente
• Protezione di cortocircuito
• Protezione Resistenza bassa
• Protezione di surriscaldamento
• Protezionedi carica eccessiva
• Protezione di scaricamento eccessivo 

Istruzioni di Ricarica
• Caricare Zelos tramite la porta Micro-USB di ricarica, la corrente 

massima può raggiungere fino a 1A.
• Collegare il mod Zelos al caricabatterie e lo schermo mostrerà l'icona 

della batteria lampeggiante. Quando la carica della batteria raggiunge 
4.2V o il mod è completamente carico, il mod fermerà la carica e lo 
schermo rimarrà spento.

50W Kit 

Anello di controllo
del flusso d'aria
regolabile

Installazione della bobina
1. Svitare e rimuovere il manicotto in acciaio inossidabile.
2. Rimuovere il tubo di vetro.
3. Svitate per rimuovere la bobina utilizzata.
4. Allegare una nuova bobina sull'hardware di base.

Riempire sopra
1. Svitare e rimuovere il manicotto in acciaio inossidabile.
2. Aggiungere il tuo e-liquido preferito nel tubo di vetro.
3. Sostituire il manicotto in acciaio inossidabile.

Serbatoio nautilo 2

Zelos Mod
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Nota di sicurezza:
Per prevenire attivazioni involontarie, assicurati di disattivare o
spegnere il dispositivo quando non si intende utilizzarlo.
Specialmente quando viene riposto in tasche, borse e zaini.  

• Quando si usa una nuova testina, tenere il vaporizzatore in 
verticale per 2 minuti, così da permettere al liquido di 
inzupparla.

• Non aspettare che il vaporizzatore sia completamente senza 
liquido. Rabboccalo prima per evitare il surriscaldamento 
della testina.

Per maggiori info sui nostri prodotti, visita: 
www.aspirecig.com
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