
Notice for Use
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before 
use so as to use correctly. If you require additional information or have questions 
about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website 
at www.eleafworld.com.

How to use?

1. First drip a few drops of e-liquid into the coil to make it fully saturated.
2. Then screw the atomizer head onto the top cap tightly, screw the atomizer base 
with glass tube onto the top cap tightly and finally put the mouthpiece on.
3. Rotate counterclockwise the regulation ring to open the e-liquid fill hole. Then 
slowly refill e-liquid into the atomizer. Close the e-liquid fill hole by rotating 
clockwise the regulation ring. (Note: please don’t overfill and take several puffs 
without activating the atomizer before use.)

4. The amount of airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the 
top cap so as to get different vaping experiences, clockwise to increase and 
counterclockwise to decrease.
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LYCHE Atomizer

Precautions
1. Only have your LYCHE atomizer repaired by Eleaf. Do not attempt to repair the 
unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the LYCHE atomizer in high temperatures or damp conditions, 
otherwise it may be damaged. The appropriate operation temperature is from -10℃
to 60℃ while using. 
3. Do not attempt to combine the LYCHE atomizer with parts from other brands of 
e-cigarettes. If it is damaged in this way, our company will not take on responsibili-
ty and your warranty will be void.

Warnings
1. Please keep out of reach of children. 
2. This is not recommended for use by young people or non-smokers.

Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is 
applied.
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Введение
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования 
продукта. Если вам потребуется дополнительная информация, появятся 
вопросы по устройству или его эксплуатации, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с продавцом или посетите наш официальный сайт 
www.eleafworld.com.

Описание
Атомайзер LYCHE работает на сменных сменных испарителях                      
(NC 0.25±0.05Ом) которые выдерживают высокую мощность и великолепно 
передают вкус жидкости. Новый атомайзер имеет защиту от протечек и 
боковую заправку. Конструкция из нержавеющей стали и “спрятанной” 
регулировкой затяжки, делают устройство не только притягательным на вид, 
но и очень практичным.

Использование

1. Смочите испаритель жидкостью.
2. Прикрутите испаритель к верхней крышке, прикрутите основание и корпус 
атомайзера к верхней крышке, затем установите мундштук.
3. Поверните кольцо с отверстием для заправки против часовой стрелки, 
заправьте атомайзер жидкостью. Закройте отврестие, повернув кольцо по 
часовой стрелке. (Примечание: Не заправляйте бак до верхнего края; при 
установке нового испарителя сделайте несколько затяжек без нажатия на 
кнопку.)

4. Поверните кольцо регулировки затяжки по часовой стрелке если хотите 
сделать тягу более свободной, и против часовой — для того, чтобы сделать 
более тугой.
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Меры предосторожности
1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных 
сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может 
привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45° C, а 
заряжатьсяот -10° до 60° C.
3. Запрещается использовать устройство с элементами других 
фирм-производителей. Производитель не несёт ответственность за проблемы 
и ущерб, вызванные нарушением правил эксплуатации.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей. 
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Гарантия
Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, 
связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется 
официальная гарантия.
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¿Cómo utilizar?

1. En primer lugar, dejar unas cuantas gotas de e-líquido en la bobina para que 
esté totalmente saturado.
2. A continuación, enroscar la cabeza del atomizador en la tapa superior con 
fuerza, enroscar firmemente la base del atomizador con el tubo de vidrio en la tapa 
superior, finalmente colocar  la boquilla.
3. Girar hacia la izquierda el anillo de regulación para abrir el orificio del llenado de 
e-líquido. A continuación, vuelva a llenar lentamente el e-líquido en el atomizador. 

4. La cantidad de entrada de aire se puede ajustar girando el anillo de control del 
flujo de aire en la tapa superior con el fin de obtener diferentes experiencias al 
vapear, girar hacia la derecha para aumentar y hacia la izquierda para disminuir.

Cerrar el orificio del llenado de e-líquido girando anillo de regulación haciala 
derecha. (Nota: por favor no llene en exceso y realice algunas caladas sin activar 
el atomizador antes de su uso.)
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Precauciones
1. El LYCHE atomizador debe ser reparado únicamente por Eleaf. No intente 
reparar el aparato usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones 
personales.
2. No dejar el LYCHE bajo temperaturas altas o condiciones húmedas, esto podría 
dañar el dispositivo. La temperatura apropiada está entre -10 ℃ a 60 ℃ mientras 
está siendo utilizado. 
3. No intente combinar el LYCHE con otros componentes de otras marcas de 
cigarrillos electrónicos. En caso que el dispositivo se dañe, Eleaf no se 
responsabiliza y la garantía quedará anulada.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este dispositivo no está recomendado ser utilizado por personas jóvenes o no 
fumadores.

Garantía
No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. 
Se aplica la garantía legal.
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Bedienungsanleitung

1. Zuerst ein paar Tropfen e-Liquid auf die Spule träufeln um sich vollzusaugen.
2. Dann schrauben Sie den Verdampferkern auf den oberen Deckel fest, 
schrauben Sie die Verdampfer-Basis zusammen mit dem Glasrohr auf den oberen 
Deckel fest und setzen Sie schließlich das Mundstück auf.
3. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn den Einstellring um die Einfüllöffnung 
für das e-Liquid zu öffnen. Dann langsam e- Liquid in den Verdampfer füllen. 
Schließen Sie das E- Liquid Einfüllloch indem Sie im Uhrzeigersinn den 

4. Die Menge an Luft kann durch drehen des Luftseinlaßrings an der oberen Kappe 
eingestellt werden, für unterschiedlicher Dampfentwicklung.

Einstell-Ring drehen. (Hinweis: Bitte nicht zu viel Liquid in den Tank füllen und 
ziehen Sie mehrmals ohne den Verdampfer zu aktivieren.)
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Bitte Beachten!
1. Lassen Sie Ihren LYCHE nur direkt von Eleaf reparieren. Versuchen Sie bitte 
nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder 
Personenschäden zu vermeiden.
2. Der LYCHE sollte bei einer Temperatur von -10 ℃ (14 ℉) bis 60 ℃ (140 ℉) 
betrieben werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihr.
3. Wenn Sie Ihren LYCHE mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann 
dies die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen und zu Schäden führen. Für 
diese Schäden wird keine Haftung übernommen und führt zum Verlust der 
Garantieleistungen.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten. 
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche und Nichtraucher.

Garantie
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden 
verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.
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Utilisation

1. Tout d'abord imbiber de quelques gouttes de e-liquide la tête d’atomiseur pour la 
saturer.
2. Visser la tête d’atomiseur sur la partie supérieure étanche, visser la base de 
l'atomiseur avec le réservoir en verre sur la partie supérieur étanche et mettre 
l'embout dessus.
3. Tourner dans le sens antihoraire la bague de réglage pour ouvrir la fente de 
remplissage de e-liquide Puis, lentement remplir de e-liquide l'atomiseur. Fermez 

4. La quantité d'air peut être réglée en tournant la bague de régulation de flux d'air 
sur la partie supérieure de l’atomiseur afin d'obtenir différentes expériences de 
vape, tournez dans le sens horaire pour augmenter et en sens inverse pour 

la fente de remplissage en tournant dans le sens horaire de la bague de réglage. 
(Remarque: pensez à ne pas trop remplir le réservoir et prendre plusieurs bouffées 
sans activer l'atomiseur avant la première utilisation.)
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diminuer.

Précautions:
1. Ne faire réparer votre atomiseur LYCHE que par Eleaf. Ne pas tenter de réparer 
soi-même au risque d’endommager votre produit ou de vous blesser.
2. Ne pas laisser atomiseur LYCHE exposé à des températures élevées ou à des 
conditions humides, au risque de l’endommager. LYCHE doit être utilisé dans des 
environnements secs et à des températures comprises entre -10°C et 60°C, et 
chargé à des températures comprises entre 0°C et 45°C.
3. Ne pas tenter de combiner l’atomiseur LYCHE avec des accessoires d’autres
marques d’e-cigarettes. Si l’appareil est endommagé de cette manière, notre 
société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée. 

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs 
humaines. La garantie légale est appliquée.
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Modo d’uso 

    
1. Prima di introdurre il liquido, mettere qualche goccia nella bobina per renderla 
completamente satura.
2. Avvitare la testa dell’atomizzatore saldamente sul tappo superiore, avvitare la 
base dell’atomizzatore con il tubo di vetro sul tappo superiore strettamente e, 
infine, mettere il boccaglio nella parte superiore.
3. Ruotare in senso antiorario l'anello di regolazione per aprire il foro di 
riempimento del liquido. Poi introdurre lentamente il liquido nell’atomizzatore. 
Chiudere il foro di riempimento del liquido ruotando in senso orario l'anello di

4. La quantità di flusso d'aria può essere regolata ruotando l'anello di controllo del 
flusso d'aria sul tappo superiore in modo da ottenere diverse esperienze di svapo, 
in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire il flusso.

regolazione. (Nota: si prega di non riempire eccessivamente e fare diversi tiri 
senza attivare l'atomizzatore prima dell'uso.)
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Precauzioni
1. Il vostro atomizzatore LYCHE deve essere riparato solo ed esclusivamente da 
tecnici specializzati Eleaf. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si 
possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre l’atomizzatore LYCHE ad alte temperature o a condizioni di umidità, 
altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata è 
da -10 ℃ a 60 ℃ durante l’uso.
3. Non tentare di combinare l’atomizzatore LYCHE con parti di altre marche di 
sigarette elettroniche. Se si danneggia a causa di questo uso inappropriato, la 
nostra azienda non si assume la responsabilità e la garanzia sarà nulla.

Attenzione
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L’uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non 
fumatori.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. 
Viene applicata la garanzia legale.
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