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Battery door

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: remove the battery door, put two high-rate 18650 batteries in correct way into the
device and finally put the battery door back. The device can be powered on or off by pressing the
fire button 5 times. The battery levels of Battery 1 and Battery 2 are respectively displayed on the
screen.

Note:

1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.

2.Please make sure you are using high-rate 18650 battery whose continuous discharge current is
above 25A.

3.Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your
atomizer before use.

Vaping: keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on.

Charging: the 18650 batteries can be charged through USB Type-C port via a wall adapter or a
computer or charged with an external battery charger. (Support QC 3.0 / PD 3.0 protocol)
Firmware upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with

a computer through the USB Type-C port via a USB Type-C cable.

General Operations
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1. Select vaping mode: when the device is powered on, you're free to switch the vaping modes
among VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing the fire
button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.

Adjust wattage: in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/-
button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press
the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.

Adjust temperature: in TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to
increase/decrease the temperature setting.

2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu, and you’ll
be able to lock/unlock coil in TC modes, choose a parameter to be displayed on main interface, set
stealth on/off, turn on/off custom logo, check firmware/hardware version of the device and check

battery status, activate/deactivate preheat function in VW mode and set TCR value in TCR
(M1/M2/M3) mode simply by pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to
confirm your choice. After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once
to confirm and go back to the main interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time and
then keeping holding down the + button.
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Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don’t swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Utilisation

Mise sous tension / hors tension: retirez le couvercle de la batterie, placez correctement deux
accumulateurs 18650 haut débit dans I'appareil et remettez le couvercle de la batterie en place.
L'appareil peut étre activé ou désactivé en appuyant sur le bouton de tir 5 fois. Les niveaux de
batterie de la batterie 1 et de la batterie 2 sont affichés respectivement sur I'écran.

Remarque:

1. Faites attention de ne pas utiliser des accumulateurs avec 'enveloppe déchirée car c’est
dangereux pour votre sécurité.

2. Assurez-vous d’utiliser des accumulateurs a haut débit 18650 dont /e courant de décharge
continue doit étre au-dessus de 25A.

3.Avant d'utiliser, veuillez régler la puissance a une valeur appropriée en fonction de /'atomiseur
instalfé.

Vaper: tenez le bouton de tir et inspirez I'embout . Relachez le bouton de tir et expirez.
Chargement: 'accumulateur 18650 peut étre chargé via le port USB Type-C via un adaptateur
mural ou un ordinateur ou chargée avec un chargeur de batterie externe. (Support protocole QC 3.0
/PD 3.0)

Mise a jour du micrologiciel: le micrologiciel peut étre mis a jour en connectant I'appareil a un
ordinateur avec un port USB Type-C via un cable USB Type-C.

Opérations générales

1. Sélectionnez le mode Vape: lorsque |'appareil est sous tension, VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316,
TCR-M1, TCR-M2 et TCR-M3 en appuyant d'abord 3 fois sur le bouton de tir et en appuyant sur +/-
pour choisir un mode.

Ajuster la puissance: en mode VW, la puissance peut étre ajustée en appuyant sur le bouton +/-.
Maintenez le bouton +/- enfoncé pour augmenter / diminuer rapidement la puissance. En mode TC
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(Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), appuyez d'abord briévement sur le bouton de tir 4 fois, puis
appuyez sur le bouton +/- pour régler la puissance.

Réglez la température: en mode TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), appuyez simplement sur le
bouton +/- pour augmenter / diminuer le réglage de la température.

2. Autres paramétres: appuyez sur le bouton de tir et le bouton + simultanément pour entrer dans
le menu, et vous serez en mesure de verrouiller / déverrouiller la résistance dans les modes TC,
choisir un paramétre a afficher sur l'interface principale, activer / désactiver furtif, tourner logo
personnalisé on / off, vérifier la version firmware / matériel de I'appareil et vérifier I'état de la
batterie, activer / désactiver la fonction de préchauffage en mode VW Valeur du TCR en mode TCR
(M1/ M2/ M3) simplement en appuyant sur le bouton +/- pour déplacer ou ajuster et en appuyant
sur le bouton de tir une fois pour confirmer votre choix. Une fois les réglages terminés,
déplacez-vous sur l'icéne EXIT et cliquez une fois sur le bouton de tir pour confirmer et revenir a
l'interface principale.

Vous pouvez remettre a zéro le compteur de Puff / Time en accédant d'abord au sous-menu de Puff
/ Time, puis en maintenant le bouton + enfoncé.

Garantie
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie
légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles a la nicotine.
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Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-méme, car des dommages ou des blessures peuvent se
produire.

2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait
étre endommagé.

3. N'utilisez pas ce produit a d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut étre dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le e-liquide a faible teneur en nicotine ou sans nicotine.
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Gebrauchsanleitung

Ein- / Ausschalten: Entfernen Sie die Akkuabdeckung, legen Sie zwei 18650-Akkus mit hoher
Taktung korrekt in das Gerat ein und schlieRen Sie die Akkuabdeckung wieder. Das Gerat mit der
Feuertaste (5x) ein- oder ausgeschalten. Die beiden Akkus werden einzeln am Display angezeigt.
Hinweis:

1. Bitte verwenden Sie nur voll funktionsfahige Zeilen ohne Risse.

2. Hoch getaktete 18650 werden empfohlen mit einem kontinuierlichen Entladestrom (iber 25A.

3. Bitte stellen Sie sicher dass die Leistung des MODs mit der empfohienen Leistungsbereich des
verwendeten Verdampfers ibereinstimmt.

Vapen: Haiten Sie die Feuertaste und durch das Mundstiick inhalieren. Lassen Sie die Feuertaste
los und dann exhalieren.

Aufladen: der Akku 18650 kann im Gerét liber den USB Typ-C Anschluss Uber einen Wandlades-
tecker oder am Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerét geladen werden. (QC 3.0 /
PD 3.0 Vereinbarung unterstiitzen)

Aktualisierung von Firmware: Die Firmware kann aktualisiert werden, indem das Gerat mit einem
Computer durch den USB Typ-C Anschluss Uber ein USB Typ-C Kabel verbunden wird.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodus: Ist das Gerat eingeschaltet, konnen Sie zwischen VW, TC-Ni,
TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal den
Feuerknopf driicken und dann +/- driicken, um einen Modus auszuwahlen.

Watt einstellen: Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Driicken der +/- Taste eingestellt
werden. Halten Sie die +/- Taste gedrickt, um die Wattleistung schneller zu erhdhen / verringern.
Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz
hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.
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Temperatur einstellen: Driicken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3) einfach die Taste
+/-, um die Temperatur zu erhéhen bzw. zu verringern.

2. Weitere Einstellungen: Driicken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die + Taste, um in das Menu
zu gelangen. Sie kdnnen die Spule im TC-Modus sperren / entsperren, weieter Parameter aus dem
Hauptmenl wahlen, Stealth ein- / aktivieren, deaktivieren / des individuellen Logos, Uberpriifen Sie
Firmware / Hardware-Version des Gerats und Uberpriifen Sie den Akkustatus, aktivieren /
deaktivieren der Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Werte im TCR (M1 / M2 / M3) -Modus
einstellen durch einfaches Driicken der +/- Taste und mit einmaligem Driicken der Feuer-Taste, zum
bestatigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wahlen Sie einfach das EXIT-Symbol und
klicken Sie einmal auf die Feuertaste, zum bestatigen und zum Hauptmeni zuriickzukehren.

Sie kénnen den Zahler fir Puff / Time auf Null zurlicksetzen, indem Sie zuerst zum Untermeni Puff /
Time gehen und dann die + Taste gedrickt halten.

Garantie
Wir sind nicht fir Schaden die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
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Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.

3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen* und nicht fiir andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
zu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches siichtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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¢ Coémo utilizar?

Encendido / apagado: quite la tapa de la bateria, coloque dos baterias 18650 de alta potencia de
la manera correcta en el dispositivo y, finalmente, vuelva a colocar la tapa de la bateria. El
dispositivo se puede encender o apagar presionando el botén de encendido 5 veces. Los niveles de
bateria de la bateria 1y la bateria 2 se muestran respectivamente en la pantalla.

Nota:

1. Tenga cuidado de no usar células con las cubiertas rotas ya que es un peligro para la seguridad.
2. Se recomienda usar las células 18650 de alta potencia, cuya corriente de descarga continua
debe estar sobre 25A.

3.Antes de usario, ajuste la potencia dentro de un rango apropiado con ia que e/ atomizador
instalado puede funcionar.

Vaping: sostenga el botén de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botén de
encendido y exhale.

Carga:la bateria 18650 se puede cargar en el dispositivo a través del puerto USB Type-C mediante
un adaptador de pared o un ordenador o con un cargador de bateria externo. (apoyar el protocolo
QC 3.0/PD 3.0)

Actualizacion de firmware: al conectar el dispositivo con una computadora por un puerto USB
Type-C a través de un cable USB Type-C ,el firmware se puede actualizar .

Operaciones generales

1. Seleccione el modo de vapeo: cuando el dispositivo esta encendido, puede cambiar los modos
de vapeo entre VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 y TCR-M3 a través de presionar
primero el botédn de encendido 3 veces y luego presionar el botén +/- para elegir un modo.

Ajuste de la potencia: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando el botén +/-.
Mantenga presionado el boton +/- para aumentar / disminuir la potencia rapidamente. En el modo
TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), primero presione el botén de encendido 4 veces en sucesion

rapida y luego presione el botdn +/- para ajustar la potencia.
Spanish | iStick Mix




Ajuste de la temperatura: en el modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), simplemente presione el
boton +/- para aumentar / disminuir la configuracion de temperatura.

2. Otras configuraciones: presione el boton de encendido y el botén + simultdneamente para
ingresar al menu configurado, podra bloquear / desbloquear la bobina en los modos de TC, elegir
un parametro para mostrar en la interfaz principal, activar / desactivar el sigilo, girar logotipo
personalizado on / off, comprobar la version de firmware / hardware del dispositivo y comprobar el
estado de la bateria, activar / desactivar la funcion de precalentamiento en modo VW y configurar el
Valor de TCR en modo TCR (M1 / M2 / M3) simplemente presionando el boton +/- para cambiar o
ajustar y presionando el botén de encendido una vez para confirmar su eleccion. Una vez
completada la configuracién, simplemente mueva al icono EXIT y haga clic en el botén de
encendido una vez para confirmar y volver a la interfaz principal.

Puede restablecer el contador de Puff / Time a cero moviéndose primero al submenu de Puff / Time
y luego manteniendo presionado el boton +.

Garantia
No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error humano.Se aplica la
garantia legal.

Atencion:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado para su uso por los jovenes, los no fumadores, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicacion
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1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podria ser
dafado.

3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.

2. Para las personas con reaccion adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Kak nonb3oBatbca?

BkntoueHune/BbIKNIOYEHNE: CHUMUTE KpbILWKY BaTapeiHoro otceka n ycTaHoBUTE [Be
BbICOKOTOKOBbIe BaTapeu Tunopasmepa 18650, cobniogasi NonsipHOCTb, 3aTEM YCTAHOBUTE KPbILLKY
Ha MecTO0. BbICTPO HaXMWUTe OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 Ans BKMIOYEHUS/BLIKIIOYEHNS YyCTPOCTBA.
YpoBeHb 3apsiia yCTaHOBMNEHHbIX aKKyMynsTOPOB OTOBGpaxaeTcs Ha d9KpaHe pasdernibHo.

BAXXHO:

1. Y6edumecs, 4mo aKkKyMynsmophbl pasMeweHbl 8 COOMeememeuu ¢ Mocamu, ykaaHHbIMU
eHympu 6amapeliHo20 omceka.

2. Bydbme 0CMOpPOXHbI: He UCMonb3ylime akkyMynamopb! ¢ obbIMU 8HEWHUMU 108PEeX0eHUSsMU.
3. [lo Hayana ucnonb3oeaHusi y6edumecsk, Ymo 8biICmaeneHHas MoWHoOcmsb nodxo0um nod saw
amomadizep.

MapeHue: 3axmute 1 yaepxumsanTe OCHOBHYIO KHOMKY U Aenante 3aTsxky.
3apsapka:akkymynsitopbl 18650 moryT 3apsikatbes B ycTpoicTte no USB Type-C unu B oTAensHOM
3apsigHom ycTpoicTtse. (Moaaepxka Ha cornawenune QC 3.0 / PD 3.0)

O6GHoBnsAemas NMpoOLWMUBKa: NMPOLNBKY MOXHO OﬁHOBI/ITb, noaknw4yuse yCTpOIZCTBO K KOMNblOTEPY
yepe3 USB-nopt Type-C n USB-kabenb Type-C.

MHCprKLlVIﬂ no Ucnonb30BaHUO

1. BbIGOp pexuma: Koraa Balle yCTPOCTBO BKITIOYEHO, Bbl MOXETE BbIGpaTh OAWH U3 CrieadyioLmnx
pexumo napenus: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 n TCR-M3. [insa atoro HaxmuTe
KHonky Fire Tpu pasa, 3aTeM UCronb3yinTe KHOMKU «+» U «-» Ans Bbibopa.

HacTpoiika mowHocTu: B pexxime VW MOLLHOCTb PerynupyeTcst HaxaTUsiMm KHOMOK «+» U «-»,
AnUTenbHoe yaepKaHue KHomok 6yaeT yBennymBatb/yMeHblLaTb 3HaveHus GeicTpee. B pexumax TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) cHa4ana HaxmuTe Fire yeTbipe pasa n 3aTeM UCMOMNb3yNTe KHOMKN «+»
W «-» ANS HacTPOWKM.

iStick Mix  |_Russian

HacTpoiika Temnepatypbi: B pexxumax TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) Temnepatypa
PerynmpyeTtcst HaXaTUsMU KHOMOK «+» U «-».

2. [lpyrve HacTPOWKM: yaepxuBanTe KHonku Fire n «+» ofHOBpeMEeHHO ANs BXOAA B MEHIO
HacTpoek, rae Bbl CMOXeTe 3abrnokupoBaTh COnpoTuBeHne B pexumax TC, BoibpaTtb
oToGpaxaemyto MHOPMaLIMIO, BKIMIOYUTL U BLIKMIOYNTL CTENC-PEXNUM U oToBpaxeHue norotuna,
NpoBepuUTbL BEPCUIO NPOLUMBKY U 3aps 6aTapen, HACTPOUTL NpeABapUTEnbHbI HarpeB B pexumax
VW u 3Ha4eHns TCR B pexumax TC (M1/M2/M3). Ncnonb3ayiiTe ANS HACTPOMKM KHOMKM «+» N «-»,
HaxxmuTe Fire ans noaTBepxaeHus. Mo 3aBeplueHnn npoLiecca HacTpoku, BeibepuTe nyHKT EXIT n
HaxxmuTe KHonky Fire ans BoaBpaTta k rmaBHOMY UHTepdeicy.

Bbl MOXeTe cOPOCHTL CHETUMK BPEMEHM UK 3aTSHKEK, BbIGPAB HYXHbINA MYHKT B MOAMEHIO 1
yAepKnBasi KHOMKY «+».

Mepb!l npefoCTOPOXHOCTH

1.ych0IZCTBO MOXeT 6bITb OTPEMOHTUPOBAHO TOJMBbKO B Creunanmn3npoBaHHbIX CEPBUCHBIX LeHTpax,
He nbiTaliTecb cAenaTb 3T0 CaMOCTOATENbHO. JTO MOXKET NPUBECTYU K NOBPEXAEHUIO yCTPOUCTBa Unn
TpaBme.

2.YCTpOWCTBO MOXET UCMONb30BaTLCS NpU Temnepartype oT -5° no 60° C.

3.3anpelaercsa ncnonb3oBaTh YCTPOMCTBO C YacTsiMU Apyrx npoussoagutenei. MNpounssoaunTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a yLuep6, NonyyYeHHbI NpU UCMONb30BaHUN YCTPOICTBA C HApYLLUEHNEM
npaBun aKcnnyaTauum.

BHumanue

1. XpaHnTb B MecTax, HeJoCTYNHbIX AN AeTei.
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS ANt UCMOSIb30BAHUS HEKYPSILLUMU.
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FapaHTusa Modo d’uso

MpousBoguTens CHUMaeT ¢ cebsi BClo OTBETCTBEHHOCTb 3@ MOBPEXAEHWS], CBSI3aHHbIE C Accensione/Spegnimento: rimuovere lo sportello della batteria, inserire 2 pile 18650 ad alta
HenpaBuIbHO dKcnnyaTtauueit ycrponctea. [MpumeHsieTca oduLmansbHas rapaHTus. capacita nel modo corretto all'interno del dispositivo e rimettere lo sportello della batteria. Il
dispositivo puo essere acceso o spento premendo il pulsante di accensione 5 volte. | livelli della pila
1 e della pila 2 sono rispettivamente visualizzati sullo schermo.

Nota:

1. Si prega di fare attenzione a non usare pile con l'intelaiatura strappata in quanto é pericoloso per
la sicurezza.

2. Si prega di assicurarsi che si sta utilizzando pile 18.650 ad alta capacita /a cui corrente continua
di scarico dovrebbe essere al di sopra di 25A.

3. Prima dell'uso, impostare all’interno la potenza ad un intervalio adeguato da permettere il buon
funzionamento delf’atomizzatore.

Svapare: tenere premuto il pulsante di accensione e inalare attraverso il boccaglio. Rilasciare il
pulsante di accensione ed espirare.

Ricarica: le pile 18650 possono essere ricaricate nel dispositivo attraverso la porta USB di tipo C
tramite adattatore a muro o un computer o ricaricate attraverso un caricabatterie esterno. (Supporta
il protocollo QC 3.0/ PD 3.0)

Aggiornamento del firmware: il firmware puo essere aggiornato collegando il dispositivo a un
computer attraverso la porta USB Type-C tramite un cavo USB Type-C.

Operazioni generali

1. Selezionare la modalita di svapo: quando il dispositivo & acceso, si € liberi di cambiare la
modalita di svapo tra VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 premendo prima il
pulsante di accensione 3 volte e poi premendo il pulsante +/- per scegliere una modalita.

Regola il wattaggio: in modalita VW, la potenza puo essere regolata premendo +/-. Tenere premuto
il pulsante +/- per aumentare / diminuire rapidamente la potenza. Nella modalita TC (Ni, Ti, SS,
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TCR-M1/ M2/ M3), premere prima il pulsante di accensione 4 volte in rapida successione e quindi
premere il pulsante +/- per regolare la potenza.

Regolare la temperatura: in modalita TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3), & sufficiente premere il
pulsante +/- per aumentare / diminuire il valore della temperatura.

2. Altre impostazioni: premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante + per
accedere al menu di impostazione, € possibile bloccare / sbloccare la bobina in modalita TC,
scegliere un parametro da visualizzare sull'interfaccia principale, attivare / disattivare la modalita
invisibile, mettere a on/off il logo personalizzato, controllare la versione firmware / hardware del
dispositivo e controllare lo stato della batteria. Inoltre & anche possibile attivare / disattivare la
funzione di preriscaldamento in modalita VW e impostare il valore TCR in modalita TCR (M1 /M2 /
M3) premendo semplicemente il pulsante +/- per spostare o regolare e premere una volta il pulsante
di accensione per confermare la scelta. Dopo aver completato le impostazioni, spostarsi sull'icona
EXIT e fare clic una volta sul pulsante di accensione per confermare e tornare all'interfaccia

principale.
E possible resettare il contatore di Puff / Time a zero spostandosi prima nel sottomenu di Puff / Time
e poi mantenendo premuto il pulsante +.

Garanzia
Noi non ci assumiamo la responsabilita di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la
garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.
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Controindicazione

1. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni
personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiare il dispositivo.

3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto puo essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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Nwg 1o Xpnoipotroleite?

Evepyotmoinon/ Amevepyotmroinon: avoigeTe 1o KGAUPPA TNG PTTATAPIOG, TOTTOBETAOTE, TTPOTEXOVTAG
TNV TTOAIKOTNTA, dUO pPTTatapieg uwnAng amédoong 18650 oTn ouoKeur| Kal, TEAOG, KAEIOTE TO
KGAuppa TNG pTratapiag. H ouokeun pTmopei va evepyoTroinBei/ atmevepyoTroindei TTAaTwVTag To KOUPTT
evepyotroinong 5 gopég. Ta emimeda Tng ptrarapiag 1 kai prrarapiag 2 epgavifovral otnv 086vn
EexwploTa.

Znueiwon:

1.MapakaAoUue unv xpnoiLoTIoIEiTE uTTaTapies e okiouévo epiBAnua kabwg amoreAouv kivduvo yia
v aopdAeia.

2.BeBaiwbeite 611 Xpnoiuorroeite pia pmrarapia 18650 vwnAng amédoong, TS omoiag n ouvexng
EKQPOPTION PEULQATOS TTPETTE! va Eivar TTGvw arro 25A.

3.Mpiv arré 1N xprion, mapakaAoUue va opioeTe TNV 10XU eVTOS TNG eUPéAciag dmou utropei va
A&iToupynoer 0 atuoTToINTAC TTOU EXETE EYKATAOTATE!.

ATpiopa: KpaTAoTe TTATNHEVO TO KOUUTTI EVEPYOTTOINONG Kal EI0TIVEUOETE HETA ATTO TO ETTIOTOMIO.

EAeuBepWOTE TO KOUNTTI KaI EKTTVEUDTE.

®oprion: ol umratapieg 18650 uropolv va QopTIoToUV HECA OTN GUOKEUN XPNOIKOTIOIWVTAG HIa
BUpa USB Type-C atmd utrodoxr o€ ToiXo i o€ UTTOAOYIOTH, I} VO QOPTIOTOUV UE EEWTEPIKO POPTIOTH
utratapiwv. (YmooTApign mpwrokéAhou QC 3.0 / PD 3.0)

AvaBadpion AoyiopikoU: H avaBdaduion AoyiopikoU eTTITUyXAveTal CUVOEOVTAG T OUCKEUN PE Evav
utrohoyloTh péow NG BUpag USB Type-C, xpnoipotrolwvtag éva kahwdio USB Type-C.

Feviki Xprion

1. EmiAoyn AeiToupyiag aTpiopoU: 6Tav n OUOKEUN €ival evepyoTroinuévn, UTTOPEiTe EAeUBEpa va
alAageTe Aeitoupyia atpiopou avaueoa og VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 kai
TCR-M3, TatwVTag TPWTA TO KOUUTT QWTIAS 3 QOPEG Kal akoAOUBWG TTATWVTAG TO KOUMTTT +/- yia va
eTTIAEEETE AeiToUpYia.
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PUBuion Tdong: oe Aeitoupyia VW, utropeite va puBuioeTe TNV £VTaon TTATWVTAG TO KOUMTTH +/-.
KpaTrioTe TTaTNUEVO TO KOUMTTT +/- yIa v QUEAOETE/PEIWTETE ypriyopa TNV £€viaon. Ze Aeitoupyia TC
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), TTaTACTE TTPWTA TOU KOUUTTi WTIAG 4 POPEG OTA Ypryopa Kal
aKOAOUBWG TTATAOTE TO KOUWTT +/- yia va puBpioeTe Tnv évraon.

PUBuion Beppokpaaiag: oe Aeitoupyia TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), TTaTiOTE ATTAWG TO KOUUTTI
+/- yia va au€noEeTe/PEIOETE TN PUBUICPEVN BEpUOKPATIa.

2. AAAeg puBpiceIg: TTATACTE TAUTOXPOVO TO KOUMTTT QWTIAG KAl TO KOUPTTI + yia va el0éABeTE OTO
HEVOU puBpicewy, 6TTou Ba PTTopEiTe va KAEIdWOoEeTE/EeKAEIDWOETE TO oUpPa o€ Aeitoupyieg TC, va
ETMAEGETE PIA TTAPAPETPO TTOU VO EPPAVICETAI OTNV KEVTPIKN SIETTAPK), VO
EVEPYOTIOINOETE/ATTEVEPYOTTOINOETE TNV 0BOpUBN AEITOUPYia, VA EVEPYOTTOINOETE/ATTEVEPYOTTOINOETE
TO €CATOPIKEUPEVO AOYOTUTTO, Va eAEyEeTe TNV €kdoan Tou firmware/uAikoU TG CUOKEUNG Kal va
€AEYEETE TNV KATAOTAON TNG PMTTATAPIAG, VA EVEPYOTTOINOTETE/ATTEVEPYOTTOINTETE TNV TTPOBEPHAVON
katda Tn Aeitoupyia VW kai va kaBopioete Tnv Tiur) TCR o1n Aeitoupyia TCR (M1/M2/M3) atmAwg
TIOTWVTAG TO KOUMTTi +/- yia peTaKivnon fj pUBUIOT, KOl TTATWVTAG MIG POPA TO KOUUTT QWTIAS YIa va
emBeBaiwWOETE TNV €TMIAOYH 00G. AQOU TEAEIWOETE PE TIG PUBUIOEIG, HETAKIVNBEITE ATTAWG OTO
eikovidio EZOAQY kail KavTe KAIK TO KOUUTT QWTIAG MIG QOPA YIa VO ETTIBERAIWCETE KAl VO
ETMOTPEWETE TTIOW OTNV KEVTPIKN SIETTAPT).

MNa va eavagépeTe Tov peTpnTr Mvor/Xpovog ato pndév, YeTakivnBeite oTo UTTOPEVOU TOU
Mvor/Xpdévog kal KpATAGTE TTATNHEVO TO KOUUTTT +.

Eyyonon

Aev gipaoTe uTTEUBUVOI yia oTroladrTToTE BAARN TTOU TTPOKaAEITal aTTd avOPWITTIVO OQAApa.
Eg@apudetal vopikr eyyunon.

Mposidomroinoeig
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1. Na ouAdooeTal pakpid atré maidid.
2.H ouokeun autn dgv oUVICTATAI VIO XPAOT AT veapd ATopa, pn KatvioTEG, ykUoug fi BnAdfouceg
yuvaikeg, | dTopa Tou eival aAAepyIKd / euaioBnTa oTn VIKOTivN.

Avrtevdeiteig:

1. Mnv €TTIXEIPAOETE va ETTIOKEUATETE TNV CUCKEUR POVOI 0ag KaBwg PTTopei va TpokAnBei BAGBN i
TPAUHATIONOG.

2. Mnv a@ryveTe TN ouokeun o€ UPnAEG Beppokpaadieg i UYPEG OUVONKEG, aANILG PTTOPET va
TpokANBei BAARN. H katdAAnAn Bepuokpacia Acitoupyiag eival amd 0 C éwg 50 C katd Tn @épTION
kal -5C €wg 60 C kata TNV xpRon.

3. Mnv XpnOIUOTIOIEITE QUTH TN GUOKEUR Yid GAAO OKOTTO TTapd POVO yia GTUICHA KAl JNV KATATTIVETE
TO €-uypo.

MBavég ApvnTikég ETImMTTwoEIg:

1. AuT6 10 TIPOIOV PTTOPET Va eival ETTIKIVOUVO yia TNV Uyeia Kal TIEPIEXEI VIKOTIVA N oTroia ivai
€010TIKA.

2.MNa dropa Pe apvnTIKA avTidpaaon YETA Tn XPAON auToU TOU TTPOIOVTOG, CUVICTATAI N XPRON XUHoU
HE XapnASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN 1 XWPIG VIKOTIVI.

iStick Mix | _Greek

Jak uzywacé?

Wiacz/ wytacz: wyjmij drzwiczki baterii, i widéz dwie baterie 18650 z wysokiej czestotliwosci do
urzadzenia we wiasciwy sposéb i wtéz drzwiczki baterii na koniec. Urzgdzenie mozna wigczac i
wytgczac, naciskajgc przycisk gtowny 5 razy. Poziomy baterii 1 i 2 sg wyswietlane na ekranie.
Uwaga:

1.Uwazaj, nigdy nie uzywaj baterii z podartg obudowg, ktérej stanowi zagrozenie bezpieczenstwa.
2.Upewnij sig, ze korzystawaj baterii 18650 z wysokiej czestotliwo$ci, ktérych staty prad
roztadowania przekracza 25A.

3.Wybierz wiasciwy tryb i dopasuj moc w odpowiednim zakresie stosownie do twojego rozpylacza
przed uzyciem.

Parowanie: trzymaj przycisk ognia, aby zaciggngc sig, gdy urzgdzenie jest wigczone.
tadowanie: Akumulatory 18650 mozna tadowa¢ w urzadzeniu przez port USB typu C, za pomoca
adaptera $ciennego lub komputera oraz za pomocg zewnetrznej tadowarki.(Obstuga protokotu QC
3.0/PD 3.0)

Aktualizacja mikroprograméw: mikroprogramy mozna zaktualizowac¢, podtgczajgc urzadzenie do
komputera przez port USB typu C przez adapter $cienny lub komputer.

Operacje ogoélne

1. Wybor trybu wapowania: kiedy urzgdzenie jest wigczone, mozesz przetgczac tryby pracy
miedzy VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 i TCR-M3 przez pierwsze naci$nigcie
przycisku gtéwnego 3 razy a nastepnie nacisnigcie przycisku +/-, aby wybrac tryb.
Dostosowywanie mocy: w trybie VW moc mozna regulowa¢, naciskajgc przycisk +/-. Przytrzymaj
przycisk +/-, aby szybko zwiekszy¢ / zmniejszy¢ moc. W trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3)
najpierw nacisnij krétko przycisk ognia cztery razy, a nastepnie nacisnij przycisk +/-, aby
wyregulowa¢ moc.
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Dostosowywanie temperatury: w trybie TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 / M2 / M3), wystarczy nacisng¢
przycisk +/-, aby zwigkszy¢ / zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

2. Inne ustawienia: nacisnij jednoczesnie przycisk gtéwny i przycisk +, aby wej$¢ do menu
ustawien, a bedziesz w stanie zablokowa¢ / odblokowa¢ grzatke w trybach TC, wybra¢ parametr
wyswietlany na gtéwnym interfejsie, ustawic stealth on / off, wiaczy¢ / wytgczy¢ niestandardowe
logo, sprawdzi¢ wersje oprogramowania / urzgdzenia i sprawdzi¢ stan akumulatora. Wigczy¢ /
wylaczy¢ funkcje wstepnego podgrzewania w trybie VW i ustawi¢ warto§¢ TCR w TCR ( M1/ M2/
M3), po prostu naciskajac przycisk +/-, aby przesuna¢ lub ustawi¢ i nacisngé raz przycisk gtéwny,
aby potwierdzi¢ swoj wybér. Po zakoniczeniu zmian ustawien, po prostu przejdz do ikony WYJSCIE i
kliknij przycisk uruchamiania, aby potwierdzi¢ i wréci¢ do gtéwnego interfejsu.

Mozesz zresetowac licznik zaciggnie¢ do zera, przechodzac najpierw do podmenu Puff / Time i
przytrzymujgc wcisniety przycisk +.

Gwarancja
Nie ponosimy odpowiedzialnos$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu ludzkiego. Produkt
objety jest zgodng z prawem gwarancja.

Ostrzezenia

1. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania urzadzenia przez ludzi mtodych, osoby niepalgce, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania:
1. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.
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2. Nie nalezy pozostawia¢ urzadzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0 C do 50 C podczas tadowania i
-5 C do 60 C podczas uzywania.

3. Nie nalezy uzywac urzadzenia do innych celéw, z wyjgtkiem wdychania pary. Nie nalezy potykaé
e-liquidu.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne:

1. Produkt moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotyne, ktéra jest uzalezniajaca.

2. Osobom, u ktorych wystgpita niepozgdana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie
liquidu z nizszg zawartos$cig nikotyny lub bez nikotyny.
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Brugsanvisning

Taend/sluk: Tryck pa batterideekslet. Szette to high-kvalitet modell 18650 battrier ind i batterihuset.
Seette batteridaekslet tilbage. Enheden kan nu bliver teendt eller slukket ved at trykke pa
teend/sluk-knappen knappen 5 gange. Batteri niveauet for henholdsvis batteri 1 og batteri 2 er vist
pa skeermen.

Bemaerk:

1. Ikke brug batteriet med revet casing.Det er en sikkerhed hazard.

2.Kontroller at du bruger high-kvalitet modeli 18650 batteri hvis konstant afiader elstrom ovenfor
25A.

3. Veelge den korrekte tilstand og justere effek til en ordentlig udvalg ifeige din forstaver for brug.
Vaping: Hold Fire-knappen og indander. Udlgs for at udande.

Opladning: 18650 batterierne kan blive opladt | enheden igennem et USB Type-C-port via en
adapter eller en computer eller med en ekstern batterioplader.(Stette QC 3.0 / PD 3.0-protokol)
Firmware opgradering: firmwaren kan opgraderes ved at forbinde enheden med en computer via

USB Type-C-porten via et USB Type-C-kabel.

Generelle Operationer

1. Vaelg vaping tilstand: Nar enheden er teendt, kan du frit skifte vaping tilstand imellem VW,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 og TCR-M3 ved forst at trykke pa teend/sluk-knappen
knappen 3 gange og sa holde pa +/- for at veelge tilstand.

Juster watten: | VW tilstand, kan wattet blive justeret ved at trykke pa +/- knappen. Hold +/-
knappen inde for at ge/saenke wattet hurtigt. | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, farst tryk pa
teend/sluk-knappen knappen 4 gange hurtigt og sa hold +/- knappen nede for at justere wattet.
Juster temperaturen: | (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) tilstand, tryk pa +/- knappen for at sge/seenke
temperatur indstillingen.
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2. Andre indstillinger: Hold teend/sluk-knappen knappen og + knappen nede samtidig for at komme
ind | set menuen, og du vil kunne lase/oplase spole | TC modes, vaelg et parameter til at blive vist
pa hoved interface, sla lydlgs fra/til, sla brugerdefineret logo til/fra, tiek firmware/hardware versionen
pa enheden og tjek batteri status, aktiver/deaktiver forvarm funktion i VW mode og st TCR
veerdien i TCR (M1/M2/M3) tilstand ved simpelt at trykke pa +/- knappen for at flytte eller justere og
tryk pa teend/sluk-knappen knappen én gang for at gemme dit valg. Efter indstillingerne er feerdige,
ga til EXIT ikonet og klik pa teend/sluk-knappen knappen én gang for at gemme og ga tilbage til
hoved interface.

Du kan nulstille teelleren af sug/tid til nul ved first at g& til undermenuen af Puff/time og sa holde +
knappen nede.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget af menneskelige fejl. Lovmaessig garanti geelder.

Advarsler

1. Hold veek fra bern.

2. Dette produkt ber ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer
med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsgg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formal end dampning, og slug ikke e-vaesken.

Mulige bivirkninger

Danish | iStick Mix




1. Dette produkt kan veere skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhaengighedss-
kabende.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bar bruge e-veesken med lavere
nikotinindhold, eller vaesken uden nikotin.
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EDLSIES?

BRAV/Z7: 1\ TUAN—ZEIH L 2D DEEE18650/\y 7 ) =1y MIELEEEL, &EIC
NYTYAN—ZETDMBICRT . KEDEREA > - FTICTBIIET 747 RE % 5 EEHFICHRL
g‘_F‘SL‘O NyTV=1E2DLNVFEEICRRENET,

1. 22 FOMBEL S D BBLIEI/O0—Iv DNy FUEFERALGEWLSITEELTZEL,
2.25AKNE BV ENEERZF OEEE18650/\ v T UAFEHALTWAT LR L TIEELY,
BELWE—RFAEZBEIRL. FARICEBRICK O TENZBY)REREICRELTIIEEL,

BFE 7T N\AZDEBFEHNADTVWBEEIF A2 — M ARZVERLIEEFICTHRUVAATIEEL,

FEE: AMKITE518650/\w 7 ) —IE USB Type-CEACT A 72— A FE>TEDI VL MRIZ/AYOVP
AFF /Ny T —FREBERECHREN TEXYL(QC3.0/PD3.07/OIILEYR—FT3)
F—ILITTF DTy T L—F:USB Type-Cr— 7 )L EERLTUSB Type-CR— MERTT /N\A R%&E IV
E1—2EBIFRTET . I7— L7 DT v T L—RTEET,

AN \ ‘ \

1. RALTE—FBIR. AEDOERH A NCHEO>TWBEIC 7747 R2 V& 3EHRL T+ —KRET
VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-S5316, TCR-M1, TCR-M2&TCR-M3HD 5 E— R A RIRTEX T,

7y MNRRE . VWE—R T+ — RV AL Ty M EAETEE T, DY MR R EIF B “FIFB
g+, =R ERBLLTTI TV TCNILTILSS.TCR-M1,/M2/M3) E— R TIE. 7747 RE2 V=R
AEEGTHLTHOS+ / —REV Ty MIERAETEET,

BT TC(NILTi.SS.TCR-M1,/M2,/M3) E— R TlE. + ./ —RE2VTREXRABTEET,

2. MORE: 77 AT R E+REYDORBRLTREA Z1—ICANE . TCE—FDI()LOy Y/
BERR A VBEEICRTY 2HFATIVAT Y /A TREARAZLOIDE Y /F T KD T7— L7
17/ N\=RIIT7N—=D 3> OHERE BMLE VWE— F DRBUEREDIES), (FIEETCR (M1, M2,/

M3) E—FT+,/ —RE2VERLCTRERAELC 7747 R ERLUGEREHR T 2. REH T 7L
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FSTEXITI7A AVEBBL Ty I LIS AV AZ1—RIE T,
/\°7/B§Eﬁ®73'7‘/4\?—7éﬁﬂt:')t“/ FIBICIE T S BREOY T A Z1—IKBBL T+ RE2VERIR
LLTFREL,

fREE
BAIIARBRICER T2V LOBREREFEICH L CLEAZAVE A ENGRILGERINE

=L
FHROFOEHEVAICRELTIEEL,
EikDkm:

1 BEDEADERNRETHRRENAH LD T BNBS TARBEEELLIELBEVTRELY,
2. AHGBERBEPERDHZDREICEVERICLEVWTIZEWV, Z5TNEBEERITEIEHHY

T BURREREIL REFRIZ0°C~50°COFETH Y. FERHIE-5C~60°COFEE T,
3. FEBERVIAHFERUNDBOENICERE T eUFy FERHFRAEHNTIIEL,
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Miten kayttaa?

Virta paélle/pois paalta: Irrota akunkantta, laita kaksi korkeanopeuden 18650 paristoa oikeasti
laitteeseen, lopuksi laita akunkantta takaisin. Laite voidaan kytkea paalle tai pois painamalla
liekki-painiketta viisi kertaa. Paristojen 1 ja 2 varaukset naytetaan naytolla.

Huom:

1. Alé kéyté paristoa rypytetyin kuorin, koska se on turvallisuusriskisté.

2. Varmista, ettd kaytat korkeanopeuden 18650 paristoa, jonka jatkuva purkausvirta on korkeampi
kuin 25A.

3. Ennen kéytt6a valitse oikeaa muotoa ja sdédé tehontasoa sopivalle alueelle sinun sumuttimen
mukaan.

Hoyrystys: Kun laite on toimitilanteella, pida palopainiketta ja aloita puhallusta.

Lataus: 18650-paristoja voi ladata laitteessa USB Tyyppi-C portin kautta pistorasia-adapterin tai
tietokoneen tai erillisen paristonlataajan avulla.(Tuki QC 3.0 / PD 3.0 -protokolla)
Laiteohjelmiston paivittdminen: Laiteohjelmistoa voi paivittda kytkemalla laitetta USB Tyyppi-C
portin lapi tietokoneeseen micro USB Tyyppi-C kytkimella.

Yleinen kaytto

1. Valitse vapottelutila: kun laite on kytketty paalle, voit vaihtaa vapottelutilojen VW, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 ja TCR-M3 valilla painamalla ensin liekki-painiketta 3 kertaa ja sitten
painamalla +/- painiketta valitaksesi tilan.

Saada tehoa: V\W-tilassa tehoa voi saataa painamalla +/- painiketta. Pida +/- painiketta pohjassa
lisataksesi/vahentaaksesi tehoa nopeasti. TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) -tilassa paina ensin
liekki-painiketta 4 kertaa nopeasti perakkain ja sitten paina +/- painiketta saataaksesi tehoa.
Saada lampétilaa: TC (Ni, Ti, SS, TCR, M1/M2/M3) -tilassa paina vain +/- painiketta lisatakse-
si/vahentaaksesi lampotila-asetusta.
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2. Muut asetukset: paina liekki-painiketta ja + painiketta yhtaaikaisesti siirtyaksesi asetusvalikkoon,
jossa pystyt lukitsemaan/poistamaan kaamin lukituksen TC-tiloissa, valitsemaan paakayttoliit-
tymassa naytettavan saatdarvon, asettamaan haiveominaisuuden paalle/pois, kytkemaan
mukautetun logon paalle/pois, tarkistamaan laiteohjelmiston/laitteiston version ja tarkistamaan
paristojen tilan, aktivoimaan/deaktivoimaan esilammitysominaisuuden V\W-tilassa ja asettamaan
TCR-arvon TCR (M1/M2/M3) -tilassa painamalla vain +/- painiketta liikuttaaksesi tai saataéksesi ja
painamalla liekki-painiketta kerra vahvistaaksesi valintasi. Kun asetukset ovat valmiit, siirry vain
EXIT-merkkiin ja klikkaa tuli-painiketta kerran vahvistaaksesi ja mennaksesi takaisin paakayttoliit-
tymaan.

Voit nollata Sauhu/Aika -laskurin siirtymalla ensin Sauhu/Aika -alavalikkoon ja sitten pitamalla
pohjassa + painiketta.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisaateista takuuta sovelletaan.

Varoitukset

1. Pida lasten ulottumattomissa.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Vastaindikaattorit

1. Ala yrita korjata laitetta itse, sillé se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilévahinkoja.

2. Al jata laitetta korkeisiin lampétiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa
tuotetta.

3. Ala kayta tata tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkéstaan hdyryttelyyn, alaké niele e-nestetta.
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Mahdolliset haittavaikutukset

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta ja sisaltaa nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkildiden, jotka saavat haittavaikutuksia kayton jalkeen, suositellaan kayttavan nestetta, jossa
on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.
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Jak pouzivat?

Zapnuti/vypnuti: vyjméte krytku baterie, vlozte dvé vysokorychlostni baterie 18650 spravnym
zpUsobem do zafizeni a kone¢né krytku baterie umistéte zpét. Pristroj Ize zapnout nebo vypnout
stisknutim hlavniho tlacitka 5krat za sebou. Nabiti baterie 1 a baterie 2 se zobrazuji na obrazovce.
Poznamky:

1.Dbejte na to, abyste nepouzivali baterii s roztrzenym krytem, protozZe je to bezpecnostni riziko.
2.Ujistéte se, Ze pouzivate vysokorychlostni baterii 18650, jejiz prabézny proud je vy$si nez 25A.
3.Pred pouzitim zvoite spravny rezim a podle rozprasovace upravte pfikon na spravny rozsah.
Vaping: podrzte tlacitko pozaru, abyste se po zapnuti zafizeni vydali nafouknuti.

Zatizeni: 18650 baterii Ize v zafizeni nabijet prostfednictvim portu USB Type-C prostfednictvim
adaptéru do zaszvky nebo pocitace nebo jej Ize nabit externi nabijeckou.(Podporuje protokol QC
3.0/PD 3.0)

Aktualizace firmwaru: Firmware Ize upgradovat pfipojenim zafizeni k po¢itaci pomoci portu USB
typu C pomoci kabelu USB typu C.

Obecné pouzivani

1. Zvolte rezim vapovani: kdyz je zafizeni zapnuté, mizete volné pfepinat mezi vapovacimi rezimy
VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 a TCR-M3 stisknutim hlavniho tlacgitka tfikrat a
naslednym stisknutim tlacitek +/- vyberte rezim.

Nastavte pfikon: V rezimu VW Ize vykon nastavit stisknutim tlacitka +/-. Udrzujte stisknuté tlacitko
+/-, abyste vykon rychle zvysili/snizili. V rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) nejdfive stisknéte
ctyfikrat hlavni tlacitko a poté stisknutim tlacitka +/- nastavte pfikon.

Nastaveni teploty: v rezimu TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) jednoduse stisknéte tlacitko +/- pro
zvySeni/snizeni nastaveni teploty.
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2. Dalsi nastaveni: Stisknéte sou¢asné hlavni tlaéitko a tlacitko + pro vstup do nastavené nabidky
a budete moci uzamknout/odemknout civku v rezimech TC, zvolit parametr, ktery se zobrazi na
hlavnim rozhrani, nastavit neviditelnost na zapnuto/vypnuto, zapnout/vypnout vlastni logo,
zkontrolovat firmwarovou/hardwarovou verzi zafizeni a zkontrolovat stav baterie, aktivovat/deaktivo-
vat funkci pfedehfivani v rezimu VW a nastavit hodnotu TCR v rezimu TCR (M1/M2/M3) jednoduse
stisknutim tlacitka +/- — pfesunete se nebo nastavite a jednou stisknete hlavni tladitko pro potvrzeni
volby. Po dokoné&eni nastaveni se presurite na ikonu EXIT a jednou kliknéte na hlavni tlacitko pro
potvrzeni a navrat k hlavnimu rozhrani.

Pogitadlo Sluky/Cas muzete resetovat na nulu, kdyz pujdete do podnabidky Sluky/Cas a podrzite
tlacitko + stisknuté.

Garance
Nejsme zodpovédni za zadné $kody zplsobené chybou ¢lovéka. Pravni zaruka plati.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekuraky, t€éhotné nebo kojici Zeny nebo osoby,
které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. NepokousSejte se vyrobek opravit, mohlo by dojit ke §kodam nebo zranénim.

2. Neuchovaveijte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostfedi, jinak mize dojit k jeho
poskozeni.

3. Nepouzivejte tento vyrobek k jinym ucelim nez k vapovani a nepolykejte e-kapalinu.

Czech | iStick Mix




Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi $kodlivy a obsahuje nikotin, ktery je navykovy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti e-kapalinu s niz§im
nebo zadnym obsahem nikotinu.
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Cum se utilizeaza?

Pornire/oprire: scoateti capacul bateriei, puneti in dispozitiv doua baterii 18650 de mare putere si
apoi puneti la loc capacul. Aparatul poate fi pornit/oprit apasand butonul de pornire de 5 ori. Nivelul
de incarcare a celor doua baterii este afisat, pe rand, pe ecran.

Nota:

1.Pentru siguranta dvs, aveti grija sa nu folositi baterii cu carcasa rupta.

2.Asigurati-vé ca utilizati o baterie 18650 de mare putere, cu curent continuu de descércare peste
25A.

3.Inainte de utilizare, alegeti modul corect si ajustati puterea la un interval adecvat, in functie de
atomizor.

Vapare: tineti apasat butonul de aprindere pentru a trage un puf, cand dispozitivul este pornit.
Incarcare: bateriile 18650 pot fi incarcate prin USB Type-C prin adaptor de perete sau la calculator
sau cu un incarcator de baterii extern.(Suporta protocolul QC 3.0 / PD 3.0)

Actualizare firmware: firmware-ul poate fi actualizat prin conectarea dispozitivului la un calculator

prin portul USV Type-C cu un cablu USB Type-C.

Operatii generale:

1. Selectati modul de vapare: cand aparatul este pornit, puteti schimba modurile vaparii dintre VW,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2, TCR-M3 prin apasarea butonului de pornire de 3 ori si
apasarea butoanelor +/- pentru a ajusta.

Ajustarea puterii: in modul VW, puterea poate fi ajustata prin apasarea butoanelor +/-. Tineti
apasat butonul pentru a creste/scadea puterea rapid. In modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3)
apasati pe butonul de pornire rapid de 4 ori succesiv si apasati butoanele +/- pentru a ajusta
puterea.

Ajustarea temperaturii: Tn modul TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3), apasati pe butoanele +/- pentru
a creste/scadea temperatura.
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2. Alte setari: apasati butonul de pornire si + simultan pentru a intra in meniul de setari si veti putea
sa deblocate bombina in modul TC, alegeti un parametru pentru a fi afisat pe interfata principala,
porniti/opriti modul silentios, porniti/opriti logo-ul personalizat, verificati versiunea sistemului
aparatului si verificati starea bateriei, activati/dezactivati functia de preincalzire in modul VW si
setati valoarea TCR in modul TCR (M1/M2/M3) prin apasarea butoanelor +/- pentru a ajusta si
apasati butonul de pornire pentru a confirma alegerea. Dupa ce setarile sunt complete, selectati
pictograma IESIRE (EXIT) si apasati pe butonul de pornire pentru a confirma si a merge pe interfata
principala.

Puteti reseta contorizatorul de inhalatii/unitatea de timp (Puff/Time) la zero prin accesarea
submeniului si apasarea continua a butonului +.

Garantie
Nu suntem responsabili pentru nicio dauna cauzata de eroarea umana. Garantia legala este
aplicata.

Avertizari

1. A nu se lasa la indeméana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor
care alapteaza, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Nu incercati sa reparati singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea
corporala.

2. Nu lasati produsul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, in caz contrar acesta se
poate deteriora.

3. Nu utilizati produsul in alte scopuri cu exceptia vaparii si nu inghititi e-lichid.
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Posibile efecte adverse

1. Acest produs poate fi periculos pentru sanatate si contine nicotina care provoaca dependenta.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea de
e-lichid cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Como usar?

Ligar/Desligar: remova a porta da bateria, coloque duas baterias 18650 de alta velocidade no
dispositivo e finalmente coloque a porta da bateria de volta. O dispositivo pode ser ligado ou
desligado de pressionando o botéo de disparo 5 vezes. Os niveis das baterias da bateria 1 e
bateria 2 sdo exibidos respectivamente na tela.

Nota:

1. Tenha cuidado para ndo usar a bateria com revestimento rasgado, pois € um risco de seguranca.
2. Por Favor verifique se vocé esta usando 18650 bateria da alta taxa cuja corrente de descarga
continua esté acima de 25A.

3.Por favor, escolha o modo correto e ajuste a poténcia para um intervalo adequado de acordo com
o seu atomizador antes de usar.

Vaping: continue segurando o botéo de disparo para dar uma baforada quando o dispositivo estiver
ligado.

Carregamento: as baterias do 18650 podem ser carregadas no dispositivo através da porta USB
USB tipo C via adaptador de parede ou de um computador ou carregadas com um carregador de
bateria externo.(Suporte ao protocolo QC 3.0 / PD 3.0)

Atualizacéo de firmware: o firmware pode ser atualizado de conectando o dispositivo ao
computador através da porta USB tipo C por meio de um cabo USB tipo C.

Operacoes Gerais

1. Selecione o modo de vaping: quando o dispositivo esta ligado, vocé esta livre para alternar os
modos de vaping entre VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 e TCR-M3 de pressionando
o botéo de disparo 3 vezes pela primeira vez , em seguida pressionando o botéo +/- para escolher
um modo.

Ajuste a poténcia: no modo VW, a poténcia pode ser ajustada de pressionando o botéo +/-.
Mantenha pressionado o botédo +/- para aumentar/diminuir a poténcia rapidamente. No modo TC
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(Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), primeiro é pressione o botdo de disparo 4 vezes em rapida
sucessao e depois pressione o botdo +/- para ajustar a poténcia.

Ajuste a temperatura: no modo TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3), basta pressionar o botao +/-
para aumentar/diminuir a temperatura.

2. Outras configuragoes: pressione o botédo de disparo e o botdo + simultaneamente para entrar
no menu de configuragéo, e vocé podera bloquear/desbloquear a bobina nos modos TC, escolher
um parametro a ser exibido na interface principal, ativar/desativar furtividade, ligar/desligar logotipo
personalizado, verificar firmware/versdo de hardware do dispositivo e verificar o estado da bateria,
ativar/ desativar a funcéo de pré-aquecimento no modo VW e definir Valor de TCR no modo TCR
(M1 /M2 / M3) simplesmente de pressionando o botdo +/- para mover ou ajustar e pressionando o
botao de disparo uma vez para confirmar sua escolha. Depois que as configuragdes estiverem
concluidas, basta mover para o icone SAIDA e clicar no bot&o de disparo uma vez para confirmar e
voltar para a interface principal.

Vocé pode redefinir o contador de Sopro/Tempo para zero de movendo-se primeiro para o submenu
de Sopro/Tempo e depois mantendo pressionado o botéo +.

Garantia
Nao responsamos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos

1. Mantenha-se fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo-fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, ou pessoas que sao alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

Portuguese | iStick Mix




1. Nao tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condigdes Umidas, caso contrario, pode estar
danificado.

3. Nao use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e ndo engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possiveis

1. Este produto pode ser perigoso para a saude e contém nicotina que é viciante.

2. Para pessoas com reagao adversa apos o uso deste produto, recomenda-se a utilizagdo do
liquido eletrénico com menor teor de nicotina ou nicotina.
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Gebruik:

In-/Uitschakelen: verwijder de batterijklep, plaats op de juiste manier twee hogesnelheidsbatterijen
18650 in het apparaat en plaats de baterijklep terug. Het apparaat kan worden in- of uitgeschakeld
door 5 keer op de aan/uit knop te drukken. De batterijniveaus van zowel batterij 1 als batterij 2
worden op het scherm weergegeven.

Opmerking:

1 Gebruik geen batterijen met een gescheurd omhulsel, aangezien dit een veiligheidsgevaar is.

2 Zorg ervoor dat u hogesnelheidsbatterijen 18650 gebruikt, waarvan de ontiaadstroom hoger is dan
25A.

3 Selecteer de juiste modus en stel het wattage in op een geschikt bereik voor gebruik van uw
verstuiver.

Vaping: houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer, wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Opladen: de 18650-batterijen kunnen in het apparaat worden opgeladen via de USB Type-C-poort ,
via een adapter van de computer of ze kunnen worden opgeladen met een externe batterijlad-
er.(Ondersteuning QC 3.0 / PD 3.0-protocol)

Firmware-upgrade: de firmware kan worden opgewaardeerd door het apparaat via een USB
Type-C-kabel aan te sluiten op een computer via de USB Type-C-poort.

Algemene toepassingen

1. Selecteer de modus inhaleren: wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u schakelen tussen
deze inhaleren-modi: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-S8316, TCR-M1, TCR-M2 en TCR-M3 dit kunt u doen
door eerst drie keer op de aan/uit knop te drukken, en vervolgens op de knop +/- te drukken om een
modus te selecteren.

Stel de wattage in: in VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de knop +/- te
drukken. Houd de knop +/- ingedrukt om het wattage sneller te verhogen/verlagen. In de TC-modus
(Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) drukt u eerst vier keer kort achter elkaar op de aan/uit knop, en
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vervolgens op de knop +/- om het wattage in te kunnen stellen.
Temperatuur instellen: druk in de TC-modus (Ni, Ti, SS, TCR-M1/ M2/ M3) op de knop +/- om de
instelling van de temperatuur te verhogen/verlagen.

2. Andere instellingen: druk tegelijkertijd op de aan/uit knop en de + knop om het instellingen
menu te openen, te kunnen vergrendelen/ontgrendelen in de TC-modi, een parameter te kiezen die
in het hoofdmenu wordt weergegeven, onzichtbaar aan/uit zetten, logo aan/uit zetten,
firmware/hardware versie en de batterijstatus van het apparaat te controleren, activeer/deactiveer
de voorverwarmfunctie in VW-modus en het instellen TCR-waarde in TCR (M1 /M2 / M3) -modus
door eenvoudigweg op de knop +/- te drukken. Om deze te verplaatsen of aan te passen drukt u
eenmaal op de aan/uit knop om uw keuze te bevestigen. Nadat de instellingen zijn voltooid, gaat u
terug naar het pictogram EXIT en klikt u eenmaal op de aan/uit knop ter bevestiging en om terug te
keren naar het hoofdmenu.

U kunt de inhalatie teller op nul zetten door eerst naar het submenu Puff/Time te gaan, en door
vervolgens de knop + ingedrukt te houden.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van
toepassing.

Waarschuwingen

1.Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.
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Contra-indicatie

1.Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.

2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad;
het zal defect raken.

3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1.Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend
werkt.

2.Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Bruksanvisning

Strom palav: Ta bort batteriluckan. Satta tva hog-kvalitet modell 18650 batterier pa ratt satt i
enheten. Satta batteriluckan tillbaka. Apparaten kan slas pa/av genom att trycka pa eld knappen
fem ganger. Batterinivaerna for bade forsta och andra batteriet ar synliga pa skarmen.
Anmadrkning:

1. inte anvénd batteriet med sénderrivna hélje. Det &r en sékerhetsfara.

2. Kontrollera att du anvénder hég-kvalitet modell 18650 batteri som kan kontinuerligt tiliféra elstrém
mer &n 25A.

3. Valj rétt lage och justera effekt till ett korrekt vérde enligt din férangare fére anvéndning.
Forangning: Sla pa enheten. Hall Fire knappen och dra in cigarettrok genom munstycket.
Laddning: 18650 batterierna kan laddas i apparaten genom ett USB Typ-C port via en vagadapter
eller en dator eller laddas med hjalp av en extern batteri laddare. (Stéd QC 3.0 / PD 3.0 protokoll)
Uppgradering av inbyggt program: det inbyggda programmet kan uppgraderas genom att ansluta
enheten till en dator via USB Typ-C port eller via en USB Typ-C kabel.

Allménna Operationer

1. Vélj roknings lage: nar apparaten ar paslagen kan du valja mellan réknings lagena som foljes,
VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M2 och TCR-M3 genom att trycka pa eld knappen tre ganger
och sedan trycka +/- knapparna och valja lage.

Justera watt: i VW lage kan du justera antalet watt genom att trycka +/- knappen. Fortsatt halla +/-
knappen for att 6ka/minska watt snabbt. | TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) laget klicka forst pa eld
knappen fyra ganger i snabb foljd och tryck sedan +/- knappen for att justera antalet watt.

Justera temperatur: i TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) laget, klicka helt enkelt pa +/- knappen for
att 6ka/minska temperaturen.
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2. Andra instéllningar: klicka pa eld knappen och + samtidigt fér att komma till menyn, dar kan du
lasa/upplasa rullen i TC laget, vélja en parameter som ska visas pa huvuddisplayen, stéll in smyga
pa/av, sla pa/av anpassad logotyp, kolla upp versionen pa inbyggt program/hardvara och kolla upp
batterinivan, aktivera/avaktivera 6verhettnings funktionen i VW lage och séatt TCR varde i TCR
(M1/M2/M3) lage genom att klicka +/- knappen for att justera och klicka pa eld knappen en gang for
att bekrafta ditt val. Efter att installningarna ar klara, ga till EXIT ikonen och klick pa eld knappen en
gang for att bekrafta ditt val och ga tillbaka till huvuddisplayen.

Du kan aterstélla Puff/Tids réknaren till noll genom att forst ga till undermenyn och sedan halla
nedtryckt +/- knappen.

Garanti
Vi har inte ansvaret for skador som orsakas av manskliga fel. Juridisk garanti galler.

Varningar

1.Hall enheten utom rackhall for barn.

2.Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor, icke-rékare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1.Forsok inte reparera enheten sjalv eftersom du kan orsaka férstorelse eller personlig skada.
2.Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga férhallanden, eftersom detta kan skada
produkten.

3.Anvand inte denna produkt for andra foremal an vejping och svalj inte e-vatskan.
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Mojliga negativa verkningar

1.Denna produkt kan skada din halsa och innehaller nikotin som ar beroendeframkallande.

2.Foér manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en e-vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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