Notice for Use:

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct.
If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local
Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction:

Featuring the first and one of the most capable 1.68-inch color touchscreen, the new Ocular C presents all the essentials
on its clear and precise display. It supports for custom screensaver with clock or images as you like. Powered by two
replaceable 18650 batteries, Ocular C applies a sophisticated temperature control suite coupled with a 150W maximum
output. This anticipated device also makes it possible to track your daily activity and vaping habits by connecting to your
mobile application. Plug in your headphone to enjoy the music. The one of a kind features enable you to stay cool, active
and unique.

Specification:
Mod size: 32.00*45.00*91.50mm
Screen type: 1.68-inch TFT capacitive touchscreen
Resolution: 320*240 dpi
Output mode: VW/VT(Ni, Ti, SS316)/TCR Mode
Output wattage: 1-150W
Resistance range: 0.05-1.50hm for VT/TCR mode
0.1-3.50hm for VW mode
Temperature range: 100-315°C/ 200-600°F
Battery using: Two replaceable high rate 18650 cells (CDC225A)

510 thread
-~ and spring connector .
. —— Fire button
USB port —
Touch screen —
3.5mm |
headphone jack |

3. Adjust the output/temperature:

Under VW mode, tap the “+” / “—" icon to adjust the wattage.
Under VT/TCR modes, tap the “+” / “—" icon directly to
adjust the temperature. Tap the “W” icon on the bottom then to adjust the wattage likewise.
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How to Use: Note: 1. The above TCR value is 10° multiplied of its actual value.
1. Power on/off: Open up the lid on the bottom and put two 18650 cells into the body. Press the fire button 5 times 2. Value range is among 1-1000.
in quick succession to turn the device on/off.
Note: We generally recommend using high-rate 18650 cells with continuous discharge current (CDC)225A. Please 5. Set daily puff plan
pay attention to the positive and negative signs inside of the battery cover. Tap the “PUFF” icon to see the total puffs and daily puff plan. Tap the setting 8 1=ooePm
icon on the bottom to see the puff history or set your daily puff plan. Continue
2. Choose the mode: to tap the “HISTORY” icon, you’ Il have an overview of your puff habits. Click
When the device is on, simply slide the screen to the left or Eeer TEaem 1=o0PM the “PUFF SET” icon to set your daily puff plan as you like. Y™
right to switch between the modes. Choose the proper mode 2957 ©
according to the atomizer. Under VT/TCR modes, tap the “Q” 6. Touch panel lock/unfock
icon to lock/unlock the resistance. Tap the lock icon on top to lock the touch panel. Slide the screen to unlock.
To avoid mistakenly touching, the device will be locked automatically each 000 oco 0o a0

time when you vape.
7. Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the Fire button and exhale.

8. Charging & upgrading

down, you can see another four: Settings, Calendar, QR Code and Contacts.
Vape: Tap the “VAPE” icon to go back to your vaping mode.

Steps: The device comes with pedometer function. Tap the “STEPS” icon to
check the steps and distance you’ ve achieved. Tap the setting icon on the
bottom to check the “HISTORY” or set your body parameters (height and weight).
Music: You can play music on this device. Simply plug a 3.5 mm headphone
jack to listen to the music. Use VT software to import the songs from PC.

Note: Name of the songs can be only saved with English characters or numbers
in mp3 format. You can import up to 50 songs to the device.

Photos: Use VT software to upload a photo (240*320 pixel limited in jpg format) to the device.
One photo each time, up to 100 photos.

Settings: Here, we have several system settings.

On the first page, the first row is WIRELESS on and off button. Turn it on when you want to
connect it to your mobile APP. (Turn on the mobile Bluetooth first)

The second row VAPOR enables to turn the stealth mode on/off.

The third row is TIME SET where you can set the date and time.

The forth row is to set the DISPLAY. You can adjust the screen brightness by tapping the +/— icons. You can also
turn on/off the screen saver, choose the type (digital clock, analog clock or photo) and set the duration. Meanwhile,
you can turn on/off the wallpaper function and select a photo as the wallpaper.

4. Set the TCR value Material TCR Value Range Please always use married high-rate 18650 batteries with CDC=25A. We kindly suggest you take out the batteries
When you’ re in TCR (M1, M2, M3) mode, and charge them in a stand alone charger. The micro USB port is on the top of the left side. Download the firmware
tap the TCR value directly to set. Enter a Nickel 600-700 at www.joyetech.com/mvr-software/ and connect the device to the computer to upgrade.
proper value and press OK to confirm. NiFe 300-400
TCR value range for normal temperature Titanium 300-400 General settings:
control coils: When the device is on, slide the screen downwards to enter into the main menu.

SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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You’ Il see four menus at first: Vape, Steps, Music and Photos. Continue to slide 12:00 Calendar: Tap the CALENDAR icon to check the date. Tap the setting icon on the bottom to set the time and date.

QR Code: Scan the QR code to download the mobile APP (iOS/Android).
Contacts: Check to see how to contact us and follow us to get the latest news.

Indication and protection:
New coil, same coil

When replacing the atomizer, whose resistance is larger than the previous one to some degree, resetting of the

atomizer “base resistance” is required. It should be used at room temperature.

When the atomizer is detached, long press the fire button to initiate a reset. After fitting a new coil and reinstall the
atomizer, “New Coil, Same Coil” message will appear on display. Tap “Yes” to confirm that a new coil has been fitted.

Should you see the message accidentally for any other reason, especially when reinstalling the same coil that is still
warm after using. Tap “NO” so that the “base resistance” will remain the same. Always do remember to choose

proper mode and settings to fit the coil.

Over 10 Second Protect: \When the fire button is pressed for over 10 seconds, the output will shut off a
will display Over 10s protect.

Atomizer Short-circuit Protection: \When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short.

nd the screen

Low Power Alert: When the battery voltage is under 3.3V, the screen will show Battery Low. If you continue to
press the fire button, it will show Battery low lock, then stop working. Please recharge the battery to reactivate. As
soon as charging has commenced low-voltage protection will be unlocked.

Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.1ohm under VW mode (or < 0.050hm under
TC/TCR mode), the screen will display Atomizer Low.

Temperature Protection: Under TC/TCR mode, when the actual coil temperature reaches to the set temperature,
the screen will show Temp Protection.

Device Too Hot Alert: When the temperature of device is higher than 70 C, output will shut off automatically and
display Device Too Hot.

Imbalanced Batteries Alert: If the voltage difference of the cells reaches to 0.3V or higher, “Battery Imbalance” will
display when connect to the charger.

Charge Error Alert: If the device detects no charging current while plugged into the charger, the screen will show
“Charge Error” .

Check Battery Alert: When the device is powered on and plugged into the charger, if the cells are not put inside or

7 |OCULAR C

The fifth row is to RESET the device. You can reset the system data, clear the puffs and steps. No Atomizer Alert: When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found. That mainly
Slide upside to the second page, on the first row is information ABOUT the device. You can check the software because there’ s no atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.
version and hardware version.
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Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.9V, the screen accidentally placed opposite, the screen will show “Check Battery” .
will display Weak Battery. Meanwhile, output power will be reduced accordingly.

Check USB Adapter Alert: If the voltage of the adapter is 5.8V or higher, the screen will appear “Check USB

Connect” when plugged into the charger or pressing the fire button.

Battery using:

Please use correct charging equipment by reputable suppliers.

Please choose good batteries from reputable companies.

Please put the batteries on a hard surface when charging.

Please turn off the device when it is not in use.

Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
Don’ t use batteries with torn casings.

Don’ t leave the charging batteries unattended.

Don’ t expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.

Keep away from water or any liquids.

PN A WN =

Precautions:
1. Don’ t use the device in stormy weather or dust condition.
2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.

3. Don’ t put the device in your pocket or handbag directly; don’ t mix it with coins, jewelry or other hard objects.

4. Please use recommended charger with charging current of 5V/1A.

5. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.
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Warning:

1. Keep out of reach of children.

2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.

3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.

4. This device is not suitable for use by people who' re allergic or sensitive to nicotine or those who can’ t use
nicotine products for health reasons.

5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.

6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:

1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal
injury may occur.

2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The
appropriate operation temperature is within 0 C to 45 C while charging and -10 C to 60 C while in use.

3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take
responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error.
Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
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1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90

days from date of purchase by the end user.

2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:

* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.

* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.

* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see

precautions in usage manual).
* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual
instructions).

* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but
mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for elig
brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of pu

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the

content of this warranty terms.

for operating

not limited to:

ible Joyetech
rchase.
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Notice d’ utilisation

Merci d’ avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute
information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local
ou consulter notre site www.joyetech.com.

Présentation du produit:

Doté du seul et unique écrans tactile couleur 1,68 pouces, Le nouvel Ocular C présente tous les éléments essentiels sur
son écran clair et précis. Il prend en charge les écran de veille personnalisé affichant une horloge ou les images que vous
le souhaitez. Alimenté par deux batteries 18650 remplagables, L’ Ocular C s’ équipe d° un mode contréle de
température sophistiquée couplée avec une puissance maximale de 150W. Ce dispositif permet également de suivre
votre activité quotidienne et vos habitudes de vape en se connectant a votre application mobile. Branchez votre casque
pour profiter de la musique tout en vapant.

Spécificité
Dimensions: 32.00*45.00*91.50mm
Type d’ écran: 1.68-inch TFT capacitif tactile
Résolution: 320*240 dpi
Mode: VW/VT(Ni, Ti, $$316)/TCR Mode
Puissance: 1-150W
Plage de résistance: 0.05-1.50hm en mode VT/TCR
0.1-3.50hm en modeVW
Plage de température: 100-315°C/ 200-600°F
Type de batterie: Deux accumulateurs 18650 haute décharge (CDC225A)

Connecteur
510 sur ressort
—— bouton de tir
prot USB —
écran tactile —
Prise JACK
3.5mm
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Utilisation Remarque: 1. La valeur TCR ci-dessus est 10° multipliée par Matériaux Valeur TCR
1. Mise sous / hors tension: Ouvrez le couvercle sur le fond et inserer deux accumulateurs 18650 dans le corps. sa valeur réelle. Nickel 500700
Appuyez sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour allumer / éteindre I'appareil. 2. La plage de valeurs est comprise entre 1 et 1 000
Remarque: Nous recommandons généralement d'utiliser des accumulateurs 18650 avec un courant de décharge NiFe 300-400
continu (CDC) 2 25A. Veuillez faire attention & I' état des signes positifs et négatifs. 5. Définir Ie plan de bouffée quotidienne Titane 300-400

p— p— p— Appuyez sur l'icone "PUFF" pour voir le nombre total de SS (303, 304, 316, 317) 80-200

2. Choisissez le mode:

Lorsque I'appareil est sous tension, faites simplement glisser
I'écran vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre les
modes. Choisissez le mode approprié en fonction de
I'atomiseur. En mode VT / TCR, appuyez sur l'icone "Q" pour
verrouiller / déverrouiller la résistance.

3. Ajustez la sortie / température: o o
En mode VW, appuyez sur l'icone "+"
En mode VT / TCR, appuyez directement sur | ‘icéne "+"
bas puis ajustez la puissance de la méme maniére.

pour ajuster la puissance.
"-" pour régler la température. Appuyez sur l'icéne "W" sur le

4. Réglez la valeur TCR
Lorsque vous étes en mode TCR (M1, M2, M3), tapez directement sur la valeur TCR. Entrez une
valeur correcte et appuyez sur OK pour confirmer.

TCR value range for normal temperature contro! coils:

bouffées et le planning de bouffée quotidienne. Appuyez sur
I'icone de réglage en bas pour afficher I'historique des bouffées ou pour définir votre planning de bouffées
quotidiennes. Continuez a cliquer sur l'icone "HISTORIQUE", vous aurez un N
apercu de vos habitudes de bouffées. Cliquez sur I'icone "PUFF SET" pour

définir votre plan de bouffée quotidienne comme vous le souhaitez.

6. Verrouillage / déverrouiliage du panneau tactile 9997 (6)
Appuyez sur l'icone de verrouillage en haut pour verrouiller I'écran tactile.

Faites glisser I'écran pour le déverrouiller. Pour éviter de toucher par erreur,
I'appareil sera verrouillé automatiquement chaque fois que vous vapez. oo ooo oo 330

7. Vapez: Maintenez le bouton de tir et inspirez par I'embout buccal. Relachez le bouton de tir et expirez.

8. Charger et mettre a jour

Toujours utiliser des accumulateurs haut débit 18650 avec un CDC225A. Nous vous suggérons de retirer les accumulateurs
et de les charger dans un chargeur autonome. Le port micro USB se trouve en haut du cété gauche. Téléchargez le firmware
a l'adresse www.joyetech.com/mvr-software/ et connectez le périphérique a I'ordinateur pour effectuer la mise a niveau.
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Réglages généraux:

Lorsque I'appareil est sous tension, faites glisser I'écran vers le bas pour accéder
au menu principal.

Vous verrez quatre menus au début: Vape, Steps, Musique et Photos.
Continuez a glisser vers le bas, vous pouvez voir un autre menu : Paramétres,
Calendrier, QR Code et Contacts.

Vape: Appuyez sur l'icone "VAPE" pour revenir a votre mode de vape.

Pas: L'appareil est livré avec une fonction podometre. Appuyez sur l'icone
"STEPS" pour vérifier le nombre de pas et la distance que vous avez atteint. Touchez I'icéne de
réglage en bas pour vérifier "HISTORIQUE" ou définir vos paramétres physique (hauteur et poids).
Musique: Vous pouvez écouter de la musique sur cet appareil. Branchez simplement une prise
casque 3,5 mm pour écouter la musique. Utilisez le logiciel VT pour importer les chansons a partir
du PC.

Remarque: Le nom des chansons ne peut étre sauvegardé qu'avec des caractéres anglais ou

des numéros au format mp3. Vous pouvez importer jusqu'a 50 chansons sur I'appareil.

Photos: Utilisez le logiciel VT pour télécharger une photo (format 240 x 320 pixels en format jpg)
sur I'appareil. Une photo a chaque fois, jusqu'a 100 photos.

Réglages: Ici, nous avons plusieurs paramétres systéme.

Sur la premiére page, la premiére ligne est WIRELESS bouton marche / arrét. Activez-le lorsque vous souhaitez le
connecter & votre APP mobile. (Activez d'abord le Bluetooth mobile)

La deuxiéme rangée VAPOR permet de mettre en marche / arréter le mode furtif.

La troisiéme ligne est TIME SET ou vous pouvez régler la date et I'neure.

La quatrieme ligne permet de régler I'affichage. Vous pouvez régler la luminosité de I'écran en appuyant sur les
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icones +/-. Vous pouvez également activer / désactiver I'économiseur d'écran, choisir le type (horloge numérique,
horloge analogique ou photo) et régler la durée. Pendant ce temps, vous pouvez activer / désactiver la fonction
papier peint et sélectionnez une photo comme papier peint.

La cinquiéme ligne permet de réinitialiser I'appareil. Vous pouvez réinitialiser les données du systéme, effacer les
bouffées et les étapes.

Glisser vers le haut a la deuxiéme page, sur la premiére rangée est des informations sur I'appareil. Vous pouvez
vérifier la version du logiciel et la version matérielle.

Calendrier: Appuyez sur I'icone CALENDRIER pour vérifier la date. Appuyez sur l'icéne de réglage en bas pour
régler I'heure et la date.

Code QR: Scannez le code QR pour télécharger I'APP mobile (iOS / Android).

Contacts: Vérifiez comment nous contacter et suivez-nous pour obtenir les derniéres nouvelles.

Indication et protections:

Nouvelle rési: méme rési

Lors du remplacement de I'atomiseur, dont la résistance est supérieure a la précédente dans une certaine mesure,
la remise a zéro de la "résistance de base" de I'atomiseur est nécessaire. Il doit étre utilisé a température ambiante.
Lorsque I' atomiseur est détaché, appuyez longuement sur le bouton de tir pour lancer une réinitialisation. Aprés
avoir installé une nouvelle résistance et réinstallé I'atomiseur, le message "New Coil, Same Coil" apparait a I'écran.
Appuyez sur "Oui" pour confirmer qu'une nouvelle résistance a été installée.

Si vous voyez le message accidentellement pour toute autre raison, en particulier lors de la réinstallation de la
méme résistance qui est encore chaud apres I'utilisation. Appuyez sur "NO" pour que la "résistance de base" reste
la méme. Toujours se rappeler de choisir le mode approprié et les paramétres pour s'adapter a la résistance.

|ocurar ¢[ 6
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Protection 10 secondes: Lorsque le bouton de tir est pressé pendant plus de 10 secondes, la tension de sortie
s'arréte et I'écran affiche “Over 10s protect” .

Protection contre les courts-circuits de I'atomiseur: En cas de court-circuit de I'atomiseur, I'écran affiche Atomizer Short.
Alerte pas d’ atomiseur: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir et que I'écran affiche “Aucun atomiseur trouvé” .
Cela est du principalement au fait qu’ aucun atomiseur n’ est attaché ou qu’ il n’ est pas bien vissée.

Alerte batterie faible: Lorsque I'appareil fonctionne avec un atomiseur et que la tension de la batterie est inférieure
a 2,9V, I'écran affiche “batterie faible” . Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduira en conséquence.
Alerte faible puissance: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3 V, I'écran affiche “Batterie faible” . Si
vous continuez d'appuyer sur le bouton de tir, il affichera “Batterie faible verrouillage” , pour ensuite s’ arréter de
fonctionner. Veuillez recharger la batterie pour la réactiver. Dés que la charge a commencé, la protection basse
tension sera déverrouillée.

Alerte atomiseur bas: Lorsque la résistance de la résistance est inférieure & 0,1 ohm en mode VW (ou <0,05 ohm
en mode TC / TCR), I'écran affiche Atomizer Low.

Protection de la température: En mode TC / TCR, lorsque la température réelle de la résistance atteint la température
réglée, I'écran affiche Temp Protection.

Alerte appareil trop chaud: Lorsque la température de I'appareil est supérieure a 70°C, la sortie s'arrétera automatiquement
et affichera “appareil trop chaud” .

Alerte piles déséquilibrées: Sila différence de tension des cellules atteint 0,3 V ou plus, "Battery Balanced" (déséquilibre
de la batterie) s'affiche lorsque vous vous connectez au chargeur.

Alerte d'erreur de charge: si I'appareil ne détecte aucun courant de charge lorsqu'il est branché sur le chargeur,
I'écran affichera «Erreur de charge».

Alerte vérifier la batterie: Lorsque I'appareil est allumé et branché a un chargeur, si les cellules ne sont pas
placées a l'intérieur ou accidentellement placées en face, I'écran affichera «Vérifier la batterie».

Alerte vérifier I'adaptateur USB: Si la tension de 'adaptateur est supérieure ou égale a 5,8 V, I'écran affiche
"Vérifier connexion USB" dés que vous le branché au chargeur ou en appuyant sur le bouton de tir.

Utilisation de la batterie:

Veuillez utiliser I'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.

Veuillez choisir de bonnes batteries des compagnies honorables.

Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.

Veuillez éteindre I'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.

Ne pas utiliser de piles avec des boitiers déchirés.

Ne laissez pas les batteries de charge sans surveillance.

N'exposez pas la batterie & une chaleur extréme, a la lumiére froide ou directe du soleil.
Conserver a |'écart de I'eau ou de tout liquide.
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Précautions:

1. N'utilisez pas I'appareil en cas d’ orages ou de tempétes.

2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.

3. Ne pas mettre I'appareil dans votre poche ou sac @ main directement; Ne le mélangez pas avec des piéces de
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monnaie, bijoux ou autres objets durs.

4. Veuillez utiliser le chargeur recommandé avec le courant de charge de 5V / 1A.

5. Le chargeur et |a batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir a I'écart des gaz inflammables, des liquides ou
d'autres matériaux.

Attention:

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.

3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.

4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles a la nicotine ou a celles qui ne peuvent pas
utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.

5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.

6. Ce dispositif n'est pas approprié pour I'usage par les personnes qui les maladies comme le dysfonctionnement
cardiaque, I'hypertension ou le diabéte.

Attention:

1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech. N'essayez pas de réparer I'appareil vous-méme car des
dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas l'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager |'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0 C a 45 C pendant la charge et -10 C
a 60 C en cours d'utilisation.

3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes. Joyetech n'assume
aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette fagon.

Conditions de garantie:

Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des dommages
causés par l'erreur de ['utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés auprés de fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage a fournir une réparation sous garantie conformé aux dalité: i H

1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période
de garantie est de 90 jours a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

2. Cette garantie peut étre annulée en raison de I'une des conditions suivantes:

* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le regu d'achat original.

* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.

* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.

* Défaut de marchandise ou dommage résultant de I'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées
(voir les précautions dans le manuel d'utilisation).

* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de I'eau ou d'autres liquides (voir le
manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).

* Echec de la marchandise ou dommages causés par I'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur,
batterie et cable d'alimentation).

3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les piéces jointes, y compris, mais sans
s'y limiter: I'embout buccal, la cartouche, la téte d'atomiseur, la longe et la gaine en cuir.

4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les produits
de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours aprés la date d'achat, comme indiqué sur la
preuve d'achat.

Joyetech se réserve le droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie.

Joyetech peut interpréter et réviser le des présent diti de garantie.
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Gebrauchsanweisung

Vielen Dank dass Sie sich fiir Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor
Sie Ihr Gerét in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen
haben und zusatzliche Informationen benétigen beziiglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem
lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Produkbeschreibung

Das erste und gleichzeitig eines der leistungsstérksten Touchscreens mit Gibersichtlichen 1,68 Zoll zeigt der neue Ocular
C alle wesentlichen auf einem Blick iiber das klare und prazise Display. Er bietet einen personalisierbaren Bildschirmschoner.
Ob Uhr oder eigenes Bild, ganz wie Sie es mégen. Mit zwei austauschbaren 18650-Akkus, kommt der Ocular C auf eine
maximale Leistung von 150 Watt und bietet auch eine ausgekliigelte Temperaturregelung. Das Gerat ermdglicht es auch,
Ihre taglichen Aktivitdten und Vaping-Gewohnheiten liber eine APP aufzuzeichnen. Auch kénnen Sie Ihre Kopfhérer
anschliessen und Musik beim Vapen héren. Ein cooles und einzigartiges Geréat.

Spezifikation
ModgroRe: 32,00 * 45,00 * 91,50mm
Bildschirm: 1,68-Zoll TFT Touchscreen Bildschirm
Auflésung: 320 * 240 dpi
Ausgabemodus: VW / VT (Ni, Ti, SS316) / TCR Modus
Ausgangsleistung: 1-150 W
Widerstandsbereich: 0,05-1,50hm im VT / TCR Modus
0,1-3,50hm im VW-Modus
Temperaturbereich: 100-315°C / 200-600°F
Verwendete Akkus: Zwei 18650 Zellen mit hoher Taktung (CDC 2 25A)

510
- Federstecker

USB-Anschluss —

Touchscreen —

3,5 mm
Kopfhoreranschluss
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Gebrauchsanleitung:

1. Ein- und Ausschaiten: Offnen Sie die untere Abdeckung und legen Sie zwei 18650 Zellen in den Akkutrager.
Dann driicken Sie den Feuerknopf 5 Mal schnell hintereinander um das Gerat einzuschalten oder auszuschalten.
(Hinweis: 1. Wir empfehlen High-Rate 18650 Zellen mit einem NennableitstoRstrom von 225A. Beachten Sie bitte die
Kennzeichnung der Plus und Minus Pole im Akkufach. 2. Verwenden Sie keine Zellen deren Oberflache
Beschadigungen aufweist.)

12:009M 1200PM 12:009M

2. Modus Wéhien:

Bei eingeschalteten Geréat einfach am Touchscreen nach links
oder rechts schieben um zwischen den Modi zu wechseln.
Wabhlen Sie den richtigen Modus zum entsprechenden
Verdampfer aus. Tippen Sie im VT / TCR-Modus auf das
Symbol "Q", um den Widerstand zu sperren / zu entsperren.
3. Leistung und Temperatur einstelien: oo
Im VW-Modus tippen Sie auf die "+" / "-" Symbole um die Leistung einzustellen.

Im VT/TCR-Modus tippen Sie auf die "+"/ "-" Symbole um die Temperatur einzustellen.
Tippen Sie auf das "W" Symbol am unteren Bereich um die Wattzahl ebenfalls einzustellen.

4. TCR Modus einstellen

Im TCR (M1, M2, M3) Modus tippen Sie auf TCR Wert zum Einstellen.

Geben Sie einen angemessen Wert anhand der Tabelle ein und driicken Sie OK zum Bestétigen.
Hier ist der TCR Wertebereich fiir normale Spulen mit Temperaturkontrolie:

3 locuLar ¢|

Hinweis: 1. Der TCR-Wert in der Tabelle wird mit 10° des Material TCR Wertebereich
tatsachlichen TCR multipliziert. Nickel 600-700
2. Der TCR Wertebereich fir das Gerat ist 1-1000.

NiFe 300-400

5. Taglichen Plan threr Ziige erstelien Titan 300-400
Tippen Sie auf das "PUFF" -Symbol, um die Gesamtziige SS (303, 304, 316, 317) 80-200
und die Planung Ihrer taglichen Ziige einzusehen. Tippen
Sie auf das Symbol fiir die Einstellungen im unteren Bereich um den Verlauf Ihrer gedampften Ziige zu sehen und
legen Sie hier einen Plan fest wie viele Zlige Sie taglich dampfen mochten. Tippen Sie auch auf das Symbol
"HISTORY" und Sie bekommen eine Ubersicht tiber Ihre Dampf-Gewohnheiten. Tippen Sie auf das Symbol "PUFF
SET", um lhren taglichen Plan festzulegen.

6. Verriegein / Entsperren des Touchscreens QR
Tippen Sie im oberen Bereich auf das Schloss-Symbol um das Touch-Panel

zu sperren. Schieben Sie das Touchpad zum entriegeln. Das Gerét automatisch vw
beim Vapen gesperrt. 2997 ©®

7. Vapen: Halten Sie den Feuerknopf und ziehen Sie durch das Mundstick.

Lassen Sie die Feuertaste los und ausatmen. o e il N
8. Aufladen und Upgrade

Bitte verwenden Sie immer High-Rate 18650 Zellen mit CDC225A die Sie ,verheiratet “ haben, nicht verschiedene
Marken verwenden. Wir empfehlen Ihnen, die Zellen herauszunehmen und in einem eigenstandigen Ladegeréat
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aufzuladen. Der Mikro-USB-Port ist auf der Oberseite links. Laden Sie die neue Firmware unter www.joyetech.com
Jmvr-software/ herunter und verbinden Sie sie mit einem Micro-USB-Kabel zum Upgrade.

Allgemeine Einstellungen:

Ist das Gerét eingeschaltet, schieben Sie den Bildschirm nach unten, um in das
Hauptmenii zu gelangen. o
Sie sehen zunéachst vier Menlpunkte: Vape, Steps, Musik und Fotos. Wenn Sie
nach unten ziehen kénnen Sie vier weitere sehen: Einstellungen, Kalender, seTTRGs  caLsoan
QR-Code und Kontakte.

Vape: Tippen Sie auf das Symbol "VAPE", um in den Vaping-Modus zuriickzukehren.
Steps: Das Gerét ist mit einem Aktivitdtszahler ausgestattet (Pedometer).
Tippen Sie auf das Symbol "STEPS", um die Anzahl |hrer Schritte und die
Entfernung zu kontrollieren. Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen am unteren Bereich
und tippen Sie auf "HISTORY" und stellen lhre Kérperparameter (Hohe und Gewicht) ein.
Musik: Sie kdnnen auch Musik héren. SchlieBen Sie einfach einen Kopfhérer an und
verwenden Sie die VT-Software um Songs vom PC zu importieren.

Hinweis: Die Songs kdnnen nur mit englischen Zeichen oder Zahlen im mp3-Format
gespeichert werden. Sie kénnen bis zu 50 Songs auf das Geréat importieren.

Fotos: Verwenden Sie die VT-Software, um Fotos (240 * 320 Pixel im jpg-Format) auf das
Gerat hochzuladen. Ein Foto nacheinander, bis zu 100 Fotos.

Einstellungen: Hier haben wir mehrere Systemeinstellungen.

In der ersten Zeile kénnen Sie WIRELESS ein- und ausschalten. Schalten Sie ein, wenn Sie das Gerat mit Inrem
mobilen APP verbinden méchten. (Schalten Sie zuerst das mobile Bluetooth ein.)

12:00
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Die zweite Zeile VAPOR ermdéglicht das Ein-/Ausschalten des Stealth-Modus.

Die dritte Zeile ist TIME SET, wo Sie Datum und Uhrzeit einstellen konnen.

In der vierten Zeile wird das DISPLAY eingestellt. Sie kdnnen die Bildschirmhelligkeit durch Antippen der +/-
Symbole einstellen. Sie kénnen auch den Bildschirmschoner ein-/ausschalten, den Typ (Digitaluhr, Analoguhr oder
Foto) auswahlen und die Dauer einstellen. Somit kdnnen Sie die Hintergrund-Funktion aktivieren/deaktivieren und
ein Foto als das Hintergrundbild auswahlen.

Die flinfte Zeile ,Reset “ kann das Gerat zuriicksetzen. Sie kénnen die Systemdaten zuriicksetzen und Ziige und
Schritte I16schen.

Wischen Sie auf die zweite Seite. In der ersten Zeile erhalten Sie Informationen lber das Gerét. Sie kdnnen die
Softwareversion und die Hardwareversion tiberpriifen.

Kalender: Tippen Sie auf das CALENDAR-Symbol, um das Datum zu tiberpriifen. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol
unten, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

QR Code: Scannen Sie den QR-Code, um die mobile APP (iOS / Android) herunterzuladen.

Kontakte: Hier erhalten Sie Informationen wie Sie sich mit uns in Verbindung setzen und uns folgen kénnen um die neuesten
Infos zu erhalten.

Anzeigen und Schutzfunktionen:

Installation neuer Verdampfer Spuien

Wird ein Verdampfer mit gréRerem Widerstand ausgetauscht als der vorherige, ist es wichtig die "base resistance"
des Verdampfers zuriick zu setzen. Dies ist der Widerstand der Spule bei Raumtemperatur.

Nach dem Einbau der neuen Spule driicken Sie die Feuertaste, ohne den Verdampfer, um ein Reset zu initiieren.
Nachdem der Verdampfer wieder angeschraubt wurde erscheint eine Nachricht am Display: "Neue Coil rechts,
gleiche Coil Links". Tippen Sie auf YES um zu bestatigen, dass eine neue Spule eingebaut wurde.

|ocurar ¢[ 6
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Sollten Sie diese Nachricht aus anderen Griinden sehen - vor allem, bei der Neuinstallation der gleichen Spule, die
noch vom letzten Einsatz warm ist — tippen Sie auf NO so dass der "Basiswiderstand" nicht zurlickgesetzt wird.
Denken Sie immer daran den Betriebsmodus zu andern, je nach verwendeter Spule, um eine korrekte Temperatursteuerung
sicherzustellen.

Uber 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste langer als 10 Sekunden gedriickt schaltet sich das Gerét automatisch
ab und zeigt: Over 10s Protection.

Verdampfer Schutz: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt das Gerét: Atomizer Short.

Kein Verdampfer: Wenn Sie den Feuerknopf driicken und das Display zeigt: No Atomizer Found. Entweder ist kein
Verdampfer am Geréat geschraubt oder der Verdampfer ist nicht fest genug verschraubt.

Akku schwéchelt: st ein funktionierender Verdampfer installiert und die Spannung des Akkus sinkt auf unter 2,9 V
zeigt das Gerét: Battery Weak. Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, zeigt das Gerat "Battery Low" an. Wenn Sie
weiterhin den Feuerknopf driicken, zeigt das Gerat "Battery low Sperre", und das Gerat schaltet sich ab. Laden Sie die
Akkus wieder auf um das Gerat zu entriegeln.

Atomizer Low-Alarm: Wenn der Widerstand des Verdampfer niedriger ist als 0,1 Ohm im VW-Modus oder 0,05 Ohm
im TC/TCR-Modus, zeigt der Bildschirm "Atomizer Low" an.

Temperaturschutz: Im TC/TCR-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule hoher als die Solltemperatur, zeigt das Geréat
"Temp Protection".

Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Geréts liber 70 C erreicht, schaltet sich die Leistung ab und im Display
zeigt es “Device Too Hot” .

Imbalanced Alarm: Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen gréRer als 0,3 V, zeigt das Display
"imbalanced Batteries" an, nachdem Sie das USB-Ladekabel anstecken.

Ladungsfehieralarm:

Wird kein Strom erkannt wéahrend des Ladevorgangs erscheint im Display ,Ladefehler "= “Charge Error” .

Uberpriifen Sie Akku Alarm: Ist das Gerat eingeschaltet und 1&dt auf und eine der Zellen ist nicht richtig eingelegt,
erscheint im Display "Check Battery".

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerat gleich oder gréRer als 5,8 V, zeigt das Display
"Check USB Connect" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Gebrauch von Akkus:

Verwenden Sie bitte ausschlieRlich Aufladegerate von Markenherstellern.

Verwenden Sie bitte ausschlieRlich Akkus von Markenherstellern.

Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberflache, wenn Sie diese aufladen.

Schalten Sie das Gerét bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine AnschliiRe bei Bedarf zu reinigen.
Verwenden Sie keine Akkus mit beschadigter Oberflache.

Lassen Sie die Akkus wéhrend des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kalte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Von Wasser oder anderen Fliissigkeiten fernhalten.

©ONOGO AN

Bitte Beachten!
1. Verwenden Sie das Gerat nicht bei stirmischem oder staubigen Wetter.
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2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
3. Legen Sie das Gerét nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Miinzen, Schmuck oder andere harte
Gegenstande transportieren.

4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegerate mit einem Entladestrom von 5V/1A.

5. Das Gerat, die Akkus und das Aufladegerat kénnen wahrend des Aufladevorgangs heill werden. Halten Sie daher
diese Gegensténde von leicht entflammbaren Gasen, Flissigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:

1. Von Kindern fernhalten.

2. Dieses Gerat ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.

3. Dieses Gerat ist nicht geeignet fir schwangere oder stillende Frauen.

4. Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die
Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Griinden nicht verwenden sollen.

5. Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder
Diabetes haben.

Bitte Beachten!

1. Lassen Sie lhren Ocular C nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerét selbstandig zu
reparieren um weitere Schaden und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2. Der Ocular C sollte bei einer Temperatur von -10°C (14 °F) bis 60°C (140°F) betrieben und zwischen 0°C (32°F)
bis 45°C (113°F) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.

3. Wenn Sie Ihren Ocular C mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des
Gerétes beeintrachtigen und zu Schéaden fiihren. Fiir diese Schaden wird keine Haftung tibernommen und fiihrt zum
Verlust der Garantieleistungen.

Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam lhre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht fiir Schéden die durch unsachgeméte
Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.
Unter bereitet Joy h Gar ielei: und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen fiir defekte Joyetech Gerate und Komponenten. Die
Gewabhrleistungsfrist betragt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.

2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.

* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.

* Bei unsachgeméfen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.

* Bei Schaden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.

* Schaden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im
Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.

* Schaden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Fllissigkeiten verursacht wurden (siehe Gebrauchsanleitung).
* Schaden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerat,
Batterie und Netzkabel).

3. Diese Garantie gilt nicht fiir persénliche Gegensténde oder Verbrauchs- und Verschleifteile wie: Mundsttick,
Tanks, Verdampferképfe, Anhénger und Lederetuis.

4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die
beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech wéahrend der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum.
Das Datum auf der Quittung ist ma3gebend.

£ol. o
g

Joyetech behiit sich das Recht einer genauen Priifung bis zur endgliitigen Entscheidung bei allen Garantiefalien
vor. Joyetech behéit sich das Recht vor die Gewéhrieistungsbedingungen zu iiberarbeiten.
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Aviso de uso:

iGracias por elegir los productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado.
Para mas informacion o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte su distribuidor Joyetech mas
cercano o visite nuestra web www.joyetech.com

Introduccion del producto:

Por la primera vez, el nuevo Ocular C esta equipado con una pantalla tactil a color de 1.68 pulgadas, presenta todos
los elementos esenciales en su pantalla clara y precisa. El dispositivo es disponible de una proteccién de pantalla con
el reloj o las imagenes que le gustan. El Ocular C esta alimentado por dos baterias 18650 reemplazables, y aplica un
conjunto de control de temperatura sofisticado junto con una salida méxima de 150W. Este dispositivo esperable
también hace posible que siga su actividad diaria y habitos de vapeo a través de conectar a su aplicacion movil.
Conecte su auricular para disfrutar de la musica mientras vapee. Es un dispositivo que contiene ciertas caracteristicas
y que le permite mantenerse atractivo, activo y unico.

Especificacion:
Tamafio del Mod: 32,00 * 45,00 * 91,50mm
Tipo de pantalla: 1,68 pulgadas TFT pantalla tactil capacitiva
Resolucion: 320 * 240 dpi
Modo de salida: VW / VT (Ni, Ti, SS316) / Modo TCR
Potencia de salida: 1-150W
Rango de resistencia: 0,05-1,50hm para el modo VT / TCR
0,1-3,50hm para el modo VW
Rango de temperatura: 100-315°C / 200-600°F
Bateria de uso: Dos células reemplazables de alta potencia 18650 (CDC225A)

510 conector y

conector de resorte

Puerto USB —

. Botonde
encendido

Pantalla tactil —

Conector para
auriculares de 3,5 mm
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Cémo utilizar: Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado Material Rangos de Valores de TCR
1. Encendido / apagado: Abra la tapa en la parte inferior y ponga dos 18650 células en el cuerpo. Pulse el botén del TCR real. Niauel 600-700
de encendido 5 veces en una sucesion rapida para encender / apagar el dispositivo. 2. Nuestro rango total del valor de TCR es 1-1000. que
Nota: Generalmente recomendamos el uso de células de alta potencia 18650 con la corriente de descarga continua NiFe 300-400
(CDC) 225A. Preste atencion a los signos positivos y negativos dentro de la cubierta de la bateria. 5. Ajuste del pian diario de vapeo Titanio 300-400

Toque el signo "PUFF" para ver el total de caladas y el plan SS (303, 304, 316, 317) 80-200

2. Elija el modo:

Cuando el dispositivo esta encendido, simplemente deslice la
pantalla a la izquierda o a la derecha para cambiar entre los
modos. Elija el modo adecuado segun el atomizador. Bajo los
modos VT / TCR, toque el icono "Q" para bloquear /
desbloquear la resistencia.

12:009M 1200PM 12:009M

3. Ajuste de salida / temperatura:

En el modo VW, toque el signo "+" / "-" para ajustar el vataje.
Bajo los modos VT / TCR, toque el signo "+"/ "-" directamente para ajustar la temperatura.
Toque el signo "W" en la parte inferior para ajustar el vataje de la misma manera.

4. Ajuste del valor de TCR?
Cuando esté en modo TCR (M1, M2, M3), toque el valor de TCR directamente para ajustar.
Introduzca un valor correcto y pulse OK para confirmar.

Los rangos de los valores de TCR para las bobinas de control de temperatura normales:

diario de vapeo. Toque el signo de configuracion en la parte
inferior para ver el historial de caladas o establecer su plan de vapeo diario. Continte tocando el signo "HISTORY",
tendra una vision general de sus habitos de vapeo. Haga clic en el signo "PUFF SET" para configurar su plan de
vapeo diario como desee.

8 1=ooem
6. Bloqueo / desbioqueo def panei tactil

Toque el signo de bloqueo en la parte superior para bloquear el panel tactil. vw
Deslice la pantalla para desbloquear. Para evitar tocar erréneamente, 9997 (&)

el dispositivo se bloqueara automaticamente cuando vapee.

7. Vaping: Mantenga el botén de encendido e inhale a través de la boquilla.
Suelte el botén de encendido y exhale.

8. Carga & actualizacion

Utilice por favor siempre las baterias 18650 de alta potencia con CDC225A. Le sugerimos sacar las baterias y
cargarlas con un cargador independiente. El puerto micro USB esta en la parte superior del lado izquierdo.
Descargue el firmware en www.joyetech.com/mvr-software/ y conecte el dispositivo al ordenador para actualizarlo.
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Funciones generales:

Cuando el dispositivo esté encendido, deslice la pantalla hacia abajo para entrar
en el menu principal.

Veras cuatro menus al principio: Vapeo, Pasos, Musica y Fotos. Contintie
deslizando hacia abajo, puede ver otros cuatro: Configuracién, Calendario, L s
Codigo QR y Contactos.

Vapeo: Toque el signo "VAPE" para volver a su modo de vapeo.
Pasos: El dispositivo viene con funcién de podémetro. Toque el signo
"PASOS" para comprobar los pasos y la distancia que ha alcanzado.
Toque el signo de configuracion en la parte inferior para comprobar la "HISTORIA" o establecer
los parametros de su cuerpo (altura y peso).

Musica: Puede reproducir musica en este dispositivo. Simplemente use un conector de
auriculares de 3,5 mm para escuchar la musica. Utilice el software VT para importar las
canciones de la PC.

Nota: El nombre de las canciones sélo se puede guardar con caracteres o nimeros en inglés
en formato mp3. Se puede importar hasta 50 canciones al dispositivo.

Fotos: Utilice el software VT para cargar una foto (240 * 320 pixeles limitadas en formato jpg)
al dispositivo. Una foto cada vez, hasta 100 fotos.

Configuracién: Aqui, tenemos varios ajustes del sistema.

En la primera pégina, la primera fila es el botén de encendido y apagado de BLUETOOTH. Enciéndalo cuando
desee conectar el dispositivo a su APP movil. (Encienda primero el Bluetooth de mévil)

La segunda fila de VAPOR permite activar / desactivar el modo de oculto.

La tercera fila es AJUSTE DE TIEMPO donde puede ajustar la fecha y la hora.

12:00
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La cuarta fila es para establecer el PANTALLA. Puede ajustar el brillo de la pantalla tocando los signos +/-. También
puede activar / desactivar el protector de pantalla, elegir el tipo (reloj digital, reloj analégico o foto) y ajustar la duracion.
Mientras tanto, puede activar / desactivar la funcién del fondo de pantalla y seleccionar una foto como el fondo de pantalla.
La quinta fila es para el REAJUSTE del dispositivo. Puede restablecer los datos del sistema, borrar las caladas y los pasos.
Deslice hacia arriba a la segunda pagina, en la primera fila se encuentra informacion sobre el dispositivo. Puede
comprobar la version del software y la version del hardware.

Calendario: Toque el signo de calendario para comprobar la fecha. Toque el signo de configuracién en la parte
inferior para ajustar la hora y la fecha .

Cédigo QR: Escanear el cddigo QR para descargar la APP mévil (i0S / Android).

Contactos: Consulta para ver como contactarnos y siganos para obtener las Gltimas noticias.

Indicacion y proteccion:

Nueva Bobina, Misma Bobina

Al sustituir el atomizador, cuya resistencia es mayor que la del anterior en algun grado, la reposicién de la "resistencia
de base" del atomizador puede ser necesario - es la resistencia de la bobina del atomizador cuando se utiliza a
temperatura ambiente.

Cuando se separa el tanque, pulse el botdn de encendido para iniciar un reajuste. Después de colocar una nueva
cabeza de atomizador y volver a instalar el tanque, el mensaje “New Coil, Same Coil” aparecera en la pantalla con
la lectura de ohmios. Toque "Yes" para confirmar que una nueva bobina ha sido colocada.

Si ves este mensaje por cualquier otra razén - sobre todo al volver a instalar la misma bobina que todavia esté caliente
por el uso reciente — toque "No" para que la "resistencia de base" no se restablezca. Siempre recuerde de elegir el
modo de funcionamiento correcto para adaptarse a la bobina que se ajuste, lo cual se puede asegurar que el control
de la temperatura es correcto.

|ocurar ¢[ 6
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Mas de 10 Segundos Proteccién: Cuando se pulsa el botén de encendido durante mas de 10 segundos, la salida
se apagara y la pantalla OLED mostrara "Over 10s protection".

Proteccion del Atomizador contra cortocircuitos:

Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short".

Alerta de Sin Atomizer: Al presionar el botén de encendido y la pantalla muestra "No Atomizer Found". Es muy
posible porque no haya atomizador conectado a la bateria o no esté bien asegurado.

Alerta de bateria baja: Cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo
de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "Weak Battery". Mientras tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Alerta de baja potencia: Cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,3 V, el dispositivo muestra: "Battery
Low". Si se sigue pulsando el botén de encendido, el dispositivo muestra: "Battery low lock", y no puede trabajar. Por
favor, recargue la bateria para reactivar. Tan pronto como la carga haya comenzado, la proteccion de baja potencia
se desbloqueara.

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor que 0,10hm en el modo VW o inferior a 0,050hm
en los modos TC/TCR, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Low ".

Pr ién en la P : En el modo TC/TCR, cuando la temperatura actual de la bobina alcanza a la temperatura
ajustada, la pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection".

Alerta del sobr / del disp : Si la temperatura del dispositivo es mas del 70 C, |a salida se
apagara automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too Hot".

Baterias Desequilibradas: Si la diferencia de tension entre las dos células alcanza a 0,3 V o superior, el mensaje
"Battery Imbalance" aparecera en la pantalla cuando se conecta el cable.

Error de Carga: Si el dispositivo detecta que no hay la corriente de carga cuando esta enchufado en el cargador, la
pantalla mostrara "Charge Error".

Deteccion de Bateria: Cuando el dispositivo estd encendido y conectado al cargador, si las células no se ponen
dentro o accidentalmente colocados a revés, la pantalla mostrara "Check Battery".

Deteccién del adaptador USB: Si el voltaje del adaptador USB es 5,8V o superior, la pantalla aparecera el
mensaje "Check USB Connect " cuando esta conectado al cargador o pulsando el botén de encendido.

Uso de Bateria:

Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.

Por favor, seleccione buenas baterias de empresas de renombre.

Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.

Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso.

Por favor, utilice un pafio seco para limpiar la bateria y sus terminales cuando sea necesario.
No utilice baterias con las cubiertas rotas.

No deje las baterias durante la carga sin vigilancia.

No exponga la bateria a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa.

Mantenga la bateria lejos del agua o cualquier liquido.

©ONOGOHWN =

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en condiciones de tormenta o polvo.
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2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente. Desenchufe el cargador cuando se complete la carga.

3. No ponga el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente; No lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. Utilice por favor el cargador recomendado con la corriente de carga de 5V / 1A.

5. El cargador y la bateria pueden calentar durante la carga, mantenerse alejado de gases inflamables, liquidos u
otros materiales.

Advertencia:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no esta recomendado para su uso por personas menores de 18 afios o no fumadores.

3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que
no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.

5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfuncion
cardiaca, presion arterial alta o diabetes.

Atencién:

1. Solo tiene su dispositivo reparado por Joyetech. No intente reparar el aparato usted mismo ya que podria provocar
darios o lesiones personales.

2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas. La temperatura apropiada esta entre 0 C a 45 C durante la
carga y entre -10 C a 60 C mientras esta siendo utilizado.

3. El dispositivo esta disefiado con componentes auténticos de Joyetech. La aplicacion del dispositivo con
componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga dafios.

Garantia:
Por favor, consulte la tarjeta de garantia del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier dafio
causado por un error humano. Nuestra garantia no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de ia garantia segun los

ig términos y dici
1. Esta garantia cubre la reparacion de forma gratuita por defecto de mercancia de la marca Joyetech. El periodo
de garantia es de 90 dias desde la fecha de compra por parte del usuario final.
2. Esta garantia puede ser anulada segun las siguientes condiciones:
* El cliente no proporciona la tarjeta de garantia y el recibo de compra original.
* La mercancia danada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.
* La mercancia dafiada o deteriorada resultado de una caida con excesiva fuerza.
* La mercancia dafada o deteriorada resultado de una manipulacion sin respectar las condiciones de funcionamiento
recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).
* La mercancia dafiada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro liquido (consulte el manual de instrucciones).
*La mercancia dafiada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador,
bateria y cable de alimentacion).
3. Esta garantia no cubre los articulos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin
limitarse Unicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.
4 Esta garantia no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantia es Unicamente valida para
los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantia de 90 dias después de la fecha de compra como
se indica en el comprobante de compra.
Joyetech se reserva el derecho de la decision final en todos los casos de garantia.
Joyetech puede interpretar y revisar e} ido de las ici de fa garantia.
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Avwviso per l'uso

Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per
garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo
utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante Joyetech locale o visitare il nostro sito www.joyetech.com.

Introduzione al prodotto:

Caratterizzato dal primo e uno dei piu capaci touchscreen a colori da 1,68 pollici, il nuovo Ocular C presenta tutte le
informazioni fondamentali sul suo display chiaro e preciso. Esso supporta screensaver personalizzati che desideri, come
I'orologio o le immagini. Alimentato da due pile sostituibili 18650, Ocular C & caratterizzato da una sofisticata suite di
controllo della temperatura e ha una una potenza massima di 150W. Questo dispositivo, tanto atteso, permette anche
di monitorare la vostra attivita quotidiana e le abitudini di svapo collegandolo alla vostra applicazione mobile. Collegare
le cuffie per ascoltare la musica mentre svapate. Le sue caratteristiche ti permettono di restare “cool” , attivo e fresco.

Specifiche:

Dimensioni: 32.00 * 45.00 * 91,50 millimetri

Tipo di schermo: 1.68 pollici TFT touchscreen capacitivo
Risoluzione: 320 * 240 dpi

Filettatura 510

e connettore a molla

Porta USB —

Pulsante
di accensione

Touch screen —

Jack da 3,5 mm

per bloccare / sbloccare la resistenza.

3. Regolare I'uscita / la temperatura:

In modalita VW, toccare I' icona "+" / "-" per regolare la potenza.
In modalita VT / TCR, toccare I icona "+" / - direttamente per regolare la temperatura.
Allo stesso modo, toccare l'icona "W" sul fondo per regolare la potenza.

4. impostare il valore TCR
Quando si & in modalita di TCR (M1, M2, M3), toccare direttamente il valore TCR da impostare.
Inserire un valore corretto e premere OK per confermare.

Campo di valori TCR per le normali bobine di controllo della temperatura:
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Modalita di uscita: Modalita VW / VT (Ni, Ti, SS316) / TCR per cuffie |

Potenza di uscita: 1-150W

Gamma di resistenza: 0.05-1.50hm per la modalita VT / TCR

0.1-3.50hm per la modalita VW

Range di temperatura: 100-315 C / T 200-600

Batteria usata: Due sostituibili ad alto tasso di pile da 18.650 (CDC225A)
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Come usare: Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo Materiale Range di valori TCR

1. A i / spegni to: Aprire il coperchio sul fondo e mettere due pile da 18650 nel corpo. Premere il valore effettivo. Nickel 600-700

pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere/spegnere il dispositivo. 2. Il range di valori & tra 1-1000.

Nota: Si consiglia generalmente I utilizzo di pile ad alto tasso da 18650 con corrente continua di scarico (CDC)= 25A. NiFe 300-400

Si prega di prestare attenzione ai segni positivi e negativi all'interno del coperchio della batteria. 5. Impostare il piano di tiri al giorno Titanio 300-400
Toccare l'icona "PUFF" per controllare i tiri totali e il piano di SS (303, 304, 316, 317) 80-200

2. Scegliere la modalita: tiri al giorno. Toccare l'icona impostazione sul fondo per

Quando il dispositivo & acceso, & sufficiente far scorrere lo oo oo r=eerm vedere lo storico dei tiri 0 impostare il vostro piano di tiri al giorno. 8 1zooem

schermo verso sinistra o verso destra per passare da una Continuando a toccare l'icona "storia", avrete una panoramica delle

modalita all'altra. Scegliere la modalita appropriata in base abitudini dei tiri. Fare clic sull'icona "PUFF SET" per impostare il piano

all' atomizzatore. In modalita VT / TCR, toccare l'icona "Q" di tiri al giorno a vostro piacimento. a5 i ®

(G)

6. Pannelio Touch di blocco / sblocco

Toccare l'icona di blocco in alto per bloccare il pannello touch. Far scorrere lo

schermo per sbloccare. Per evitare di toccare per errore, il dispositivo verra oo0 oo oo 330
bloccato automaticamente ogni volta che si svapa.

7. Svapare: Tenere premuto il pulsante di accensione e inspirare attraverso il boccaglio. Rilasciare il pulsante di
accensione ed espirare.

8. Cari e aggior

Si prega di utilizzare sempre le stesse pile ad alto tasso da 18650 batterie con CDC225A. Suggeriamo di togliere le
batterie e caricarle in un solo caricabatterie. La porta micro USB & sulla parte superiore del lato sinistro. Scaricare il
firmware sul sito www.joyetech.com/mvr-software/ e collegare il dispositivo al computer per I'aggiornamento.
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Impostazioni generali: 12:00
Quando il dispositivo & acceso, far scorrere lo schermo verso il basso per ~
accedere al menu principale.

Compariranno in un primo momento quattro menu: Svapo, Passi, Musica e
Foto. Continuando a scorrere verso il basso, & possibile vedere altre quattro
voci: Impostazioni, Calendario, Codice QR e Contatti.

Svapo: toccare l'icona "VAPE" per tornare alla modalita di svapo.

Passi: |l dispositivo & dotato dalla funzione contapassi. Toccare l'icona "passi”
per controllare i passi e la distanza che hai raggiunto. Toccare l'icona di
impostazione sulla parte inferiore per controllare lo storico o impostare i parametri del corpo
(altezza e peso).

Musica: E possibile riprodurre musica su questo dispositivo. E sufficiente collegare cuffie con

un jack da 3,5 mm per ascoltare la musica. Utilizzare il software VT per importare i brani dal PC.
Nota: Il nome dei brani pud essere salvato solamente con caratteri inglesi o numeri in

formato mp3. E possibile importare fino a 50 brani sul dispositivo.

Foto: Utilizzare il software VT per caricare una foto (risoluzione limitata 240 * 320 pixel in formato
jpg) sul dispositivo. Caricare una foto alla volta, fino a 100 foto.

Impostazioni: Ci sono diverse impostazioni di sistema.

Nella prima pagina, la prima fila ¢’ & il pulsante di accensione/spegnimento del Wireless. Riaccenderlo quando si
desidera collegare il dispositivo alla vostra app su cellulare. (Accendere prima il Bluetooth sul cellulare).

La seconda fila “VAPOR” permette di attivare/disattivare la modalita Nascosta.

La terza fila & TIME SET in cui & possibile impostare la data e l'ora.

La quarta fila permette di impostare la visualizzazione. E possibile regolare la luminosita dello schermo toccando le
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icone +/-. E anche possibile attivare / disattivare lo screen saver, scegliere il tipo (orologio digitale, orologio analogico o
foto) e impostare la durata. Nel frattempo, & possibile attivare / disattivare la funzione di sfondo e selezionare una foto
come sfondo.

La quinta fila permette effettuare un reset del dispositivo. E possibile ripristinare i dati di sistema, cancellare i tiri
effettuati e i passi.

Far scorrere verso I' alto per accederé alla seconda pagina, in prima fila troviamo le informazioni sul dispositivo. E
possibile controllare la versione del software e la versione dell' hardware.

Calendario: toccare l'icona del calendario per verificare la data. Toccare I'icona impostazione sul fondo per impostare
l'ora e la data.

Codice QR: Eseguire la scansione del codice QR per scaricare I'app sul cellulare (iOS / Android).

Contatti: accedere a questa sezione per controllare se gli altri si mettono in contatto con noi o ci seguono per ottenere
le nostre ultime notizie.

Indicazione e protezione:

Nuova bobina, stessa bobina

Quando si sostituisce I'atomizzatore, la cui resistenza & maggiore del precedente ad un certo grado, & necesario il
reset dell' atomizzatore della "resistenza di base". L' atomizzatore dovrebbe essere usato a temperatura ambiente.
Quando I'atomizzatore & scollegato, premere a lungo il pulsante di accensione per avviare il reset. Dopodiché, montare
una nuova bobina e reinstallare I'atomizzatore, Apparira un messaggio sul display "New Coil, Same Coil". Premere il
tasto "+" per confermare che & stata montata una nuova bobina.

In caso di vedere il messaggio accidentalmente per qualsiasi altro motivo - soprattutto quando si reinstalla la stessa
bobina che & ancora calda dopo I'uso - premere il pulsante "-" in modo che la "resistenza di base" rimarra la stessa.
Ricordarsi sempre di scegliere la modalita e le impostazioni corrette per adattarsi alla bobina.
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Protezione superati i 10 secondi: Quando si preme il pulsante di accensione per pit di 10 secondi, il dispositivo si
spegne e lo schermo visualizzera Over 10s protect.

Protezione dell’ atomizzatore da corto circuito: Quando si verifica un corto circuito dell’ atomizzatore, lo schermo
mostrera Atomizer Short.

Avviso Atomizzatore non presente: Quando si preme il pulsante di accensione e lo schermo visualizza No Atomizaer
Found. Questo soprattutto perché I' atomizzatore non € attaccato sulla batteria o non & collegato saldamente

Avviso Batteria Debole: quando il dispositivo sta lavorando con I'atomizzatore e la tensione della batteria & al di sotto
dei 2.9V, lo schermo mostrera Weak Battery. Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Avviso Bassa Potenza: Quando la tensione della batteria & al di sotto dei 3.3V, lo schermo mostrera Battery Low. Se si
continua a premere il pulsante di accensione, si mostrera Battery low lock e poi smette di funzionare. Si prega di ricaricare la
batteria per riattivare. Vi sara una protezione di basso voltaggio e non appena la carica ¢ iniziata sara sbloccata.

Avviso Atomizzatore basso: Quando la resistenza della bobina & inferiore a 0.1ohm in modalita VW (o <0.050hm in
modalita TC / TCR), lo schermo visualizzera Atomizer Low.

Protezione delia temperatura: In modalita TC / TCR, quando la temperatura della batteria effettiva raggiunge la
temperatura impostata, lo schermo mostrera Temp Protection.

Avviso Dispositivo Troppo Caldo: Quando la temperatura del dispositivo & superiore a 70 C, l'uscita si spegne
automaticamente e lo schermo mostrera Device Too Hot.

Avviso Batterie Squilibrate: Se la differenza di tensione tra le due pile raggiunge 0,3 V o superiore, apparira sullo
schermo “Imbalanced Batteries” nel momento in cui & collegato il cavo.
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Avviso di errore nel caricamento: Se il dispositivo non rileva alcuna corrente di carica mentre & collegato al caricabatterie,
lo schermo mostrera “Charge Error” .

Avwviso del Controlio della batteria: Quando il dispositivo & acceso e collegato al caricabatterie, se le pile non vengono
messe dentro o sono accidentalmente messe al contrario, lo schermo mostrera “Check Battery” .

Controllo dell'adattatore USB:
Se la tensione dell’ adattatore USB & 5.8V o superiore, viene visualizzata la schermata “Check USB Adapter” nel
momento in cui il dispositivo & collegato al caricabatterie o viene premuto il pulsante di accensione.

Uso della batteria:

Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili.

Scegliere buone batterie da aziende rispettabili.

Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica.

Spegnere il dispositivo quando non €& in uso.

Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando & necessario.
Non usare batterie con involucri strappati.

Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili.

Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole.

Tenere lontano da acqua o liquidi.

©ONOGO AN

Precauzioni
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.
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2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto. Scollegare il caricabatterie quando la carica & completata.
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri.

4. Si prega di utilizzare il caricatore consigliato con la corrente di carica di 5V / 1A .

5. |l caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avviso:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Questo dispositivo non & raccomandato per I'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.

3. Questo dispositivo non & adatto per I'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.

4. Questo dispositivo non & adatto per I'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro
che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.

5. Questo dispositivo non & adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.

6. Questo dispositivo non € adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca,
pressione alta o diabete.

Attenzione:

1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto si
possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cid potrebbe danneggiare il
dispositivo. La temperatura di funzionamento appropriata &€ da 0 C a 45 C durante la carica e da-10C a 60 C durante l'uso.

3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche. Joyetech non si assumera
la responsabilita e la garanzia sara nulla in caso di danni causati da questo modo.
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Termini di garanzia:

Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno
causato da un errore dell'utente. La garanzia non & valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia doiseg i termini e
1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia & di 90 giorni
dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

2. La garanzia pud essere annullata in base alle seguenti codizioni:

* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;

* 1l danno o il deterioramento del prodotto & causato da un uso non adecuato o da riparazioni non autorizzate;

* |l prodotto &€ danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.

* 1l danno del prodotto & causato non rispettando le condizioni d’ uso raccomandate (vedere la sezione
PRECAUZIONI di questo manuale).

* Il danno del prodotto & causato dall’ uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* Il danno del prodotto & causato dall’ uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali
caricatore, batteria e cavo di alimentazione).

3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa
dell' atomizzatore, collane e protettori.

4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech. La garanzia € valida solo ed esclusivamente
per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joyetech si reserva il diritto delia decisione finale in tutti i casi di garanzia.
Joyetech puo interpretare e revisare il delle dizioni di g
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Mepen ucnonb3oBaHneMm:

Bnarogapum Bac 3a BblGop npoaykumm Joyetech. MoxanyiicTa, nepea Ha4anom aKcniyataLuy yCTporucTBa BHUMATENbHO
npoyTUTe faHHoe pykoBOACTBO. Ecnu Bam TpebyeTcst AononHutenbHas nHgopmauus, unu y Bac BO3HUKIN BOMPOCHI,
noxarnymncTa, CBSXUTECH C BalLUM JOKanbHbLIM NOCTABLLMKOM UK noceTuTe Hal Be6-cainT www.joyetech.com.

0ANPYXUHEHHBII
510 KOHHekTOop

TIEBOTO Kpasi 3kpaHa A0 NPaBOro Ans CMeHbl pexuMa paboTbl.
BbibupaiiTe HyXHbI pexum paboTsl B 3aBUCMMOCTN OT
YCTaHOBIEHHOTO aToMai3epa 1 CMEHHOTO UCTapuUTens.

Mop pexxumamu VT / TCR, HaxmuTe Ha 3Ha4ok "Om",

4TOGbI 326M0KMpOBaTh / pa3bnok1poBaTh CONPOTUBMEHME.

w pamypbi:
B pexume VW HaxumaiiTe nanbLem Ha 3Hadkun "+" u "-" ans seibopa Hy>XHOW MOLLIHOCTH.
B pexxumax VT/TCR HaxumanTe nanbLem Ha 3Haukn "+" n "-" ans Bbibopa HyXHOW Temnepatypbl,
a AnNs OrpaHU4eHUs MOLLHOCTY B 3TUX PEXMMaX HaXKMUTE Ha 3Ha4oK "W" B HUXHeN YacTu aKkpaHa
1 OTPEerynupynTe MOLLHOCTb, HaXWMas Ha 3Haukn "+" n "-".

3. H: pol unu

4. YcmaHoeka 3Ha4yeHus1 TCR

Haxogsck B pexume TCR (M1, M2, M3), HaxmuTe nanbuem Ha Hagnuck "TCR" B cpegHei yactu
3KpaHa U1 3ajaiiTe HYXXHOE 3HauYeHne, UCNONb3ys aKpaHHYIo KnasuaTtypy. CoxpaHuTe 3HaueHue,
Ha)xaB Ha dKpaHHYo kHomky "OK".

3 |OCULAR C

Onucanue: &
Bctpeyaiite Ocular C - 6aTepeitHblit MOA C OrpOMHbIM 1.68" LIBETHBIM CEHCOPHBIM 3KPAHOM BbICOKOTO pa3peLleHust, %3
paboTaloLLnit OT ABYX CMEHHbIX akKyMynsiTopoB Tunopaamepa 18650. Takol akpaH, MOMUMO BO3MOXHOCTU YCTaHOBUTL B —— OCHOBHas KHomka
Ka4ecTBe CKpUHCeriBepa Baluy NoGrMyto kKapTUHKY Unu hoTorpaduio, AaeT BaM BO3MOXHOCTb YAOGHO yNpaensTh USB-nopt —
caMbIMU COBPEMEHHBLIMM (PYHKLMSIMK, koTopble MMeeT Ocular C. MakcumanbHasi MOLWHOCTbL Ao 150 BatT, Bce pexxumbl
1 MaTepuanbl TEPMOKOHTPONS, NoaAepkKka NBbIX cnapuTenei - HO 3TUM CMICOK Janeko He orpaHuynsaetcs! B
Oculus C Bbl HaileTe Takke BO3MOXHOCTb YNPaBeHNs C NOMOLLbIO MOBWBHOTO NPUNOoXeHus, (PyHKLWW Laromepa,
NOJSIHYI0 CTATUCTUKY NapeHns, 1 Aaxe Bally NoBuMyto My3blKy, KOTOPOW Bbl CMOXETE HacNaxaaTbCsl BO BpeMs CeHCopHbIi  —
BeWnuHra, NPocTo NOAKMOYNB HayLLHKUKK! Takoro Bbl TOYHO eLle He npoGosanu! aKpaH
Cneuudmkaumm:
Pa3amepbl: 32.00*45.00*91.50 mMm.
Tun aucnnes: 1.68-goimMoBbIA TFT CEHCOPHBI EMKOCTHOM 3.5MM
Paspeluenue: 320240 Touek Ha AloNM rHEe3[o ANA HaYLWHUKOB |
Pexumbl pa6oTbl: BapusaTT VW/TepmokonTponb VT(Ni, Ti, SS316)/TCR
BbixopgHas mowHocTbe: 1-150 BaTtt
Moppepxusaemble conpotusneHus: 0.05-1.50m B pexwumax VT/TCR
0.1-3.50m B pexume VW
[nanasoH Temnepatyp cnvpanu: 100-315°C/ 200-600°F
Vcnonb3ayemble akkymynaTopbl: [1Be BbICOKOTOKOBbIE f4eliki 18650 (NOCTOSIHHBIN pa3psifHbIi TOK He MeHee 25A)
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Wcnonb3oBanue: Tabnuy, (i TCR 95151 pa3nu4HbIX Mamepuasnos: Marepuan cnug 3HaveHune TCR
1. Bk u : OTKpONTE OTKMAHYIO KPbILIKY Ha HKHEN rpaHn ycTpoicTBa 1 BcTaBbTe asa 18650 1. MpvBeaeHHble 3HaveHnst TCR nonyyeHsl nytem "
aKkymynsiTopa B 6aTapeiHbiii oTcek, cobnioaas NonspHoCTb (ykasaHa Ha 06paTHO CTOPOHE OTKMAHOM KPbILLKK). YMHOXEHUNS pearnbHbIX 3Ha4YeHUI TemnepaTypHoro Nickel 600-700
BbICTPO HAXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 Ans BKIMIOYEHWS/BLIKIIOYEHUS YCTPOMCTBA. KkoahpuLMEeHTa conpoTUBNEHNs Ha 105, NiFe 300-400
BAXHO: Ucnonb3ayiiTe TONbKO akkyMynsiTOPHbIE SIMENKN CO 3HAYEHWEM NOCTOSIHHOTO Pa3psiAHOro Toka He MeHee 25A. 2. Bo3MOXHbiIif AManasoH sHaueHuit 1-1000. Titanium 300-400
2. Bei6op pexuma napeHus: [r— — [r— 5. Oep u u e deHb SS (303, 304, 316, 317) 80-200
Korpaa ycTpoiicTBo BKIOYEHO, NPOCTO NPoBeAVTE narbLem ot Haxkmute nanbuem Ha nkoHky "PUFF", n Ha akpaHe nosiBsaTcs obLuee KonmyecTso 8 1=ooem

3aTsHKEK N CErofHALIHNA NNaH No 3aTskkam. B HWxHeln YacTu akpaHa Gyaet
VIKOHKa ANsi BXOZa B MEHIO, rie Bbl CMOXETe MOCMOTPETh CTATUCTUKY MapeHus,
Hakae Ha "HISTORY" unu 3agate AHEBHOW NIMMUT 3aTshkek, Haxkas Ha "PUFF SET".
WmeiiTe B BUAY, YTO NOCNE AOCTWKEHWNS 3a[4aHHOTO BaMU JHEBHOTO NIUMUTA
3aTsKeK yCTPONCTBO ByaeT 6rokMpoBaTh NONbLITKMA CAeNaThk 3aTsHkKY, BbIBOAS
COOTBETCTBYIOLLEE COOBLUEHNE MPU HAXATUM HA OCHOBHYHO KHOTKY.

9997 (&)

6. b. P u pa: P 3KpaHa
HaxmuTe Ha MKOHKY C 3aMOYKOM [nsi GNIOKMPOBKU CEHCOPHOTO AUCNNES W NMPEAOTBPALLEHNS Cy4aiHbIX HaxaTuii. Ans
pa3bnoknpoBku npoBeanTe NanbLem no Aucnrelo oT kpas Ao kpas. bnokuposka Takxke 6yaeT cpabaTbiBaTh

aBTOMaTU4ecku npun KaXK[oM 3aTshKKe.

7. MapeHue: YTobbl caenath 3aTsXKy, HAOXMUTE U yAEepPXUBaTE OCHOBHYHO KHOMKY.

8. OKa u 06| P no
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MoxanyicTa, Bceraa ucnonb3ayinte akkymynatopsl 18650 B nape (yctaHaBnuBaiite ux B yCTPOWCTBO BMECTe U
3apsikaiiTe 0AHOBPEMEHHO). Mbl HAaCTOSATENbHO PEKOMEHAYeM 3apsikaTb akKyMynsaTOpbl BHELWHAM YHUBEPCanbHbIM
3apsHbIM YCTPOMCTBOM NSt LMNMHAPUYECcKNX Li-lon akkyMynsiTopos, HO Bbl MOXeTe NoA3apsAnTb akkyMynsTopbl U,
He BbIHUMAsi UX U3 YCTPOICTBA, MPOCTO NOAKMIUMTL ero k USB-nopTy agantepa unu nepcoHanbHOro Kommnbiotepa ¢
nomouibto micro-USB kabens. Takxke ¢ nomolbio 3Toro kabens Bbl MOXeTe MNOAKMIOYUTL YCTPONUCTBO K
nepcoHanbHOMy KOMMNbITEPY Al 0GHOBNEHUS MPOLIMBKMA. AKTyarnbHylo BEPCUIO MPOLUIMBKU MOXHO 3arpy3uTb Ha
oduumansHoM caiiTe npounssoauTens: www.joyetech.com/mvr-software/

MeH!0 1 HacTpomnKK:

Korpia ycTpoicTBO BKIKOYEHO, NPOBEANUTE NarbLeM Mo 3KpaHy CBepXy BHU3 Ans
BXO/ja B [MaBHOE MEHHO.

Ha nepsom akpaHe Bbl MOXeTe yBUAeTb YeTbipe pasaena: "lMapeHue”,
"LlWaromep", "My3bika", "306paxeHus". MponucTHUTE MEHIO Aarblie, CHoBa v serTncs  caienoan
npoBe/A narbLem Mo 3kpaHy CBEpXy BHU3, 1 Bbl YBUANUTE OCTaBLUMECS YeTbipe
pasdena: "Hactpoikn", "Kanenaape", "QR koa" v "KoHTakTHasi nHopmaums”. ’
[1ns Bo3BpaTa Ha NpeabiayLLYI0 CTPaHWLY MEHIO NPOBEANTE NarbLeM Mo akpaHy oncooe  conmacts
CHU3Y BBEPX.

MapeHue: Haxas Ha UKoHKy "MapeHne", Bbl BEpHETECH B PEXUM NapeHns.
Lazomep: B BalweM ycTpoiicTBE eCTb PyHKLMNS LWiaromepa. HaxmuTe Ha 3TOT NYHKT MeHI0, 4ToGbl yBUAETL
KONMYECTBO LWaroB 1 NPONAEeHHY0 AUCTaHUMIO. B HXHE YacTu 3TOro akpaHa ecTb vkoHka "HacTpoiiku", Haxas Ha
KOTOpY!O, Bbl NONaZieTe B MEHIO, A€ CMOXETE NPOCMOTPETH CTATUCTUKY LUArOB, a Takke 3aaTb HEO6XoAMMbIE NapameTpbI
(Takvie Kak BaLl pOCT W BEC).

My3bika: Balue ycTpoiicTBO MOXET BOCMPON3BOANUTL My3biKy. [1poCcTO noakmiounTe B 3.5 MM. THE3[I0 BaLLW HaYLLIHUKN
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1 HacnaxaanTeck. YTobbl 3arpy3nTb My3blkanbHble ainbl C NEPCOHarnbHOMo koMMbloTepa
Ha yCTPOICTBO, BOCMONb3YITECh CneuuanbHbIM npunoxeHvem VT.

BHumaHue: Bcero Bbl MoXxeTe 3arpy3uTtb 4o 50 My3blkanbHbIx daiinos B hopmarte .mp3.
HasBaHus gaiinos 06s3aTenbHO A0MKHBI BbiTh HA NaTUHWMLE.

MN306paxeHusi: c NOMOLLbIO Npunoxenust VT Bbl MOXETE 3arpyanTb C NEPCOHANbHOMO
KOMbOTEPA Ha YCTPOICTBO BalK (poTorpadum unmu apyrve nsobpaxeHus B coopmate
JPEG. Konunuectso naobpaxeHuit He 6onee 100, paamep He Gonee 320x240 nukceneii.
Hacmpoliku: 3T0T pasgen npegHasHayeH Ans HacTPONKM NapamMeTpoB BaLLEro YCTPOCTBa.
MepBbIit NyHKT MeHto ("Wireless") no3sonseT BKMOYNTL U BbIKIIOUMTL Bluetooth Ha ycTpoiicTBe, ¢ NOMOLLbIO KOTOPOro OHO
NoOAKIoYaeTes K MOGUNBLHOMY MPUMOXEHUIO Ha BalleM cMapTdoHe. Ha cMapTthoH cnelyeT ycTaHoBUTL crielnanbHoe
NpUNoXeHue (CM. HUXe) 1 BKIIOUNTb Ha Hem Bluetooth.

Bropoit nyHKT meHto ("Vapor") BkntodaeT v oTkiovaeT stealth-pesxiim, npy KOTOpoM Auncnnen He 3aropaeTcs BO BPEMSsI 3aTSHKKU.
TpeTuit nyHKT meHio ("Time Set") npeaHasHayeH AnNs YCTaHOBKW AaTbl U BPEMEHW.

YeTBepTbiit NyHKT MeHio ("Display”) npeaHasHayeH Ans U3MEHeHUst HaCTpoekK akpaHa. Bbl MOXeTe U3MeHUTb APKOCTb,
HaXumas Ha dKpaHHble KHOMKK "+" 1 "-", yCTaHOBUTb CKPUHCEBEP (MM MOryT GbiTb aHanorosble UK LMgPoBbLIe Yackl,
a Tawke noboe n3obpaxeHre) u ero TaitMayT, a Takke BbiGpaTh N306paxeHue, koTopoe ByaeT CnyxuTb (hOHOM dKpaHa.
MsTbii NyHKT MeHio ("Reset") npeaHasHaveH ans cbpoca HaCTPOeK YCTPOICTBA A0 3aBOACKYWX, a Takke Anst 0GHyneHus
[laHHbIX M0 3aTshkkaM U Liaram.

MpoBeanTe No aKpaHy CHWU3Y BBEPX U Bbl yBUAUTE BTOPYIO CTPaHULY MeHIo HacTpoek. Haxas Ha nyHKT "About”, Bbl
CMOXeTe YBUAETb TeKyLLylo Bepcuto BCTpoeHHoro MO, a Takke Bepcuto 06opyaoBaHus.

Kanendapb: 30eck Bbl MOXETE yBUAETL CETOAHSLLIHION AaTy, a Takke [eHb Heaenn. B npaBoM HUXHEM yrny ecTb
MKOHKa HacTPOEK, C MOMOLLbIO KOTOPOii MOXHO YCTaHOBUTL BPEMs 1 AaTy.

QR-k00: 30ecb Ha akpaH G6yaeT BbiBefeH QR-koA, OTCKaHWPOBAB KOTOPLIN C MOMOLLbIO KaMepbl Ballero cMapTdoHa,

|ocuLAR ¢

Bbl CMOXeTe 3arpy3uTb crneunanbHoe Mo6unbHoe npunoxexune ansa pasOThl Cc yCTpOI;ICTBOM.
K b 3[eCb Bbl MOXeTe yBUOETb KOHTAKTHYIO I/IH(pOpMaLLI/IIO npon3soguTens U CCbifnky Ha

POf

obuumarnbHbli BeG-canT.

Mpeaynp W 3awmTa:
"New coil, same coil":

Ecnu Bbl ycTaHOBUNM aToMaiisep Unn ncnaputenb, CONPOTUBMEHUE KOTOPOTO CYLECTBEHHO OTNNYaeTcs oT
COMPOTUBIEHNS UCTIAPUTENSI, YCTAHOBIMEHHOTO paHee, TpeByeTcs BbiMONHUTL GOKMPOBKY "6a3oBoro" conpoTUBEHNs!
3aHOBO NS KOPPEKTHOW PaboThl TEPMOKOHTPONSA. BrokupoBka "6a30BOro" CoNpoTUBNEHNS NPOU3BOANTCS MPN
KOMHAaTHO# TemnepaType ucnaputens.

OTcoeuHUTE aToOMaii3ep, HAXMUTE Ha OCHOBHYIO KHOMKY N5t OGHYNEHUs aHHbIX O CONPOTUBNIEHNI UCTIApUTENS.
B3aTem, yCTaHOBMB HOBbIN UCMApUTENb U NOACOEANHUB aToMaiidep, Bbl yBuanTe coobuierne "New Coil, Same Coil" Ha
3kpaHe. Ecrv Bbl AEICTBUTENLHO YCTAHOBUIM MCNApUTenb C APYTMM COMPOTUBEHUEM, HXKMUTE Ha 3KPaHHYK KHOMKY
Yes ans noateepxaeHus. Ecnv xe Bbl yBuaenu ato cooblieHne 6e3 3aMeHbl UCapuTens Ha UcnapuTens C Apyrum
COMPOTUBIIEHNEM (Takoe MOXeT NPOU30NTH, ECNW, K NPUMepy, Balll UCMapuUTesNlb NPOCTO HE YCNen OCTbITh), HaXMUTE
Ha akpaHHyio kHonky No, npu 3ToM TekyLas GNIoKMPOBKa COMPOTUBNEHUS COXPAHUTCS.

Bcerpa BbiGypaiiTe NpaBurbHbI pexumM paboTbl, UCXoAs U3 TUNa U MaTtepuana UCrosb3yeMoro CNapuTens v cnupanu.

"Over 10s Protect":
coobLLeHre 0 cpabaTbiBaHUM 3aLUUTLI UCMAPUTENSl. YCTPONCTBO He NO3BOMSET AeNaTh 3aTsikki NpoAomkuTensHee 10
CekyHA, 3TO 3alUWLLIaeT UCnapuTenb OT CRy4aiHOro Yepecyyp ANUTENbHOTO HaXaTust Ha OCHOBHYHO KHOMKY.

"Atomizer Short": coobLLeHve 0 cpabaTbiBaHWM 3aLLUUTLI OT KOPOTKOTO 3aMblkaHUsi B UcnapuTene.

7 |OCULAR C

"No Atomizer Found": coobLleHne o TOM, YTO 3MeKTPOHMKa YCTPOICTBa HE CMOrna 0GHapYXUTb NOAKIIOUYEHHbIR
aTomaliep Unu ncnaputenbs. JTO MOXET NPOMU30IATI NO NPUHMHE HENPABUILHON YCTaHOBKM aTomMainsepa Unu ucnapurens,
UMW OHW NPOCTO HE0CTaTOYHO XOPOLLO MPUBUHYEHBI.

"Weak Battery":

aTo COOﬁLLleHVIe O3Ha4aeT, YTo HanpsHkeHune Ha aKKyMyJ‘IﬂTDpHOﬁ AYenke ynano Huxe 2.9 BonbT B npouecce 3aTsxXKn.
B aTom crniy4ae BbIXoAHasa MOLWHOCTb yCTpOFICTBa MOXET CHU3UTbcs. Bam cneayet 3apsaauTb akKyMynaTopbl unu
3aMeHUTb UX Ha HoBble. B cny4ae, ecrnv akkyMmynaTopbl MONHOCTLIO 3apsKeHbl, 3TO CDOGLL(EHI/Ie MOXeT O3Ha4vaTb, 4TO
OHU U3HOLLEHbI U HYXXA3KTCS B 3aMeHe.

"Battery Low": 310 coo6LLeHMe NOSBMSETCS, KOrAa HanpshkeHne Ha akkyMynsaTopHoON syelike nagaet Huxe 3.3 BonbT
B PeXMME MOKOSI, YTO O3HAYAET, YTO aKKyMySISATOPbI MONHOCTbIO pa3psikeHbl. Ecnn Bbl nonpobyeTe npoaosmkaTs
napeHue, ycTpoicTBo BbiBeaeT coobuieHune "Battery low lock" n 3abnokupyetcs. ins Bo3o6HoBneHns paboTbl
3apsiAnUTe akKyMynsTOPbl UMK NOAKMIOYUTE YCTPOMCTBO K UCTOMHUKY NUTaHUS.

"Atomizer Low": 370 coobLyeHVe BbIBOAUTCS, €CNU CONPOTUBIEHWE YCTAHOBIIEHHOrO ncnaputens Hmke Yyem 0.1 Om
B pexume VW (unu < 0.05 Om B pexumax TC/TCR).

"Temp Protection”:
370 COOBLUEHNE O3HAYAET, YTO TEMMNepaTypa Cnvpanu A0CTUrMa 3aAaHHol nonb3osarternem B pexumax TC/TCR.

"Device Too Hot": 370 coobLLeHe 03Ha4aeT, YTo BHYTPEHHSAA TemnepaTypa ycTpoicTaa npeebicuna 70X. B atom
Ccny4ae OHO aBTOMaTU4ECKM OTKMIOYAETCA U HYXXOAeTCA B HEKOTOPOM BpPEMEHN, 4TOGbI OCTHITh.
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"Battery Imbalance”: 3To coobLieHne MOXeT NosABUTLCS Npu 3apsake Yyepe3 USB-nopT. OHO 03HavaeT, 4To
YCTaHOBMEHHbIE B YCTPOWCTBO akkyMynsTOPHble sueikn pas3banaHcupoBaHbl (MMeIT pasHuLly B HanpsbkeHun Gonee
0.3 BonbT). B aTom criyyae cnefyeT BblHYTb akkyMySTOPbI U MOMHOCTLIO 3apsAAUTh UX BO BHELHEM yHUBEpCanbHOM
3apsigHOM yCTpOﬁCTBe - Takum 06p830M OHU Gy,ElyT BHOBb 0T6aJ‘IaHCl’IpOBaHbI.

"Charge Error": 370 cO0ObLLeHIe NOSIBMSIETCS, ECMKM NPOLIECC 3apsifa He UAET W 3apsifiHblil TOK paBeH Hyrio.

"Check Battery": Bbl yBuauTe 310 cooblieHne, ecnu Bbl 3a6binn YCTaHOBUTL akKyMynsaTOpbl B YCTPOUCTBO UMK
YCTaHOBUIN UX HENPABUIBbHO, W NOAKIHOYUIN YCTPOMUCTBO K UCTOYHUKY NUTaHusi ¢ nomMollbio USB-kabens.

"Check USB Connect": 310 coobLieHne 03HayaeT, YTO HanpskeHne, NogaBaeMoe Ha YCTPOWCTBO C MOMOLLbIO
USB-kabernsi, C1LLKOM BENWKO 1 NpeBbiaeT 5.8 BonbT.

SkcnnyaTauma akKyMynsaTopoBs:

Bceraa ucnonb3yiiTe Ans 3apsikv kayecTBeHHoe 060pyAoBaHNe OT NMPOBEPEHHbIX MOCTABLWKOB.

Bceraa BbiGUpaiiTe kauecTBEHHbIE aKKyMymNSTOPbI OT NPOBEPEHHbIX MPOU3BOAUTENEN.

Pasmelyainte ycTponcTBO Ha TBEPAOW rOPU3OHTaNbHON NOBEPXHOCTW NpK 3apsake.

BblIKniouaiiTe yCTPONCTBO, KOrja OHO HE UCMOMb3yeTcs.

Mpu HEOBXOANMOCTN OUUCTUTE KOHTAKTbI aKKyMyNSITOPOB 1 GaTapeiiHoro oTceka C MoMOLLbI0 CyXOM U YUCTOI TKaHU.
Hu B koem cnyyae He MCnonb3ynTe akkyMynsiTopbl C NOBPEXAEHHON 3aLMTHON 060NOYKON.

He ocTaBnsiiTe 3apsbkatoLuyecs akkymynsitopel 6e3 npucMmoTpa.

Beperute akkyMynsTopbl OT MOPO3a, NeperpeBa U NPsIMbIX COMHEYHBIX JTy4en.

Beperute akkyMynsitopbl OT BOAbI 1 APYTUX XWAKOCTEA.
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©ONDOHWN =

Mpeaynpexaexus:

1. He ncnonb3yite ycTporncTBO Noj AOKAEM U B YCIOBUAX 3anblNeHNs.

2. Bcerpa nogkntoyvainte USB-kabenb npaBunbHo. OTknoYaiTe kabenb, ecnu Bbl HE NPOM3BOANTE 3apsiAKy
aKKyMymSITOPOB.

3. He knaguTe yCTPOMCTBO B kapMaH Unu CymKy 6e3 Yexmna Unu UHOM 3alLnTbi, He XpaHUTE ero BMecTe C MOHeTamM,
10BENMPHBLIMM YKPALLEHWUSIMI U APYTMU TBEPALIMU NPeAMETaMU.

4. Ucnonbayiite kavecTseHHble USB-aganTepsbl ¢ BbIXOAHLIM HanpshxeHneM 5 BonbT U MakcumanbHbIM TOKOM He
meHee 1A.

5. Tak kak 3apsiiHO€ yCTPOICTBO U akKyMySsiTOpbl MOTYT HarpeBaThCs BO BPEMS 3apsi/iki, NPOM3BOANTE 3apsaKy
BJjanu oT NIErkoBOCMITAMEHSIIOLLMXCS ra30B, XUAKOCTEN 1 MHbIX NErkoBOCNNaMeHsIoLLMXCS MaTepuaros.

BHumaHue:

1. He gonyckaiite nonagaHns ycTpoiicTsa K AeTAM.

2. 370 yCTPOWCTBO He NpeAHasHa4YeHo AA NCNOMNb30BaHUS HEKYPSLLMMW U NUL@MM, He AocTurummy 18-neTHero Bo3pacra.
3. 3T0 YCTPOICTBO He NpeAHa3HauYeHo AN UCNONb30BaHUA GepeMEHHbLIMU UMK KOPMSILLMMU FPYAbIO KEHLLMHaMU.

4. 310 yCTpOﬁCTBO He npeaHasHa4YyeHo Ans ucnonbL3oBaHus nuuamu, ctpagarowmmm ot aJ'IJ'IEpI'IAHeCKOI;I peakuymu Ha
HUKOTUH, N1 nuuamMmun, KOTOpbIM NPOTUBOMNOKa3aHbl HUKOTUHOCOAEPXKaLLMe NpoayKTbl.

5. 910 yCTpOl)'ICTBO He npefHa3Ha4YeHo Ansa UCnonb3oBaHus Nuuamu, UMerLwmMu cepae4yHo-cocyaucTble 3abonesaHust
nnu 3abonesaHns OpraHoB AblXaHus.

6. 37O yCTPOWCTBO He NpefHa3Ha4yeHo ANs UCMONb30BaHNUA NuUUaMu, UMelLWMMI Hapylwerust B paboTe cepaua,
NOBbILLEHHOE KPOBAHOE AaBneHne nnm ,cwlaﬁer.

7. yCTpOI;ICTBO ABMAETCA TEXHUYECKN CMOXHbIM TOBApOM BbITOBOrO Ha3HaYeHus.

8. YCTPOVICTBO Hagnexatero kayectea OGMEHy 1 BO3BpaTy HE NOANEXUT.
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MepbI NpeaoCTOPOXHOCTH:

1. BTO yCTPOICTBO MOXET GbiTb OTPEMOHTUPOBAHO TONBKO B aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax Joyetech. MonbiTka
HEaBTOPM3OBAHHOIO UM CAMOCTOSITENBHOTO PEMOHTA MOXET NPUBECTU K €0 MOBPEXAEHWIO U BbiTb OnacHoi Ans
BaLLIEro 340POBbS.

2. YCTPOWCTBO He CriefAyeT XpaHuTb UK 3KCNyTaTUpOoBaTh B YCNOBUSAX MOBbLILLEHHON BNaXHOCTU. [lonyCTUMBIiA
AvianasoH Temnepatyp ot 0C o 45 C npwu 3apsigke 1 ot -10C go 60 C npu UCNonb3oBaHUU UM XpPaHEHUN.

3. He crieyeT 1cnonb3oBaTh 3TO YCTPOMCTBO C KOMMNEKTYIOLMMY, NPON3BEAEHHBIMM APYTUMU KoMNaHuamu. B criyuae
Takoro ucnonb3oBaHus Joyetech cHumaet ¢ cebs 06s3aTenbCTBa No rapaHTUM U He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a
ntoGble NOBPEXAEHMS, NPOU3OLLEALINE BCIIEACTBUM 3TOTO.

4. He cneplyeT poHsiTb YCTPOCTBO UMK NOABEPraTh €70 Ype3MepPHbIM (PU3NHECKIM Harpy3kam.

5. YCTpoWcTBO A0NycKaeTcs K MCNONb30BaHMIO TOMLKO MO NpeAHasHaveHnto, He NbiTanTech MCNonb3oBaTh ero Ans
Apyrux uenen.

lapaHTuiHbIE 06sA3aTenbCTBa:

Mbi He HeCeM OTBETCTBEHHOCTM 3a NOGbIE NOBPEXAEHNS, CNYYMBLUMECS BCMEACTBUM OLINGKM NONb3oBaTens unm
HapyLEeHNs UM NpaBun aKcnnyaTauumn ycTponcTea. Hala rapaHTus pacnpocTpaHseTcs ToNbKo Ha yCTpoiicTBa,
nproGpPeTeHHbIE Y aBTOPU30BAHHBIX PECensepos.

\ -
y o

P y
Cpok rapaHTUiiHOro o6CnyxuBaHus (rapaHTUHBIN cpok) cocTaensieT 90 AHel ¢ MOMeHTa NpuobpeTeHus ycTpoiicTaa.
[apaHTUiiHoe 0BCnyXXMBaHWE OCYLLECTBSIETCS TOMLKO B OhULIMAnbHBIX CEPBUCHBIX LieHTpax Joyetech.

BecnnaTHblii rapaHTUiiHbIA PEMOHT YCTPOCTBA OCYLLECTBASIETCS B Npefeniax rapaHTUiiHOro cpoka B Cryyae BbIsiBNIEHUs
npounsBoACTBEHHOro Gpaka.
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FapaHTvm He pacnpocTpaHAeTCcs Ha cnefyioulne cnyvau:

- €CNu HeJoCTaTKU BO3HUKNM nocne nepeaayv yCTpOVICTBa I'IOTpeGI/ITSJ'HO BCneaCcTBUE HapyLleHusa no‘rpeGMTenem
TpeboBaHuit pykoBoACTBa NONb30BATENS, NPaBUI XpPaHEHWs!, TPAHCMOPTUPOBKM YCTPOMCTBA, ASACTBUI TPETbUX UL
nnm o6CToATENLCTB Hel'lpeOLlOI‘IMMOIZ cunbl,

- €CINV HEeUCNPaBHOCTb YCTPOICTBa BO3HUKNA B pe3ynbTaTe yaapa, nafeHus, YpeaMepHoro husn4eckoro Bo3aencTems,
KOHTaKTa c BO,ClOﬁ UM UHBIMU XKNOKOCTAMM.

- npun OGHapy)KeHVII/I MeXaHn4yeckunx noapemquMﬁ, cneaoB arpeccuBHbIX Cpef U BbICOKUX TEMNeEpaTyp, a Takxke
nonagaHvs BHyTPb NHOPOAHbLIX NpeaMETOB U XKugkocTen;

- NpU NONbITKE CAMOCTOATENBHOIO peMOoHTa yCTpOPICTEa nmpeﬁmenem wunu pemMoHTa yCTpOI}'ICTBa BHe OCbMLlMaJ'IbHOI'O
CcepBuCHOro LieHTpa Joyetech.

[apaHTVsi He pacnpoCTpaHseTCs Ha PacxoAHble MaTepuarb! v NPeAMETb! JIMYHOM MMIMeHbI, Takvue Kak CMEHHbIE ucnapuTenm,
MYHOLWTYKA, YeXIbl, PEMELLKN U T.N.

ﬂpomasoqmenb ocTaBnseT 3a coboit NpaBo OKOHYaTEeNbHOro peLeHns No Bcem FapaHTMﬁHbIM cnyyasm.
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