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Town, Baoan District, Shenzhen, China.
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REULEAUX TINKER 2 Overview

510 spring connector

Fire button

0.96inch color display

Regulatory button
Micro USB port

How to use:

1. Power on/off: Push back the lock button and open the bottom cover, then put two
high-rate 18650 cells into the battery body. Press the fire button 5 times in quick
succession to turn the device on and off.
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Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons.
This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

3. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading
firmware. It is better to take out the cells and charge them through external charger.

4. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously
in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from
two kinds of angle through this operation.

General Settings:

1. When the device is on, press the fire
button 3 times in quick succession to
enter the main menu.

Main interface Main menu
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2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade
produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt
-10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere
nikotinindhold eller juice uden nikotin.
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Wie man es benutzt:

1. Einschalten / Ausschalten: Driicken Sie die LOCK-Taste zurlick und 6ffnen Sie die
untere Abdeckung. Setzen Sie dann zwei 18650-Batteriezellen mit Hochfrequenz in das
Batteriegehause ein. Driicken Sie die Feuertaste fiinfmal kurz hintereinander, um das Gerat
ein- und auszuschalten.

Hinweis:

(1). Bitte passen Sie die Leistung in einem angemessenen Bereich an, der dem Zerstauber
entspricht, den Sie vor der Verwendung verwendet haben.

(2). Bitte achten Sie darauf, aus Sicherheitsgriinden keine Batterie mit zerrissener Hiille zu
verwenden.

2. LOCK Funktion: Driicken Sie bei eingeschaltetem Gerét gleichzeitig die beiden
Regeltasten. Dadurch wird zwischen LOCK und der UNLOCK umgeschaltet.

3. Micro-USB-Anschlussfunktion: Der USB-Anschluss kann zum Laden und

Aktualisieren der Firmware verwendet werden. Es ist besser, die Zellen herauszunehmen
und Uber ein externes Ladegerat aufzuladen.
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Lisaohjeet:

Parametrien asetukset: VW-muodossa voi séataa tehontasoa painamalla saantelyvalik-
koa, oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen pienentamiseksi. TC/TCR-muodossa voi saataa
lampétilaa painamalla séantelyvalikkoa, oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen
pienentamiseksi.

Huom:

1. TC-SS muoto sopii SS316 kaamille.

2. Kun kaytat tavallista kaamia tai kéyttamasi kaamivastus on korkeampi kuin 1.50hm
TC-muotoissa, laite siirtda automaattisesti VIRTA muodolle.

3. Kun Kanthal kdami toimii TC/TCR-muodossa, laite siirtdd myds automaattisesti VIRTA
muodolle.

Aliparametri: SUBPARA valikolla siséltda PUFF (koko puhalluslaskuri), Aika (koko
hoyrystysaika) ja AMP (nykyaikaiseksi). Voit valita yksi niista ja esittaa paaliitannalla.

Kello asetus: “ASETUS-KELLO” valikolla voit asettaa aika ja paiva painamalla

oikeaséaantelyvalikkoa liikkumaan, tai vasensaantelyvalikkoa saatdamaan. (Huom: Kun virta
on paalla, voit valita RTC-muotoa MODE-RTC-muodolla. Sitten voit tarkistaa aika
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paaliitannalla.)

Esikuumennus: Esikuumennustoiminnon avulla k&admié voi lammittaé nopeasti
korkeammalla teholla tiettyné ajanjaksona. Tamaé toiminto toimii ainoastaan VW-muodossa.

Taukoaika: Jos taukoaika on asetettu (niin kuin 5 sekuntia), kun pidat palopainiketta ja
hyorytét yli asetettua aikaa, “YLI 5S SUOJAUS” esittaa ja sampua automaattisesti.
Kaynnista se uudelleen painamalla valikkoa 5 kertaa.

Tieto TCR-muodosta: TCR-muodossa (Lampétilan Kestavyyskerroin), kayttajat voivat
asettaa parametria kdamin TCR:n mukana.
Seuraavassa on TCR-arvoalue viitteellesi:

Materiaali TCR-arvoalue
Nikkeli 600-700
NiFe 300-400
Titaani 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Setari ceas: In meniul SETT-CLOCK, puteti seta ceasul si data prin apasarea butoanelor
de reglare: drept pentru navigare si stang pentru ajustare. (Nota: Atunci cand dispozitivul
este pornit, puteti selecta modul RTC in meniul MODE-RTC. Si puteti vedea vremea pe
interfata de baza.)

Functia de preincilzire: Aceasta functie ii permite dispozitivului s& incalzeasca bobina
mai rapida la un voltaj mai inalt intr-o anumita perioada de timp. Aceasta functiune merge
doar in modul VW.

Durata de timeout: Odata ce durata a fost setata (ex. 5 secunde), atunci cand tineti
apasat butonul de incendiere si inhalati mai mult timp decat cel pre-setat, acesta va afisa:
OVER 58S PROTECT, si se va opri automat. Apasati butonul de incendiere de 5 ori pentru a
restarta.

Despre modul TCR: in modul TCR (Temperature Coefficient of Resistance = Coeficientul

temperaturii de rezistenta), utilizatorii pot seta parametrii in conformitate cu TCR al bobinei.
lata si domeniile de valori TCR pentru referinta:
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Material Domenii de valori TCR
Nichel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Valoarea TCR de mai sus este valoarea actualda TCR la 10°.
2. Domeniile de valori TCR sunt intre 1-1000.

Garantie

Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem
responsabili pentru nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de
garantie de la data achizitionarii de cétre utilizatorul final.

Avertizare
1. Anu se lasa la indemana copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate
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Modo de uso:

1. Encendido / apagado: Presionar el botdn de bloqueo y retirar la cubierta inferior, luego
colocar dos baterias 18650. Pulsar rapidamente el botén de encendido 5 veces para
encender y/o apagar el dispositivo.

Nota:

(1). Ajustar la potencia en vatios a un rango adecuado para que coincida con el atomizador
utilizado.

(2). Por favor tenga cuidado de no usar la bateria dafiada o rota por vuestra seguridad

2. Funcion para bloquear las teclas: Mientras el dispositivo estd encendido, presionar
simultdneamente ambos botones. Esto cambiara entre la funcion de bloqueo y la funcién

para desbloquear las teclas.

3. Funcioén entrada USB: El puerto USB se puede usar para cargar y actualizar el
programa. Es mejor sacar las baterias y recargarlas externamente.

4. Cambiar el modo de visualizacion: Al presionar ambos botones izquierdo y derecho
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simultdneamente mientras esta apagado, la visualizacién de la pantalla girara 180 grados.
A continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos diferentes a través de esta
operacion.

Instrucciones adicionales:

Ajustes: En el modo VW, el vataje se puede ajustar presionando los botones reguladores, a
la derecha para aumentar y a la izquierda para disminuir; en el modo TC/TCR, la
temperatura se puede cambiar presionando los botones reguladores, a la derecha para
aumentar y a la izquierda para disminuir.

Nota:

1. El modo TC-SS es adecuado para el tipo de resistencia SS316.

2. Cuando se usa resistencia normal o se trata de una resistencia superior a 1,5 ohmios
en los modos TC, el dispositivo cambiara automaticamente al modo POWER.

3. Cuando la resistencia Kanthal se aplica en el modo TC/TCR, el dispositivo también
cambiara automaticamente al modo ENCENDIDO.

Sub parametros: En el ment SUBPARA, incluye las caladas (total de caladas), TIME
(tiempo total vapeo en segundos), AMP (amperaje actual) y VOLT (voltaje). Se puede elegir
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2. Press the left or right regulatory button once repeatedly to shift among (1) MODE, (2) SETT
and (3) INFO. Press the fire button to confirm. Under their sub-menus, you can choose vaping
mode, set parameters, turn on/off certain functions and so on in the same way (press the left
or right regulatory button to adjust and press the fire button to confirm).

3. After settings are complete, just move the EXIT to go back to the main interface.

(1) MODE TC TCR RTC (2) SET1 POWER STEALTH  SUBPARA
SET2 CLOCK PREHEAT TIMEOUT 3) INFO BATTERY VERSION
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Supplementary Instructions:

Parameter Settings: Under VW mode, the wattage can be adjusted by pressing the
regulatory buttons, right to increase and left to decrease; Under TC/TCR mode, the
temperature can be adjusted by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to
decrease.

Note:

1. The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC
modes, the device will automatically switch to POWER mode.

3. When Kanthal coil is applied under TC/TCR mode, the device will also automatically
switch to POWER mode.

Sub-parameters: Under SUBPARA menu, PUFF (total vaping puffs), TIME (total vaping
seconds), AMP (current amp) and VOLT (voltage) are included. You can choose one of

them to be displayed on the main interface.

Clock Setting: Under SETT-CLOCK menu, you can set the time and date by pressing
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4. Drehung der Anzeige: Durch gleichzeitiges Driicken der linken und rechten Regeltaste
im heruntergefahrenen Zustand wird die Bildschirmanzeige um 180 Grad gedreht. Durch
diesen Vorgang konnen Sie den Bildschirm aus zwei Blickwinkeln betrachten.

Zusatzanleitung:

Parametereinstellungen: Im VW-Modus kann die Leistung durch Driicken der
Regeltasten eingestellt werden. Zum Erhéhen nach rechts und zum Verringern nach links.
Im TC / TCR-Modus kann die Temperatur durch Driicken der Regeltasten eingestellt
werden, zum Erhdhen nach rechts und zum Verringern nach links.

Hinweis:

1. Der TC-SS-Modus ist fiir eine SS316-Spule geeignet.

2. Wenn Sie eine normale Spule verwenden oder der Widerstand der verwendeten Spule
in den TC-Modi hoher als 1,5 Ohm ist, wechselt das Gerat automatisch in den
POWER-Modus.

3. Wenn die Kanthal-Spule im TC / TCR-Modus verwendet wird, schaltet das Gerat
automatisch in den POWER-Modus.

Unterparameter: Im SUBPARA-Meni sind PUFF (GesamtdampfstoR), TIME
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(Gesamtdampfsekunde), AMP (Strom) und VOLT (Spannung) enthalten. Sie kénnen eine
davon fiir die Anzeige auf der Hauptschnittstelle auswahlen.

Uhreinstellung: Im SETT-CLOCK-Menu kénnen Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen,
indem Sie die rechte Einstellungstaste driicken, um sich zu bewegen, und die linke
Einstellungstaste, um die Einstellung vorzunehmen. (Hinweis: Wenn das Gerat
eingeschaltet ist, kénnen Sie den RTC-Modus im MODE-RTC-Meni auswahlen. AuRerdem
konnen Sie die Uhrzeit auf der Hauptschnittstelle Uberpriifen.)

Vorheizfunktion: Die Vorheizfunktion ermdglicht es dem Gerét, die Spule mit einer
bestimmten Zeit mit einer hdheren Wattleistung schnell aufzuheizen. Diese Funktion ist nur
im VW-Modus verfiigbar.

Timeout-Zeit: Wenn die Zeit eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden), wenn Sie die Feuertaste
gedriickt halten und die voreingestellte Zeit verdunkeln, wird ,OVER 5S PROTECT"
angezeigt und automatisch heruntergefahren. Driicken Sie die Feuertaste fiinfmal, um neu
zu starten.
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Huom: 1. TCR-arvo arkissa on 10° kerrottu todellisella TCR: Il4.
2. TCR-arvoalue on 1-1000.

Takuu

Ota yhteyttd WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttdjan
virheesta aiheutuvista vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukayttéjén ostopéivasta.

Varoitus

1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai
imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilGille. 1

Kontraindikaatiota

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Al4 yrité korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai
henkilévahinkoja saattaa esiintya.

A ta laitetta korkeissa lampétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi
vahingoittaa tuotetta. Sopiva kayttdlampétila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja-10 ° C -
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60 ° C kayton aikana.
3. Pitakaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkildille tdmén tuotteen kayton jélkeen on suositeltavaa
kayttaa mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.
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sau celor care aldpteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivitd de operare este intre 0°C si
45°C in timpul incarcarii si intre -10°C si 60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda
utilizarea lichidului cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Como usar:

1. Ligar/desligar: Empurre o botdo de bloqueio, abra a tampa inferior e coloque duas
células 18650 de alta taxa no corpo da bateria. Pressione o botdo de disparo 5 vezes em
rapida sucessao para ligar e desligar o dispositivo.

Nota:

(1). Por favor, ajuste a poténcia para um intervalo adequado para corresponder ao
atomizador que vocé usou antes de usar.

(2). Por favor, tenha cuidado para ndo usar bateria com casca rasgada para seguranca.

2. Funcgéo de bloqueio de teclas: Enquanto o dispositivo estiver ligado, pressione
simultaneamente os dois botdes de regulagem. Isso alternara entre a fungéo bloqueio de
teclas e desbloqueio de teclas.

3. Funcao da porta micro USB: A porta USB pode ser usada para carregar e atualizar o
firmware. E melhor tirar as células e carrega-las através do carregador externo.

4. Alterne o modo de exibigdo: Pressionando os botdes de regulagem da esquerda e da
direita simultaneamente no estado de desligamento, a tela girard 180 graus. Vocé pode
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uno de ellos para ser mostrado en la interfaz principal.

Configuracion del reloj: en este menu, puede configurar la hora y la fecha presionando
el botdn de regulacion derecho para mover y el botén de regulacién izquierdo para ajustar.
(Nota: cuando el dispositivo esté encendido, puede seleccionar el modo RTC en el menu
MODO-RTC. Y puede verificar la hora en la interfaz principal).

Funcién Preheat: La funcion de precalentamiento permite que el dispositivo caliente
rapidamente la resistencia con un alto vataje bajo cierto limite de tiempo. Esta funcion solo
funciona en modo VW.

Duracién Timeout: Una vez que se establezca la duracion (unos 5 segundos), cuando se
mantiene pulsado el botén de encendido y vapea durante el tiempo preestablecido,
aparecera "OVER 5S PROTECT" y se apagara automéaticamente. Presiona el botén de
encendido 5 veces para reiniciar.

Acerca del modo TCR: En el modo TCR (Coeficiente de temperatura de la resistencia),
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los usuarios pueden configurar los pardametros de acuerdo a la resistencia TCR.

A continuacién, se muestra el rango de valores TCR:

Material Rango de valores TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
ota: 1. El valor TCR en la ficha es 10° multiplicado del TCR real.

2. Elrango de valores TCR es 1-1000.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos
hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del
periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.
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the right regulatory button to move and left right regulatory button to adjust. (Note: When
the device is on, you can select the RTC mode under MODE-RTC menu. And you can
check the time on the main interface.)

Preheat Function: Preheat function allows the device to quickly heat up the coil at a
higher wattage with certain time limit. This function only works under VW mode.

Timeout Duration: Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire
button and vape over the pre-set time, it'll display “OVER 5S PROTECT” and shut down
automatically. Press the fire button 5 times to restart.

About TCR Mode: In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set
the parameters according to the TCR of coil.
Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for
any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of
purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself
as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the
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Uber den TCR-Modus: Im TCR-Modus (Temperaturkoeffizient des Widerstands) kénnen
Benutzer die Parameter entsprechend dem TCR der Spule einstellen.
Nachfolgend der TCR-Wertebereich fiir Ihre Referenz:

Material TCR-Wertebereich
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR-Wert im Blatt ist 10° multipliziert mit dem tatséchlichen TCR.
2. Der TCR-Wertebereich betragt 1-1000.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden
die durch unsachgeméaRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur giiltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.
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Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerét wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und
stillende Mitter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf
Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerét nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt
selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es
sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer Temperatur von
-10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Hoe te gebruiken:

1. Aanluitzetten: Druk de vergrendelknop terug in en open de onderkant. Plaats
vervolgens twee 18650 radiofrequentiecellen in de batterijhouder. Druk 5 keer snel achter
elkaar op de vuurknop om het apparaat in en uit te schakelen.

Opmerking:

(1). Stel het wattage in op een geschikt bereik dat overeenkomt met de gebruikte
vernevelaar voor gebruik.

(2). Zorg ervoor dat u om veiligheidsredenen geen gescheurde batterij gebruikt.

2. Vergrendelingsfunctie: Terwijl het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de
twee knoppen. Dit schakelt tussen het toetsenblok en de toetsenvergrendeling.

3. Micro-USB-poort Functie: De USB-poort kan worden gebruikt om de firmware te laden
en bij te werken. Het is beter om de cellen te verwijderen en op te laden via een externe
oplader.

4. Schakelen tussen de weergavemodus: door tegelijkertijd op de linker- en rechterknop
te drukken wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, draait het scherm 180 graden. Met dit
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proces kunt u het scherm vanuit twee hoeken bekijken.

Aanvullende instructies:

Parameter instellingen: In de VW-modus kan het vermogen worden aangepast door op de
bedieningsknoppen te drukken. Naar rechts verhogen en naar links verlagen. In de
TC/TCR-modus kan de temperatuur worden aangepast door op de bedieningsknoppen te
drukken, naar rechts toe te nemen en naar links te verlagen.

Opmerking:

1. De TC-SS-modus is geschikt voor een SS316-spoel.

2. Als u een normale spoel gebruikt, of als de weerstand van de spoel die u gebruikt hoger
is dan 1,5 ohm in de TC-modi, schakelt het apparaat automatisch over naar de
POWER-modus.

3. Wanneer de Kanthal-spoel wordt gebruikt in de TC/TCR-modus, gaat het apparaat
automatisch naar de POWER-modus.

Sub-parameters: Het SUBPARA-menu bevat PUFF (totale stoomimpuls), TIME (totale
stoom seconde), AMP (stroomversterker) en VOLT (spanning). U kunt een van deze
selecteren voor weergave op de hoofdinterface.
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entdo ver a tela de dois tipos de angulo através desta operagéo.

Instrugdes Suplementares:

Configuragées de Parametros: No modo VW, a poténcia pode ser ajustada
pressionando os botdes de regulagem, a direita para aumentar e & esquerda para diminuir;
No modo TC/TCR, a temperatura pode ser ajustada pressionando os botdes de regulagéo,
a direita para aumentar e para a esquerda para diminuir.

Nota:

1. O modo TC-SS ¢ adequado para bobina SS316.

2. Ao usar a bobina normal ou a resisténcia da bobina que vocé usou é superior a 1.50hm
nos modos TC, o dispositivo mudara automaticamente para o modo POWER.

3. Quando a bobina de Kanthal ¢ aplicada no modo TC/TCR, o dispositivo também
mudara automaticamente para o modo POWER.

Sub-parametros: No menu SUBPARA, PUFF (total de sopros vaping), TIME (total de

segundos vap), AMP (amplificador atual) e VOLT (voltagem) s&o incluidos. Vocé pode
escolher um deles para ser exibido na interface principal.
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Configuragao de Relégio: No menu SETT-CLOCK, vocé pode definir a hora e a data
pressionando o botdo de regulamentacg&o direito para mover e o botdo de regulagem
esquerdo para ajustar. (Nota: Quando o dispositivo esta ligado, vocé pode selecionar o
modo RTC no menu MODE-RTC. E vocé pode verificar a hora na interface principal.)

Funcéo de pré-aquecimento: A fungédo de pré-aquecimento permite que o dispositivo
aquega rapidamente a bobina a uma poténcia superior com um determinado limite de
tempo. Esta fungéo s¢ funciona no modo VW.

Duragéo do Tempo Limite: Quando a duragéo é definida (como 5 segundos), quando
voceé segura o botao de disparo e vape durante o tempo pré-definido, ele exibe “MAIS DE
5S DE PROTECAO” e desliga automaticamente. Pressione o botéo de disparo 5 vezes
para reiniciar.

Sobre o modo TCR: No modo TCR (coeficiente de temperatura de resisténcia), os
usudrios podem definir os parametros de acordo com o TCR da bobina.
A seguir, a faixa de valores do TCR para sua referéncia:
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Atencién

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jovenes, los no fumadores, las
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a
la nicotina.

Contraindicacién

1. Haga reparar su dispositivo tnicamente por Wismec. No intente reparar el producto
usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario
podria dafiarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C
durante la carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

?‘ Spanish

MNwg va xpnoiyotrolgitai:

1. Evepyotroinon / amevepyotroinon: [Mi€oTe T0 KOUUTTi ao@AAIoNG TTPOG Ta THOW Kail
QavoigTe TO KATW KAAUPUA Kal, 0T GUVEXEI, TOTTOBETAOTE dUO pTTaTapieg UPnAig
atmopdptiong TUTrou 18650 oTnv atmobrkn ptratapiag. MatroTe To koupTri fire 5 Qopég
OUVEXOUEVA VIO VA EVEPYOTTOINOETE KAl VA ATTEVEPYOTTOINTETE Tr) CUOKEUN.

Znueiwon:

(1). Napakarolpe opioTe TV 10XU Twv watt o€ katdAAnAo €0pOg WOTE va TaIPIGSEl UE TOV
aTHOTIOINTH TTOU XPNOIKOTIOICATE TIPIV TN XEHON.

(2). NMapakahoUpe TTPOCEETE va PNV XPNOILOTIOINCETE YTTATAPIA PE OKICHEVO KEAUQOG YIa
ao@aAeia.

2. Aaitoupyia KA€1dwpaTog TARKTPWYV: Evw) n ouokeun gival evepyotroinuévn, TTaTHOTE
Ta 500 PUBMICTIKG KOUUTTIA TAUTOXPOVWS. AuTO Ba aAAGer peTagu Tng Aciroupyiag
KAEIBWHATOG TIARKTPWY Kal TNG AeIToupyiag EEKAEIBWUATOG TIARKTPWV.

3. Aaitoupyia 80pag Micro USB: H Bupa USB ptmopei va xpnoigotroinBei yia 1 @épTion
Kai TNV avaBaduion Tou uAikoAoyiopikoU. Eival kaAUtepa va BYGAETE TIG UTTATAPIES KOl val TIG
POPTWOETE PEOW EEWTEPIKOU QOPTIOTH.

Greek ’T

product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and
-10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the
juice with lower nicotine content or no nicotine.

7‘ English

Jak uzywa¢:

1. Wiacz/Wytacz: Nacisnij przycisk blokady i otwoérz dolng zastone, nastepnie umies¢ dwie
komorki 18650 szybkiej-czestotliwosci w korpusie baterii. Nacisnij przycisk ognia szybko 5
razy, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ urzadzenie.

Uwaga:

(1). Dostosuj moc w odpowiednim zakresie, aby pasowato do rozpylacza, ktérego uzytes.
(2). Nalezy uwazag, aby nie uzywac baterii z podartg powtoka.

2. Funkcja blokady klawisza: Gdy urzadzenie jest wigczone, jednoczes$nie naci$nij dwa
przyciski regulacyjne. Spowoduje to przetgczenie miedzy funkcjg Blokada Klawisza i
Odblokowanie Klawisza.

3. Funkcja portu mikro USB: Port USB moze by¢ uzywany do tadowania i aktualizacji
oprogramowania. Lepiej jest wyja¢ komorki i natadowac je za pomocg zewnetrznej

tadowarki.

4. Przetacz tryb wyswietlania: Naciskajgc jednoczesnie lewy i prawy przycisk
regulacyjny w stanie wytgczenia, ekran wy$wietlacza obrdci sie o 180 stopni. Nastepnie,

Polish[4™

Kak ucnonb3oBathb:

1. BknioyeHue / BeIKNIoYeHne NuTaHma: Haxmute Ha KHOMKy BrOKMpOBKY 1 OTKpOiiTe
HIDKHIOHK KPBILLIKY, 3aTeM BCTaBbTE ABa BbICOKOCKOPOCTHbIX 18650 akyMMynsiTopoB B KOpMyc
6atapen. Haxmute kHonky “Fire” 5 pa3 noapsia, 4To6bl BKOUNT W BLIKIIOYNTD
YCTPOWACTBO.

3ameyaHus:

(1). OTperynupyiiTe MOLLHOCTb B COOTBETCTBYIOLLIEM AMana3oHe, YTo6bl COOTBETCTBOBATHL
aTomaiiepy, KOTOpbIii Bbl UCMOMNb30BaNY.

(2). MoxanyiicTa, ByasTe OCTOPOXHbI, 4TOBbI HE UCMONb30BaTh GaTapeto ¢ NOpBaHHOM
obonoukon ans 6esonacHocTu.

2. OyHKu| p K : MpU BKIKOYEHNM YCTPONCTBA OAHOBPEMEHHO HaXMUTE
[1BE perynupytoLLye KHOMKM, YTOGbI NepeKniounTLCA MexXay (YHKLNSMI BrOKMPOBKM
KNaBuLL 1 pa3BrokUpoBKU KNaBuLL.

3. ®yHkumus nopta Mukpo-USB: nopt USB mMoxHO ncnonb3oBath Ans 3apsaki
0GHOBMEHNS NPOLUMBKU. JTydllie N3BMEYb UKW 1 3apsaUTb UX Yepes BHELLHee 3apsiiHoe
YCTPOWCTBO.
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4. MepekniounTe peXxum AUCTINEsN: NPU BbIKIOYEHUM YCTPONCTBA OJHOBPEMEHHO
HaaTuM [1BE PErynupyloLLme KHOMKM,4TOBbI 3kpaH Aucnnes nosopaunsaetcs Ha 180
rpagycos. C MOMOLLbtO 3TOM ONepaLui Bbl MOXETe NPOCMaTpUBaTh 3KpaH C ABYX CTOPOH.

[lononHuTenbHbLIe MHCTPYKUUK:

HacTtpoitku napameTpoB: B pexime VW MOLHOCTb MOXHO PerynnpoBaTh, Haxumas
KHOTKM perynupoBKy BNpaBo Anst YBENU4YEHUs U CrieBa [N1s yMeHbLuenusi; B pexume TC /
TCR Temnepatypy MOXHO pPerynupoBaTh, Haxumasi KHOMKU PErynupoBKi BNpaBo Anst
YBENUYEHWS 1 CreBa NS YMEHbLUEHNS.

3amevaHus:

1. Pexum TC-SS nopxoant ans cnupanu SS316.

2. [Mpw “cnonb3oBaHWM 0BbIYHON CMpany UNu CNMpany conpoTuenerus Boiwe 1,5 OM B pexumax
TC, ycTpoiiCTBO aBTOMATUYECKI NepekmiounTcst B pexum VW,

3. B pexume TC/ TCR npumensiotcst cnvpany Kanthal , ycTpoicTBO Takke aBToMaTuiecku
nepeknioyaeTcs B pexium VW.

MoanapameTpbl: B MeHlo SUBPARA BknitoyeHsl PUFF (o6Luee konnyecTso napos), Bpems
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Klok instellingen: In het menu SETT-CLOCK kunt u de tijd en datum instellen door op de
rechterknop te drukken om te verplaatsen en op de linkerknop om de instelling aan te
passen. (Opmerking: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de RTC-modus
selecteren in het menu MODE RTC. En u kunt de tijd op de hoofdinterface controleren.)

Voorverwarmingsfunctie: Met de voorverwarmfunctie kan het apparaat de spoel snel
opwarmen met een hoger wattage gedurende een bepaalde tijd. Deze functie is alleen
beschikbaar in de VW-modus.

Timeout Duur: Wanneer de duur is ingesteld (bijvoorbeeld 5 seconden), wordt de melding
“OVER 5S PROTECT” weergegeven en automatisch uitgeschakeld als u de vuurknop
ingedrukt houdt en de vooraf ingestelde tijd donkerder maakt. Druk vijf keer op de vuurknop
om opnieuw te starten.

Over de TCR-modus: In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) kunnen gebruikers

de parameters instellen volgens de TCR van de spoel.
Hieronder is het TCR-waardenbereik voor uw referentie:

"3 Dutch

Materiaal TCR waardenbereik
Nikkel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het vel is 10° vermenigvuldigd met de werkelijke TCR.
2. The TCR waardenbereik is 1-1000.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of

Dutch [4~

Material Faixa de valor TCR
Niquel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
ota: 1. O valor de TCR na folha é 10° multiplicado pelo TCR real.

2. Ointervalo de valores do TCR é 1-1000.

Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Nao
responsamos por qualquer dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia sé é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia
a partir da data de compra pelo usuario final.

Atengao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.
2. Este produto n&o é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas
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ou que amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Nao tente reparar a unidade sozinho
como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢des Umidas, pois isso pode danificar
o produto. A temperatura de operagéo adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o
carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a satde.

2. Para as pessoas com reagédo adversa apos o uso deste produto, é recomendavel usar o
suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Portuguese

4. AAAayn Asitoupyiag Tng epgdviong: H 086vn Ba mepioTpagei katd 180 poipeg
TIATWVTAG TAUTOXPOVWG TO APICTEPOS Kal TO SEGi PUBMICTIKG KOUNTT O€ KATAOTAON
QATTEVEPYOTTOINONG. TN CUVEXEIA, PTTOPEITE Vo TIPOBAAETE TNV 006VN aTrd SUO £idn YwvIkV
HEow auTAG TNG EVEPYEIDG.

ZupmAnpwpaTikég 0dnyieg:

Pubpioeig Tapapérpwy: Z1n Asitoupyia VW, n 10XUG PTTOpEi va puBUIOTEN TIOTWVTAG Tt
PUBUIOTIKG KoupTid, Segi yia augnaon Kal apioTepo yia peiwon -Ztn Aeiroupyia TC/TCR, n
Beppokpaacia PTTopEi va puBUICTET TTATWVTAG Ta PUBUICTIKG KOUPTTIA, SE&i yia augnan Kal
apIoTEPS yia Peiwaon.

Inpeiwon:

1. H Aerroupyia TC-SS eivar katdAAnAn yia To Tmvio SS316.

2. ‘OT1av XpnoIoTIOIEiTE KAVOVIKG TINVio i) N avTioTaon Tou TTViou TTOU XPNOIHOTIoIRoaTE Eival
uynAdTepn amd 1,5 ohm o Aerroupyia TC, n cuokeur Ba aAAGGEl QUTOUATWG OTN AelToupyia
POWER.

3. Ortav evepyotroigital To Trvio Kanthal kdtw atmo t Aeimoupyia TC / TCR, n ouokeur] Ba
aMager autépara oTn Aeiroupyia POWER.
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Ymomapdperpor: Zto pevou SUBPARA, cuptepidapBdvovtal PUFF (GuvoAIKEG €10TTVOEG
atpioparog), TIME (ouvoAikd deutepdAetrTa atpiopatog), AMP (Tpéxwy evioxuTrig) kai VOLT
(téon). Mopeite va emAEEETe éva atTéd auTd va epgavifeTal oty KUpla dIETTagn.

PUBpion poloyiou: 1o pevou SETT-CLOCK, ptopeite va opioeTe TNV Wpa Kai TN
nUEPOUNVia TTATWVTAG TO Se§i PUBUIOTIKG KOUNTTT yia T PETAKIVNON Kal TO apioTepd egi
PUBUICTIKG KOUUTT yia TTpocappoyr. (Znueiwon: OTav n ouokeur ival evepyotroinuévn,
pTopeiTe va emMAEEETE Tn AsiToupyia RTC oo pevoUl MODE-RTC kai ptropeite va eAéygete v
Wwpa oTnv KUpIa BIETTAQH.)

Acitoupyia rpoBéppavong: H Aeitoupyia TTpoBéppavang EMTPETTEI OTN CUOKEUR VO
Beppdver ypriyopa To Trmvio og uwnAdTEPN 10XU JE CUYKEKPIUEVO XPOVIKO Oplo. AuTh n
Aeitoupyia Aerroupyei pévo katd T Aerroupyia VW.

Aidpkera Afgng: MoAig opioTei n didipkela (6TTwg 5 deuTeEPOAETTTa), 6TAV KPATATE TIATNHEVO
T0 koupTr fire Kol aTpideTe Tavw aTmd TV TTPOKABOPICHEVO XPOVO, Ba ePPAVIOTET N EvOEIgn
"OVER 5S PROTECT" ka1 Ba kAeioel autépara. MarrioTe 1o KoupTri fire 5 opég yia Tnv
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dzigki tej operacji mozesz zobaczy¢ ekran z dwdéch réznych katéw.

Instrukcje Uzupetniajace:

Ustawienia Parametréw: W trybie VW, moc moze by¢ dostosowana naciskajac przyciski
regulacyjne, prawy, aby zwigkszy¢ i lewy, aby zmniejszy¢. W trybie TC/TCR, temperatura
moze by¢ dostosowana, naciskajgc przyciski regulacyjne, prawy, aby zwiekszy¢ i lewy,
aby zmniejszy¢.

Uwaga:

1. Tryb TC-SS jest odpowiedni dla zwoju SS316.

2. Gdy uzywany jest normalny zwdj lub rezystancja uzytego zwoju jest wyzsza niz 1.50my
w trybach TC, urzadzenie automatycznie przetaczy si¢ w tryp POWER.

3. Gdy zwdj Kanthal zostanie zastosowany w trybie TC/TCR, urzadzenie
automatycznie przetgczy sie w tryb POWER.

Podparametry: W menu SUBPARA, PUFF (catkowite dmuchniecia zaciggajace),

TIME (catkowity czas zaciggnigcia), AMP (amp pradu) i VOLT (napigcie) sg zawarte.
Mozesz wybra¢ jeden z nich, ktéry bedzie wyswietlany na gtéwnym interfejsie.
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Ustawienie Zegara: W menu SETT-CLOCK mozesz ustawi¢ godzine i date,
naciskajgc prawy przycisk regulacyjny, aby przesung¢ i lewy przycisk regulacyjny,
aby dostosowaé. (Uwaga: Gdy urzadzenie jest wiaczone, mozna wybrac¢ tryb RTC w
menu MODE-RTC. Mozesz sprawdzi¢ czas w gtéwnym interfejsie.)

Funkcja Podgrzania: Funkcja podgrzania pozwala urzgdzeniu na szybkie
podgrzanie zwoju przy wyzszej mocy z okreslonym limitem czasu. Ta funkcja dziata tylko
w trybie VW.

Trwanie Przekroczenia Czasu: Gdy juz czas trwania jest ustawiony (np. 5 sekund), gdy
przytrzymasz przycisk ognia i zaciggniecie przez ustawiony czas, to wyswietli komunikat
“OVER 5S PROTECT” i wylgczy sie automatycznie. Nacisnij przycisk ognia 5 razy, aby
uruchomi¢ ponownie.

O trybie TCR: W trybie TCR (Wspoétczynnik Oporu Temperatury), uzytkownicy mogg
ustawi¢ parametry zgodnie z TCR zwoju.
Ponizej podano zakres warto$ci TCR w celach informacyjnych:
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(obLuee konnyecTso cekyHa), AMP (tok B ycunutene) n VOLT (HanpsikeHue). Bbl MoxeTe BbiGpaTh
OVH U3 HUX N5t OTOBPaXeHUs B rMaBHOM WHTepdeiice.

YcraHoBka 4acoB: B menio SETT-CLOCK Bbl MOXeTe YCTaHOBUTb BpeMsi 1 ATy, Haxumast
npaByto PerynsTopHYIo KHOMKY ANsi NepemeLLeHIs 1 NeBYI0 NPaBYIO PErynsTOPHYIO KHOMKY Anst
perynuposku. (Mpumedanme. Koraa yCTpoicTBo BKITIOYEHO, Bbl MOXeTe BbiGpaThb pexim RTC B
meHio MODE-RTC. U Bbl MOXeTe NpoCMOTPETL BpeMs Ha rnasHOM nHTepdeiice.)

DyHKUMA NpeABapuTeNbHOro HarpeBa: OYHKLWS NPeBapUTENbHONO Harpesa no3sonseT
YCTPOICTBY BbICTPO HarpeBaThb cinpans Npyu Gonee BbICOKOI MOLHOCTH C ONpeaeneHHbIM
orpaHu4eHnemM BpemeHu. 31a yHKLMs paboTaeT Tomnbko B pexume VW.

MpoaoMKMTENLHOCTL TaM-ayTa: MoCre TOro, kak ANUTENbHOCTL YCTaHOBMEHa (Hanpumep, 5
CeKyHA), korzia Bbl yaepxusaeTe kHonky “Fire” n napute B Te4eHWe NpeaBapuTenbHO YCTaHOBNEHHOMO
BpemeHy, oHa otobpaxaeT «OVER 5S PROTECT» v BblknioyaeTcs aBTomatuyecku. Haxmure
KkHonky “Fire” 5 pas, 4To6bl nepesanycTuthb.

O pexxume TCR: B pexume TCR (TemnepaTypHbiit KO3HULNEHT CONPOTUBIEHIS) NONb30BATENM
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MOryT yCTaHaBnMBaTb NapameTpbl B COOTBETCTBUN C TCR cnupanu.
Hwxe npuBeaeH avanasoH 3Hayeruit TCR ans Baluel cnpasku:

Martepuan Ownana3soH 3Ha4yeHun TCR
HUKenb 600-700
NiFe 300-400
TMTaH 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Mpumeyarve: 1. 3xadenune TCR B nucte B 10° pasa GonbLue dakTuyeckoo aHaveHns TCR.
2. [nanaso 3Hauenuit TCR cocraensiet 1-1000.

BHumanue

1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYNHbIX AN AeTei.
2. YCTpOWCTBO He PEKOMEHAYTCS ANt UCTIONb30BAHNS HEKYPSLLMMA.
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vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt
afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit
het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens
het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Jak pouzivat:

1. Zapnutifvypnuti: Stisknéte tlagitko zdmku a oteviete spodni kryt, poté vioZte dvé
vysokorychlostni baterie 18650 do téla baterie. Stisknéte tlacitko poZaru 5Skrat rychle za
sebou, aby se zafizeni zapnulo a vypnulo.

Poznamky:

(1). Upravte vykon na spravny rozsah tak, aby odpovidal pouzitému rozprasovaci pred
pouzitim.

(2). Davejte pozor, abyste z bezpe¢nostnich divodu nepouzivali baterii s roztrzenym
obalem.

2. Funkce zamku tlacitek: Je-li zafizeni zapnuté, soucasné stisknéte dvé regulacni
tlacitka. Tim se prepne funkce zamku tlacitek a funkce odemknuti tlacitek.

3. Funkce mikro USB portu: Port USB Ize pouZit pro nabijeni a upgrade firmwaru. Je
lep$i vyjmout baterie a nabit je externi nabije¢kou.

4. Prepnuti rezimu zobrazeni: Stisknutim levého a pravého regulacniho tlacitka
soucasné ve vypnutém stavu se zobrazeni oto¢i o 180 stupriti. MiZete zobrazit obrazovku
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1. BEOAV/F7: Oy I REAVEED L TR N LAHN—%FEE RIZ2ZERD
18650\ y 7 —&BBAKICTANE T, TS REFVFLEFTICT B TER
<SEEGL THRTRE DV EBLET,
=

(1) ERARICT y MRE B LERECEEL T, FRALET PRIV -y FLET

(2) REDEHIRELLEBBEFALAVLS ISERLTCEEL,

2. -0y lEE: TS ZRT DL EIC, BEFI2ODBMERE v ERT L, -0
vy EXx—0v I EROBENMIVEDY £7,

3. ¥4 4 OUSBR— M#igh: USBR—ME RB® T 7—LV 707 v T —RITfE
ATEEY. BHERYEL TIMNBOREETRET 2ANEBHTY.

4. TARATLLAE—RDIIVER: ¥ vy MUV RETEADRERS > & IR
LRV )=V TARTLAMBOERERLEY, CORET, BENAELNLEREZR
BTEMNTEEY,
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INT A=K~ VWE — ROBE Tl BERZ V23 &7y MEH

HICHMU. 2B LET. TC/TCRE— ROBATIE #ER % v 2 g LI E A
BTEET. AICHRTERPLET. AL, ZCBPLET.

R

1. TC-SSE— RI&SS316 A1 /MICili LTV ET .

2. TCE— FCHHDIAANEZMHT S /M LIz )LofHN.50hmE D Elh &

« TR ZFABCVWE— RICHID BED D 9.

3.TC/TCRE— R CKanthal a7 L9 % & 77314 Ald HEIHICPOWERE — Ri )
DEDLOET.

YT NG A =8 —: SUBPARAA =2 —ICid. PUFF (G3lHED) « TIME (&3lA1 TH
) « AMP (Efi7 > 7) BXRUVOLT () BWEENTVET. ZNHD1DEERL
ALV R =T A RCHKRENDENTEET .

Bt DRRIE: SETT-CLOCKA =2 —0D FC\ [l 2 > & /eififeR & e LTl
52 LC. WM AMERETEET. FF: EESAYOL . MODE-RTCA= 1 —
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£TTAVEKKIVNON.

ZxeTika pe T Aeitoupyia TCR: 2T Aeitoupyia TCR (Oeppokpacio ZuvTeAeaTrig AVTOXKS),
ol XpaTeg PTTopoUv va opicouV TIg TTapapéTpoug oUpewva pe 1o TCR Tou Tmviou.
To mapakaTw gival 1o 0pog TIWY TCR yia TNV avagopd oag:

YAik6 Eupog Tipwv TCR
NikéAlo 600-700
NiFe 300-400
Titévio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Znueiwon: 1. H mipr TCR 1o @UAAO givar 10° ToAMaTTAACIaopévn Pe TNV TrpaypaTiki TCR.
2. To eupog Tipwv TCR eivar 1-1000.

EFTYHZIH

MapakahoUpe va oupBouleuTeite TOUg TTPOUNBeUTEG Oag TTpoidvTwy Wismec. Agv eipaoTe
uTTeUBUVOI yia oTToladATIOTE NI TTPOKANBNKE atrd AdBog Tou XpPrioTn.

AuTrj n eyyunon 1oXUel uovo yia auBevTika Tpoidvia WISMEC evtég Tng Trepiddou eyyunong
amd TV nEEPoOUNVia ayopdg atd Tov TeAIKO XproTn.
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Mpoooxn

1. Na @uAdooeTal pakpid amd Taidid.

2. Autd TO TTPOI6Y dEV CUVIOTATAN yIa XproN OTTO VEapd GToud, W KATTVIOTEG, EYKUOUG 1
BnAddouoeg yuvaikeg, 1 dropa Tou eival aAAepyikd / euaioBnta oTn vikoTivn.

Avrevdeigeig

1. EmoKeuadeTe TNV GUOKEUR 0ag Pévo oTnv Wismec. Mnv eTTIXEIPAOETE VA ETTIOKEUGOETE
TNV ouokeur) pévor oag kabwg pTropei va PokAnBei BAGRN A TpaupaTiopdg.

2. Mnv aQrveTe TN OUOKEUN OE UYNAEG BepOKPATiEG /) UYPEG OUVONKES, KABWG auTd PTTOPET
va BAayer Tn ouokeur|. H katdAAnAn Beppokpacia Aeitoupyiag eival amd 0 °C éwg 45 °C kard
™ @opTion kai -10 °C €wg 60 °C katd v Xprion.

3. KparrjoTe pakpid atmod vepd.

MBavég apvnTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autol Tou TTpoi6vTog uTTopei va TTpokaréoel BAGBN oTnv uyeia.

2. Mo aropa pe apvnTikA avidpacn WETE T Xprion autou Tou TTPoiévTog, CUVICTATAl N XPron
uypoU pE XaUNASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN f XWPIG VIKOTIVN.
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Materiat Zakres wartosci TCR
Nikiel 600-700
NiFe 300-400
Tytan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Wartos¢ TCR w arkuszu wynosi 10° pomnozona przez aktualny TCR.
2. The Zakres wartosci TCR is 1-1000.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Paristwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku
btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie
gwarancji od daty zakupu przez uzytkownika korncowego.

Ostrzezenie
1. Trzymaj poza zasiggiem dzieci.
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2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wylgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy
probowac naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka
temperatura lub wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy
wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac¢ z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki ub

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystgpita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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Comment utiliser:

1. Mise sous/hors tension: Repousser le bouton de verrouillage et ouvrir le couvercle
inférieur, puis insérer deux batteries 18650 a haut débit dans le corps de la batterie.
Appuyer 5 fois de suite sur le bouton de tir pour allumer et éteindre I'appareil.
Remarque:

(1) Veuillez ajuster la puissance en fonction de la portée de I'atomiseur que vous avez
utilisé avant de I'utiliser.

(2) Pour des raisons de sécurité, veillez & ne pas utiliser une batterie dont la coque est
déchirée.

2. Fonction de verrouillage des boutons: Lorsque I'appareil est allumé, appuyer
simultanément sur les deux boutons de réglage. Cela permet de basculer entre les
fonctions de verrouillage et de déverrouillage des boutons.

3. Fonction du port micro USB: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a

jour le firmware. Il est préférable de retirer les batteries et de les charger avec un chargeur
externe.

1] French

4. Changez le mode d'affichage: En appuyant simultanément sur les boutons de réglage
gauche et droit en état d'arrét, I'écran tourne de 180 degrés. Vous pouvez ensuite visualiser
I'écran sous deux types d'angles grace a cette opération.

Instructions supplémentaires:

Réglages des parameétres: En mode VW, la puissance peut étre réglée en appuyant sur
les boutons de réglage, le droit pour augmenter et le gauche pour diminuer; en mode
TC/TCR, la température peut étre réglée en appuyant sur les boutons de réglage, le droit
pour augmenter et le gauche pour diminuer.

Remarque:

1. Le mode TC-SS est adapté & la bobine SS316.

2. Lorque vous utilisez une bobine normale ou si la résistance de la bobine utilisée est
supérieure a 1,50hms en mode TC, |'appareil passe automatiquement en mode POWER.
3. Lorsque la bobine de Kanthal est appliquée en mode TC/TCR, I'appareil passe
automatiquement en mode POWER.

Sous-paramétres: Dans le menu SUBPARA, PUFF (total des bouffées de vaporisation),
TIME (total des secondes de vaporisation), AMP (amplificateur de courant) et VOLT
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ze dvou druh( Ghlu pomoci této operace.

Dopliiujici pokyny:

Nastaveni parametr(i: V rezimu VW Ize vykon regulovat stisknutim regulacnich tlacitek,
vpravo pro zvy3eni a vlevo pro snizeni; V rezimu TC/TCR Ize teplotu upravit stisknutim
regulacénich tlacitek, vpravo pro zvySeni a vlevo pro snizeni.

Poznamky:

1. Rezim TC-SS je vhodny pro civku SS316.

2. Pri pouziti normalni civky nebo pfi pouZziti civky s odporem, ktery je v rezimu TC vy$si
nez 1.5 ohm, zafizeni se automaticky pfepne do rezimu POWER.

3. Kdyz se pouziva civka Kanthal v rezimu TC/TCR, zafizeni se také automaticky pfepne
do reZimu POWER.

Sub-parametry: V menu SUBPARA jsou zahrnuty PUFF (celkové potahnuti vapingu),
TIME (celkové sekundy vapingu), AMP (aktualni zesilovac) a VOLT (napéti). Muzete si

vybrat jeden z nich, ktery se zobrazi na hlavnim rozhrani.

Nastaveni hodin: V menu SETT-CLOCK muzete nastavit ¢as a datum stisknutim
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pravého regulaéniho tlacitka pro pohyb a stisknutim pravého a levého regulaéniho tlacitka
pro nastaveni. (Poznamka: Pokud je zafizeni zapnuté, muzete zvolit rezim RTC v menu
MODE-RTC. Cas muzete zkontrolovat na hlavnim rozhrani.)

Funkce predehfivani: Funkce pfedehfivani umozZiiuje zafizeni rychle zahtat civku pfi
vy§§im vykonu s urcitym ¢asovym limitem. Tato funkce funguje pouze v rezimu VW.

Trvani ¢asového limitu: Jakmile doba trvani je nastavena (jako 5 sekund), kdyZ podrzite
tlacitko pozaru a koufite po prednastaveném Casu, zobrazi se zprava ,OVER 5S
PROTECT" a automaticky se vypne. Stisknéte tlacitko pozaru 5krat pro restart.

O rezimu TCR: V rezimu TCR (Teplotni koeficient odporu) mohou uZivatelé nastavit
parametry podle TCR civky.
Nize je rozsah hodnot TCR pro vas odkaz:

Material Rozsah hodnot TCR
Nikl 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Czech ’?

DFCRTICE— FMEIRTE X, Fies AA VA VX -T2 —ATHNZHERTZ &
LTEET. )

FEhtEE: THMEIC KD 4
T2 LN TEET. CO

T —EDOHMFIRT XD ENT v FETcar LbeRREL<
BVWE— R TOHBEELET .

HIBRESRT: W o EAREIRGEE NS & (BBMIRE) « BHIMLL LIS/ S 7R & Vi LT
5/L75. TOVERS5SPROTECT) L&pah. HEMIC vy hAY Y LET. 774
TARE 25 L THEHLET.

TCRE—RIZET3: TCR (IEFELE) €— R T 21— —d3 A VOTCRIZHES
TIRTA=R =T ET BTN TEXT.
VL FId 2% D7 DOTCRIEDHEA T .

Material#8& TCR{EDFEHE
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Modo d’uso:

1. Accensione / spegnimento: spingere indietro il pulsante di blocco e aprire il coperchio
inferiore, quindi inserire due pile 18650 ad alta capacita nel corpo della batteria. Premere il
pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere e spegnere il
dispositivo.

Nota:

(1). Si prega di regolare la potenza in un intervallo adeguato per abbinare I'atomizzatore
utilizzato prima dell'uso.

(2). Si prega di fare attenzione a non usare la pila con guscio strappato per motivi di
sicurezza.

2. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporanea-
mente i due pulsanti di regolazione. Questo alternera la funzione Key Lock e Key Unlock.

3. Funzione della porta micro USB: la porta USB puo essere utilizzata per caricare e
aggiornare il firmware. Si consiglia togliere le pile e caricarle tramite un caricatore esterno.

4. Cambiare la modalita di vist
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ione: Premendo contemporaneamente i pulsanti

di regolazione sinistro e destro a dispositivo spento, la visualizzazione sullo schermo
ruotera di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazioni
tramite questa operazione.

Istruzioni supplementari:

Impostazione dei parametri: In modalita VW, la potenza puo essere regolata premendo i
pulsanti di regolazione, destro per aumentare e sinistro per diminuire; In modalita TC / TCR,
la temperatura puo essere regolata premendo i pulsanti di regolazione, a destra per
aumentare e a sinistra per diminuire.

Nota:

1. La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

2. Quando si utilizza la bobina normale o la resistenza della bobina utilizzata & superiore a
1,50hm nelle modalita TC, il dispositivo passera automaticamente alla modalita POWER.
3. Quando la bobina Kanthal viene applicata in modalita TC / TCR, il dispositivo passa
automaticamente alla modalita POWER.

Parametri secondari: sotto il menu SUBPARA, sono inclusi PUFF (total vaping puffs),
TIME (total vaping seconds), AMP (current amp) e VOLT (voltage). E possibile sceglierne
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Sadan bruges:

1. Taend/sluk: Tryk pa laseknappen og aben bunden. Derefter anbringes to 18650
radiofrekvensceller i batteriholderen. Tryk hurtigt pa teend/sluk-knappen 5 gange for at teende
og slukke for apparatet.

Bemeerk:

(1). Indstil wattet til et passende omrade, som svarer til forstgvningen, der bruges for brug.
(2). Serg for, at du ikke bruger et revet batteri af sikkerhedsmaessige arsager.

2. Lasfunktion: Mens enheden er teendt, skal du trykke pa de to knapper samtidigt. Dette
skifter mellem tastaturet og ngglelasen.

3. Micro USB-port Funktion: USB-porten kan bruges til at indleese og opdatere firmwaren.
Det er bedre at fierne cellerne og oplade dem via en ekstern oplader.

4. Skift mellem visningstilstand: Ved at trykke pa venstre og hgjre knap samtidigt, nar

skaermen er slukket, roterer skaermen 180 grader. Med denne proces kan du se skeermen
fra to vinkler.
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Yderligere anvisninger:

Parameterindstillinger: | VW-tilstand kan streammen justeres ved at trykke pa
kontrolknapperne. Stig til hgjre og fald til venstre. | TC/TCR-tilstanden kan temperaturen
justeres ved at trykke pa kontrolknapperne, stigende til hgjre og faldende til venstre.
Bemaerk:

1. TC-SS-tilstanden er egnet til en SS316-spole.

2. Hvis du bruger en normal spole, eller hvis modstanden af den spole, du bruger, er hgjere
end 1,5 ohm i TC-indstillingerne, skifter apparatet automatisk til POWER-tilstand.

3. Nar Kanthal-spolen bruges i TC/TCR-tilstanden, gar enheden automatisk ind i
POWER-tilstanden.

Underparametre: SUBPARA menuen indeholder PUFF (total damppuls), TIME (total
damp sekund), AMP (effektforsteerker) og VOLT (spaending). Du kan vzelge en af disse til
visning pa hovedgraensefladen.

Urindstillinger: | menuen SETT-CLOCK kan du indstille klokkesleet og dato ved at trykke
pa den hajre knap for at flytte og den venstre knap for at justere indstillingen. (Bemaerk: Nar
enheden er teendt, kan du veelge RTC-tilstanden i MODE RTC-menuen. Og du kan tjekke
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(tension) sont inclus. Vous pouvez choisir I'une d'entre elles pour étre affichée sur l'interface
principale.

Réglage de I'horloge: Sous le menu SETT-CLOCK, vous pouvez régler I'heure et la date
en appuyant sur le bouton de réglage droit pour vous déplacer et sur le bouton de réglage
gauche et droit pour régler. (Remarque: Lorsque I'appareil est allumé, vous pouvez
sélectionner le mode RTC dans le menu MODE-RTC. Et vous pouvez vérifier I'heure sur
l'interface principale.)

Fonction de préchauffage: La fonction de préchauffage permet a I'appareil de chauffer
rapidement la bobine & une puissance supérieure avec une certaine limite de temps. Cette
fonction ne marche qu'en mode VW.

Durée du délai d'attente: Une fois la durée réglée (environ 5 secondes), lorsque vous
maintenez le bouton de tir enfoncé et que vous dépassez la durée préréglée, il affiche
«OVER 5S PROTECT» et s'éteint automatiquement. Appuyez 5 fois sur le bouton de tir
pour redémarrer.
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A propos du mode TCR: En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température),
I'utilisateur peut régler les parametres selon le TCR de la bobine.
Vous trouverez ci-dessous la plage de valeurs TCR a titre de référence:

Matériau Plage de valeurs TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarques: 1. La valeur RCT de la feuille est de 10° multipliée par le RCT réel.
2. La plage de valeurs TCR est comprise entre 1 et 1000.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous
ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de ['utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la
période de garantie a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.
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Poznamky: 1. Hodnota TCR v listu je 10° nasobena skuteénym TCR.
2. Rozsah hodnot TCR je 1-1000.

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za
Zzadné skody zplsobené chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC b&hem zaruéni doby, kera zacina
plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporuc¢en pro mladé lidi, nekuraky, t€hotné nebo kojici Zeny nebo
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svij vyrobek se nechte opravovat jen spolecnosti Wismec. Nepokous$ejte se vyrobek
opravit sami, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotdch nebo ve vihkém prostiedi, jinak muze
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dojit k jeho poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az
60°C pii pouzivani.
3. UdrZujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek mlze byt zdravi Skodlivy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporu¢ujeme pouziti tekutiny s
niz8im nebo Zadnym obsahem nikotinu
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Hur man anvander:

1. Sla pa/av: Tryck pa lasknappen och éppna botten. Placera sedan tva 18650
radiofrekvensceller i batterihallaren. Tryck snabbt pa brandknappen 5 ganger for att sla pa
och sténga av apparaten.

Notera:

(1). Stéll in wattet i ett Iampligt intervall som matchar nebulisatorn som anvénds fore
anvandning.

(2). Se till att du inte anvander ett slitat batteri av sakerhetsskal.

2. Lasfunktion: Nar enheten ar pa trycker du samtidigt pa de tva knapparna. Detta véxlar
mellan knappsatsen och nyckellaset.

3. Micro USB-port Funktion: USB-porten kan anvéndas for att ladda och uppdatera
firmware. Det ar battre att ta bort cellerna och ladda dem via en extern laddare.

4. Vaxla mellan visningsldge: genom att trycka pa vanster och hoger knapp samtidigt
nar skarmen stangs av roterar skarmen 180 grader. Med denna process kan du se skdrmen
fran tva vinklar.

Ytterligare instruktioner:

Parameterinstallningar: | VW-lage kan strémmen justeras genom att trycka pa
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kontrollknapparna. Oka at héger och minska till vanster. | TC/TCR-laget kan temperaturen
justeras genom att trycka pa kontrollknapparna, hoger till hoger och séanker at vanster.
Notera:

1. TC-SS-laget ar lampligt for en SS316-spole.

2. Om du anvander en vanlig spole eller om motstandet hos spolen som du anvénder ar
hoégre an 1,5 ohm i TC-lagena véaxlar enheten automatiskt till POWER-lage.

3. Nar Kanthal-spolen anvands i TC/TCR-laget, gar enheten automatiskt in i POWER-laget.

Under parametrar: SUBPARA-menyn innehaller PUFF (total angpuls), TIME (total anga
sekund), AMP (effektforstarkare) och VOLT (spanning). Du kan vélja en av dessa for visning
pa huvudgranssnittet.

Klockinstéllningar: | menyn SETT-CLOCK kan du stélla in tid och datum genom att trycka
pa hoger knapp for att flytta och véanster knapp for att justera installningen. (Notera: Nar
enheten &r paslagen kan du vélja RTC-laget i MODE RTC-menyn. Och du kan kontrollera
tiden pa huvudgranssnittet.)

Forvarmning funktion: Med forvarmningsfunktionen kan enheten snabbt varma upp
spolen med en hogre effekt under en viss tid. Den har funktionen &r endast tillgénglig i
VW-lage.

Timeout Varaktighet: Néar varaktigheten ar installd (t ex 5 sekunder) visas meddelandet

Swedish | 2

uno da visualizzare sull'interfaccia principale.

Impostazione orologio: Nel menu SETT-CLOCK, & possibile impostare I'ora e la data
premendo il pulsante di regolazione destro per spostarsi e il pulsante di regolazione sinistro
per regolare. (Nota: quando il dispositivo & acceso, € possibile selezionare la modalita RTC
nel menu MODE-RTC e controllare I'ora nell'interfaccia principale.)

Funzione di preriscaldamento: la funzione di preriscaldamento consente al dispositivo di
riscaldare rapidamente la bobina a un wattaggio pit elevato in un certo limite di tempo.
Questa funzione agisce solo in modalita VW.

Durata del timeout: Una volta impostata la durata (Esempio: 5 secondi), quando si tiene
premuto il pulsante di accensione e si svapa oltre il tempo prestabilito, verra visualizzato
"OVER 5S PROTECT" e il dispositivo si spegne automaticamente. Premere il pulsante di
accensione 5 volte per riavviare.

Informazioni sulla modalita TCR: in modalitd TCR (coefficiente di temperatura della
resistenza), gli utenti possono impostare i parametri in base al TCR della bobina.
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Di seguito & riportato l'intervallo dei valori TCR per vostro riferimento:

Materiale Range dei valori TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
ota: 1. Il valore TCR nel foglio & 10° moltiplicato per il TCR effettivo.

2. L'intervallo dei valori TCR & 1-1000.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia &
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
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tiden pa hovedgraensefladen.)

Forvarmning funktion: Med forvarmningsfunktionen kan apparatet hurtigt opvarme
spolen med en hgjere effekt i en bestemt periode. Denne funktion er kun tilgaengelig i
VW-tilstand.

Timeout Varighed: Nar varigheden er indstillet (for eksempel 5 sekunder), vises
meddelelsen “OVER 5S PROTECT” og automatisk slukket, hvis du holder teend/sluk-knap-
pen nede og merk den forudindstillede tid. Tryk pa teend/sluk-knappen fem gange for at
genstarte.

Om TCR-tilstand: | TCR (Temperaturbestandighedskoefficient) kan brugerne indstille
parametrene i henhold til TCR’en af spolen.
Nedenfor er TCR-veerdien for din reference:

Materiale TCR vaerdiomrade
Nikkel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Bemaerk: 1. TCR-veerdien i arket er 10° multipliceret med den faktiske TCR.
2. The TCR veerdiomrade is 1-1000.

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for
skader forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra
kebsdagen af slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra barn.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsag ikke at reparere enheden selv, da
ulykker eller personskade kan forekomme.
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Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer
I'appareil vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car
cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de
0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a l'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

?‘ French

Miten kayttaa:

1. Virta paélle/pois paaltd: Tyonna lukituspainike takaisin ja avaa pohjakansi, aseta sitten
kaksi korkeanopeuden 18650 solua akun runkoon. Paina palopainiketta 5 kertaa nopeasti
perakkain kytkeaksesi laitteen paalle tai pois paalta.

Huom:

(1). Saada tehontaso sopivalle alueelle vastaamaan kayttamasi sumutin.

(2). Ala kayta paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

2. Nappaéinlukitus: Kun virta on paalla, paina kaksi sééntelyvalikkoa samar
Talla tavalla nappainlukitus siirtyy toimivana tai toimettomana.

3. Micro USB-portti: USB-portti voi kadyttaa laiteohjelmiston lataamiseen tai
paivittamiseen. On ehdottava, etta vie paristot ulos ja lataa ulospistorasialla.

4. Sirra nayttotila: Ruudun nayttd pydrittaa 180 astetta painamalla sammuttamisen

tilanteessa olevaa vasenta ja oikeaa saéntelyvalikkoa samanaikaisesti. Sitten voit katsella
ruutua kahdelta kulmalta tdma tavoin.

Finnish ’T

Mod de utilizare:

1. Oprire/pornire: trageti inapoi butonul de blocare si deschideti capacul posterior, dupa
care inserati doua baterii 18650 induntru. Apasati butonul de incendiere de 5 ori in
succesiune rapida pentru a porni si opri dispozitivul.

Nota:

(1) V& rugadm sa ajustati voltajul la un interval corespunzator atomizorului pe care I-ati
folosit Tnaiinte de uz.

(2) Nu folositi baterii deteriorate.

2. Functia de blocare a butoanelor: in timp ce dispozitivul este pornit, apasati simultan
ambele butoane de reglare. Aceasta va naviga intre modurile de Blocare Butoane si
Deblocare butoane.

3. Functia de port Micro USB: Portul USB poate fi folosit pentru incarcare si actualizare
de firmware. Este recomandat sa scoateti bateriile si sa le incarcati folosind incarcatorul

extern.

4. Porniti modul display: Prin apasarea butoanelor de reglare din stanga si dreapta,

1 | Romanian

simultan, in timp ce dispozitivul este oprit, display-ul se va roti la 180 grade. Dupa asta
puteti vedea ecranul din doua unghiuri.

Instructiuni suplementare:

Setérile de parametri: In modul VW, voltajul poate fi ajustat prin apasarea butoanelor de
reglare, drept pentru a mari si stang pentru a micsora; in modul TC/TCR, temperatura poate
fi ajustata prin apasarea butoanelor de reglare, drept pentru a mari si stang pentru a
micsora.

Nota:

1. Modul TC-SS corespunde bobinei SS316.

2. Cand folositi bobina normala sau atunci cand rezistenta acesteia este mai inalta de
1,50hm in modurile TC, dispozitivul se va schimba automat la modul POWER.

3. Cand bobina Kanthal este aplicata in modurile TC/TCR, dispozitivul de asemenea va
trece automat la modul POWER.

Sub-parametri: in meniul SUBPARA, PUFF (inhalatji totale de vaping), TIME (secunde
totale de vaping), AMP (amplitudine curentd) si VOLT (voltaj) — sunt incluse. De asemenea,
puteti alege ca una dintre acestea sa fie afisate pe interfata de baza.
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“OVER 5S PROTECT” och stangs av automatiskt om du haller ned brandknappen och
morker den forinstallda tiden. Tryck pa fyrknappen fem ganger for att starta om.

Om TCR-laget: | TCR (Temperaturbesténdighetskoefficient) kan anvéndarna stalla in
parametrarna enligt spolens TCR.
Nedan ar TCR-vérdeintervallet for din referens:

Material TCR-vérdeintervall
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
otera: 1. TCR-vardet i arket ar 10° multiplicerat med den faktiska TCR.

2. The TCR-vardeintervall is 1-1000.
Garanti
Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer fér garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som
orsakats av anvéndaren.
Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da
slutanvandaren képer produkten.

"3 Swedish

Varning

1. Hall utom rackvidd fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga ménniskor, icke-rékare,
gravida eller ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Foérsok inte reparera enheten sjélv
efrersom du kan orsaka forstérelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hégtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan
skada produkten. Den foreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och
-10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Mojliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din hélsa.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvénda en vétska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori,
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. 'l prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il
dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cid
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata &€ da 0°C a 45°C
durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.
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