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Attention: this device is designed to avoid damage by

accident, warranty policy will not apply to intentional damage,
please DO NOT damage or expose into water on purpose.

n @ geekvape

@ geekvapetech
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OVERVIEW Product Specifications How to use Description of Warning CUSTOMER SERVICE ANTI-COUNTERFEITING QUERY

Drip tip Instructions a 9

Product Parameters Atomizer is dry, please add liquid.

(1) Remove Atomizer.
(2) Remove the screws.

(3) Remove the cover plate.

(4) Remove the USB waterproof
silicon cover to access the USB port

(5) Hold down the FIRE button

and insert the USB cable to a 10.
PC to perform the update

operation

@ Logo will expand gradually to curved
shape with the different viewing angle.

Press the FIRE button 5 times in quick succession to turn on the device. When the NEW or OLD atomizer display occurs on TC mode, (@ Sway the label under light lightly.

press (+) button to re-detect the resistance, press (-) button to select the previous
resistance.

ATTENTION
* Product is not intended for use by pregnant women and children under the age of 18
* Keep away from fire
* Avoid impact

Top cap \"
Battery low voltage warning: 3.3V + 0.1V

PCBA temperature safety shutoff: 75 °C
Maximum firing duration: 10 seconds

Product Name : Aegis kit q q g
9 Press the FIRE button 5 times in quick succession to turn off the device.

Maximum power output: 100W

] Silica glass

- r
Coil head [ ﬁ | !j'

Press the FIRE button 3 times in quick succession to enter the Setting state

5 (POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/VPC/BYPASS) In
the setting state use the (+) & (-) button to toggle between modes , press and hold

the FIRE button for 0.8s or allow 5s of inactivity to select. 1

‘ P Output mode: Adjustable
f'ﬁ | Material: Aluminum + zinc alloy + silicone Description of Warning
‘I Dimensions: 37.8*46.80*135mm Operating temperature: -40C ~ +80
- Battery: 18650 / 26650 / 20700 / 21700 b On the mode selection screen toggle to TC-TCR, press and hold the fire
Fill with liquid button to enter the mode, use the (+) & (-) button to adjust the TCR value. 2

Maximum Voltage output: 9V + 0.1V
No atomizer detected. Please check if the atomizer and coil is properly

Thank you for choosing GEEKVAPE
. . <>
* Please read the user manual before using this product for better {
Connector =

user experience, 7

* Keep the user manual for future reference. .
Firing button
Display screen @

{l Function buttons

connected
The atomizer is short circuited. Please check your coils for
any shortage. *
Resistance of the atomizer is too high, Please check your coils. .

Press button

to open (Battery not included)

Service in the USA @ Go to www.geekvape.com

and scroll right to the
bottom of the main page

() Scratch the code and enter
the 12 digit security
numbers on the blank field.

(@ Click on the “Go" Button
and a pop up window
should appear confirming if
your product is authentic.

b On the mode selection screen toggle to VPC, press and hold the FIRE button to
enter the VPC mode. Press the FIRE button and use the (+) & (-) button to set the values to
P1/P2/P3/P4/P5.

Service in China

q Contents
Resistance range

1% Aegis mod Output will automatically shut off after 10s.
1* Shield sub ohm tank (0.40hm )
1* 0.15 ohm coil head
1* Spare silica glass
1* 20700721700 battery cap
1* 18650 battery adapter

)\ 1* Silicone seal replacement

»
\ 2* Spare Torx Screws
Twist open to \ ” e 1* User Manual
replace battery AN

. Enter the setting state. Press the FIRE button to toggle the
cursor to the COIL or PUFF. Press (+) to reset the COIL or PUFF value.

b Enter the setting state. Press the FIRE button to toggle the cursor to the
COIL. Press (-) button to lock and unlock the resistance.

. i £ Main page: www.geekvapeusa.com
Battery voltage is low, please recharge your battery. Main page: www.geekvape.com pag 9 P erification | New verification

Add: Xi Rd. #3012, Bao'an District, Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, y 5
b The battery is too weak, please check whether it is ‘ngye R aoan BIstric o 9 : e
well connected / replace with a higher rated battery / lower the power setting or charge Shenzhen, China Troy, Michigan, 48083 USA [N
your battery. Email: support@geekvape.com e

Phone: 866-877-4335 2 = EE— o s
7 Press the (+) & (-) button simultaneously to Unlock. Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST —

Congratulations!

“The Geskvape product you bought wit this
Securty cod (XXXXXXXXXXXX) s orginal.

Press and hold (+) & () button simultaneously to Lock and Unlock the screen.
000000000 300000000000¢

. e@®
Email: service@geekvapeusa.com - =

Press and hold the FIRE & (+) or (-) button simultaneously
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

to adjust the brightness of the display. 8 Temperate of the PCB is over 75 C, Please allow the

device to cool down.

English \ 01 English \ 02 English\ 03 English \ 04 English \ 05 English \ 06 English \ 07

VUE D'ENSEMBLE Comment utiliser Description de I'avertissement CUSTOMER SERVICE

Drip tip

Spécifications du produit

Parametres du produit Instructions .
Atomizer est sec, ajoutez le liquide.

Capyghon o
supérieur | 7

- 1
|

B P o izey (5) Maintenez la touche FIRE 9.
[z s vk enfoncée et insérez le cable 10.
Retirez la plaque de recouvrement. USB sur un PC pour effectuer

) Retirez le cache en silicone imperméable oneration e mise 3 joor
USB pour accéder au port USB

@ Le logo s'élargira progressivement en forme
incurvée sur un angle de vision différent.

@ Balancer I'étiquette sous la lumiére

Appuyez briévement sur le bouton FIRE 5 fois pour mettre I'appareil sous tension. i
légérement

Lorsque I'affichage de I'atomiseur NEW ou OLD se produit
Appuyez sur le bouton FIRE 5 fois en succession rapide pour éteindre I'appareil.

sur le mode TC, appuyez sur le bouton (+) pour ré-détecter la résistance, appuyez sur le
bouton (-) pour sélectionner la résistance précédente.

Avertissement de basse tension de la batterie:
33V £ 0.1V

Arrét de sécurité de température PCBA: 75 °C
Durée de tir maximale: 10 seconds

Nom du produit : Aegis kit

Puissance maximale: 100W

A Verre de silice Appuyez sur le bouton FIRE 3 fois en succession rapide pour entrer dans

Téte de bobine [ ﬁ |

<> =

Mode de sortie: Ajustable "Vétat de réglage.

. (POWER / TC-NI / TC-SS / TC-TI / TC-TCR / VPC / Description de |'avertissement
BYPASS) Dans I'état de réglage, utilisez le bouton (+) et (-) pour basculer entre les modes,
maintenez enfoncée la touche FIRE pendant 0.8s Ou autoriser 5s d'inactivité a sélectionner.

Matériel: Aluminium + alliage ATTENTION
* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins de 18 ans
* Teniréloigné du feu

* Eviter impact

\ 1 No atomizer detected. Please check if the atomizer and coil is

Sortie de tension maximale: 9V + 0.1V .
properly connected

de zinc + silicone
Dimensions: 37.8*46.80*135mm
Batterie: 18650 / 26650 / 20700 / 21700

(batterie non incluse)

Merci de choisir nos produits GEEKVAPE
* SVP lisez lanotice avant d’utiliser le produit afin de maximiser { Appuyez sur
votre expérience d’utilisation. Connecteur 510 gy {:O:?l;tf\:},.

* Gardez le manuel d” instructions comme base d’aide. “

UEIFEIEie 6o enaiienmemaits ¢ = 6 « Sur I'écran de sélection de mode, basculez vers TC-TCR, appuyez et

maintenez enfoncé le bouton d'incendie pour entrer dans le mode, utilisez le bouton (+) &
(-) pour régler la valeur TCR.

Remplir avec
du liquide

2, L'atomiseur est en court-circuit. Vérifiez vos
bobines pour toute pénurie.
P p (@) Scratch le code et entrez les
numéros de sécurité a 12

chiffres sur le champ vide

(® Cliquez sur le bouton «Aller»
et une fenétre pop-up devrait
apparaitre confirmant si votre
produit est authentique.

La résistance de I'atomiseur est trop élevée, vérifiez * 't . .
* Service aprés-vente en Chine

et faites défiler la page vers

Sur I'écran de sélection de mode, basculez sur VPC, maintenez la touche age
le bas de la page principale.

FIRE enfoncée pour accéder au mode VPC. Appuyez sur le bouton FIRE et utilisez le bouton (+)
X rré 2
1* Aegis mod & (-) pour régler les valeurs de P1/ P2 / P3 / P4 / P5

9 1* Shield sub ohm tank (0.40hm) . Entrez I'état de réglage. Appuyez sur le bouton FIRE pour basculer
@ 1* Téte de bobine supplémentaire de 0,15 ochm le curseur sur COIL ou PUFF. Appuyez sur (+) pour réinitialiser la valeur COIL ou PUFF.

Touches de

( fonction

vos bobines. Service aprés-vente aux Etats-Unis

Bouton de tir Gamme de résistance Contenu L N
La sortie s'éteindra automatiquement apres 10s.

La tension de la batterie est faible, rechargez votre batterie
3 La batterie est trop faible, vérifiez si elle est bien
connectée / remplacez-la par une batterie nominale supérieure ou abaissez le réglage
d'alimentation ou rechargez votre batterie.
Appuyez simultanément sur le bouton (+) & (-) pour déverrouiller.
La température de la PCB est supérieure

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com Product verification  New verifcation
Add: Batiment des Vétérans, 3012 rue Xingye, ~Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan, B . E et s

48083 USA
Téléphone: 866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Ecran
d'affichage

Xixiang, Shenzhen, Chine Congratltons

Email: support@geekvape.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

‘St chck T Geekvape product you bought with this

1* Verre de silice de rechange Entrez I'état de réglage. Appuyez sur le bouton FIRE pour basculer le
securty cods (XKXXXXXXXXXKX) s original

1* Capuchon de batterie 20700/21700 curseur sur la BOBINE. Appuyez sur le bouton (-) pour verrouiller et déverrouiller la résistance.
1* Adaptateur de batterie 18650

1* Remplacement du joint de silicone
2* Vis Torx de rechange

1* Manuel utilisateur

30000000000 00000000000

SS316
CONTOURNE

French\ 03

Appuyez et maintenez le bouton (+) et (-) simultanément pour verrouiller et
déverrouiller I'écran.

S
Twist ouvert pour

. a75C, autorisez 'appareil a refroidir.
remplacer la batterie

French\ 05

Maintenez la touche FIRE & (+) ou (-) enfoncée

simultanément pour régler la luminosité de I'affichage French \ 07
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UBERBLICK Benutzung Warnhinweise UNDENDIENST ANTI-COUNTERFEITING QUERY

Drip Tip

Produktspezifikationen

Anleltung

i, Driicken sie bitte 5 mal schnell hintereinander die Feuertaste um das Gerat
einzuschalten.
Um das Gerat auszuschalten driicken sie wieder 5 mal kurz hintereinander die

Wenn die Temperatur des PCB tiber 75 C ansteigt,

Produktparameter L
schaltet das Gerat ab. Erst nach abkiihlen kann das Gerat wieder benutzt werden.

(1) Entfernen sie den Tank (5) Um ein Update
(2) Entfernen sie die Schrauben durchzufiihren, driicken und
(3) Entfernen sie den Schutzdeckel.  halten sie die Feuertaste und )
(4) Um an den USB-Anschluss zu schliessen sie dann das Gerat 9. Der Verdampfer ist trocken, bitte fullen sie E-Liquid nach.
gelangen, entfernen sie den mit einem USB-Kabel an einen 10.
Silikonschutzstopfen vom PCan
USB-Anschluss

Beschreibung der Warnung

1 Es wurde kein Verdampfer erkannt. Bitte priifen sie ob der Tank oder
Coil richtig angeschlossen wurden.
Kurzschlusswarnung, bitte prifen sie ob der Verdampfer

(@ Beobachten sie wie sich das Logo in der Form
unter verschiedenen Blickwinkeln verandert.

(@ Drehen sie das Etikett leicht unter Licht.
Produkt Name: Aegis Kit

Maximale Leistung: 100W

Leistungsabgabe: Einstellbare Leistungsabgabe

Batterie -Tiefentladewarnung: 3.3V + 0.1V
PCBA Uberhitzungsschutz: 75 °C
Maximale Feuerdauer: 10 Sekunden
Maximale Volt: 9V + 0.1V
Einsatztemperatur: -40C ~ +80 C

Wenn auf der Anzeige NEW oder OLD erscheint, kénnen sie
durch driicken der “+" Taste den neuen Widerstandswert Gibernehmen, oder mit der ,-"
Taste den alten Widerstandwert auswahlen.

ATTENTION

* Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet
unter 18 Jahren

*Von Feuer fernhalten

* Vermeiden sie harte Stosse

Quarzglas Feuertaste.
3

b Um in das Einstellungsmenii zu gelangen driicken sie 3 mal kurz
hintereinander die Feuertaste. Mit der "+" oder "-" Taste konnen sie die verschiedenen
Optionen wéhlen. Um eine Option auszuwahlen halten sie die Feuertaste fiir 0,8 sec.

gedriickt oder warten ca. 5 sec.

Vielen Dank fiir Ihre Entscheidung fiir eins unserer GEEKVAPE-Produkte
* Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung durch, um die

Funktion besser zu erleben.
* Bitte bewahren Sie die Anleitung als zukiinftige Hilfe sorgsam auf.

Material: Aluminium +Zinklegierung + Silikon
Abmessungen: 37.8%*46.8*135mm
Batteriekapazitat: 18650 / 26650 / 20700 / 21700
(Batterieen nicht im Lieferumfang)

In der Modusanzeige kénnen sie mit schwangere Frauen und Kinder
“+" oder "-" Taste die verschiedenen Betriebsarten anwéhlen
In der Modusanzeige wechseln sie bitte auf TC-TCR und halten die
Feuertaste fiir ca 0,8sec. gedriickt, mit der “+" oder “-“ Taste verschiedene TCR Daten
einstellen.

Driicken Sie
die Taste
zum Offnen

Befiillen mit
E-Liquid @ Offnen sie die Seite

www.geekvape.com und

(2 Rubbeln sie den Code auf ihrer

Verpackung frei und geben die
scrollen sie die Seite nach freiwerdende 12-Stellige Zahl
ganz unten. auf der Internetseite in das freie
=== Kundendienst in US Feld ein

(@ Klicken sie auf “Go” und ein
neues Fenster 6ffnet sich um
ihnen die Originalitat des
Produktes zu bestatigen.

510er Anschluss
S 4

eventuell einen Kurzschluss hat.
s Der Widerstand ihres Verdampfers ist zu hoch, bitte priifen
sie ihre Coils. it i —
b Wenn sie ldnger als 10 sec. feuern schaltet das Gerat H . . .  —
automatisch ab und es erscheint “OVER IQOS" auf der Anzeige. . Kundendienst in China
Die Batterie ist fast leer und sollte wieder aufgeladen werden.
b Die Batterie ist zu schwach, bitte priifen sie ob die
Batterie ordnungsgemass eingesetzt wurde. Ggf. wechseln sie auf eine leistungstarkere
Batterie oder reduzieren sie die Wattzahl oder laden sie die Batterie wieder auf.
A Halten sie die “+" und “- Taste gleichzeitig gedriickt um die Anzeige
zu sperren oder zu 6ffnen.

Widerstandsbereich Inhalt
1* Aegis mod
1* Shield Sub Ohm Tank (0,4 Ohm)

| - Verdampferkopf
i LEISTUNG 1* Ersatz Verdampferkopf 0,15 Ohm
1* Ersatz-Quarzglas

/ 1* 20700721700 Batteriefachdeckel
. A _ 1* 18650 Akku-Adapter
( Funktionstasten

- .o ¥
Offnen sie der\.S ~O ; ?I\k:)vnflilch’h;n? Ers;(z
Drehverschluss um o rsatz-Torx-Schrauben

8 A 1* Benutzerhandbuch
die Batterie zu wechseln.” \{ enutzerhandbuc

Feuertaste In der Modusanzeige wechseln sie bitte auf VPC, halten die Feuertaste.

gedriickt und stellen mit der “+" oder “-" Taste die Daten fuer P1/P2/P3/P4/P5.

. Gehen sie in das Einstellungsmend, halten sie die Feuertaste gedriickt
und setzen der Kursor auf COIL. Driicken sie die “-“ Taste um den Widerstand zu sperren.

L Halten sie die “+" und “-* Taste gleichzeitig gedriickt um die Anzeige zu
sperren oder zu 6fnen

New verification

Anzeigebild

schirm Page: www.geekvape.com

Add: Laobing-Gebé&ude, Xingye Weg 3012,
Xixiang, Shenzhen, China

Page: www.geekvapeusa.com
Congratulations!

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan, “
. The Geekvape product you bought with this
48083 USA —— " e ‘securty code (XXXOOXAONXX)is original.
Tel: 866-877-4335 0
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Email: support@geekvape.com
pport@g p =

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST
German \ 06

Driicken und halten sie die Feuer- und “+" Taste
gleichzeitig gedriickt um die Helligkeit der Anzeige einzustellen.

German \ 04 German \ 07
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Especificaciones del producto Cémo utilizar Descripcion de la advertencia SERVICIO DE POSTVENTA CONSULTA CONTRA LA CONTAMINACION

VISION DE CONJUNTO

Punta de goteo

- P

2 Vidrio de silice
Cabeza de bob\'n[aﬁ | Lﬁ“?Ll ! ﬁ -'

Base =

Instrucciones El atomizador esta seco, agregue liquido.

Parametros del producto (1) Quite el atomizador.

(2) Quite los tornillos

(3) Retire la placa de cubierta

(4) Retire la cubierta de silicona
impermeable USB para acceder
al puerto USB

(5) Mantenga presionado el
botén FIRE e inserte el cable
USB en un PC para realizar la
operacion de actualizacion

@ Logo se expandira gradualmente a la forma

Cuando aparezca la pantalla de NOVEDAD o OLD en el modo @ Balancee ligeramente la etiqueta bajo
curvada en un angulo de vision diferente.

TC, presione el botén (+) para volver a detectar la resistencia, presione el botén (-) para la luz.
seleccionar la resistencia anterior.

Pulse el boton FIRE 5 veces en sucesion rapida para encender el dispositivo.
Presione el botén FIRE 5 veces en una sucesion rapida para apagar el dispositivo
b Pulse el botén FIRE 3 veces en sucesion rapida para entrar en el
estado de configuracion.

Tapa superior ﬁ nombre del producto : Aegis kit

Advertencia de baja tension de la bateria:
33V 01V

Apagado de seguridad de temperatura
PCBA: 75 °C

Duraciéon maxima de la coccion: 10 seconds

Maxima potencia de salida: 100W
Modo de salida: Ajustable
Material: Aluminio + aleacién de (En el estado de ajuste, utilice los botones (+) y (-)
para alternar entre los modos, mantenga presionado el botén FIRE durante 0.8s O permitir
5s de inactividad para seleccionar.

OBERVACIONES
* Las mujeres embarazadas y los nifios menos de 18 afios no lo usan
* No acérquelo al fuego

Descripci6n de la advertencia

Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE
* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le ayuda

zinc + silicona

Dimensiones: 37.8*46.8*135mm

. No se detect6 ninglin atomizador. Compruebe si el
atomizador y la bobina estan correctamente conectados .

conocer mejor el rendimiento.
* Guarde las instrucciones para la referencia.

Spanish \ 01

Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto
dell'istruzione che la aiutera a sperimentare una migliore
prestazione.

* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento futuro.

Italian \ 01

Conector

Pantalla de
visualizacion

Presione el Llenar con
botén para abrir liquido

Boton de disparo

Botones de o

funciéon 2

S
Gire para abrir

la bateria Spanish \ 02

PANORAMICA

Punta di

Bateria: 18650 / 26650 / 20700 / 21700
(Bateria no incluida)

Rango de resistencia

[ Teobina [ min [ max |

3

Spanish \ 03

Salida de voltaje maximo: 9V + 0.1V
Temperatura de funcionamiento:

Contenido

1* Aegis mod

1* Shield sub ohm tanque (0.4o0hm)
1* Cabeza extra de 0,15 ohmios

1* Vidrio de silice de repuesto

1* 20700/21700 tapa de la bateria
1* Adaptador de bateria 18650

1* Reemplazo del sello de silicona
2* Tornillos Torx de repuesto

1* Manual de usuario

Specifiche del prodotto

Parametri del prodotto

En la pantalla de seleccion de modo, cambie a TC-TCR, mantenga

presionado el botén de disparo para entrar en el modo, use el botén (+) y (-) para ajustar

el valor de TCR.
En la pantalla de seleccion de modo, cambie a VPC, mantenga

presionado el botén FIRE para entrar en el modo VPC. Pulse el boton FIRE y utilice los

botones (+) y (-) para ajustar los valores de P1 /P2 / P3 /P4 / P5.
Introduzca el estado de ajuste. Pulse el boton FIRE para cambiar

el cursor a COIL o PUFF. Presione (+) para restablecer el valor COIL o PUFF.

Introduzca el estado de ajuste. Presione el boton FIRE para cambiar

el cursor a COIL. Presione el boton (-) para bloquear y desbloquear la resistencia

Mantenga pulsado el boton (+) y (-) simultaneamente para bloquear

y desbloquear la pantalla.

Presione y mantenga presionado el botén FIRE (+) o (-)

simultdneamente para ajustar el brillo de la pantalla.

Spanish \ 04

Come usare

Istruzionl

5 El atomizador esta cortocircuitado. Por favor,
compruebe sus bobinas para cualquier escasez.
S La resistencia del atomizador es demasiado alta, compruebe
sus bobinas.
La salida se apagara automaticamente después de 10s.
El voltaje de la bateria es bajo, por favor recargue su

b La bateria esta demasiado débil, compruebe si esta bien
conectada / reemplacela con una bateria de mayor capacidad o baje el ajuste de energia o
cargue la bateria.

Pulse simulténeamente el botén (+) y (-) para Desbloquear.

b Temperatura de la PCB es mas
de 75 C, por favor, permita que el dispositivo se enfrie.

Spanish \ 05

Descrizione dell’avviso

1) Rimuovi Atomizzatore. (5) Tenere premuto il pulsante

Page: www.geekvape.com
bateria. Add: P/Xixiangxingye N° 3012, Edificio de

No peléelo con fuerza

Postventa de China Postventa de los Estados Unidos

Page: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan,
48083 Estados Unidos

Tel: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Laobing, Shenzhen, China
eekvape.com
Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

Spanish \ 06

CUSTOMER SERVICE

9. L'atomizzatore ¢ asciutto, si prega di aggiungere liquido.

« gocciolamento =
Tappo superioré g

-
y

; - )
A Vetro di silice t(

Testa della
bobina ﬁ
-
<>

\ Premere il
Connettore 510 pulsante
=

‘ per aprire
Schermo i @

Pulsanti funzion L=
( SN0
Tornare aperta »

per sostituire la batteria A

im
\ =

Riempi con
liquido

Pulsante di
accensione

italian \ 02

OB30P

Awviso di bassa tensione della batteria:
33V £ 0.1V
Sicurezza di sicurezza PCBA: 75 °C

Durata massima di cottura: 10 secondi

nome del prodotto : Aegis kit

Potenza massima: 100W

Modalita di uscita: Regolabile

Materiale: Alluminio + lega di zinco + silicone
Dimensioni: 37.8*46.8*135mm

Batteria: 18650 / 26650 / 20700 / 21700
(Batteria non inclusa)

Uscita massima tensione: 9V + 0.1V
Temperatura di esercizio: -40 C ~ +80 C

Gamma di resistenza Contenuto

1* Aegis mod
1* Scudo serbatoio sub ohm (0.4o0hm)
1* Ulteriori teste di bobina da 0.15 ohm
1* Vetro di silice di ricambio
1* 20700/21700 cappuccio della batteria
1* 18650 adattatore di batteria
1* Sostituzione della guarnizione del silicone
2* Viti Torx di ricambio
1* Manuale utente
Italian \ 03

XapakTepucTukm npoayKra

Premere brevemente il pulsante FIRE 5 volte per accendere il dispositivo.
Premere brevemente il pulsante FIRE 5 volte per spegnere il dispositivo.
Premere il pulsante FIRE 3 volte in rapida successione per entrare

nello stato di impostazione.

: (Nel modo di impostazione utilizzare il pulsante
(+) e (-) per alternare tra le modalita, tenere premuto il pulsante FIRE per 0,8 secondi O
consentire 5s di inattivita di selezionare.

Nella schermata di selezione modalita selezionare il TC-TCR, tenere

premuto il pulsante di accensione per accedere alla modalita, utilizzare il pulsante (+) e (-)

per regolare il valore TCR.
Nella schermata di selezione modalita seleziona VPC, tenere premuto
il pulsante di accensione per immettere la modalita VPC. Premere il pulsante FIRE e
utilizzare i tasti (+) e (-) per impostare i valori di P1 /P2 / P3 / P4/ P5.
Immettere lo stato di impostazione. Premere il pulsante FIRE per

passare il cursore al COIL o PUFF. Premere (+) per reimpostare il valore COIL o PUFF.

Immettere lo stato di impostazione. Premere il pulsante FIRE per

passare il cursore al COIL. Premere (-) per bloccare e sbloccare la resistenza.

Tenere premuto contemporaneamente i tasti (+) e (-) per bloccare e
sbloccare lo schermo.
. Tenere premuto contemporaneamente il pulsante
FIRE & (+) o (-) per regolare la luminosita del display.
Italian \ 04

Kak ucnonb3oBatb

FIRE e inserire il cavo USB su
un PC per eseguire I'operazione
di aggioramento

(2) Rimuovere le viti.
(3) Rimuovere la piastra di copertura.
(4) Rimuovere la copertura in silicone
impermeabile USB per accedere
alla porta USB
Descrizione dell'avviso

i, Nessun atomizzatore rilevato. Controllare se |'atomizzatore e la bobina
sono collegati correttamente.
2 L'atomizzatore & cortocircuito. Controllare le tele per
qualsiasi carenza
b La resistenza dell'atmosfera & troppo alta, controlla le
tue bobine.
L'uscita si spegne automaticamente dopo 10 secondi.
La tensione della batteria e bassa, ricarica la batteria.
Nella schermata di selezione modalita seleziona VPC,
tenere premuto il pulsante FIRE per entrare nella modalita VPC. Premere il pulsante FIRE e
utilizzare i pulsanti (+) e (-) per impostare i valori di P1 /P2 / P3 / P4 / P5.
Premere simultaneamente il pulsante (+) e (-) per sbloccare.
La temperatura del PCB é superiore a 75 C, lasciare

raffreddare il dispositivo.
Italian \ 05

OnucaHne npeaynpexaeHns

10. Quando il nuovo o vecchio display atomizzatore si verifica in
modalita TC, premere il tasto (+) per rivelare la resistenza, premere il tasto (-) per
selezionare la resistenza precedente.

ATTENTION
* |l prodotto non dovrebbe essere utilizzato da donne incinte o da minorenni
*Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive
* Evitare urti e cadute

Servizio post-vendita in Cina == Servizio post-vendita in US

Main page: www.geekvape.com Main page: www.geekvapeusa.com

Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye 3012, Xixiang, ~Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, Michigan,
48083 Stati Uniti d'America

Telefono: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com

Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM EST

Shenzhen, Cina
Email: support@geekvape.com
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 6PM CST

Italian \ 06

NOCNENPOAAXHDIE OBC/TY)KUBAHUA

KanenbHblit

VHCTPYKLMNA

@ Rasque el codigo e ingrese
los ntimeros de seguridad
de 12 digitos en el campo
en blanco.

(@ Vaya a www.geekvape.com y
desplacese hasta la parte
inferior de la pagina principal.

New verification

00000000000 000000008

Spanish \ 07

(@ Haga clic en el boton "Ir' y
aparecera una ventana
emergente que confirme si
su producto es auténtico

Congratulations!

The Geskvape product you bought wih tis
Securty cods (XXXXXXXXXXXX) s orginal

ANTI-CONTRAFFAZIONE QUERY

@ Muovere leggermente I'etichetta
sotto una luce diretta

(@ Visitare su internet il sito

www.geekvape.com e
scorrere fino al fondo della

pagina principale:

() Grattare il codice e inserire il
codice di verifica di 12 cifre
nell'apposito campo:

Product veriication  New verification
e cpur 5 "

00000000000

BOPbBA C MOZAENIKAMM QUERY

@ 1l logo si allarga progressivamente verso una
forma curva, guardato da angoli differenti

(@ Cliccare sul tasto “Go” e una

finestra pop-up apparira
confermando I'eventuale
autenticita del prodotto.

Congratulatons!

The Geskvape product you bought with this
securty cods (0000000000XX) s orginal

Italian \ 07

HaKOHEUHWK llabaMerpEINponyKTa 1 HaxwmuTe kHonky FIRE 5 pas noapsa, UTo6bl BKAOUUTL YCTPORCTBO. . PRIl G, (el S S eat: o .
(5) Yaepxusaiite kHonky FIRE @ Cnerka nokavaiite 3TukeTky noa @ Jlorotvn u3smeHsieT CBOV pasmep B 3aBUCUMOCTH

Cnacubo 3a ncnonb3oBaHue npoaykuum Geekvape

* Moxanyiicta, NPoYTATE PYKOBOACTBO NO/b30BATENS NEPES
MCMONb30BaHVEM AaHHOTO MPOAYKTA.

* CoxpaHsiiTe AaHHOE PyKOBOACTBO A5 UCTONb30BaHWA B
Gyaywiem.

Russian \ 01

BepxHasa KprLIJKg

[
lonoska KaTtywku ﬁ
-

Pasvem 510

SKkpaH

1 CwaukatHoe cTekno . t
4 Mt
\
<> . '
{ Haxmure

KHOMKY, UTO6b!
OTKPbITH

‘ T
KHonka cTpenb6bl y

3anosnHeHve
XKNAKOCTBIO

DyHKUMOHaNbHbIE

HauMeHoBaHue ToBapa : Aegis kit
MakcvmanbHasa BbIxogHasa MOWHOCTL: 100W
Pexm BbIBOA: peryavpyembii

Matepuan: ANOMUHWUIA + LMHKOBbIW crinas
+ CUMKOH

FabapuTHble pa3mepsbl: 37.8*46.8*135mm
akkymynsaTop: 18650 / 26650 / 20700 / 217!
(baTapes He BXOAWUT B KOMMAEKT)

Aunana3oH conpoTuBneHnusa

MpeaynpexaeHue 0 HU3KOM HanpsAXeHU
6atapeu: 3.3V + 0.1V

MpeAoTBpaLLEHIE TeMNEPaTyPHON 3aLLTh!
PCBA: 75 °C

MakcumanbHas NpoAoKUTENbHOCTb
cTpenbbbl: 10 seconds

MakcumanbHoe BeIXOAHOE HanpsikeHue:
9V + 0.1V

Pa6ouan Temnepatypa: -40C ~ +80 C

copepxanme

1* Aegis mod

1* OnopHeIii 6ak wuta (0,4 oma)

1* flononHuTensHas 0,15 oMHas KaTylika

1* 3anacHoe KBapLeBoe CTeK10

1* 20700721700 aKkyMy/ATOPHBIA KOAMAUOK

HacTpoiiku.

Haxmute kHonky FIRE 5 pa3 noapsg, 4To6bl BbIKAOUNTb YCTPOMCTBO.
Haxxmute kHonky FIRE 3 pa3a noapsg, 4To6bl BOWTU B COCTOAHME

(POWER / TC-NI/ TC-SS / TC-TI/ TC-TCR / VPC
/ BYPASS) B pexuimMe HacTpOWKM NCNOAb3yiiTe KHOMKY (+) 1 (-) ANA NepekroUeHus Mexay
pexumamu, HaxmuTe u yaepxueaiite kHonky FIRE ans 0,8 ¢ Mau paspelunTs 5s 6e3geiicteus.
Ha skpaHe BbiGopa pexuma nepengute k TC-TCR, HaxmuTe v

YAepXUBaiiTe KHOMKY OrHsA, UTO6bI BOWTK B PEXWM, MCMONb3YiiTe KHOMKY (+) 1 (-), UTO6bI

oTperya1posate 3HaueHme TCR.
Ha skpaHe Bbi6opa pexuma nepeiante k VPC, HaXmuTe 1 yaepxusaiite

kHonky FIRE gns Bxoga B pexum VPC. Haxxmute kHonky FIRE n ucnonb3yiite KHonky (+) &

(-), uTObbI ycTaHOBUTL 3HaueHus P1 /P2 / P3 / P4 / P5.
BoiianTe B COCTOAHME HACTPOIKN. HaxmuTe KHOMKY

FIRE, uTo6bl Nepekntounts Kypcop Ha COIL nau PUFF. HaxmuTe (+), uTobbl cbpocnts

3HaueHue COIL uan PUFF.
BoiianTe B cOCTOsiHME HAcTPOWKK. Haxxmute kHonky FIRE,

uTO6bI NepekntounTh Kypcop Ha COIL. HaxmuTe (-), utobbl 3a610KMpOBaThL U

1) Yaanute pacnsiiuTens.

2) BbiBEPHUTE BUHTBI

(3) CHUMWTE KPbILLKY.

(4) CHumwTe repmeTuuHyio
CUAMKOHOBYIO KpbiKy USB
Ans goctyna k USB-nopty

OnucaHue NpegynpexaeHus
1. Hwikakoii pacnbinTens He o6HapyseH. MposepbTe
NPaBUALHOCTb MOAKNOUEHNA PACMLIINTENS W KATYLIKM
Pacneinntens 3akopoueH. Moxanyiicta, nposepbTe
CBOW KaTylWKu Ha NpeAMeT HeaocTaTka.
ConpoTuBAEHNE PaCTbIMTENR CIULIKOM BEVKO,

v BcTasbTe USB-kabens Ha MK
ANA BLINOAHEHMA OnepaLuy
obHoBneHNA

NpoBepbTe CBOW KaTyLIKW.

Bbixos 6yaeT aBTOMaTUYeCKkn OTkAtOYeH Yepes 10 cekyHa.

HanpsxeHne 6aTapeu H13KOe, 3apAAUTE aKKyMYNATOP.
b Batapes canwkom cabas, noxanyiicta, NposepbTe, XOPOLWO
2 OHa NoakntoYeHa / 3ameHeHa 6aTapeeii ¢ 60/1ee BbICOKMM HOMUHANbHBIM
HanpPAXeHNeM UAN HIXe YCTAHOBNEHHOW MOLLHOCTBIO UM 3aPAAUTE akKKyMYyAATOP.

Koraa B pexxume TC noasutca NEW nam OLD gucnnein
pacnbiUTens, HaXmuTe KHOMKY (+), YTO6bl NOBTOPHO ONPeAEenTL CONPOTUBAEHNE,
HaxxmuTe (-), 4To6bl BbIBpaTL Npeapiayliee CONPOTUBACHNME.

NPEAYNPEXAEHUE

* MpoAYKT He NpeAHa3HaueH ANA UCMO/Ib30BaHUA GepeMeHHbIM XeHLMHAM 1 AeTAM B
Bo3pacte o 18 net

* beperute ot orHa

* BepernTte oT MexaHWN4ecKoro BO3AeicTens

* MocnenpogaxHbie == [lOCNeNnpoAaxHbie 06CayXBaHUA
obcnyxxuBaHusa B Kutae 8 Amepuke

Crpanuua: www.geekvape.com

Aapec: Knaii, LLisHbuxaHb, ya. CuHbe Chcan,

3012, 4. JlaobuH

Crpanuua: www.geekvapeusa.com

Aapec: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Tpoii, Muuurar,
48083 CLUA

Ten.: 866-877-4335

MOHWUTOpa l

N,
3aKkpyTuTe KPbILLKY, e
4YTO6bI 3aMEHNTL
akKyMynsTop

KHOMKN

Russian \ 02

OVERSIGT
Drabe tip

Top cap

Silikaglas

Russian \ 03

Produktparametre
produktnavn : Aegis kit
Maksimal effektudgang: 100W
Udgangstilstand: Justerbar

Pa3610KMpoBaTh CONPOTUBAEHME.
1* Apantep 6atapeun 18650

1* 3ameHa CUMKOHOBOTO YNIOTHEHWS
2* 3anacHble BUHTbI Torx

1* PyKkOoBOACTBO Mosib30BaTens

. OAHOBPEMEHHO HaXMWUTE U yaep>KuBaite KHomky (+) & (-), 4Tobsl
3a6/10KMPOBaThL 1 Pa36IOKMPOBATL SKPaH.

b OAHOBpPEMEHHO HaxXmMuTe 1 yaepxuaiite kHonky FIRE
& (+) nam (-), 4To6bI HACTPOUTL APKOCTL ANCNNeA Russian \ 04

kationer Sadan bruges

Instruktioner

Batterispaending: 3.3V + 0.1V Tryk hurtigt pa FIRE-knappen 5 gange for at taende enheden.

PCBA temperatur sikkerhedsafbrydelse:
75 °C

Tryk hurtigt p& FIRE-knappen 5 gange for at slukke for enheden.

Tryk hurtigt pa FIRE-knappen 3 gange for at komme ind i indstillingsstatus.

OAHOBPEMEHHO HaXMUTE KHOMKY (+) 1 (-) AnA pa3BaOKNPOBKM.
b TemnepaTypa neuyaTHoW naaTel Npesbiwaet 75 C,
NoXanyncTa, AaiTe yCTPOWCTBY OCTbIThb.
Russian \ 05

Beskrivelse af advarsel

) Fjern atomiser.

1 (5) Hold tasten FIRE nede, og
2) Fjern skruerne
@

szt USB-kablet til en pc for at
) Fjern daekslet. udfere opdateringen
) Fjern USB-vandtzet silikone

cover for at fa adgang il

(
¢
@
¢

SneKTpoHHan nouTa: support@geekvape.com
Anu6aba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

SnekTpoHHan noura: service@geekvapeusa.com

Annbaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Russian \ 06

CUSTOMER SERVICE

Atomizer is dry, please add liquid

When the NEW or OLD atomizer display occurs on TC mode,
press (+) button to re-detect the resistance, press (-) button to select the previous

resistance.

AelicTByeM ceeTa. oT yrna o63opa.

(@ Mepeitaye Ha cait
www.geekvape.com v
OnNyCTUTECh BHIA3 INaBHON
CTpaHyLpL

(@) Bormpure 3aupHoe nokpeive  (3)
Ha 3TVKeTKe TOBapa 1 BBeAVTE
12-T113HauHBIA CepHiAHbIA
HoMep B nycToe fone.

Product verification

0000000000 300000000000

Russian \ 07

HaxmvTe kHorky “Go’, nocrie vero'y
BAC [JO/KHO MOABUTLCA BATUbIBAIOLLIEE
OKHO C HAMINCBHO, UTO BalLl MPOAYKT
MPOLLEN NPOBEPKY Ha MOA/IMHHOCTE.

Congratulatons!

T Geskvape product you bought wih tis
securty code (00000000000 s orginal

ANTI-FALSKMGNTNERI QUERY

@ Svaje etiketten under lyset lidt

@ Logo vil udvide gradvist at krumme form

pa en anden synsvinkel

RSE(ECIIEn FORHOLDSREGLER
* Ikke for gravide kvinder og barn under 18
* Ma ikke udszettes for aben ild

* Omgas produktet med forsigtighed

(POWER / TC-NI/ TC-SS / TC-TI / TC-TCR / VPC / BYPASS) [
indstillingstilstanden skal du bruge (+) & (-) knappen til at skifte mellem tilstande, tryk og
hold FIRE knappen i 0.8s Eller tillader 5s inaktivitet at vaelge.

b P4 skaermbilledet til valg af mode skifter til TC-TCR, skal du trykke pa og
holde teend / sluk-knappen for at komme ind i tilstanden, brug knappen (+) & (-) for at
justere TCR-vaerdien.

. Pa skeermbilledet til valg af mode skifter til VPC, skal du trykke pa FIRE-
knappen og holde den nede for at komme ind i VPC-tilstanden. Tryk pa FIRE-knappen og
brug knappen (+) & (-) for at indstille vaerdierne for P1 /P2 / P3 / P4/ P5.

5 Indtast indstillingsstatus. Tryk pa FIRE-knappen for at skifte
markgren til COIL eller PUFF. Tryk pa (+) for at nulstille vaerdien COIL eller PUFF.

b Indtast indstillingsstatus. Tryk p& FIRE-knappen for at skifte markaren til
COIL. Tryk pa (-) knappen for at lase og lase modstanden op.

Tryk og hold (+) & (-) knappen samtidigt for at lase og lase op skaermen.

Materiale: Aluminium + Zinklegering Maksimal fyringsvarighed: 10 seconds

Beskrivelse af advarsel

Tak for dit keb GEEKVAPE produkter

* Far du bruger dette produkt, leese indholdet af denne manual,
som vil hjeelpe dig til at opleve bedre performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug.

Spolehove ¢ ) l m

[ | + Silikone
Dimensioner: 37.8*46.8*135mm
Batteri: 18650 / 26650 / 20700 / 21700

(Batteri er ikke inkluderet)

Maksimal spaendingsudgang: 9V + 0.1V

1. Ingen forstaver fundet. Kontroller, om forsteveren og spolen er
korrekt forbundet.

2. Forstaveren er kortsluttet. Tjek venligst dine spoler for enhver
mangel.

Driftstemperatur: -40C ~ +80 C

[ )

Tryk pa knappen
for at abne

510-stik Fyld med veeske

d
Skeermbillede ‘
(l Funktionsknapper

@ Skrab koden og indtaste de
12-cifret sikkerhedsmaessige
numre p det tomme felt.

(@ Kiik p& "Go" knappen og en
pop up vindue skal vises
bekraeftelse hvis dit produkt
er autentisk.

(@ Gé til www.geekvape.com
og rul til hgjre til bunden af
hovedsiden.

Kina salg Salg US

b Modstanden af forstaveren er for hgj. Kontroller venligst dine
spoler.

Firing knap Modstandsinterval Indhold

1* Aegis mod

1* Shield sub ohm tank (0.40hm)
1* Ekstra 0,15 ohm spolehoved
1* Spare silica glas

1* 20700/21700 batteridaeksel

1* 18650 batteriopadapter

1* Udskiftning af silikoneforsegling
2* Spare Torx skruer
1* Brugermanual

Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

Michigan, 48083 USA
Postnr: 48085 @ ook
Telefon:866-877-4335 f—
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Page: www.geekvape.com

Output slukker automatisk efter 10s.
Add: Kina, Shenzhen, Xixiang Industrial Road,

Batterispaendingen er lav, oplad venligst dit batteri.

b Batteriet er for svagt. Kontrollér, om det er godt
tilsluttet / udskiftet med et hgjere batteridrevne batteri / seenk strgmindstillingen eller
oplad batteriet.

Tryk pa (+) & (-) knappen samtidig for at lase op.
Temperaturen i printkortet er over 75 ° C. Lad veere med

-
1
(1) |
C'j_ Grundlag - -
=
@

Bygning 3012 Veterans
Email: support@geekvape.com
Alibaba: Man-fre, 9:00 til 06:00 CST

Congratulaions!
The Geekvape product you baught with this
securitycode (XKXXXXKKKXXX) i orignal.
0000000000 30000000000
g -] )
L Tryk og hold FIRE & (+) eller (-) knappen samtidig for at justere L

lysstyrken pa displayet. at afkale enheden.

Danish \ 04

Vrid &ben for at

udskifte batteriet Danish \ 07

Danish \ 02 Danish \ 03 Danish \ 05 Danish \ 06

Danish \ 01

OVERZICHT product specificaties Hoe te gebruiken Beschrijving van Waarschuwing AFTER-SALES SERVICE ANTI-NAMAAK QUERY

Druppeltip

- -

Instructions 11. 9
(1) Verwijder Atomizer (5) Houd de FIRE-knop :
(2) Verwijder de schroeven. ingedrukt en plaats de 10.
(3) Verwijder de afdekplaat. USB-kabel op een pc om
(4) Verwijder de USB waterdichte de update peration uit te

siliconen hoes voor toegang voeren

tot de USB poort.

Beschrijving van Waarschuwing

Productparameters Atomizer is droog, voeg alstublieft vloeistof toe.
@ Logo zal geleidelijk uit te breiden naar vorm

gebogen op een andere kijkhoek.

Top cap ﬁ Druk de FIRE knop 5 keer snel in om het apparaat aan te zetten. Wanneer de weergave NIEUW of OUDE verstuiver optreedt in @ Zwaaien het label onder licht lichtjes.

de TC-modus, drukt u op de toets (+) om de weerstand opnieuw te detecteren. Druk op
(-) om de vorige weerstand te selecteren

Batterij laagspanning waarschuwing:

33V 01V

PCBA temperatuur veiligheid shutoff: 75 °C
Maximale brandduur: 10 seconds

Druk de FIRE knop 5 keer snel in om het apparaat uit te schakelen.
Druk kort op de FIRE-knop 3 keer om de instellingstoestand in te voeren
o (POWER / TC-NI / TC-SS / TC-TI / TC-TCR / VPC / BYPASS) In
de instellingstoestand gebruik de (+) & (-) toets om tussen de modi te schakelen, druk de
o Sfens FIRE knop voor 0.8s Of laat 5s van inactiviteit toe om te selecteren.
< ilicor
A ) ) Baseren - X e ns an N - - . Druk in het modus selectie scherm op TC-TCR, houd de brandknop ingedrukt
die u zal helpen om betere prestaties te realiseren. E'Uk op de Vul met vioeistof Dimensies: 37.8*46.8*135mm Bedrijfstemperatuur: -40C ~ +80 ( om de modus in te voeren, gebruik de (+) & (-) knop om de TCR waarde aan te passen.
* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst. Sonpeeioy nop om te Accu: 18650 / 26650 / 20700 / 21700 b Druk in het modus selectie scherm naar VPC, houd de FIRE knop ingedrukt 2
’ i openen (Batterij niet inbegrepen) om de VPC modus in te voeren. Druk op de FIRE knop en gebruik de (+) & (-) knop om de
; waarden van P1/ P2/ P3 /P4 /P5in te stellen.
Brandknop Weerstandsbereik Inhoud Voer de instellingsstatus in. Druk op de FIRE-knop om de cursor
4. Output wordt automatisch uitgeschakeld na 10s.

-_ naar de COIL of PUFF te schakelen. Druk op (+) om de COIL- of PUFF-waarde te resetten. . N N N . N .
ode n ma 5 Batterijspanning is laag, oplader alsjeblieft uw batterij. Main page: www.geekvape.com Main page: www.geekvapeusa.com

POWER Voer de instellingsstatus in. Druk op de FIRE knop om de cursor naar de Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy, E k s 5 g

COIL te schakelen. Druk op de toets (-) om de weerstand te vergrendelen en ontgrendelen. 6. | De batterij is te zwak, controleer of het goed Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye 3012
verbonden is / vervang met een hogere batterij / verlaag de stroominstelling of laad de Xixiang, Shenzhen, Cina

Maximale vermogen: 100W

j productnaam : Aegis kit
Silicaglas
Uitgangsmodus: verstelbaar
1

= F \
[fj | 4 !Fﬁ"

Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten
*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze handleiding,

Materiaal: Aluminium + Zinklegering OPMERKING
* Niet geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de 18 jaar
* Niet dicht bij het open vuur

* Niet met geweld te bedienen.

Maximale spanningsuitgang: 9V + 0.1V 1 Geen atomizer gedetecteerd. Controleer of de verstuiver en de
spoel goed aangesloten zijn.

. De verstuiver is kortgesloten. Controleer alstublieft uw
spoelen voor elk tekort.

3

@) Kiik op de "Go" knop en een

~ pop-up venster verschijnt
een bevestiging als uw
product is authentiek.

(@ Ga naar www.geekvape.com (@) Kras de code en voer de 12
en blader naar rechts om de security cijfers op het lege
onderkant van de veld
hoofdpagina

Weerstand van de verstuiver is te hoog, controleer alstublieft e

uw spoelen. * Servizio post-vendita in Cina Servizio post-vendita in US

1* Aegis mod Product verification  New verification
1* Shield sub ohm tank (0.4ohm)
1* Extra 0,15 ohm spoelkop

1* Spare silica glas

Ne el @

i i Congatdars
Mlch\gan, (e \/eremgde S Seruch and Gk S The Geekvape product you bought with this

Houd (+) & (-) knop tegelijkertijd ingedrukt om het scherm te T securty code (OXOOKKXXKXX) s original

0.05

|2 [n2o0 | o0s [ o8 |
EE

i 1* 20700/21700 batterij cap

vergrendelen en te ontgrendelen.

batterij op.
7. Druk tegelijkertijd op de (+) & (-) toets om te ontgrendelen.

Email: support@geekvape.com Telefono: 866-877-4335

Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 6PM CST

0000000000

000000000008

Email: service@geekvapeusa.com - -
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM EST

1* 18650 batterijadapter

1* Vervanging van de siliconenafdichting
2* Reserve Torx Schroeven
1* Handleiding

Houd de FIRE & (+) of (-) knop tegelijkertijd ingedrukt

‘om de helderheid van het display aan te passen. Temperatuur van het printplaat is meer dan 75 ° C, laat

Functietoetsen
- | o005 |
(l Draai open om de ) BYPASS

batterij te vervangen het apparaat afkoelen.
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