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* Please read the user manual before using this product
for better user experience.
* Keep the user manual for future reference.

OVERVIEW
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Merci de choisir nos produits GEEKVAPE

* SVP lisez lanotice avant d’utiliser le produit afin de
maximiser votre expérience d’utilisation.

* Gardez le manuel d instructions comme base d’aide.

APERG

Pointe glissante
Capuchon supérieur

Cheminée a remplissage
par le haut

Verre de silice

Téte de bobine
Base

Contréle du flux d'air

Goupille positive plaquée or
Connecteur 510

Port USB
Bouton de tir
Ecran d'affichage

Boutons de fonction

Boutons de fonction "+"

French\ 01

(i

Obtenez le
produit

@

Get the product Twist and Fill with liquid Place back top cap
open top cap as shown in picture
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Product Features

* Advanced AS chipset powers up to 200W with colored display screen.

 |P67 water resistant, able to withstand immersion for up to 30 minutes at a
depth of up to 1 meter.

« Shock resistant, able to withstand natural drop from up to 2 meters high.

* Dual 18650 battery compatible.

* Dust resistant (IP67), able to withstand dirty environment and can be easily
cleaned.

Product Parameters

Max power output: 200W

Output mode: Adjustable output

Shell material: Aluminum + Zinc alloy + Silicone
Physical dimension: 30.60*58.60*90.30mm
Battery capacity: External

Shell color: Black

Charging specifications: 5V 1A

Battery low voltage warning: 6.6V+0.1V
PCBA temperature alarm: 85 C

Max single output duration: 10s

Maximum voltage output: 9V+0.1V
Operating temperature: 0~40 C
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Contents

1* Aegis legend kit 1* User manual
1* USB Cable 1* Spare silica glass

1*0.15 ohm coil head
1* Spare parts pack
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le bouton liquide bouchon comme

pour ouvrir ©) indiqué sur l'image

Caractéristiques du produit

* Le chipset Advanced AS alimente jusqu'a 200W avec un écran couleur.
* P67 résistant a I'eau, capable de résister a I'immersion jusqu'a 30 minutes
et jusqu'a une profondeur de 1 métre.
* Résistant aux chocs, capable de résister a une chute naturelle jusqu'a 2 métres

de haut.

* Compatible avec la batterie Dual 18650.
* Résistant a la poussiére (IP67), capable de résister a I'environnement sale et
peut étre facilement nettoyé.

Paramétres du produit

Puissance maximale: 200W

Mode de sortie: Sortie réglable

Matériel de Shell: Aluminium + alliage de zinc + silicone
Dimension physique: 30.60 * 58.60 * 90.30mm

Capacité de la batterie: externe

Couleur de la coque: noir

Spécifications de charge: 5V 1A

Avertissement de basse tension de batterie: 6.6V + 0.1V
Alarme de température PCBA: 85 C

Max durée de sortie unique: 10s

Sortie de tension maximale: 9V + 0,1V

Température de fonctionnement: 0 ~ 40 C

Contenu
1* Aegis legend kit

1* Manuel utilisateur

1*Téte de bobine de 0,15 ohms 1* Cable USB

1*Verre de silice de rechange

1* Pack de piéces de rechange JFfeRenNo2

o oms | oso | 30 ]

Main parameters

[Comentowput [~ [sm |
Single output duration

Instructions

1. Press the fire Button 5 times in quick succession to turn
ON the device.

2. Press the fire Button 5 times in quick succession to turn
OFF the device.

6 Press the fire button 3 times in quick succession to
enter the mode selection screen.

In the mode selection screen, use
the + & - button to toggle between modes and press and hold the
fire button for 0.8s or allow 5s of inactivity to select.

5 On the mode selection screen toggle to TC-TCR, press
and hold the fire button to enter the mode, use the + & - button
to adjust the TCR value.

b On the mode selection screen toggle to VPC, press and
hold the fire button to enter the VPC mode. Press the FIRE button
and use the + & - button to set the values of P1/P2/P3/P4/P5.

. Enter the setting state. Press the FIRE
button to toggle the cursor to the COIL or PUFF. Press + to reset
the COIL or PUFF value
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Référence de la plage de résistance
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Principaux paramétres

[otiescele |- fson |
Température de fonctionnement

Instructions

1. Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en
marche pour allumer I'appareil.

2. Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en
marche pour éteindre I'appareil.

3. Appuyez sur le bouton de tir 3 fois de suite
pour accéder a I'écran de sélection du mode.

4. Dans I'écran de sélection de
mode, utilisez les boutons + et - pour basculer entre les modes et
maintenez enfoncé le bouton de tir pendant 0,8s ou laissez 5s
d'inactivité pour sélectionner.

5. Sur I'écran de sélection du mode, basculer sur TC-TCR,
appuyez et maintenez enfoncé le bouton de tir pour entrer dans le
mode, utilisez le bouton + & - pour ajuster la valeur du TCR.

6. Sur I'écran de sélection du mode, basculer vers VPC,
appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le enfoncé pour passer
en mode VPC. Appuyez sur le bouton FIRE et utilisez les boutons +
et - pour régler les valeurs de P1/ P2 / P3 / P4/ P5.

7. Entrez |'état de réglage. Appuyez
sur le bouton FIRE pour basculer le curseur sur COIL ou PUFF.
Appuyez sur + pour réinitialiser la valeur COIL ou PUFF
French \ 03
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b Press and hold the FIRE & + or

button simultaneously to adjust the brightness of the display.

0. Press the FIRE, the '+' and the '-' keys
simultaneously for 2 seconds to enter the Stealth mode. The same
operation to exit stealth mode. In Stealth mode, you can only vape
or shut down.

1 Remove the atomizer and battery, press and hold
the "+" key while inserting in the USB to a PC, perform an upgra
on the PC using the Geekvape firmware upgrade software.

2. Connect USB to a power source to charge batteries,
battery icon will begin to animate and stop once fully charged.

3 In mode selection screen, press and hold the '+
and '-' keys simultaneously for 1 second to switch between display
colors.

Description of Warning

1.

2

B

4.

5

6

7

No atomizer detected. Please check if the

atomizer and coil is properly connected

5 The atomizer is short circuited.
Please check your coils for any shortage.

8 Resistance of the atomizer is too high,
Please check your coils.

Output will automatically shut off after

10s.

5 Battery voltage is low, please recharge
your battery.

b The battery is too weak,
please check whether it is well connected / replace with a higher
rated battery / lower the power setting or charge your battery.

. Press the (+) & (-) button simultaneously to
Unlock.

b Temperature of the PCB is over
85C, Please allow the device to cool down.
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Appuyez simultanément sur les touches + et -

pour verrouiller et déverrouiller I'écran.

10.
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Appuyez simultanément sur le bouton

ATTENTION

* Product is not intended for use by pregnant women and children under

the age of 18
* Keep away from fire
* Avoid impact

Service in China

Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

Service in the USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ Sway the label under light lightly.

@ Logo will expand gradually to curved
shape with the different viewing angle.

Goto (@) Scratch the code and (3 Click on the “Go” Button

www.geekvape.com and enter the 12

digit and a pop up window

scroll right to the bottom  security numbers onthe  should appear confirming if

of the main page. blank field

8.

your product is authentic

Congratsatons
Tho Gaskvape product you bought it tis
securly cods (OOOCOKXINH) s ariginl.
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: La température de la

carte est supérieure a 85 C, veuillez laisser I'appareil refroidir.

FIRE & + ou - pour maintenir la luminosité de I'écran.

Appuyez simultanément sur les touches «FIRE», «+»
et «-» pendant 2 secondes pour accéder au mode furtif. La méme
opération pour quitter le mode furtif. En mode furtif, vous pouvez
uniquement vaper ou éteindre.

Retirez |'atomiseur et la batterie, appuyez et
maintenez la touche "+" lors de I'insertion dans le port USB a un
PC, effectuez une mise a niveau sur le PC en utilisant I'application
de mise a niveau du logiciel Geekvape.

Connectez I'USB a une source d'alimentation pour
charger les batteries, I'icone de batterie commencera a animer et
s'arrétera une fois complétement chargée.

b Dans I'écran de sélection du mode, appuyez
simultanément sur les touches «+» et «-» et maintenez-les
enfoncées pendant 1 seconde pour basculer entre les couleurs
d'affichage.

escription de I'avertissement

Aucun atomiseur détecté. S'il vous plait
vérifier si I'atomiseur et la bobine est correctement connecté

L'atomiseur est court-circuité.

S'il vous plait vérifier vos bobines pour toute pénurie.

La résistance de I'atomiseur

est trop élevée, veuillez vérifier vos bobines.

aprés 10s.

veuillez recharger votre batterie.

La sortie s'éteindra automatiquement
La tension de la batterie est faible,

La batterie est trop

faible, veuillez vérifier si elle est bien connectée / remplacez par

une batterie plus haute / abaissez le réglage de puissance ou
chargez votre batterie,

Appuyez simultanément sur les

boutons (+) et (-) pour déverrouiller. French \ 04

CUSTOMER SERVICE

ATTENTION

* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins de 18 ans

* Teniréloigné du feu
* Eviter impact

Service aprés-vente

en Chine =— Etats-Unis
Page: www.geekvape.com
Add: iment des Vétérans, 3012
rue Xingye, Xixiang, Shenzhen, Chine Michigan, 48083 USA
Email: support@geekvape.com Téléphone: 866-877-4335
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST  Email: servic eekvapeusa.com

Page: www.geekvapeusa.com

Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTATION ANTI-CONTREFACON

(@ Balancer I'étiquette sous la @ Le logo s'élargira progressivement en
lumiére légérement
différent.

(@ Allez sur www.geekvape com et faites (2 Scratch le code et entrez les numéros de

défiler la page vers le bas de la page sécurité & 12 chiffres sur le champ vide

@ Cliquez sur le bouton «Aller» et
une fenétre pop-up devrait
apparaitre confirmant si votre
produit est authentique. ey oo BBO0000000 . e

Congratlatons!
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== Service aprés-vente aux

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

forme incurvée sur un angle de vision

Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE
* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le
ayuda conocer mejor el rendimiento.
* Guarde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO

Punta de goteo
Tapa superior

Chimenea de relleno
superior

Vidrio de silice

Cabeza de la bobina
Base

Control del flujo de aire

Pin positivo dorado
Conector 510

Puerto USB
Botdn de encendido
Pantalla de visualizacion

Botones de funcién

Botones de funcién”+"
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Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il
contenuto dell’istruzione che la aiutera a sperimentare
una migliore prestazione.

* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta a goccia
Top cap

Camino di riempimento
superiore

Vetro di silice

Testa della bobina
Base

Controllo del flusso d'aria

Perno positivo placcato in oro
Connettore 510

Porta USB
Pulsante di fuoco
Schermo

Pulsanti funzione "-"

Pulsanti funzione "+"
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Obtener el Presione el Llenar con Cierre la tapa Riempi

producto botén para abrir liquido con liquido como se
@ ) ® muestra en la imagen

Botones de funcion

 El chipset AS avanzado alimenta hasta 200W con pantalla de visualizacion

* coloreada.
IP67 resistente al agua, capaz de resistir la inmersion durante hasta 30 minutos
y a una profundidad de hasta 1 metro.

* Resistente a los golpes, capaz de soportar caidas naturales de hasta 2 metros de
altura.

*Dual 18650 bateria compatible.

« Resistente al polvo (IP67), capaz de soportar entornos sucios y se puede limpiar
facilmente.

Parametros del producto

Potencia maxima de salida: 200W

Modo de salida: salida ajustable

Material de la carcasa: aluminio + aleacién de zinc + silicona
Dimension fisica: 30.60 * 58.60 * 90.30mm

Capacidad de la bateria: externa

Color de Shell: negro

Especificaciones de carga: 5V 1A

Advertencia de baja tension de la bateria: 6.6V + 0.1V
Alarma de temperatura PCBA: 85 C

Méx. Duracién de salida unica: 10 s

Salida de voltaje maximo: 9V + 0.1V

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 C

Contenido
1* Aegis legend kit 1* Manual de usuario
1* Cabeza de bobina de 0.15 ohm 1* Cable USB

1*Vidrio de silice de repuesto 1* Paquete de piezas de repuesto
Spanish \ 02

Prendi il Premere il Riempi con
prodotto  pulsante per aprire liquido

caratteristiche del prodotto

¢l chipset AS Advanced puo alimentare fino a 200 W con display a colori.
* Resistente all'acqua IP67, in grado di sopportare I'immersione fino a 30 minuti

e ad una profondita fino a 1 metro.

* Resistente agli urti, in grado di sopportare cadute naturali fino a 2 metri di

altezza.
* Doppia batteria 18650 compatibile.

 Resistente alla polvere (IP67), in grado di resistere all'ambiente sporco e pud

essere facilmente pulito.

Parametri del prodotto

Potenza massima in uscita: 200W

Modalita di uscita: uscita regolabile

Materiale delle coperture: alluminio + lega di zinco + silicone
Dimensione fisica: 30,60 * 58,60 * 90,30 mm
Capacita della batteria: esterna

Colore della conchiglia: nero

Specifiche di ricarica: 5V 1A

Awviso di bassa tensione della batteria: 6,6 V + 0,1V
Allarme temperatura PCBA: 85 C

Durata massima singola uscita: 10 secondi

Uscita di tensione massima: 9V + 0,1V
Temperatura di funzionamento: 0 ~ 40 C

Contenuto

1* Aegis legend kit 1* Manuale utente

1*Testa bobina da 0,15 ohm 1% Cavo USB

1* Vetro di ricambio di silice
Italian \ 02

PChiudere il tappo
come mostrato
nellimmagine

[ Bobina | yo | maximo |

| N200 | oosa | osa |

| oosa | o |

[ 5 | ss316 | oosa | 16|
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Parametros principales
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S
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Instrucciones

1. Presione el boton de disparo 5 veces en sucesion rapida
para ENCENDER el dispositivo.
Presione el botén de disparo 5 veces en sucesion rapida
para APAGAR el dispositivo.

o Presione el boton de disparo 3 veces en
sucesion rapida para ingresar a la pantalla de seleccion de modo.

5 En la pantalla de seleccion de
modo, use los botones + y - para alternar entre modos y mantenga
presionado el boton de disparo durante 0.8 segundos o permita 5
segundos de inactividad para seleccionar.

b En la pantalla de seleccion de modo, cambie a TC-TCR,
mantenga presionado el botén de disparo para ingresar al modo,
use los botones + y - para ajustar el valor de TCR.

b En la pantalla de seleccion de modo, cambie a VPC,
presione y mantenga presionado el botén de disparo para ingresar
al modo VPC. Presione el boton FIRE y use los botones + y - para
establecer los valores de P1/ P2/ P3/ P4/ P5.

. Ingrese el estado de configuracion.
Presione el boton FIRE para alternar el cursor a COIL o PUFF.
Presione + para restablecer el valor de COIL o PUFF.

Spanish \ 03

Riferimento gamma di resistenza
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Parametri principali

[Usctmcomeme [~ | s |
["Contolodellstemperatra | 100 | _1sC__|

Durata della singola uscita _
Temperatura di esercizio
Istruzioni

Tensione di ingresso della batteria 6.6V+0.1V 8.4V+0.1V
1S

1 Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione

per accendere il dispositivo.

2. Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione per

spegnere il dispositivo.

o Premere il pulsante di fuoco 3 volte in
rapida successione per accedere alla schermata di selezione della
modalita.

Nella schermata di selezione della

para bloquear y desbloquear la pantalla.
b Mantenga presionado el botén FIRE
& + o - simultaneamente para ajustar el brillo de la pantalla.

10. Presione FIRE, las teclas '+'y '-' simultaneamente
durante 2 segundos para ingresar al modo Stealth. La misma
operacion para salir del modo oculto. En el modo Stealth, solo
puede vapear o apagar.

11. Retire el atomizador y la bateria, mantenga
presionada la tecla "+" mientras inserta el USB en la PC, realice
una actualizacién en la PC con la aplicacion de actualizacion del *
software Geekvape.

OBERVACIONES
usan

* No acérquelo al fuego
* No peléelo con fuerza

Postventa de China

Page: www.geekvape.com
Add: P/Xixiangxingye N° 3012,

* Las mujeres embarazadas y los nifios menos de 18 afios no lo

Postventa de los

Estados Unidos
Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,

Edificio de Laobing, Shenzhen, China  Troy,Michigan, 48083 Estados Unidos

Email: support@geekvape.com

Tel: 866-877-4335

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com

12. Conecte el USB a una fuente de alimentacion para
cargar las baterias, el icono de la bateria comenzara a animarse y
se detendra una vez que esté completamente cargada.

13. en la pantalla de seleccion de modo,
mantenga presionadas las teclas '+'y '-' simultaneamente durante
1 segundo para cambiar entre los colores de la pantalla.

Descripcion de advertencia

1 No se detect6 atomizador. Por favor,
compruebe si el atomizador y la bobina estan conectados
correctamente.

@ Balancee ligeramente la
etiqueta bajo la luz.

5 El atomizador esta
cortocircuitado. Por favor revisa tus bobinas por cualquier escasez.

b La resistencia del atomizador
es demasiado alta, compruebe sus bobinas.

La salida se apagara automaticamente (@ Vaya a www.geekvape.com (2) Rasque el codigo e

y desplacese hasta la parte ingrese los nimeros de

o El voltaje de la bateria es bajo, inferior de la pagina seguridad de 12 digitos
recargue la baterfa. principal. en el campo en blanco.

b La bateria estad demasiado débil,
compruebe si esta bien conectada / reemplace con una bateria de
mayor clasificacion / baje la configuracion de energia o cargue la
bateria.

después de 10 s.

. Presione el boton (+) y (-) s
simultdneamente para Desbloquear. ::wxm -
La temperatura

de la PCB es superior a 85 C, permita que el dispositivo se enfrie_
‘Spanish \ 04 Spanish \ 05

b Premere contemporaneamente i pulsanti + e - per 8
bloccare e sbloccare lo schermo.

9 Premi e tieni premuti di raffreddarsi.

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTA CONTRA LA CONTAMINACION

@ Logo se expandiré gradualmente a la forma
curvada en un angulo de vision diferente.

(3 Haga clic en el botén

[y aparecera una
ventana emergente
que confirme si su
producto es auténtico.

Congraiatons!

The Geskvape product you bought it tis
securty code (OO0OONXR) s crginl

La temperatura

del PCB & superiore a 85 C, Si prega di consentire al dispositivo

1

1

contemporaneamente i tasti FIRE e + o - per regolare la luminosita
del display.
Premi contemporaneamente i tasti FIRE, '+' e
-' per 2 secondi per entrare in modalita Stealth. La stessa
operazione per uscire dalla modalita invisibile. In modalita Stealth,
puoi solo svapare o spegnere.

1 Rimuovere I'atomizzatore e la batteria,
premere e tenere premuto il tasto "+" mentre si inserisce I'USB in
un PC, eseguire un aggiornamento sul PC utilizzando I'applicazione
di aggiornamento del software Geekvape.

>

Collegare USB a una fonte di alimentazione per
caricare le batterie, I'icona della batteria iniziera a animarsi e si
fermera una volta completamente carica.

Nella schermata di selezione della modalit.
premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti '+' e '-'
per 1 secondo per alternare i colori del display.

Descrizione dell'avviso

i,

Nessun atomizzatore rilevato. Si
prega di verificare se I'atomizzatore e la bobina sono collegati
correttamente
5 L'atomizzatore &

cortocircuitato. Si prega di controllare le bobine per eventuali
carenze.

CUSTOMER SERVICE

ATTENTION

* 1l prodotto non dovrebbe essere utilizzato da donne incinte o da
minorenni

*Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive

* Evitare urti e cadute

== servizio post-
vendita in US

* Servizio post-
vendita in Cina

Website: www.geekvape.com Website: www.geekvapeusa.com

Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

3012, Xixiang, Shenzhen, Cina Michigan, 48083 Stati Uniti d'America

Email: support@geekvape.com Telefono: 866-877-4335

Available: Lunedi-Venerdi, Email: servic: eekvapeusa.com

9AM a 6PM CST Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM
EST

ANTI-CONTRAFFAZIONE QUERY
@ Muovere leggermente l'etichetta @ Il logo si allarga progressivamente

sotto una luce diretta. verso una forma curva, guardato
da angoli differenti.

1* Pacchetto di parti di ricambio

modalita, utilizzare i pulsanti + e - per passare da una modalita
all'altra e tenere premuto il pulsante di fuoco per 0,8 secondi o
consentire 5 secondi di inattivita per selezionare.

b Nella schermata di selezione della modalita passare
a TC-TCR, premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per
accedere alla modalita, utilizzare i pulsanti + e - per regolare il
valore TCR.

b La resistenza dell'atomizzatore &

troppo alta, si prega di controllare le bobine.

4. L'uscita si spegne

automaticamente dopo 10 secondi.

b La tensione della batteria é bassa,
si prega di ricaricare la batteria.

. . PR La batteria & troppo debole,
Nella schermata di selezione della modalita passare il ropp )

"aVPC, premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per accedere cg\ntrol\are 20 lbem CPHEQME i sostit_u\'rl_a con una batterig el o
alla modalita VPC. Premere il pulsante FIRE e utilizzare i pulsanti + piu altvo / abbassare I'impostazione di alimentazione o caricare la
e - per impostare i valori di P1 / P2 / P3 / P4 / P5. batteria. )
. Entra nello stato di impostazione. a 5 Premere contemporaneamente i
Premi il pulsante FIRE per spostare il cursore su COIL o PUFF. pulsanti (+) e (-) per sbloccare.
Premere + per ripristinare il valore COIL o PUFF. Italian \ 03 Italian \ 04

@ Visitare su internet il sito (2) Grattare il codice e @) Cliccare sul tasto “Go” e

www.geekvape.com e inserire il codice di
scorrere fino al fondo verifica di 12 cifre
della pagina principale: nell'apposito campo:

Productverification  New verification

una finestra pop-up
apparira confermando
I'eventuale autenticita del
prodotto.

Congratiatons!

The Geskvape product you bought with i
sacurty code (OOU000N) s rgnal.
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Tak for dit keb GEEKVAPE produkter

* Far du bruger dette produkt, leese indholdet af denne
manual, som vil hjzelpe dig til at opleve bedre
performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug

OVERSIGT

Drabe tip

Top cap
Topfyldnings skorsten
Silikaglas

Spolehoved
Grundlag
Grundlag

Forgyldt, positiv pin
510 stik

USB-port
Firing knap
Display skeerm

Funktionsknapper "-"

Funktionsknapper "+"
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Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE
producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze
handleiding, die u zal helpen om betere prestaties te
realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT

Druppelpunt

Top cap
Vul schoorsteen met top

Silicagelglas
Spiraalkop

Baseren
Luchtstroomregeling

Vergulde positieve pin
510 connector

USB poort

Knop Vuren

Scherm weergeven

Functieknoppen

Functieknoppen "+"

Fé produktet  Tryk pa knappen Fyld med vaeske Luk daekslet
for at abne tilbage som vist

1) ® 16) pa billedet

produktegenskaber

* Avanceret AS-chipsaet styrer op til 200W med farvet skaerm.

* IP67 vandtzet, der er i stand til at modsta nedseaenkning i op til 30 minutter og i
en dybde pa op til 1 meter.

 Stodresistent, som er i stand til at modsta naturlig drabe fra op til 2 meter hej.

* Dual 18650 batteri kompatibelt.

* Stgvbestandig (IP67), der er i stand til at modsté beskidt milje og kan nemt
rengores.

Produktparametre

Maks. Effekt: 200W

Udgangstilstand: Justerbar udgang
Skallemateriale: Aluminium + Zinklegering + Silikone
Fysisk dimension: 30,60 * 58,60 * 90,30mm
Batterikapacitet: Ekstern

Shell farve: Sort
Opladningsspecifikationer: 5V 1A

Batteri lavspaendingsvarning: 6.6V + 0.1V
PCBA temperaturalarm: 85 C

Maksimal enkelt udgangsvarighed: 10s
Maksimal spaendingsudgang: 9V + 0,1V
Driftstemperatur: 0 ~ 40 °

Indhold

1* Aegis legend kit 1* Brugermanual
1* USB-kabel 1* Spare silica glas

YYvYyvvYvvYyvvYyvvyw

1*0,15 ohm spolehoved
1* Reservedelspakke
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/

Krijg het Druk op de Vul met Sluit de kap terug
product knop om te vloeistof zoals aangegeven

@ openen 6} in de afbeelding
(©)

Producteigenschappen

* Geavanceerde AS-chipset voedt tot 200W met gekleurd scherm.

* IP67 waterbestendig, bestand tegen onderdompeling tot 30 minuten en tot een
diepte van maximaal 1 meter.

« Schokbestendig, bestand tegen natuurlijke val van maximaal 2 meter hoog.

* Dual 18650-batterij compatibel.

o Stofbestendig (IP67), bestand tegen vuile omgevingen en gemakkelijk schoon
te maken.

Productparamete

Max. Vermogen: 200W
Output-modus: instelbare output

Resistance Range Reference

[Atomizermodstand | 0050

Batteriindgangsspzending 6.6V+0.1V 8.4V+0.1V

S

Driftstemperatur

Max
oV
50A
30
85

Instruktioner

1

Tryk pailden 5 gange hurtigt efter hinanden for at

teende for enheden.

Tryk pa ilden 5 gange hurtigt efter hinanden for at slukke for

apparatet.

Tryk hurtigt pa teend / sluk-knappen 3 gange for at

komme ind i skaermbilledet til valg af valg.

I skaermbilledet til valg af mode skal

du bruge + & - knappen til at skifte mellem tilstande og trykke og
holde taend / sluk-knappen inde i 0,8 sekunder eller tillade 5s
inaktivitet at veelge.

Pa skaermbilledet til valg af mode skifter til TC-TCR,

skal du trykke pa og holde taend / sluk-knappen nede for at komme
ind i tilstanden, brug knappen + og - for at justere TCR-vaerdien.

P& skaermbilledet til valg af valg skifter til VPC, skal du

trykke pa og holde teend / sluk-knappen for at komme ind i VPC-
tilstanden. Tryk pa FIRE knappen og brug + & - knappen til at
indstille veerdierne P1 / P2 / P3 / P4 / P5.

Danish \ 03

Resistance range reference

o1 oms | owo | 30 ]

Belangrijkste parameters

W
[ Temperatuurregeling [ 100C [ 315C |
Enkele outputduur _ S 105

Instructions

8

. Indtast indstillingsstatus. Tryk pa FIRE-
knappen for at skifte markearen til COIL eller PUFF. Tryk pa + for at
nulstille COIL- eller PUFF-vaerdien.

b Tryk pa + & - knappen samtidigt for at lase og lase op
skeermen.

L Tryk og hold samtidigt FIRE & + eller -
knappen for at justere lysstyrken pa displayet.

Tryk pa FIRE, '+' og '-' tasterne samtidigt i 2
sekunder for at komme ind i Stealth mode. Den samme operation
for at forlade stealth mode. I Stealth-tilst: kan du kun vape eller
lukke ned.

o Fjern forstaveren og batteriet, tryk og hold
tasten "+" nede, mens du indseetter i USB til en pc, udfer en
opgradering pa pc'en ved hjeelp af programmet Geekvape
softwareopgradering.

5 Tilslut USB til en stremkilde for at oplade batterier,
batteriikonet begynder at animere og stoppe, nar den er fuldt
opladet.

1 skeermbilledet til valg af valg skal du trykke og
holde tasterne '+' og '-' samtidigt i 1 sekund for at skifte mellem
skaermfarver.

Beskrivelse af advarsel

. Ingen forstgver fundet. Kontroller, om
forstaveren og spolen er korrekt forbundet.

. Forstgveren er kortsluttet. Kontrollér
dine spoler for enhver mangel.

b Modstanden af forstgveren er for hgj.
Kontrollér dine spoler.
Output slukker automatisk efter 10s.

. Batterispaendingen er lav, oplad venligst
dit batteri.

b Batteriet er for svagt, bedes
kontrollere, om det er godt tilsluttet / udskiftet med et hgjere
batteri / seenk stremindstillingen eller oplad batteriet.

Tryk pa knappen (+) & (-) samtidigt for at lase op.

b Temperaturen i printkortet er
over 85 C. Lad det veere engang at kele ned.

Danish \ 04

Druk tegelijkertijd op de + & - knop om het

CUSTOMER SERVICE

FORHOLDSREGLER

* Ikke for gravide kvinder og bern under 18

* Ma ikke udszettes for aben ild
* Omgas produktet med forsigtighed

o [GERE]

Page: www.geekvape.com

Add: Kina, Shenzhen, Xixiang Industrial

Road, Bygning 3012 Veterans
Email: support@geekvape.com
Alibaba: Man-fre, 9:00 til 06:00 CST

.=—— Salg US
Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA
Postnr: 48085
Telefon:866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-FALSKM@NTNERI QUERY

@ Svaje etiketten under lyset lidt

@ Logo vil udvide gradvist at krumme

form pa en anden synsvinkel.

@ Ga til www.geekvape.com (2) Skrab koden og indtaste ® Kiik pa "Go"

og rul til hajre til bunden af  de 12-cifret
hovedsiden. sikkerhedsmaessige

knappen og en pop
up vindue skal vises

numre pa det tomme felt.  pekrzeftelse hvis dit

Product verfication

produkt er autentisk.

New

Congratuatons!
The Goskvape productyou bought wit tis
securitycade (XXKRXXXINX) s orginal
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scherm te vergrendelen en ontgrendelen.

9. Houd de knop FIRE & + of -
tegelijkertijd ingedrukt om de helderheid van het display aan te
passen.

0 Druk tegelijkertijd gedurende 2 seconden op de
toetsen FIRE, '+' en '-" om naar de Stealth-modus te gaan. Dezelfde
bewerking om de stealth-modus te verlaten. In de Stealth-modus
kunt u alleen vapen of afsluiten.

11. Verwijder de verstuiver en batterij, houd de "+" -
toets ingedrukt terwijl u deze op de USB-poort op een pc aansluit,
voer een upgrade uit op de pc met behulp van de Geekvape-
software-upgradetoepassing.

>

)
=

12. Sluit USB aan op een voedingsbron om batterijen
op te laden, het batterijpictogram begint te bewegen en stopt
wanneer het volledig is opgeladen.

13. Houd in de moduskeuzescherm de '+ en '-'
tegelijkertijd 1 seconde ingedrukt om tussen de weergavekleuren
te schakelen.

Beschrijving van waarschuwing

AFTER-SALES SERVICE

OPMERKING

* Niet geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de 18 jaar.
* Niet dicht bij het open vuur.

* Niet met geweld te bedienen.

* Servizio post-vendita :#iS=== Servizio post-vendita

in Cina in US
Main page: www.geekvape.com Main page: www.geekvapeusa.com
Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
3012, Xixiang, Shenzhen, Cina Troy, Michigan, 48083 Verenigde Staten
Email: support@geekvape.com Telefono: 866-877-4335
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a Email: service@geekvapeusa.com
6PM CST Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a

S5PM EST

ANTI-NAMAAK QUERY

@ Zwaaien het label onder @ Logo zal geleidelijk uit te breiden

1 Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat in te schakelen.
. Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om
het apparaat uit te schakelen.

i

2

Geen verstuiver gedetecteerd.

Controleer of de verstuiver en spoel correct zijn aangesloten.

De verstuiver is kortgesloten

Controleer uw batterijen op eventuele tekorten.

Schaalmateriaal: aluminium + zinklegering + siliconen
i ie: 30.60 * 58.60 * 90.30 mm

Batterijcapaciteit: extern

Shell-kleur: zwart

Laadspecificaties: 5V 1A

Waarschuwing batterij bijna leeg: 6.6V + 0.1V

PCBA temperatuuralarm: 85 C

Max. Enkele uitgangsduur: 10s

Maximale uitgangsspanning: 9V + 0,1V

Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 40 C

Inhoud

1* Aegis legend kit 1*Handleiding
1* USB-kabel 1* Extra silicaglas

1* Rolkop van 0,15 ohm
1* Onderdelenpakket

o Druk driemaal snel achter elkaar op de vuurknop om
het moduskeuzescherm te openen.

5 Gebruik in het moduskeuzescherm de
knop + en - om te schakelen tussen modi en houd de vuurknop
voor 0,8s ingedrukt of laat 5s inactiviteit selecteren.

5 Op het moduskeuzescherm schakelt u naar TC-TCR,
houdt u de vuurknop ingedrukt om de modus te openen, gebruikt
u de knop + & - om de TCR-waarde aan te passen.

b Op het moduskeuzescherm schakel je over naar VPC
en houd je de vuurknop ingedrukt om de VPC-modus te activeren.
Druk op de knop FIRE en gebruik de knop + & - om de waarden
P1/P2/P3/P4/P5in te stellen.

. Voer de instellingstoestand in. Druk op
de knop FIRE om de cursor naar COIL of PUFF te schakelen. Druk
op + om de COIL- of PUFF-waarde opnieuw in te stellen.

3 De weerstand van de verstuiver

is te hoog. Controleer uw spoelen.

4. Uitgang
wordt automatisch uitgeschakeld na 10 sec.

5. Batterijspanning is laag, laad de
batterij op.

b De batterij is te zwak,
controleer of deze goed is aangesloten / vervang door een batterij
met een hogere rating / verlaag de stroominstelling of laad de
batterij op.

7. Druk tegelijkertijd op de toetsen (+) en (-)
om Ontgrendelen.

8. Temperatuur
van de PCB is meer dan 85 C, Laat het apparaat afkoelen.

en blader naar rechts om de
onderkant van de
hoofdpagina.

licht lichtjes. naar vorm gebogen op een andere
kijkhoek.

(@ Ga naar www.geekvape.com (2) Kras de code en voer (3) Klik op de "Go" knop en
de 12 security cijfers een pop-up venster
op het lege veld.

verschijnt een bevestiging
als uw product is
authentiek.

Productverfication  New verification

Congrauiatons!

“The Goekvape product you bought it s
Securty code (XXKIOOKNXKR) 5 rigna,
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Vielen Dank das sie sich fir ein Produkt von Geekvape

entschieden haben

* Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die
Bedienungsanleitung durchzulesen.

* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum
spateren Nachschlagen.

Uberblick

Drip Tip (Mundsttick)

Top Cap
Top Fill System

Tank Glas
Verdampferkopf
Base

Airflow Kontrolle

Vergoldeter Pluspol-Pin
510er Anschluss

USB Anschluss

Feuertaste

Anzeige

Funktionstaste "-

Funktionstaste "+"
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Nehmen sie das Drehen und Befiillen sie Verschliessen
Produkt aus der offnen sie den Tank sie den Tank wie
Verpackung diefTepiGap mit Esliiquid im Bild dargestellt
©)

O] ®

Produktbesonderheiten

* Verbessertes As Chipset mit Leistung bis zu 200W und farbiger Anzeige.

* Wasserdicht nach IP67 Standard, dicht bis zu 30 Minuten bei einem Meter
Wassertiefe.

o Stosssicher, widersteht einem freien Fall aus 2m Héhe.

* Kompatibel fiir zwei 18650er Akkus.

o Staubschutz nach IP67, widersteht einem Staubigen Umfeld und ist leic
reinigen.

Produktmerkmale

Maximale Leistung: 200W

Output mode: Leistung ist einstellbar
Gehéuse Material: Aluminium, Zinkguss und Silikon
Abmessungen: 30,6 x 58,6 x 90,3mm
Batterie: extern

Gehausefarbe: schwarz
Ladespezifikation: 5V 1A
Batterieentladewarnung: 6,6V £0.1V
PCB Uberhitzungsschutz: 85 C
Zugzeitbegrenzung: 10s

Maximale Ausgangsspannung: 9V+0.1V
Arbeitstemperatur: 0 bis 40 C

Contents
1* Aegis legend kit 1* Bedienungsanleitung 1* 0,15 Ohm Verdampferkopf
1* USB Kabel 1* Ersatztankglas 1* Ersatzteilbeutel
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Widerstandsbereiche

[T o [ wn [ o

Eigenschaften

Gwom [ — [ s ]|

Nutzerhinweise

il, Um das Gerat einzuschalten driicken sie 5 mal kurz
hintereinander die Feuertaste.

2 Um das Gerat auszuschalten driicken sie 5 mal kurz
hintereinander die Feuertaste.

5 driicken sie 3 mal kurz hintereinander die
Feuertaste um in das Einstellungsmeni zu gelangen.

b (POWER/
TC-NI/TCSS/TC-TI/TC-TCR/V BYPASS) Im Einstellungsmenu
kénnen sie mit der oder "-" Taste zwischen den Modi wechseln.
Halten sie die Feuertaste fur 0,8s gedriickt oder warten 5s um den
gewiinschten Modus auszuwahlen

b Wéhlen sie mit dem Cursor den Modus TC-TCR
aus und halten die Feuertatse kurz gedrickt um in diesen Modus
zu gelangen. Mit der "+" oder "-" Taste konnen sie die TCR-Werte
einstellen.

h Wabhlen sie mit dem Cursor den Modus VPC aus
und halten die Feuertatse kurz gedriickt um in diesen Modus zu
gelangen. Mit der "+" ode| Taste konnen sie die P1/P2/P3/P4/
P5-Werte einstellen.

. ]
Einstellungsmeni wéhlen sie mit dem Cursor den Modus COIL oder
PUFF aus. Mit der Taste konnen sie die Werte zurticksetzen.

German \ 03

b Halten sie die "+" und " -" Taste gleichzeitig
gedriickt um die Anzeige zu sperren oder entsperren.
L Halten sie die Feurer und "+" oder
-" Taste gleichzeitig gedriickt um die Anzeigehelligkeit zu veréandern.
Um in den STealth Modus zu gelangen halten sie
die Feuertaste sowie die + und - Taste gleichzeitig fiir 2s gedriickt.
Um den Stealthmodus zu verlassen wiederholen sie den Vorga
Im STealthmodus kann das Gerat nur Feuern oder Abgeschlate
werden.

5 Entfernen sie Tank und Batterieen. Diicken und
Halten sie die + Taste wéahrend sie das Gerat mit USB Kalbel und
einem PC verbinden. Nutzen sie die Geekvape Software um das
Upgrade durchzufihren. -

Verbinden sie das Gerat via USB mit einem
Ladeadapter. Das Batteriesymbol zeigt eine Ladeanimation und
stoppt diese, sobald die Batterieen vollstandig geladen sind.
Im Menuemodus halten sie die '+*
Taste gleichzeitig fir eine Sekunde gedriickt, sie konnen
nun die Anzeigefarbe andern.

Beschreibung der Warnhinweise

il

Es wurde kein Verdampfer gefunden. Bitte
uberpriifen sie, ob der Tank richtig aufgeschraubt ist oder ihre
Coils kontakt haben.

5 Im Falle das ihr Tank eine
Kurzschluss hat erscheint in der Anzeige die Warnung "ATOMIZER
HORT"

Falls der Widerstand ihres Verdampfers

" zu hoch ist, erscheint in der Anzeige die Warnung "ATOMIZER
RESISTANCE HIGH".

5 Wenn sie langer als 10 sec. feuern
schaltet das Gerat automatisch ab und es erscheint "OVER 10S" in
der Anzeige.

o Die Spannung der Batterie ist zu
niedrig. Bitte laden sie die Batterie neu auf.

b Die Batterie ist zu schwach.
Bitte priifen sie ob die Batterie richtigen Kontakt hat / ersetzen sie
die Batterie durch eine starkere Batterie / Reduzieren sie die
Ausgabeleistung oder laden die Batterie neu auf.

. Halten sie die "+" und " -" Taste gleichzeitig
gedriickt um die Anzeige zu sperren oder entsperren.
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8. Wenn die Temperatur des PCB
ueber 85 C ansteigt, schaltet das Geraet ab. Erst nach abkuehlen
kann das Geraet wieder benutzt werden

CUSTOMER SERVICE
AchtungO:

* Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet fiir schwangere Frauen und
Kinder unter 18 Jahren

* Von Feuer fernhalten

* Vermeiden sie harte Stosse

*, Kundendienst in T Kundendienst in US
China

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: Laobing-Gebaude, Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

Weg 3012, Xixiang, Shenzhen, China Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Tel: 866-877-4335

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: serv eekvapeusa.com

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ Drehen sie das Etikett leicht (@ Beobachten sie wie sich das Logo in
unter Licht. der Form unter verschiedenen
Blickwinkeln verandert.

@ Offnenssie die Seite () Rubbeln sie den Code @ Klicken sie auf “Go”
www.geekvape.com und auf ihrer Verpackung frei und ein neues Fenster
scrollen sie die Seite und geben die offnet sich um ihnen
nach ganz unten. freiwerdende 12-Stellige  die Originalitat des

Zahl auf der Internetseite  proguktes zu
in das freie Feld ein. bestatigen.

Gongratiatons!
“The Geskuape procuct you bought with s
socurty code (OKI00O00X) 8 rgna,

=
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Cnacn6o 3a ucnonbsoBaHue npoaykuun Geekvape
* Moxanyicra, NpoyTUTE PyKOBOACTBO MOJIb30BaTE/IA
nepez UCno/ib30BaHWeM JaHHOro NPoJAyKTa.

* COXpaHﬂVITE AaHHOE PyKOBOACTBO A1 UCMNOJIb30BaHUA

B ByayLiem.
OB30P

KanenbHblii HaKOHeUYHVK

BepxHss Kpbllika
BepxHuWii AbIMOXOA

CuamnkatHoe cTekno

fonoBka KaTyLKu
basa

YnpaBneHue BO3AyLWHbIM
NOTOKOM

M030/104€HHbI NONOXUTENbHBIA
WTbIpb

510 coepuHuTens
USB-nopt
KHorka cTpesibbbl
SKpaH MOoHUTOpa

DYHKLMOHaNbHbIE KHOMKMN

DYHKLMOHaNbHbIE KHOMKMN

Russian \ 01

Monyunts  HaXmuTe KHOMKY,  3anosHeHve 3aKkpoiTe KpbILLKY,
npoaykt uUTO6bI OTKPLITL KUAKOCTbO KaK nokasaHo Ha
e} 0} ® pucyHke

Oco6eHHOCTH npoAyKTa

* YcoBepLIEHCTBOBAHHbIN YMNCET AS MOLWHOCTbIO 40 200 BT € LiBETHBIM SKpaHOM.

* P67 BOAOCTOMKUI, CIOCOBHDI BbIAEPKNBATD MOrPY>KEHUE Ha CPOK A0 30
MUHYT 1 Ha ry6uHy 1o 1 meTpa.

© YAapONpOUHbIi, COCOGHBIi BbIAEPXINBATL ECTECTBEHHOE NafieHIe C BbICOTbI
10 2 METpOB.

* [IBoiiHas 6aTtapes 18650 coBmecTma.

e MbineycroitunBocTb (IP67), cnocobHas BblepXuBaTh 3arpA3HEHHYI0
OKPYXaloLLyIo CPefly ! MOXET 6biTb NIErko ounLLeHa.

MapameTpbl NnpoAykTa

MakcumanbHas BbIXOAHaA MOLHOCTb: 200 BT

Pexwum BbiBOAA: Perynupyembiii Bbixog,

MaTepuan pakoBuHbI: allOMUHMWIA + CNINaB LMHKA + CUNMKOH
Dusnyeckuin pasmep: 30,60 * 58,60 * 90,30 mm

EMKOCTb aKKyMy/ATOpa: BHEILHASA

LiBeT pakoBWHbI: YepHbIi

Xapaktepuctukm 3apagku: 5V 1A

MpepynpexpaeHne o HU3KOM HanpsixxeHun 6atapen: 6,6 B+ 0,1 B
TemnepatypHbirt curHan PCBA: 85 C

MakcumanbHas BbIXogHaA MOLWHOCTb: 10 ¢

MakcumanbHbiil Bbixoa HanpskeHusa: 9 B+ 0,1 B

Pa6ouan Temnepatypa: 0 ~ 40 C

cogepxaHue

1* Aegis legend kit

1*0,15 omMHaA cnMpanbHas rofoska
1% 3anacHoe KBaplieBoe CTek/o

1* PykoBOACTBO Nonib3oBatena

1* USB-kabenb

1* KomnnekT 3anacHbix Yacteil
Russian \ 02

Ccblnka agnanasoHa conpoTuBrneHns

[ oweeom [ | Warcmm_]
[e [ oms [ omow [ sow |

OCHOBHbIEe NapaMeTpbl

[eoonranpmenn | 018 | 95 |
[Moomimmon | - [ 50a__|
[onmpoms rennepamypn | Jo0c | _35C__|

UHCTPYKUUN

. HaxmuTe KHOMKY «OroHb» 5 pa3 noapas, 4tobs!
BKJIOUNTb YCTPOWCTBO.

. HaxmuTe KHOMKY «OroHb» 5 pa3s noapsas, Ytobb!
BbIKNHOUYUTL yCTpOL‘/IICTBOA

b HaxmuTe KHOMKy noxapa 3 pasa noApsAs, 4Tobbl
BOWTW B 3KpaH BbibOpa pexunma.

5 Ha akpaHe Bbi6opa
pexuma VICI'IOI\bBy[;iTe KHOMKY + 1 - ANA NepeKkNoYeHuns mexay
pexuMmamMn u Haxmute n yAepwaaﬁTe KHOMKY OrHA Ha 0,8
CeKyHAbl UM No3BoNbTE BbIBGpaTh 5 cekyHa 6e3aeicTeus.

o Ha akpaHe Bbi6opa pexwuma nepeiigute k TC-TCR,
HaXXMUTe 1 yAepXuBaiiTe KHOMKY OrHsA, YTOGbI BOWTH B peXnMm,
MCNONb3yiTe KHOMKY + U1 -, 4TOBbI OTperyanmpoBarth 3HaueHne TCR.

b Ha skpaHe BbiGopa pexuma nepeinante k VPC,
HaXKMUTE U yAep>KUBaiiTe KHOMKY «OrOHb», YTOObI BOWTU B PeXnM
VPC. Haxmute kHonky FIRE v ucnonb3yiite KHonky + & - ans
YCTaHOBKW 3HaueHwii P1/ P2/ P3 / P4 / P5.

. Boigute B coctosHune
HacTpoiikn. HaxmuTe kHonky FIRE, UTO6bl NepekntoumnTs Kypcop Ha
COIL unn PUFF. HaxmuTe + ana c6poca 3HaueHus COIL nan PUFF.

Russian \ 03

8. OAHOBPEMEHHO HaXMUTE KHOMKY + W -, uTo6b!
3a6/10KMpPOBaTh U Pa3bAOKMPOBaTh 3KPaH.
9. OaHOBpeMeHHO HaxmuTe 1
yAep>xwuBaiite kHonky FIRE + + - Ans perynmpoBKu ApKOCTU AUCrines.
10. Haxmute knasuwm FIRE, «+» U «-»
OAHOBPEMEHHO B TeYeHMne 2 CeKyH/, YTOBbl BOTW B pexXum
HEeBMANMOCTU. Takas xe onepauua ANf BbIXO4a U3 CKPbITOro
pexwuma. B pexume HeBNANMOCTU Bbl MOXeETe OTKNHYNTLCA Nan
OTK/NIHOYUTBCA.
M3BneknTe pacnbiinTenb 1 akkyMynsTop,
HaXMWTe 1 yepXuBaiiTe KnaBuwy «+», BctaBaas USB Ha MK,
BbINONHNTe 06HOBAEHWMe Ha MK ¢ nomoulblo NpunoxeHns Ana
0o6HOBNEHMA NporpaMmHoro obecnedeHuns Geekvape.

. Moakntounte USB K NCTOYHMKY MUTaHUA ANA 3apAAKU
AKKYMYNATOPOB, 3HAa4YOK akKyMynATOpa Ha4yHeT OXUBAATL U
OCTaHaB/MBATLCA NOC/E NOJHOW 3aPAAKM.
g, B pexume Bbibopa pexxuma Haxmute n
YAepXunBaiiTe OAHOBPEMEHHO KNABULIK «+» U «-» B TedeHne 1
CeKyHAbl, 4TO6bI nepekaro4aTbCa Mexay usetamu gucnaes.

nucaHue npepynpexneHus

. Hwukakon pacnbiinTens He
obHapyeH. MposepbTe, NPaBUILHO M NOAKAOYEH pacnblanTenb
W KaTyuwka.

§ PacnblanTeNb 3aKOpoYeH.
Moxanyiicta, NpoBepbTe CBOW KaTyLIKM Ha NpeAMeT HeAoCTaTKa.

. CO”pOTVIB"eHVIe pacnbiavtensa
CIMWKOM BE/IMKO, NpOBEpPbTE CBOU KaTyLUKU.

5 Buixoz 6yzAeT aBTomMaTnyecku
oTkAtoYeH Yyepes 10 cekyHa.

b HanpsxeHue 6atapen Hu3Koe,
3apaauTe akkymynaTop.

3 batapes canwkom chabas,
npoBepbTe, XOPOLIO /N OHa NoAkAtoYeHa / 3ameHeHa baTtapeeli ¢
6onee BbICOKUM HOMWHAAbHbIM HanpsaxXeHuem Nnn Huxe
yCTaHOEﬂEHHO;I MOLHOCTBIO WK 3apAANTe akKyMyNAaTop.

. OAHOBPEMEHHO HaXmuTe KHomKy (+) u (-)
ANA pa3BAOKMPOBKM. Russian \ 04

8.

TemnepaTypa ne4aTHoI nNaatbl

npesbiwaet 85 C, noxanyiicTta, AaiiTe yCTPOMCTBY OCTbITb.

NOCNENPOAAXHBIE OBCNYXWBAHUA

NPEAYNPEXAEHUE

* MpoAyKT He NpeAHa3HauYeH ANA UCNO/b30BaHUA 6epeMeHHbIM
SKEHLMHaM 1 AeTam B Bo3pacTe Ao 18 net

* beperute OT OrHa

* beperuTe OT MeXaHU4€CKOro BO3AeicTBIA

I'Iocnenpou,abele
obcny>kmBaHusa B
Kutae
CrpaHuua: www.geekvape.com
Agpec: Kutaii, LLI3HbYK3Hb, Y.
CuHbe Cucan,3012, 4. JlaobuH
J1eKTPOHHas NouTa: support
@geekvape.com

Annbaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

ﬂocnenpo,qax(Hble
obcnyunBaHus B
Awmepuke
CrpaHuua: www.geekvapeusa.com
Appec: 637 E Big Beaver Rd STE
211, Tpoii, MuuuraH, 48083 CLUA
Ten.: 866-877-4335
SNeKTpoHHas nouTa: service
@geekvapeusa.com

Anvbaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

BOPbBA C NOAAEJIKAMM QUERY

@ Cnerka nokauaiite 3T1KeTKy Mo
AeicTBMeM cBeTa.

@ Nlorotun nameHseT ceoii pasmep B
3aBUCUMOCTU OT yria 063opa.

(@ Nepeiigme wacaiir (2 Bopure saupmoe nokpsive  (3) Haxkwre kionky “Gof, ocre
www geekvape.com v Ha STUKeTKe TOBapa W BBeguTe  Hery Bac JNKHO MOABUTLCA

ONYCTVTECh BHY TAABHOM  12-TV1 3HauHBlE CepyifHbi
CrpaHvpL. HoMep & nycToe nore.

=
Russian \ 05

BCT/IBIBAIOLLIEE OKHO C
HaAMCbIO, YTO BaLLl MPOAYKT
npowWéN nposepky Ha
MOAMHHOCTb.

Congratuatons!
“The Gaskaps procuctyou bought with tis
Sacurty cods (X00OO000000) s rginal

Terimakasih telah memilih GEEKVAPE
* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan
produk ini untuk penggunan lebih maximal.

* Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di kemudian hari.

IKHTISAR

ip tip

Kap atas

Tabung kaca

Kepala coil
Base

Kontrol airflow

Pin positif lapis emas
Konektor 510

USB Port

Tombol firing

Layar display

Tombol fungsi

Tombol fungsi “+
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Siapkan produk  Putar dan tarik Isi dengan Pasang kembali
cap seperti yang e-liquid kap atas seperti yang
ditunjukkan ditunjukkan pada gambar

dalam gambar

Fitur Produk

* chipset AS 200W dengan layar tampilan berwarna.
P67 tahan air, tahan sampai 30 menit didalam air dan
kedalaman hingga 1 meter.
* Tahan banting, mampu menahan kejatuhan dari ketinggian hingga 2 meter.
* Kompatibel dengan dua baterai 18650
*Tahan debu (IP67), tahan terhadap lingkungan yang kotor dan mudah
dibersihkan.

Parameter Produk

Max power output: 200W

Mode output: Output adjustable
Shell material: Aluminum + Zinc alloy + Silicone
Dimensi: 30.60*58.60*90.30mm
Kapasitas baterai: Baterai luar
Spesifikasi charging: 5V 1A

Voltase baterai rendah: 6.6V+0.1V
Alarm suhu PCBA: 85 C

Durasi output maximum: 10 detik
Output voltase maksimum: 9V+0.1V
Suhu operasional: 0~40 C

Isi Kemasan

1* Aegis legend kit 1* Buku panduan 1* Kepala koil 0.15 ohm

1* Kabel USB 1*Tabung gelas cadangan 1* Paket spare parts
Bahasa \ 02

Referensi jangkauan resistansi
[ 3 [ w20 | oosa | osa |

Parameter utama

[ outputaliranlistik [~ [soa ]
[Resstansistomiser__Jog5a [0 |
\/o\lase masukan baterai 6,6\/:0.1V S.AV:O.WV

Instruk:

. Tekan tombol FIRING 5x dengan cepat ur
menyalakan device.
Tekan tombol FIRING 5x dengan cepat untuk
mematikan device.
8 Tekan tombol FIRING 3x dengan cepat untuk
masuk ke pemilihan mode.

Di status setting gunakan tombol (+) & (-)
untuk merubah mode, tekan dan tahan tombol FIRING untuk 0.8
detik atau biarkan selama 5 detik untuk memilih mode.

. Di status setting arahkan ke TC-TCR, tekan dan tahan
tombol firing untuk memasuki mode TCR. Gunakan tombol
(+) & (-) untuk mengatur value TCR.

b Di bagian setting arahkan ke VPC, tekan dan tahan
tombol firing untuk memasuki mode VPC. Tekan tombol firing dan
gunakan tombol (+) & (-) untuk mengatur value P1/P2/P3/P4/P5.

. Masuk ke status setting. Tekan tombol
FIRE untuk mengarahkan kursor ke COIL atau PUFF. Tekan tombol
(+) untuk meriset nilai COIL atau PUFF.
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b Tekan dan tahan tombol + & - secara
bersamaan untuk mengunci atau membuka kunci display.
b Tekan dan tahan tombol FIRE & (+)
atau (-) secara bersamaan untuk mengatur keterangan layar.
Tekan tombol FIRE, '+' dan '-' secara bersamaan
selama 2 detik untuk memasuki Stealth mode. Operasi yang sama
untuk keluar dari mode stealth. Di dalam Stealth mode device
hanya bisa digunakan untuk firing, dan mematikan device.
Lepaskan atomiser dan baterai dari device, tekan
dan tahan tombol "+" selagi memasukkan USB ke PC, Lakukan
upgrade pada PC dengan menggunakan aplikasi
software upgrade Geekvape.

. Sambungkan USB ke sumber listrik untuk mengisi
baterai, ikon baterai akan mulai beranimasi dan berhenti setelah
baterai terisi penuh.

b Pada layar pemilihan mode, tekan dan tahan tombol
'+' dan '-' secara bersamaan selama 1 detik untuk merubah antara
warna layar.

Penjelasan Peringatan

. Tidak ada atomiser yang terdeteksi. Harap
periksa apakah atomiser dan koil terhubung dengan benar.

. atomiser short circuit. Harap
periksa kembali koil bila ada kontak dengan chamber atau putus.

o Resistansi atomiser terlalu tinggi.
Harap periksa kembali koil.

5 Output akan mati secara otomatis
setelah 10 detik.

o Tegangan baterai terlalu rendah,
harap isi ulang baterai.

b Baterai terlalu lemah,
periksa apakah terhubung dengan baik / ganti dengan baterai
yang lebih kuat / kurangi pengaturan daya atau isi ulang baterai.

. Tekan tombol (+) & (-) secara bersamaan
untuk membuka kunci.

b Suhu PCB melebihi dari 85C,
harap diamkan device agar kembali ke suhu normal.
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PELAYANAN PELANGGAN

PERHATIAN

* Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh ibu hamil dan

anak-anak di bawah usia 18 tahun
* Jauhkan dari api terbuka
* Hindari benturan

L o Layanan di Cina
Website: www.geekvape.com
Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-6PM CST

AUTENTIFIKASI

@ Miringkan label dibawah cahaya secara
perlahan

(@ Buka www.geekvape.com (2) Gores kode dan
masukkan angka
bawah keamanan 12 digit di
halaman utama. kolom yang tersedia.

dan scroll ke kanan

Layanan di USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-5PM EST

@ Logo akan meluas secara bertahap
hingga cekung dari sudut pandang
berbeda

(@ Kiik pada tombol "Go" dan
jendela pop up akan
muncul mengkonfirmasikan
apakah produk anda asli

Congratuations!
2 The Geskvape poduct youbought it s
Securty code (OOOONXKNXR) 5 arignl
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