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Thank you for choosing GEEKVAPE

* Please read the user manual before using this product
for better user experience.

* Keep the user manual for future reference.

OVERVIEW
Drip tip
Top cap
Top fill chimney
510 connector
Firing button \
< Silica glass

Coil head
Base

Display screen

Airflow control
Gold plated positive pin
Function buttons "-"

Function buttons "+"
USB Port

Get the product  Press button Fill with liquid  Close back the cap
to open as shown in picture

@ @ (©)
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Merci de choisir nos produits GEEKVAPE

* SVP lisez lanotice avant d’utiliser le produit afin de
maximiser votre expérience d utilisation.

* Gardez le manuel d” instructions comme base d’aide.

APERGU

i Astuce
Capuchon supérieur

Chemlnee a remplissage
[EIENE]

Connecteur 510 /" ’ ' Y
-y
Bouton de tir _ Y
N v -
Ecran d' afﬂcha e =X Verre de silice
Téte de bobine
Bas
Controle du flux d'air
Goupille positive plaquée or

Boutons de fonction
Boutons de fonction "+"
Port USB

- ~r

Obtenez le Appuyez sur Remplir de Refermer le
produit le bouton liquide bouchon comme
® pour ouvrir ©) indiqué sur l'image
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Vielen Dank das sie sich fir ein Produkt von Geekvape
entschieden haben

* Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die
Bedienungsanleitung durchzulesen.

* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum
spateren Nachschlagen.

Uberblick .
Tropfspitze

Oberkappe
Schornstein oben fiillen EN
510er Anschluss

Feuertaste ) ﬂ‘ \ Q
Anzeige / N \ﬂ, /’q Silica Glas
- & Spulenkopf
g Base
Luftstromkontrolle

Vergoldeter Pluspol

Funktionstaste "-"
Funktionstaste "+"
USB-Anschluss

—\
G|t
O

Holen Sie sich Zum Offnen Mit Flassigkeit SchlieBen Sie die
das Produkt Taste driicken Kappe wie abgebildet

@
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Highlight

* Upgraded AS Chipset, Fast & Accurate
* Extremely lightweight and durable with PPS Material
« Compatible with Dual 21700, 20700 & 18650

Product Parameters

» Function Description: Supports ordinary wires and three kinds of
temperature-control wires: Nickel 200 (NI) / Titanium (TI) / Stainless Steel (SS).
Input Voltage: 6.2V-8.4V
Output Power: 5W-235W
Temperature Control Range: 10f 315C,200 F-600 F
Resistance Range: 0.05Q-3Q
Battery Specifications: Dual 21700, 20700 or 18650 Lithium Batteries
Working Temperature Range: -10~40
Full Charge Voltage: 4.2V+0.05V
Charger Requirements: 5V 1A
Physical Dimensions: 94.4*52.6*38.5mm
Shell Materials: (PPS + Fiberglass) + Stainless Steel

Contents

1% Blade kit 1* User Manual 1*0.15 ohm coil head
1* USB Cable 1* 18650 Battery Adapter 1* Spare silica glass
1* Spare parts pack

Instructions

Press the FIRE button 5 times in quick succession to turn
" on the device.

. Press the FIRE button 5 times in quick succession to turn
off the device.

Press the FIRE button 3 times in quick succession to
"enter the Setting state.

4. (POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-
TCR/VPC/BYPASS) In the setting state use the (+) & (-) button to
toggle between modes , press and hold the FIRE button for 0.8s or
allow 5s of inactivity to select.

b On the mode selection screen toggle to TC-TCR, press
and hold the fire button to enter the mode, use the (+) & (-) button
to adjust the TCR value.
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Surligner

* Chipset AS amélioré, rapide et précis

* Extrémement [éger et durable avec le matériel de PPS
« Compatible avec Dual 21700, 20700 et 18650

Paramétres du produit

Fonction Description: Prend en charge les fils ordinaires et trois types de fils de
contréle de la température: Nickel 200 (NI) / Titane (TI) / Acier inoxydable (SS).
Tension d'entrée: 6.2V-8.4V

Puissance de sortie: SW-235W

Gamme de contréle de température: 100 C -315 C,200 T - 60

Gamme de résistance: 0.05Q-3Q

Caractéristiques de la batterie: Deux batteries lithium 21700, 20700 ou 18650
Plage de température de fonctionnement: -10 ~ 40 C

Tension de charge compléte: 4.2V + 0.05V

Chargeur Exigences: 5V 1A

Dimensions physiques: 94.4 * 52.6 * 38.5 mm

Matériaux de Shell: (PPS + fibre de verre) + acier inoxydable

YYyvvyvvvvvy

Contenu
1% Blade kit 1* Manuel utilisateur 1* Cable USB

1* Téte de bobine de 0.15 ohms 1* 18650 Adaptateur de batterie
1* Pack de piéces de rechange 1*Verre de silice de rechange

Instructions
Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton FIRE pour
“allumer I'appareil.

Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton FIRE pour
" éteindre I appareil.
3 Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton FIRE pour
passer a I'état de reglage.

4. (POWER / TC-NI/ TC-SS / TC-

TI/ TC-TCR / VPC / BYPASS) Dans |'état de réglage, utilisez les
boutons (+) et (-) pour basculer entre les modes d'interpolation,
maintenez le bouton FIRE pendant 0,8s ou laissez 5s d'inactivité a
sélectionner.

b Sur I'écran de sélection de mode, basculer sur
TC-TCR, appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le enfoncé pour
entrer dans le mode, utilisez les boutons (+) et (-) pour ajuster la
valeur TCR.
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Besonderheiten

 Verbessertes AS Chipset, schnell und genau
* Extremes Leichtgewich und trotzdem stabil durch PPS Material
* Kompatibel mit Dual 21700er, 20700er und 18650er

Produkteigenschaften

» Funktionsbeschreibung: Geeignet fiir normale Drahte sowie fir drei
verschiedene Dréhte zum Einsatz mit der Temperaturkontrolle: Nickel 200 (NI)
/Titan (TI) / Edelstahl (SS)

Eingangsspannun 2-84V

Ausgabeleistung: 5W - 235W

Einstellbereich Temperaturkontrolle: 100 - 315°C, 200 - 600°F
Widerstandsbereich: 0.05 - 3 Ohm

Batteriespezifikation: Dual 21700, 20700 oder 18650 Lithium Akkus
Arbeitstemperatur: -10 - 40 °C

Ladespannung: 4,2+0.05V

Anforderung Ladegerét: 5V 1A

Abmessungen: 94.4 x 52.6 x 38.5mm

Gehausematerial: (PPS + Fiberglas) + Edelstahl

Lieferumfang

1* Blade kit 1* Bedienungsanleitung 1*0,15 Ohm Spulenkopf
1* USB Kabel 1% 18650er Batterieadapter 1% Ersatzteilpaket
1* Ersatzglas

Instructions

Driicken sie fiinf mal kurz hintereinander die
" Feuertaste um das Gerat einzuschalten.

5 Driicken sie fiinf mal kurz hintereinander die
Feuertaste um das Gerat auszuschalten.

o Driicken sie drei mal kurz hintereinander die
Feuertaste um in das Einstellungsment yu gelangen.

6 (POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-TCR/
VPC/BYPASS) Im Einstellungsmenid mit der + und - Taste zwischen
len Modi wechseln, driicken der Feuertaste fiir ca. 0,8s oder 5 s

warten um die gewahlte Einstellung zu aktivieren.

8 Wechseln sie im Einstellungsmeni auf TC-TCR und
halten die Feuertaste gedriickt um in dieses Menii zu gelangen. Mit
der + und - Taste konnen die TCR Werte verandert werden
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MADE IN CHINA

On the mode selection screen toggle to VPC, press and
" hold the FIRE button to enter the VPC mode. Press the FIRE button
and use the (+) & (-) button to set the values to P1/P2/P3/P4/P5.

7. Enter the setting state. Press the FIRE
button to toggle the cursor to the COIL or PUFF. Press (+) to reset
the COIL or PUFF value.

8. Enter the setting state. Press the FIRE button to
toggle the cursor to the COIL. Press (-) button to lock and unlock
the resistance.

Press and hold the FIRE & (+) or
(-) button simultaneously to adjust the brightness of the display.

10. Press and hold the “+" & “-" buttons
simultaneously for 2s to toggle the lock & unlock state.

11. Battery anti-reverse prompt (reversed
battery will not damage circuit board) Short circuit prompt, high-
resistance prompt, low Voltage prompt, overheat prompt No
atomizer prompt, 10s timeout prompt, lock screen prompt, weak
battery prompt, No liquid dry burn prompt (temperature control
mode).

12. Connect the USB port to a PC and the device
USB port. While Inserting the USB to the port hold down the "+"
button at the same time and device will enter the Upgrade Mode.
Launch the software on the PC. Once upgrade is successful,
device will restart automatically. Note: Device cannot be used
while being upgraded.

13. Connect USB cable from the device to a power
source and a battery charging animation will display indicating
battery charging. Device can be used as normal while charging.

14. Switch the device off by pressing the flre button
5 times in quick succession. Press and hold the “+" and “-" buttons
simultaneously for 2 seconds while device is in off state to show
the current firmware version.

15. Display will switch off within 15s of inactivity
and enter sleep mode after 10 minutes of inactivity. Display will
wake up if any buttons are pressed or if an atomizer is removed.
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b Sur I'écran de sélection du mode bascule sur
VPC, maintenez le bouton FIRE enfoncé pour passer en mode VPC.
Appuyez sur le bouton FEU et utilisez les boutons (+) et (-) pour
régler les valeurs sur P1 /P2 /P3 / P4/ P5.

E Entrez |'état de réglage. Appuyez sur le
bouton FIRE pour basculer le curseur sur COIL ou PUFF. Appuyez
sur (+) pour réinitialiser la valeur COIL ou PUFF.

b Entrez |'état de réglage. Appuyez sur le
bouton FIRE pour faire basculer le curseur sur COIL. Appuyez sur
le bouton (-) pour verrouiller et verrouiller la résistance.

b Appuyez simultanément
sur le bouton FIRE & (+) ou (-) pour régler la luminosité de I'écran.

Appuyez et maintenez les boutons "+"
simultanément pendant 2s pour basculer I'état de
verrouillage et de déverrouillage.

Invite de court-circuit, invite de court-circuit,
invite de tension faible, invite de surchauffe Aucune invite
d'atomiseur, invite de délai d'attente de 10 s, invite de verrouillage,
invite de batterie faible, Pas de liquide (mode de contréle de
température).

. Connectez le port USB a un ordinateur et
au port USB du périphérique. Tout en insérant le port USB sur le
port, maintenez le bouton "+" enfoncé et I'appareil passera en
mode de mise a niveau. Lancez le logiciel sur le PC. Une fois la
mise a niveau réussie, |'appareil redémarrera automatiquement.
Remarque: Le périphérique ne peut pas étre utilisé pendant la
mise a niveau.

b Connectez le cable USB de I'appareil a une source
d'alimentation et une animation de chargement de la batterie
s'affichera pour indiquer le chargement de la batterie. L'appareil
peut étre utilisé normalement pendant le chargement.

Eteignez I'appareil en appuyant 5 fois
rapidement sur le bouton d'allumage. Appuyez simultanément sur
les boutons «+» et «-» pendant 2 secondes lorsque I'appareil est
éteint pour afficher la version actuelle du micrologiciel.

L'affichage s'éteint dans les 15s d'inactivité
et passe en mode veille aprés 10 minutes d'inactivité. L'affichage
se réveille si des boutons sont pressés ou si un atomiseur est
enlevé.
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s Wechseln sie im Einstellungsment auf VPC und
halten die Feuertaste gedriickt um in dieses Menii zu gelangen.
Mit der + und - Taste sowie driicken der Feuertaste konnen die
VPC Werte auf P1/P2/P3/P4/oder P5 gesetzt werden.

8 Wechseln sie im
Einstellungsment auf COIL oder PUFF. Driicken sie die + Taste um
die Werte fiir COIL oder PUFF zuriickzusetzen

S Wechseln sie im Einstellungsmenu auf COIL.
Driicken sie die - Taste um den Widerstand zu sperren oder
entsperren

L Driicken sie die Feuertaste sowie + oder -
Taste gleichzeitig um die Helligkeit der Anzeige zu verandern

10. Driicken sie die + und - Taste gleichzeitig
ir 2s um das Gerat zu sperren oder entsperren

11. Batterie falsch eingelegt
(falsch eingelegte Batterien beschadigen das Gerét nicht),
Kurzschlusshinweis, Widerstand zu hoch, Spannung zu gering,
Uberhnzungshmwews Kein Tank (Atomlzen) 10s Zeitbegrenzer,
Anzeigesperre, Batterie schwach, Kein E-Liquid bzw Drz-Burn
Hinweis (nur im Temperaturmodus)

2. Schliessen sie das Gerat mit einem USB Kabel
an einen PC an. Beim einstecken des Kables in das Gerat halten sie
die +Taste gleichzeitig gedriickt damit das Gerat automatisch in

den Upgrade Modus wechselt. Starten sie die Software in ihrem PC.

Nach erfolgreichem Update startet das Gerat neu. Wichtiger
Hinweis: wahrend des Upgradevorgangs kann das Gerat nicht
genutzt werden.

s Zum Laden schliessen sie das Gerat mit
einem USB Kabel an eine geeignete Stromquelle an, eine
Batterieladeanimation wird dazu in der Anzeige dargestellt. Das
Gerat kann wéahrend des LAdevorgands genutzt werden.

b Um die Firmware Version anzuzeigen schalten
sie das Geréat aus. Im ausgeschalteten Zustand halten sie die +
und - Taste gleichzeitig flr 2s gedriickt und die Firmwareversion
wird in der Anzeige dargestellt.

Die Anzeige schaltet sich nach 15s ab und geht
nach 10 Minuten ohne Aktivitat in den Ruhemodus. Die Anzeige
wird wieder eingeschaltet sobald eine Taste gedriickt wird oder
der Tank abgeschraubt wird.
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BLADE KIT

User Manual

CUSTOMER SERVICE

ATTENTION

* Product is not intended for use by pregnant women and children under
the age of 18

* Keep away from fire

* Avoid impact

Service in China — Service in the USA
Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,

Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an

District, Shenzhen, China Troy, Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Phone: 866-877-4335

Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ sway the label under light lightly. @ Logo will expand gradually to curved
shape with the different viewing angle,

@ Goto ( Scratch the codeand  (3) Click on the “Go" Button
www.geekvape.com and enter the 12 digit and a pop up window
scroll right to the bottom security numbers on the should appear confirming if
of the main page. blank field. your product is authentic

Congratsatons!

o e O = The Geskvape product you baught i tis
socutly code (OOOOXKIN) s arighal
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CUSTOMER SERVICE

ATTENTION

* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins de 18 ans
* Teniréloigné du feu

* Eviter impact

* Service apres-vente =——— Service aprés-vente aux
en Chine S=———= Etats-Unis

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: Batiment des Vétérans, 3012 Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

rue Xingye, Xixiang, Shenzhen, Chine Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Téléphone: 866-877-4335

Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST  Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTATION ANTI-CONTREFACON

@ Le logo s'élargira progressivement en
forme incurvée sur un angle de vision
différent

@ Balancer I'étiquette sous la
lumiére légérement

@ Allez sur www.geekvape.com et faites (@) Scratch le code et entrez les numéros de
défiler la page vers le bas de la page sécurité & 12 chiffres sur le champ vide.
principale.

@ Cliquez sur le bouton «Aller» et
une fenétre pop-up devrait
apparaitre confirmant si votre
produit est authentique. o st 0C00000000 s il

Congratations!
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CUSTOMER SERVICE

ACHTUNG:

* Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet fiir schwangere Frauen und
Kinder unter 18 Jahren

*Von Feuer fernhalten

* Vermeiden sie harte Stosse

* Kundendienst in
China

Page: www.geekvape.com

Add: Laobing-Gebaude, Xingye

Weg 3012, Xixiang, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

Kundendienst in US

Page: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

Michigan, 48083 USA
Tel: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

(@ Drehen sie das Etikett leicht (@ Beobachten sie wie sich das Logo in
unter Licht. der Form unter verschiedenen
Blickwinkeln verandert.

@ Offnen sie die Seite  (2) Rubbeln sie den Code ) Klicken sie auf “Go”

www.geekvape.com und auf ihrer Verpackung frei und ein neues Fenster
offnet sich um ihnen

scrollen sie die Seite und geben die
nach ganz unten. freiwerdende 12-Stellige  diie Originalitat des
Zahl auf der Internetseite Produktes zu
in das freie Feld ein bestitigen.

Congratiatons!
The Geskvape procuct you bousht with i
ecurty cod (OO 5 rgnal
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Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE
* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le
ayuda conocer mejor el rendimiento.
* Guarde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO

Punta de goteo
Tapa superior

Chimenea de
relleno superior

Conector 510 /’
Botdn de encendido

Pantalla de /’ Vidrio de silice
visualizacid| h Cabeza de la bobina
! Base

Control del flujo de aire
Pin positivo dorado
Botones de funcid
Botones de funcién “+
Puerto USB

Obtener el Presione el Llenar con Cierre la tapa Riempi

producto botén para abrir liquido con liquido como se
@ @) muestra en la imagen

Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il
contenuto dell'istruzione che la aiutera a sperimentare
una migliore prestazione.

* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta di gocciolamento
Tappo superiore
Camino di riempimento superiore

Connettore 510

Pulsante di fuoco ) Y
Q‘ y -
Schermo / =< Velrovdl silice
Testa della bobina
Base
Controllo dell'aria
Pin d'oro placcato oro
Tasti funzione "-"
Tasti funzione "+"
Porta USB

Prendi il Premere il Riempi con PChiudere il tappo

prodotto pulsante per aprire liquido come mostrato
[0} 0} ® nellimmagine
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Cnacmbo 3a ncnosbsoBaHue npoaykuum Geekvape

* MoxkanywcTa, NpoUTUTE PyKOBOACTBO MO/Nb30BATENSA
nepe Ncrnosb3oBaHWEM AaHHOTO NPOAyKTa.

* CoxpaHsiTe ;JaHHOe PYKOBOACTBO A/1s UCMONb30BaHMSA
B ByayLiem.

OB30P

KanenbHblVi HAKOHEYHWK
BepxHas KpbiLuka
510 coeanHnTens /" ’hf
KHonka chem:Gb\ Q
/"‘CMAMKaTHoe cTekno

SKpaH MoHuUTOopa «\'
/ \ on10BKa KaTyLIKu

BepxHwii AbiMoxoz,

baza
YnpaB/ieHue BO3/yLIHbIM MOTOKOM

M030/104€eHHbIN,
MONOXMTENbHBIA LTHIPL

DYHKLMOHAaNbHbIE KHOMKM “-"

DyHKLMOHaNbHbIE KHOMKM “+"

USB-nopt

Monyuuts  Haxmute KHOMKy,  3anonHeHue 3aKpouTe KpbILKY,
npoAykT 4TO6bI OTKPLITH KUAKOCTbIO KaK MokasaHo Ha
@ ® pucyHKe
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Realce

* Chipset AS actualizado, rapido y preciso
* Extremadamente liviano y duradero con material PPS
« Compatible con Dual 21700, 20700 y 18650

Parametros del producto

» Descripcién de la funcién: Admite cables comunes y tres tipos de cables de
control de temperatura: niquel 200 (NI) / titanio (TI) / acero inoxidable (SS).

Voltaje de entrada: 6.2V-8.4V

Potencia de salida: 5W-235W

Rango de control de temperatura: 100 C -315 C,200 T -600 F

Rango de resistencia: 0.05Q-3Q

Especificaciones de la bateria: Baterias de litio dobles 21700, 20700 o 18650
Rango de temperatura de trabajo: -10 ~ 40 C

Voltaje de carga completo: 4.2V + 0.05V

Requisitos del cargador: 5V 1A

Dimensiones fisicas: 94.4 * 52.6 * 38.5mm

Materiales de Shell: (PPS + fibra de vidrio) + acero inoxidable
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Contenido

1* Blade kit 1* Manual de usuario 1% Cable USB
1* Adaptador de bateria 18650 1*Vidrio de silice de repuesto
1* Cabeza de bobina de 0.15 ohm 1* Paquete de piezas de repuesto

Instrucciones

1. Presione el botdn FIRE 5 veces en sucesion rapida para
encender el dispositivo.

2. Presione el boton de FUEGO 5 veces en sucesion rapida
para apagar el dispositivo.

3. Presione el botén de FUEGO 3 veces en
sucesion rapida para ingresar al estado de Configuracion.

4. (POWER / TC-NI/ TC-SS / TC-TI /
TC-TCR/ \/PC / BYPASS) En el estado de configuracion use el
botén (+) y (-) para alternar entre modos, mantenga presionado el
boton FIRE para 0.8 s o permite 5s de inactividad para seleccionar.

b En la pantalla de selecciéon de modo, cambie
a TC-TCR, mantenga presionado el botén de disparo para ingresar
al modo, use el botdn (+) y (-) para ajustar el valor de TCR.
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Evidenziare

* Chipset AS aggiornato, veloce e preciso
* Estremamente leggero e resistente con materiale PPS
« Compatibile con Dual 21700, 20700 e 18650

Parametri del prodotto

» Descrizione della funzione: Supporta fili ordinari e tre tipi di cavi di controllo
della temperatura: Nickel 200 (NI) / Titanium (T) / Stainless Steel (SS).
Tensione di ingresso: 6.2V-8.4V
Potenza in uscita: SW-235W
Intervallo di controllo della temperatura: 100 C
0,050-3Q
a: due batterie al litio 21700, 20700 o 18650
Intervallo di temperatura di lavoro:-10 ~ 40 C
Tensione di carica completa: 4,2V + 0,05V
Requisiti del caricabatterie: 5V 1A
Dimensioni fisiche: 94,4 * 52,6 * 38,5 mm
Materiali shell: (PPS + vetroresina) + acciaio inossidabile

YYvvYyvvyvvovw

Contenuto

1% Blade kit 1* Manuale utente 1* Cavo USB
1*Testa di bobina da 0,15 ohm 1* 18650 Adattatore per batteria
1* Pacco di ricambio 1* Vetro di silice di ricambio

Istruzioni

Premere il pulsante FIRE 5 volte in rapida successione
per accendere il dispositivo.

5 Premere il pulsante FIRE 5 volte in rapida successione per
spegnere il dispositivo.

. Premere il pulsante FIRE 3 volte in rapida
successione per accedere allo stato Impostazione.

(POWER / TC-NI/ TC-SS / TC-TI/
TC-TCR / VPC / BYPASS) Nello stato di impostazione utilizzare il
pulsante (+) e (-) per passare da una modalita all'altra, premere e
tenere premuto il pulsante FIRE per 0.8 s o consentire 5 s di
inattivita per selezionare.

b Nella schermata di selezione della modalita
passare a TC-TCR, premere e tenere premuto il pulsante di fuoco
per accedere alla modalita, utilizzare il pulsante (+) e (-) per
regolare il valore TCR.
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OCHOBHOW MOMEHT

* O6HoBneH AS Chipset, Fast & Accurate
* Ype3BblyaliHO NErkuii U AONroBeYHbI MaTepuan PPS
* CoemecTimocTb ¢ Dual 21700, 20700 1 18650

MapameTpbl npoaykTa

> OyHkuma OnmcaHvie: MopaepXuBaeT oGbluHbIe NPOBOAA 1 TPV TUMa NPOBOJOB
KOHTponA TemnepaTtypbi: Hukenb 200 (NI) / Tuta (TI) / Hepxasetowaa cTanb (SS).

» BxogHoe HanpaxeHue: 6,2V-8,4V

» BbixogHas mowHocTe: 5 B1-235 BT

» InanasoH perynuposaHus Temneparypsl: 100 C -315 C, 2 -600 T

» [InanasoH conpotusneHus: 0,05 Om-3 Om

» XapaKTepucTiki 6atapeu: [IBoiiHble nuTuesble 6atapen 21700, 20700 unn 18650

» InanasoH pa6ounx temnepatyp: -10 ~ 40 C

» [TonHoe 3apagHoe HanpaxeHue: 4.2V + 0.05V

> TpeboBaHuA K 3apsAAHOMY YCTPOICTBY: 5V 1A

» Dusnyeckne pasvepbl: 94,4 * 52,6 * 38,5 mm

> Matepuanbl pakoBuHbl: (PPS + CTEKNI0BONOKHO) + HepXaBeloLan CTanb

coaepxaHue

1* Blade kit 1* PykoBOACTBO nosb3osatena

1% USB-kabenb 1* 18650 ApanTep akkymynaTtopa
1* 0,15 oMHana cnupanbHaa ronoska 1* 3anacHoe KBapLeBoe CTeKNo
1* KomnnekT 3anacHbix yacteii

MHCTPYKLUMMN

1 Haxxmute kHonky FIRE 5 pa3 noapaa, 4tobbl BKAIOUNTH
YCTPOWCTBO.

5 Haxmute kHonky FIRE 5 pa3 noapsaa, 4tobbl
BbIK/IOUNTb YCTPOMCTBO.

3. Haxmute kHonky FIRE 3 pasa noapsa,
4YTO6bI BOMTW B COCTOAHUE HAaCTPOKN.

4 (POWER / TC-NI/ TC-
TCR / VPC / BYPASS) B pexvime HacTpOiiKu NCNONb3YiTe KHOMKY
(+) 1 (=) AnA NepekNtoYeHNa MeXAy PexnMamu, HaxmuTe u
yaepxvsaiite kHonky FIRE gnsa 0,8 s nau paspewuts 5s 6e3geincTaus.

5. Ha 3KpaHe Bbi6Opa pexuma nepew,qwre k TC-TCR,
HaXXMUTe W yAepXXM1BaliTe KHOMKY OFHS, YTOBbI BOMTU B PeXuM,
ncnonb3yiite KHomMKy (+) u (-), UTobbl OTperyampoBath 3HauyeHve TCR.
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En la pantalla de seleccion de modo, cambie
‘a VPC, presione y mantenga presionado el botén FIRE para ingresar
al modo VPC. Presione el boton FIRE y use el boton (+) y (-) para
establecer los valores en P1/ P2/ P3/ P4/ P5.

7. Ingrese el estado de configuracion.
Presione el botén FIRE para alternar el cursor a COIL o PUFF.
Presione (+) para reiniciar el valor de COIL o PUFF.

8. Ingrese el estado de configuracion.
Presione el boton de FUEGO para alternar el cursor a la BOBINA.
Presione el botdn (-) para bloquear y desbloquear la resistencia.

9. Mantenga presionado el botén FIRE
& (+) o (-) simultaneamente para ajustar el brillo de la pantalla.

Mantenga presionados los botones "+"y
simultaneamente durante 2 segundos para alternar el estado de
bloqueo y desbloqueo.

11. Indicador de anti-inversion de la bateria
(bateria invertida no dafara la placa de circuito) Indicador de
cortocircuito, indicador de alta resistencia, indicador de voltaje
bajo, indicador de sobrecalentamiento Sin indicador de
atomizador, indicador de tiempo de espera 10s, indicador de
bloqueo de la pantalla, indicador de bateria débil (modo de
control de temperatura).

12. Conecte el puerto USB a una PCy el
puerto USB del dispositivo. Mlennas inserta el USB en el puerto,
mantenga presionado el botén "+" al mismo tiempo y el
dispositivo ingresara al modo de actualizacion. Inicie el software
en la PC. Una vez que la actualizacion sea exitosa, el dispositivo
se reiniciara automaticamente. Nota: El dispositivo no se puede
usar mientras se actualiza.

13. Conecte el cable USB del dispositivo a una fuente de
alimentacion y se mostrara una animacion de carga de la bateria
que indica la carga de la bateria. El dispositivo se puede usar de
manera normal durante la carga.

14. Apague el dispositivo presionando el boton
de dlsparo 5 veces en sucesion rapida. Mantenga presionados los
botones "+" y "-" simultaneamente durante 2 segundos mientras
el dispositivo esta apagado para mostrar la version actual del
firmware.

La pantalla se apagara dentro de los 15
segundos de inactividad e ingresara al modo de suspensién luego
de 10 minutos de inactividad. La pantalla se activara si se presionan
los botones o si se elimina un atomizador.
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[ Nella schermata di selezione della modalita
passare a VPC, premere e tenere premuto il tasto FIRE per
accedere alla modalita VPC. Premere il pulsante FIRE e utilizzare i
pulsanti (+) e (-) per impostare i valori su P1 /P2 / P4 / P5.

7. Entra nello stato di impostazione.
Premi il pulsante FIRE per spostare il cursore su COIL o PUFF.
Premere (+) per ripristinare il valore COIL o PUFF.

Entra nello stato di impostazione. Premi il
pulsante FUOCO per spostare il cursore sulla bobina. Premere il
pulsante (-) per bloccare e sbloccare la resistenza.

9. Premere e tenere premuto
contemporaneamente il pulsante FIRE & (+) o (-) per regolare la
luminosita del display.

Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti
"e per 2 secondi per attivare e disattivare lo stato di blocco
e sblocco.

11. Promemoria anti-inversione della batteria
(batteria invertita non danneggia il circuito) Richiesta di
cortocircuito, richiesta alta resistenza, richiesta bassa tensione,
richiesta di surriscaldamento No prompt atomizzatore, prompt
di timeout 10 secondi, prompt schermata di blocco, prompt
batteria scarica, prompt No burn dry liquido (modalita controllo
temperatura).

12. Collegare la porta USB a un PC e la
porta USB del dispositivo. Mentre si inserisce I'USB nella porta,
tenere premuto il pulsante "+" contemporaneamente e il
dispositivo entrera nella modalita di aggiornamento. Avvia il
software sul PC. Una volta completato I'aggiornamento, il
dispositivo si riavviera automaticamente. Nota: il dispositivo non
puo essere utilizzato durante I'aggiornamento.

13. Collegare il cavo USB dal dispositivo a una fonte di
alimentazione e verra visualizzata un‘animazione di ricarica della
batteria che indica la carica della batteria. Il dispositivo puo essere
utilizzato normalmente durante la ricarica.

14. Spegnere il dispositivo premendo il
pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione. Tieni premuti
contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 2 secondi mentre il
dispositivo & spento per visualizzare la versione corrente del
firmware.

1l display si spegnera entro 15 s dall'inattivita
e entrera in modalita sospensione dopo 10 minuti di inattivita. Il
display si riattivera se vengono premuti pulsanti o se viene
rimosso un atomizzatore.
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6. Ha akpaHe Bbi6opa pexwvma nepeigute k VPC,
HaXmuTe 1 yaepxusaiite kHonky FIRE, uto6bl BoiiTn B pexum VPC.
Haxmute kHonky FIRE n ncnosnb3yite kHonky (+) & (-), 4tobbl
YCTaHOBWTb 3HaueHus B P1 / P2/ P3 / P4 / P5.

7 BoiianTe B COCTOAHME HACTPOIKN.
Haxmute kHonky FIRE, utobbl nepekntounts kypcop Ha COIL uan
PUFF. HaxxmuTe (+), 4Tobbl c6pocuts 3HadeHme COIL unn PUFF.

8. BoiianTe B COCTOSIHUE HACTPOWKN.
Haxmute kHonky FIRE, 4tobbl nepekatounts kypcop Ha COIL.
Haxmurte (-), 4Tobbl 3a610KMpoBaTh U pa3bioknpoBaTth
conpoTtusaeHue.

9. OAHOBPEMEHHO HaxmuTe 1
yaepxuaiite kHonky FIRE & (+) uaw (-), 4tTo6bl HacTpOUThL
APKOCTb Ancnes.

10. HaxxmuTe 1 yaepxusaite KHOMKM
«+» U «-» OAHOBPEMEHHO B TeyeHune 2 CeKyHJ, 4Tobbl
nepekYnTL COCTOAHVE 610KMPOBKM 1 Pa3610KNPOBKN.

. AKKYMYNATOpHasA 3allnTa oT 06paTHOro xoAa
(obpaTHas 6aTapes He MOBPEAWT MeYaTHYIO naaty) 3anpoc
KOPOTKOTO 3aMblKaHWs, MOACKa3Ka C BbICOKUM COMPOTUBAEHNEM,
HU3KOe HanpsXeHue, NoAckaska o neperpese OTCYTCTBYET 3aMpoc
pacnbinTens, NpuraalleHune Taim-ayta 10 cekyHa, 3anpoc Ha
3KpaH 610KMPOBKK, coobLieHne 0 cnrabom akkyMynaTope, (pexum
peryanposaHusa Temnepatypbl).

Moakntounte USB-nopt k MK 1 USB-
nopty yctpoiictea. Mpu BctaBke USB B NOpT 04HOBPEMEHHO
yAep>XuUBaiiTe KHOMKY «+», 1 YCTPOWCTBO NEPEXOAUT B PEXUM
06HOBAEHMA. 3anycTuTe NporpaMmHoe obecneueHue Ha MMK. Kak
TONbKO OBHOBNEHWE BYAET yCreLHbIM, YCTPOCTBO
nepe3sanycTuTtca aBTomaTnyecku. NMpumeyaHve. YCTpoicTBo He
MOXeT NCMO/Ib30BaTLCA NPY O6HOBAEHUN.

6 MoakntounTe USB-kabenb OT ycTpoicTBa K
VICTOYHWKY MUTaHMA, U Ha AWUCTIIEe NOABUTCA MHAUKALMUA 3apAAKM
akKymynsiTopa. Mpw 3apsjKe yCTPONCTBO MOXHO UCMOb30BaThL
Kak 06bIUHO.

BbIKNtOUMTE YCTPOWCTBO, HaXaB KHOMKY OFHA 5
pa3 noapsaa. OAHOBPEMEHHO HaXMUTe 1 yAepXKuBaiiTe KHOMKK
«+» U «-» B TeUeHUe 2 CeKyH/, Noka yCTPONCTBO HaXOANTCA B
BbIK/IOUEHHOM COCTOAHWUM, YTOGbI OTOBPA3UTL TEKYLLYHO BEPCUIO
NPOLWMUBKNA.

Avcnnen oTkaouuTca B TedeHune 15 ¢
6e3aeicTBUA N NepergeT B CNAWUA pexxum Yepes 10 MuHyT
6e3aeiicTBua. [ucnnen byseT NnpockinatbCs, €Can byayT HaxaTbl
Kakne-n1bo KHOMKN UV eCU yAANAeTCA pacnblanTenb.
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Page: www.geekvape.com
Add: P/Xixiangxingye N° 3012,
Edificio de Laobing, Shenzhen, China  Troy,Michigan, 48083 Estados Unidos
Email: support@geekvape.com Tel: 866-877-4335

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com

SERVICIO DE POSTVENTA

OBERVACIONES
* Las mujeres embarazadas y los nifios menos de 18 afios no lo

usan

* No acérquelo al fuego
* No peléelo con fuerza

Postventa de los
Estados Unidos

Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,

stventa de China

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTA CONTRA LA CONTAMINACION

(@ Balancee ligeramente la @ Logo se expandira gradualmente a la forma

etiqueta bajo la luz. curvada en un angulo de vision diferente.

(@ Vaya a www.geekvape.com (2) Rasque el codigo e (® Haga clic en el botén

y desplacese hasta la parte ingrese los nimeros de "Ir" y aparecera una

inferior de la pagina seguridad de 12 digitos ~ ventana emergente

principal. en el campo en blanco. que confirme si su
roducto es auténtico.

Congratations!

ape product you bought Wi s
e oo P0G0000500% o
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CUSTOMER SERVICE

ATTENTION

* |l prodotto non dovrebbe essere utilizzato da donne incinte o da
minorenni

*Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive

* Evitare urti e cadute

Servizio post- o= Servizio post-
vendita in Cina vendita in US
Website: www.geekvape.com Website: www.geekvapeusa.com
Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,
3012, Xmang Shenzhen, Cina Michigan, 48083 Stati Uniti d'America
Telefono: 866-877-4335
Ava\\able Luned Venerdi, Email: service@geekvapeusa.com
9AM a 6PM CST Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM
EST

ANTI-CONTRAFFAZIONE QUERY

@ Muovere leggermente I'etichetta @ 1l logo si allarga progressivamente
sotto una luce diretta. verso una forma curva, guardato
da angoli differenti.

@ Visitare su internet il sito (2) Grattare il codice e @ Cliccare sul tasto "Go” e
www.geekvape.com e inserire il codice di una finestra pop-up
scorrere fino al fondo verifica di 12 cifre apparira confermando
della pagina principale: nell'apposito campo:  I'eventuale autenticita del
prodotto.

Congratiatons!
(Gookyape productyou bought i s
Securty code (ROANN) s rgina.
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MNOCNENPOOAXHbBIE OBCITY>XMUBAHUA

MNPEAYNPEXAEHUNE

* MpoAyKT He NpejHa3HaueH AN UCMO/Ib30BaHNA 6ePeMEHHbIM
XKEHLYMHaM 1 AeTAM B Bo3pacTe 4o 18 net

* beperute OT orHa

* beperuTte OT MeXxaHU4eCkoro BO3AeNCTBUSA

* MocnenpogaxHsoie MocnenpoaaxHble

: obcny>xuBaHus B obCny>KnBaHUA B

Kutae Amepuike
CrpaHuua: www.geekvape.com CrpaHuua: www.geekvapeusa.com
Appec: Kutai, LU3HBUX3Hb, Y. Agpec: 637 E Big Beaver Rd STE
CuHbe Cucan,3012, A. JlaobuH 211, TpoiA, MuyuraH, 48083 CLUA
DneKTpoHHas nouTa: support Ten.: 866-877-4335
@geekvape.com neKTPOHHas nouTa: service
Anunbaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST @geekvapeusa.com
Annbaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

BOPbEA C NOAOENIKAMU QUERY

Tak for dit keb GEEKVAPE produkter
* Far du bruger dette produkt, laese indholdet af denne
manual, som vil hjaelpe dig til at opleve bedre

performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug.

OVERSIGT

Drabe tip
Top cap

Topfy\dnings skorsten

510 stik
Firing knap

Display skeerm
play /

A
gf N
= Silikaglas
\ Spolehoved

Grundlag

Luftstrgmskontrol

Forgyldt, positiv pin

Funktionsknapper
Funktionsknapper "+

USB-port

- -
Fa produktet  Tryk pa knappen Fyld med vaeske Luk daekslet

for at abne

[©

tilbage som vist
1) pé billedet
[©)
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Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE

producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze
handleiding, die u zal helpen om betere prestaties te

realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT

Vul schoorsteen met top

510 connector

Knop Vuren

Scherm weerg/ \\ \ . Sp@op

Druppeltip
Top cap

Y]

= Silicaglas

Baseren
Luchtstroomregeling
Vergulde positieve pen

Functieknoppen "-"
Functieknoppen “+"

USB poort

Krijg het Druk op de
product knop om te
O] openen

@

Vul met Sluit de kap terug
vloeistof zoals aangegeven
in de afbeelding

[©)
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Terimakasih telah memilih GEEKVAPE

* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan

produk ini untuk penggunan lebih maximal.

* Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di kemudian hari.

IKHTISAR
Drip tip
Kap atas
Cerobong atas
Konektor 510
Tombol firing s \ q

/)‘ Tabung kaca

Koil

@ Cnerka nokauaiiTe 3TUKeTKY Nog

AeiicTBMEM CBeTa.

(@ Mepeiiavte Hacaitr  (2) Bbpye 3aupmHoe

@ NoroTun usmeHseT cBol pasmep B

3aBMCMMOCTM OT yraia 0630pa.

nokpuTvie  (3) Haxare Koy

www.geekvape.com v Ha 3TVKeTKe ToBapa W BeeanTe 4ero y Bac AO/DKHO NOABUTLCA

ONYCTVITECh BHY3 FNABHOM  12-TV 3HauHIA CepuiiHbilt

BCTIBIBAIOLLIEE OKHO C
HaZMACbIO, TO BalLl NPOAYKT

CTpaHMLBL. HOMep B MycToe nose. HPOLLIEN NPOBEPKY Ha

MOAMHHOCT.

Congratiatons!

The Goekvape productyou bought with s

ot Securty cods (XXKKOXKNKK) s original
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Tombol fungsi "+
Port USB

Siapkan produk  Putar dan tarik
cap seperti yang

(@) ditunjukkan
dalam gambar

@

Deck
Kontrol aliran udara

Pin positif lapisan emas

Tombol fungsi

r
Isi dengan Pasang kembali
e-liquid kap atas seperti yang
ditunjukkan pada gambar
@
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Fremhav

* Opgraderet AS Chipset, hurtig og praecis
 Ekstremt let og slidsteerkt med PPS Materiale
* Kompatibel med Dual 21700, 20700 & 18650

Produktparametre

» Funktionsbeskrivelse: Understotter almindelige ledninger og tre typer
temperaturstyringskabler: Nikkel 200 (NI) / Titanium (T1) / Rustfrit stal (SS).
Indgangsspzending: 6.2V-8.4V

Udgangseffekt: SW-235W

Temperaturreguleringsomrade: 100 C -315 C,200 T -600 T
Modstandsomrade: 0,05Q-3Q

Batterispecifikationer: Dual 21700, 20700 eller 18650 lithium batterier
Arbejdstemperaturomrade: -10 ~ 40 ° C

Fuld opladningsspzending: 4.2V + 0.05V

Opladerkrav: 5V 1A

Fysiske dimensioner: 94,4 * 52,6 * 38,5 mm

Shell Materialer: (PPS + Glasfiber) + Rustfrit Stal

YYyvyvyvyvvyvvy

Contents

1* Blade kit 1* Brugermanual ,15 ohm spolehoved
1* Reservedelspakke 1* Spare silica glas 1* USB-kabel
1* 18650 Batteri Adapter

Instruktioner

i, Tryk hurtigt pa FIRE-knappen 5 gange for at taende for
enheden.

Tryk hurtigt pa FIRE-knappen 5 gange for at slukke for
enheden.

3. Tryk hurtigt pa FIRE-knappen 3 gange for at
komme ind i indstillingsstatus.
(POWER / TC-NI/ TC-SS / TC-TI / TC-
TCR / VPC / BYPASS) I indstillingstilstanden skal du bruge knappen
(+) & (-) for at skifte mellem tilstande, tryk og hold FIRE-knappen
for 0,8 s eller tillade 5s inaktivitet at veelge.

Pa skaermbilledet til valg af funktion skifter til TC-

" TCR, skal du trykke pa og holde teend / sluk-knappen for at ga ind
i tilstanden, brug knappen (+) & (-) for at justere TCR-vaerdien.
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Highlight
* Opgewaardeerd AS-chipset, snel en nauwkeurig

 Extreem licht en duurzaam met PPS-materiaal
« Compatibel met Dual 21700, 20700 en 18650

Productparameters

Functiebeschrijving: Ondersteunt gewone draden en drie soorten
temperatuurbesturingsdraden: nikkel 200 (NI) / titanium (TI) / roestvrij staal (SS).
Ingangsspanning: 6,2 V-8,4 V

Uitgangsvermogen: 5W-235W

Temperatuurregeling: 100 C -315 C,200 F -600 F
Weerstandsbereik: 0,050-3Q

Batterijspecificaties: Dual 21700, 20700 of 18650 lithiumbatterijen
Werktemperatuurbereik: -10 ~ 40 C

Vollaadspanning: 4.2V + 0.05V

Lader Vereisten: 5V 1A

Fysieke afmetingen: 94.4 * 52.6 * 38.5mm

Shell-materialen: (PPS + glasvezel) + roestvrij staal

Inhoud

1* Blade kit 1* Handleiding 1* USB-kabel
1* 18650 Batterijadapter 1%0,15 ohm spoelkop 1* Reserveonderdelen
1* Sla de silica stem op

YYvvYyvvvvovw

Instructions

Druk vijf keer snel achter elkaar op de knop FIRE om het
apparaat in te schakelen.

2. Press the FIRE button 5 times in quick succession to turn
off the device.

3. Druk driemaal snel achter elkaar op de knop FIRE
om de instellingstatus te activeren.
(POWER / TC-NI / TC-SS / TC-TI/ TC-TCR
/ VPC / BYPASS) Gebruik tijdens de instelling de knop (+) en (-) om
tussen modi te schakelen en houd de knop FIRE voor 0,8 ingedrukt
s of kies 5 sec inactiviteit om te selecteren.

Op het moduskeuzescherm schakelt u naar TC-TCR,

" houdt u de vuurknop ingedrukt om de modus te openen, gebruikt
u de knop (+) en (-) om de TCR-waarde aan te passen.
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Highlight

* AS Chipset Upgrade, Cepat & Akurat
* Sangat ringan dan awet terbuat dari bahan PPS
* Kompatibel dengan Dual 21700, 20700 & 18650

Informasi Produk

» Keterangan Fungsi: Kompatibel dengan 3 macam kawat:
Nickel 200 (NI) /Titanium (TI) / Stainless Steel (SS).
Input Voltage: 6.2V-8.4V
Output Power: 5W-235W
Range Temperature Control: 100 C-315C, 200 F - 600
Range Resistansi: 0.05Q-3Q
Spesifikasi Baterai: Dual 21700, 20700 or 18650 Baterai Lithium
Range Temperature Kerja:-10~40 C
Voltage Charge Penuh: 4.2V+0.05V
Persyaratan Charger: 5V 1A
Dimensi Fisik: 94.4*52.6*38.5mm
Bahan: (PPS + Fiberglass) + Stainless Steel

Isi Kemasan

1* Blade kit 1* Buku Panduan 1*Koil 0.15 ohm

1* Kabel USB 1* Adaptor Baterai 18650 1*Tabung Gelas Cadangan
1* Paket spare parts

Instruksi

. Tekan tombol FIRING 5x dengan cepat untuk
menyalakan device.

2. Tekan tombol FIRING 5x dengan cepat untuk
mematikan device.

3. Tekan tombol FIRING 3x dengan cepat untuk masuk
ke status setting.

4. (POWER/TC-NI/TC-SS/TC-TI/TC-
TCR/VPC/BYPASS) Di status setting gunakan tombol (+) & (-)
untuk merubah mode, tekan dan tahan tombol FIRING untuk 0.8
detik atau biarkan selama 5 detik untuk memilih mode.

Di status setting arahkan ke TC-TCR, tekan dan tahan
" tombol firing untuk memasuki mode TCR. Gunakan tombol
(+) & (-) untuk mengatur value TCR.
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Pa skaermbilledet til valg af mode skifter til VPC,
skal du trykke pa FIRE- knappen og holde den nede for at komme
ind i VPC-tilstanden. Tryk pa FIRE-knappen og brug knappen (+) &
(-) for at indstille vaerdierne til P1 / P2/ P3 / P4/ P5.

7. Indtast indstillingsstatus. Tryk pa FIRE-
knappen for at skifte markgren til COIL eller PUFF. Tryk pa (+) for
at nulstille COIL- eller PUFF-veerdien.

8. Indtast indstillingsstatus. Tryk pa FIRE-knappen for
at skifte markgren til COIL. Tryk pa (-) knappen for at lase og lase
modstanden op.

9. Tryk og hold FIRE & (+) eller (-)
knappen samtidig for at justere \ysstyrken pa displayet.

Tryk og hold "+" & "-" knapperne samtidigt i
2'erne for at skifte las og lase status.

11. Batteribesparende prompte (reverseret
batteri beskadiger ikke kredslabskortet) Kortslutningsprompt,
hgjmodstandsprompt, lavspaendingsprompt,
overophedningsprompt Ingen forsteverprompt, 10s
timeoutprompt, laseskaermprompt, svag batteriprompt, Ingen
vaeskestarrelse (temperaturreguleringstilstand).

12. Tilslut USB-porten til en pc og enhedens USB-
port. Mens du saetter USB i porten, skal du holde tasten "+" nede
samtidig, og enheden vil komme ind i opgraderingsfunktionen.
Start softwaren pa pc'en. Nar opgraderingen er gennemfert,
starter enheden automatisk igen. Bemaerk: Enheden kan ikke
bruges, nar du opgraderes.

Tilslut USB-kablet fra enheden til en streamkilde,
og en batteriopladningsanimation vil vise, hvilket batteri
opladning er. Enheden kan bruges som normalt under opladning.

14. Sluk for enheden ved hurtigt at trykke a teend
/ sluk-knappen 5 gange. Tryk og hold knapperne "+" og "-"
samtidigt i 2 sekunder, mens enheden er slukket, for at vise den
aktuelle firmwareversion.

Displayet slukker inden for 15'ers inaktivitet og
gar i dvaletilstand efter 10 minutters inaktivitet. Displayet vil
vagne op, hvis der trykkes pa nogen knapper, eller hvis en
forstaver fjernes.
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Op het modusselectiescherm schakelt u naar VPC en
" houdt u de knop FIRE ingedrukt om naar de VPC-modus te gaan.
Druk op de knop FIRE en gebruik de knop (+) en (-) om de waarden
in te stellen op P1 /P2 /P3 /P4 /PS5.

7o Voer de instellingstoestand in. Druk op
de knop FIRE om de cursor naar COIL of PUFF te schakelen. Druk
op (+) om de COIL- of PUFF-waarde opnieuw in te stellen.

Voer de instellingstoestand in. Druk op de knop
FIRE om de cursor naar de COIL te schakelen. Druk op de knop (-)
om de weerstand te vergrendelen en ontgrendelen.

9. Houd de knop FIRE & (+) of (-)
tegelijkertijd ingedrukt om de helderheid van het scherm aan te
passen.

Houd de "+" en "-" knoppen tegelijkertijd
ingedrukt ?edurende 2 seconden om de vergrendelings- en
ontgrendelingsmodus in te schakelen.

11. Batterij anti-reverse prompt
(omgekeerde batterij zal de printplaat niet beschadigen)
Kortsluitingsprompt, prompt met hoge weerstand, lage
voltageprompt, oververhittingsprompt Geen verstuiverprompt,
10s time-out prompt, vergrendelschermprompt, zwakke
batterijprompt, Geen vloeibare droge brandpromptprompt
(temperatuurregelmodus).

iz, Sluit de USB-poort aan op een pc en de USB-
poort van het apparaat. Terwijl u de USB in de poort plaatst,
houdt u de "+" - knop tegelijkertijd ingedrukt en het apparaat
gaat naar de Upgrade-modus. Start de software op de pc. Zodra
de upgrade is voltooid, wordt het apparaat automatisch opnieuw
pgestart. Opmerking: apparaat kan niet worden gebruikt tijdens
een upgrade.

13. Sluit de USB-kabel van het apparaat aan op een
voedingsbron en een animatie voor het laden van de batterij
geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Het apparaat kan
tijdens het opladen gewoon worden gebruikt.

14. Schakel het apparaat uit door va keer kort achter
elkaar op de vuurknop te drukken. Houd de "+" en knoppen
tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt terwijl het apparaat
in de uit-status is om de huidige firmwareversie te tonen.

15. Het display schakelt uit na 15 seconden zonder
activiteit en gaat na 10 minuten inactiviteit naar de slaapstand.
Het display wordt geactiveerd als er knoppen worden ingedrukt
of als een verstuiver wordt verwijderd.
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6. Di baian setting arahkan ke VPC, tekan dan tahan
tombol firing untuk memasuki mode VPC. Tekan tombol FIRING dan
gunakan tombol (+) & (-) untuk mengatur value P1/P2/P3/P4/P5.

7. Masuk ke status setting. Tekan tombol
FIRE untuk mengarahkan kursor ke COIL atau PUFF. Tekan tombol
(+) untuk mereset value COIL atau PUFF.

8. Masuk ke status setting. Tekan tombol FIRE untuk
mengarahkan kursor ke COIL. Tekan tombol (-) untuk mengunci dan
membuka kunci resistansi.

9. Tekan dan tahan tombol FIRE & (+)
atau (-) secara bersamaan untuk mengatur keterangan layar.

10. Tekan dan tahan tombol “+" & “-* secara
bersamaan untuk 2 detik untuk mengunci & membuka kunci.

11. Anti-reverse prompt (batterai terbalik
tidak akan merusak sirkuit board) Short circuit prompt, high-
resistance prompt, low Voltage prompt, overheat prompt No
atomizer prompt, 10s timeout prompt, lock screen prompt, weak
battery prompt, No liquid dry burn prompt (temperature control
mode).

Sambungkan USB ke PC dan USB port di device.

. selagi menyambungkan USB ke port tekan dan tahan tombol
device akan memasuki layar status Upgrade.

Buka software di PC. Device akan merestart sistem seletah berhasil.

Note: Device tidak dapat digunakan saat mengupgrade.

Sambungkan kabel USB ke sumber listrik
" dan layar akan menampakkan animasi baterai yang sedang
charging. Device bisa digunakan seperti normal selagi charging.

Matikan device dengan menekan tombol firing
5x secara cepat. Tekan dan tahan tombol “+" a bersamaan
untuk 2 detik disaat device di keadaan mati untuk melihat versi
firmware.

15. Display akan mati dalam waktu 15 detik
tanpa penggunaan dan akan memasuki standby dalam waktu 10
menit tanpa penggunaan. Melepas atomiser atau menekan tombol
akan menyalakan device kembali.
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CUSTOMER SERVICE

FORHOLDSREGLER

* Ikke for gravide kvinder og bern under 18
* Ma ikke udsaettes for aben ild

* Omgas produktet med forsigtighed

R Kina salg e Salg US

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: Kina, Shenzhen, Xixiang Industrial ~ Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,

Road, Bygning 3012 Veterans Troy, Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Postnr: 48085

Alibaba: Man-fre, 9:00 til 06:00 CST Telefon:866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-FALSKM@NTNERI QUERY

@ Svaje etiketten under lyset lidt @ Logo vil udvide gradvist at krumme
form pa en anden synsvinkel.

@ Ga til www.geekvape.com () Skrab koden og indtaste @ Klik pa "Go"
og rul til hejre til bunden af — de 12-cifret knappen og en pop
hovedsiden. sikkerhedsmaessige up vindue skal vises
numre pa det tomme felt.  pekraeftelse hvis dit
produkt er autentisk.

Congrattons!
Tho Gaskvape product you bought it s
Securiy code (OOCIXKI) s orgna
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AFTER-SALES SERVICE

OPMERKING

* Niet geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de 18 jaar.
* Niet dicht bij het open vuur.

* Niet met geweld te bedienen.

*, Servizio post-vendita —— Servizio post-vendita

in Cina in US
Main page: www.geekvape.com Main page: www.geekvapeusa.com
Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
3012, Xixiang, Shenzhen, Cina Troy, Michigan, 48083 Verenigde Staten
Email: support@geekvape.com Telefono: 866-877-4335
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a Email: service@geekvapeusa.com
6PM CST Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a

5PM EST

ANTI-NAMAAK QUERY

(@ Zwaaien het label onder @ Logo zal geleidelijk uit te breiden
licht lichtjes. naar vorm gebogen op een andere
kijkhoek.

@ Ga naar www.geekvape.com () Kras de code en voer (3) Kiik op de "Go" knop en
en blader naar rechts om de de 12 security cijfers een pop-up venster
onderkant van de op het lege veld. verschijnt een bevestiging
hoofdpagina. als uw product is

authentiek.

Congraiatons!
(Geskuapa productyou bought wih tis
socurty cods (X00O00000K) s orignal.

C]
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PELAYANAN PELANGGAN

PERHATIAN

* Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh ibu hamil dan

anak-anak di bawah usia 18 tahun
* Jauhkan dari api terbuka
* Hindari benturan

Layanan di Cina

Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-6PM CST

Layanan di USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-5PM EST

UTENTIFIKASI

@ Miringkan label dibawah cahaya secara @) Logo akan meluas secara bertahap
perlahan hingga cekung dari sudut pandang
berbeda.

(@ Buka www.geekvape.com (2) Gores kode dan (@ Kiik pada tombol "Go" dan
dan scroll ke kanan masukkan angka jendela pop up akan
bawah keamanan 12 digit di muncul mengkonfirmasikan
halaman utama. kolom yang tersedia. apakah produk anda asli

The Geokvape product youbought with i
securty code (OOXXAHNXR) s orignal
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