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MADE IN CHINA

Thank you for choosing GEEKVAPE

* Please read the user manual before using this product
for better user experience.

* Keep the user manual for future reference.

OVERVIEW

Drip tip
} y Drptip ) R
< 510 connector
Top cap

¥ Top fill USB Port
i Firing button
—
F 1 Silica glass
% Coil head
Base

Airflow
) control

Gold plated
positive pin BOTTOM Ventilation

HIGHLIGHT

The Flint is an IPX5 super compact kit that is powered with our latest
refined NS coil system, which is designed for both nicotine salt e-liquid
and perfect MTL kit for regular e-liquid.

Contents

1* Flint Mod 1* Flint Tank (Built-in 1.60hm NS coil)
1* Spare glass tube 1* NS coil (Resistance: 1.2Q)

1* Spare parts pack 1* USB Cable

1* User Manual
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Merci de choisir nos produits GEEKVAPE

* SVP lisez lanotice avant d utiliser le produit afin de
maximiser votre expérience d’utilisation.

* Gardez le manuel d” instructions comme base daide.
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CARACTERISTIQUES

Le Flint est un kit IPX5 super compact alimenté par notre dernier systeme
de bobines NS raffiné, concu pour le e-liquide au sel de nicotine et le kit
MTL parfait pour un e-liquide ordinaire.

Contenu

1* Flint Mod 1* Flint Tank (NS coil 1.60hm intégré)
1* Tube de verre de rechange  1* NS coil (La résistance: 1.2Q)

1* Pack de pieces de rechange 1* Cable USB

1* Manuel utilisateur
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Thank you for choosing GEEKVAPE - Vielen Dank, dass
sie sich fur ein Produkt von GEEKVAPE entschieden haben

* Bitte lesen sie sich Bedienungsanleitung vor der ersten

Benutzung gut durc
* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum
spateren Nachschlagen

UBERBLICK
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BESONDERHEITEN

Das Flint ist ein sehr kompaktes IPX5-Kit, das mit unserem neuesten,
verfeinerten NS-Spulensystem betrieben wird, das sowohl fiir
Nikotinsalz-E-Liquid als auch fiir das perfekte MTL-Kit fiir normales
E-Liquid ausgelegt ist.

Inhalt

1* Flint Mod 1* Flint Tank (miteingebautem 1.6o0hm NS coil)
1* Ersatz Tankglas 1* NS coil (Widerstand: 1.2Q)
1* Ersatzteilbeutel 1* USB-Kabel

1* Bedienunganleitung

Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE

* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le
ayuda conocer mejor el rendimiento.

* Guarde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO
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REALCE

El Flint es un kit siper compacto IPX5 que se alimenta con nuestro Ultimo
sistema de bobina NS refinado, que esta disefiado tanto para el e-liquido
de sal de nicotina como para el kit perfecto de MTL para e-liquido
regular.

Contiene

1* Flint Mod 1* Flint Tank (Built-in 1.60hm NS coil)
1* Tubo de vidrio de repuesto 1* NS coil (Resistance: 1.2Q)

1* Paquete de piezas de repuesto  1* Cable USB

1* Manual de instrucciones
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Beliftungslocher
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FLINT KIT

User Manual

Steup guide

Gettheproduct  Pushfromsideto Fill with e-juice from  Push the top cap
open the top cap the top fill port back

Product Parameters

Three voltage output: 3.2V-3.5V-3.8V
Mod compatible resistance range: 1Q ~ 3Q
Battery capacity: 1000mAh
Dimension: ®22*55.6mm

Charging specification: 5V 1A

Low voltage warning: 3.3V+0.1V
PCBA High-temperature prompt: 80 C
Longest vaping time: 10s

Maximum output voltage: 4.2V
Working temperature: -10~45C
Standby current: Less than 10uA

Instructions

1. Press the fire button five times in quick succession
to turn on/Turn off the device.

2. Press the fire button three times to cycle between
three voltage output preset (from low to high).

3. Press and hold the fire button to operate. The first voltage
output is 3.2V (red light), the second voltage output is 3.5V (blue light),
and the third voltage output is 3.8V (green light).
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Guide de préparation
@ §

Obtenir le produit ~ Poussez sur le coté  Remplir avec l'e-jus Repoussez le
pour ouvrir le

du port de capuchon supérieur
capuchon supérieur

remplissage supérieur
Paramétres du produit

» Trois sorties de tension: 3.2V-3.5V-3.8V
Gamme de résistance compatible Mod: 10~3Q
Capacité de la batterie: 1000mAh
Dimension: *22 * 55.6mm
Spécification de charge: 5V 1A
Avertissement de basse tension: 3.3V + 0.1V
PCBA invite a haute température: 80
Temps de vapotage le plus long: 10 secondes
Tension de sortie maximale: 4.2V
Température de travail: -10 45
Courant de veille: moins de 10uA

Instructions
1 appuyez rapidement cing fois de suite sur le
bouton du feu pour allumer / éteindre I'appareil.
. Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour
alterner entre les trois sorties de tension préréglées (de faible a élevée).
3, Appuyez sur le bouton de tir et maintenez-le
enfoncé pour fonctionner. La premiére tension de sortie est de 3,2 V
(lumiére rouge), la deuxiéme tension de sortie est de 3,5 V (lumiére
bleue) et la troisiéme tension de sortie est de 3,8V (lumiére verte).
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Anleitung

Nehmen sie das  Mit leichtem Druck von  Den Tank durch das  Die Top Cap wieder
Produkt aus der  der Seite kann die Top  Top Fill System mit verschliessen
Verpackung  Cap gedffnet werden

Produktmerkmale

> Drei moegliche Spannungen: 3.2V-3.5V-3.8V
Mod kompatibler Widerstandsbereich: 1Q ~ 3Q
Batteriekapazitat: 1000mAh
Abmessungen: ®22*55.6mm
Ladesperzifikation: 5V 1A
Niedrigspannungswarnung: 3.3V+0.1V
PCBA Temperaturschutz: 8
Zugzeitbegrenzung: 10s
Max. Spannung 4.2V
Betriebstemperatur Bereich: 10~45C

> Bereitschftsstrom: kleiner als 10uA

Bedienungshinweise

1 Driicken sie den Feuertaster 5 mal kurz
hintereinander um das Gerat ein oder auszuschalten

2. Driicken sie den Feuertaster dreimal kurz
hintereinander um zwischen drei Leistungsabgaben zu wechseln
(von niedriger bis hoher Leistung)

3. Driicken und halten sie den Feuertaster gedrtickt.
Die erste Spannung ist 3.2V (rotes Licht), die zweite Spannung ist
3.5V (blaues licht), die dritte Spannung ist 3.8V (griines licht).

4. Um den Batteriestaus anzuzeigen driicken
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e-Liquid befillen

Guia de preparacién

Cojael producto  Empuje desdeun  Rellene el e-liquido Empuje la tapa
lado para abrirla  gesde el puerto de  superior hacia atrés

tapa superior
llenado superior

Parametros del producto

Salida de tres voltajes: 3.2V-3.5V-3.8V
Rango de resistencia compatible con mod.: 1Q ~ 3Q
Capacidad de la bateria: 1000mAh
Dimension: ®22 * 55.6mm

Especificacion de carga: 5V 1A
Advertencia de baja tension: 3.3V + 0.1V
Indicador de temperatura alta de PCBA: 80
Tiempo maximo de vapeo por calada: 10 s
Voltaje méaximo de salida: 4.2V
Temperatura de trabajo: -10 45 C
Corriente de reserva: menos de 10uA

Instrucciones

1 presione el botén de disparo cinco veces en una
sucesion rapida para encender / apagar el dispositivo.

2. presione el botdn de disparo tres veces para
alternar entre tres presets de salida de voltaje (de bajo a alto).

3. mantenga presionado el boton de disparo para operar.
La primera salida de voltaje es 3.2V (luz roja), la segunda salida de
voltaje es 3.5V (luz azul) y la tercera salida de voltaje es 3.8V (luz verde).
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3 Press the fire button twice to display the current
battery level: the red light flashes twice (0~3 battery level); blue
light flashes twice (31~69% battery level); green light flashes twice
(70~100% battery level).

5.1) Battery voltage is lower than 3.3V, red light
flashes 5 times.

5.2) When the atomizer removed during
operation, the red light will flash 3 times.

5.3) Red light flashes 8 times.
5.4) When output is over 10s, red light will flash
10 times, and the fire button will be temporarily disabled.

5.5) When the temperature exceeds 65 C
before output, and the temperature exceeds 80 C during the output,
then the red light flashes 10 times. And the fire button is disabled.

6. During charging, the current battery light is
breathing. When it is fully charged, the green light will breathe last 2
minutes, and the battery voltage should be no lower than 4.1V.

7. Plug in the USB to wake up the device and charge
it immediately

8. In the state of charging, device can still be
operated fully.

9. Device will enter sleep mode after 15 seconds of no

activity, and will wake up once a button is pressed.

ATTENTION
Product is not intended for use by pregnant women and children under
the age of 18

* Keep away from fire

* Avoid impact
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4. Appuyez deux fois sur le bouton de
tir pour afficher le niveau actuel de la batterie: le voyant rouge
clignote deux fois (niveau de batterie 0 ~ 30%); le voyant bleu
clignote deux fois (niveau de batterie 31 ~ 69%); le voyant vert
clignote deux fois (niveau de batterie 70 ~ 100

5.

5.1) La tension de la pile est inférieure a 3,3V, le
voyant rouge clignote 5 fois.

5.2) Lorsque I'atomiseur est retiré pendant le
fonctionnement, le voyant rouge clignote 3 fois.

5.3) le voyant rouge
clignote 8 fois.

5.4) lorsque la sortie est supérieure a 10 s, le
voyant rouge clignote 10 fois et le bouton de mise a feu est
temporairement désactivé.

5.5) Lorsque la température dépasse
65 ° C avant la sortie et que la température dépasse 80 ° C pendant la
sortie, le voyant rouge clignote 10 fois. Et le bouton de tir est
désactivé.

3 Pendant le chargement, le voyant de la batterie
actuelle respire. Quand il est complétement chargé, le voyant vert va
respirer pendant 2 minutes et la tension de la batterie ne doit pas
étre inférieure a 4.1V.

7. branchez le cable USB pour réveiller I'appareil
et chargez-le immédiatement

h En état de charge, I'appareil peut toujours étre
utilisé complétement.

9. le périphérique entre en mode veille apres 15 secondes
d'inactivité et se réveille des que vous appuyez sur un bouton.

ATTENTION

* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins
de 18 ans

* Teniréloigné du feu

* Eviter impact
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sie den Feuertaster zwei mal: rotes Licht blinkt zwei mal (0~30%
Batterie Ladung); blaues Licht blinkt zwei mal (31~6 Batterie
Ladung); griines Licht blinkt zwei mal (70~100% Batterie Ladung).

5.1) Batteriespannung ist weniger als 3.3V, rotes licht blinkt
5 mal.

5.2) Wenn der Verdampfer wahrend des Betriebes
entfernt wird, dann blinkt ein rotes Licht 3 mal.

5.3) rotes Licht blinkt 8 mal
5.4) wenn langer als 10s an dem Geréat gezogen
wird, blinkt ein rotes Licht 10 mal, der Strom wird unterbrochen

5.5) wenn die Temperatur tber 65 C
vor dem Feuern ist, oder die Temperatur tiber 80 C wahrend dem
Feuern steigt, blinkt ein rotes Licht 10 mal. Der Strom wird
unterbrochen.

3 Wahrend des Ladevorgangs leuchtet die aktuelle
Akkuanzeige. Wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist, atmet das
grine Licht 2 Minuten lang, und die Akkuspannung sollte 4,1 V nicl
unterschreiten.

R wenn das
Gerat mit einem USB-Ladekabel verbunden wird schaltet sich das
Gerat automatisch ein und beginnt sofort mit dem Ladevorgang

Wahrend des Ladevorgangs kann das Gerat

benutzt werden.
L Das Gerét schaltet nach 15s in den Schlafzustand und
wird wieder erweckt sobald ein Taster gedriickt wird.

Warnhinweise

* Das Produkt ist nicht fiir den Gebrauch in der Schwangerschaft geeignet und darf
nicht in die Hande von Jugendlichen unter 18 Jahren gelangen

*Vor Feuer schiitzen

* Harte Stosse vermeiden
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4. Presione el boton de disparo dos veces
para mostrar el nivel de bateria actual: si la luz roja parpadea dos
veces (nivel de bateria de 0 ~ 30%); si la luz azul parpadea dos veces
(nivel de bateria de 31 ~ 69%);si la luz verde parpadea dos veces (70
~ 100% nivel de bateria).

5.

5.1) el voltaje de la bateria es inferior a 3.3V, la
luz roja parpadea 5 veces.

5.2) cuando se retira el atomizador durante la
operacion, la luz roja parpadeara 3 veces.

5.3) la luz roja parpadea 8 veces.

5.4) cuando la salida supera los 10
segundos, la luz roja parpadeara 10 veces y el boton de disparo se
desactivara temporalmente.

5.5) cuando la temperatura supera los 65
Cantes de la salida, y la temperatura excede los 80 C durante la
salida, la luz roja parpadea 10 veces y el boton de disparo estara
deshabilitado.

6. Durante la carga, la luz actual de la bateria esta
respirando. Cuando esté completamente cargada, la luz verde
respirara los Ultimos 2 minutos y la tension de la bateria no debe ser
inferior a 4.1V.

conecte el USB para activar el dispositivo y
selo inmediatamente
en estado de carga, se puede vapear sin
problema.

9. el dispositivo entrara en el modo de reposo
después de 15 segundos de inactividad y se activara una vez que se
presione un boton.

OBERVACIONES
* Este producto no esta destinado a mujeres embarazadas, menores
de edad y no
* No acérquelo al fuego
* Este producto no es
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CUSTOMER SERVICE
*
£ Service in China

Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

— Service in the USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ Ssway the label under light lightly.

@ Logo will expand gradually to curved
shape with the different viewing angle.

Goto @) Scratch the codeand  (3) Click on the “Go" Button
www.geekvape.com and enter the 12 digit and a pop up window
scroll right to the bottom  security numbersonthe  should appear confirming if

of the main page. blank field.

English \ 04

CUSTOMER SERVICE

* :Z Service aprés-vente

en Chine
Page: www.geekvape.com
Add: Batiment des Vétérans, 3012
rue Xingye, Xixiang, Shenzhen, Chine
Email: support@geekvape.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

your product is authentic.

Congratuatons!
The Geelvape product you bought wit s
= securitycod (0000000  oigial,

= Service aprés-vente aux
Etats-Unis

Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,
Michigan, 48083 USA
Téléphone: 866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTATION ANTI-CONTREFACON

@ Balancer I'étiquette sous la
lumiére légérement

@ Le logo s'élargira progressivement en
forme incurvée sur un angle de vision
différent.

@ Allez sur (@) Scratch le code et entrez (3) Cliquez sur le bouton
www geekvape.com et les numéros de sécurité  «Aller» et une fenétre

faites défiler la page 412 chiffres
vers le bas de la page champ vide.
principale.
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CUSTOMER SERVICE

* Kundendienst in
China
Page: www.geekvape.com
Add: Laobing-Gebéude, Xingye
Weg 3012, Xixiang, Shenzhen, China
Email: support@geekvape.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

sur le pop-up devrait apparaitre
confirmant si votre produit
est authentique.

New verfication

Congratiatios!
The Geekiape product you boughtwit s
secury code (9000000000 & rginal.

Kundendienst in US

Page: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,
Michigan, 48083 USA

Tel: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ Drehen sie das Etikett leicht unter
Licht.

@ Offnen sie die Seite (@ Rubbeln sie

(@ Beobachten sie wie sich das Logo in

der Form unter verschiedenen
Blickwinkeln verandert.

den Code  (3) Klicken sie au

www.geekvape.com auf ihrer Verpackung ein neues Fenster &ffnet
und scrollen sie die frei und geben die sich um ihnen die
Seite nach ganz unten. freiwerdende Originalitat des

12-Stellige Zahl auf der
Internetseite in das

Produktes zu bestatigen

freie Feld ein
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SERVICIO DE POSTVENTA

Postventa de China

Page: www.geekvape.com

Add: P/Xixiangxingye N° 3012,
Edificio de Laobing, Shenzhen, China
Email: support@geekvape.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

Congratisions!
The Geekaape productyou bought with this
— secuny cod (000000000000 # rginal.

= Postventa de los

Estados Unidos

Page: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,

Troy,Michigan, 48083 Estados Unidos

Tel: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTA CONTRA LA CONTAMINACION

@ Balancee ligeramente la @ Logo se expandira gradualmente a la forma
etiqueta bajo la luz. curvada en un éngulo de visién diferente.

@ Vayaa (@ Rasque el codigo e (@ Haga clic en el botén "Ir" y
www.geekvape.comy ingrese los nimeros e aparecera una ventana
desplacese hasta la seguridad de 12 digitos emergente que confirme
parte inferior de la en el campo en blanco. si su producto es

pagina principal.

Spanish \ 04

auténtico.

Congrattons!

The Geekvape product you boughtwith s
secuity code (0000000000) 1 original.
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Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto
dell'istruzione che la aiutera a sperimentare una migliore prestazione.

* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta a goccia <
Top cap Connettore 510

ino di Pulsante di ~
empimento ) Porta USB
= LeD

Vetro ce
Testa della bobina

INDIETRO
Base

Controllo del
fl d'aria

Perno positivo

> Parte Ventilazione
placcato in oro

inferiore

EVIDENZIARE

1l Flint & un kit super compatto IPX5 che é alimentato con il nostro ultimo
raffinato sistema a bobine NS, progettato sia per il liquido e-liquid alla
nicotina sia per il kit MTL perfetto per I'e-liquid regolare.

Contenuto

1* Flint Mod 1* Flint Tank (Bobina incorporata
1* Tubo di vetro di ricambio da 1,6 ohm)
1* Pacchetto di parti di ricambio 1* NS coil (Resistenza: 1.20Q)
1* Manuale utente 1* Cavo USB
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Cnacubo, uto Bbi6panu GEEKVAPE

* MoxanyiicTa, M3y4nTe MHCTPYKLMIO Nepes NCMoNb30BaHNeM.
* CoxpaHuTe pyKOBOACTBO A/ UCMIONb30BaHWA B byayLuem.

OBb30P

2 Apunvn <
510 KoHHeKTOp
by Bepxiiss 1o6ka
)

Porta USB
KHonka Fire»
Waxra LED

Crekno

Vicnaputens
INDIETRO

basa

Peryvpyem

bili 06ay8

noueH PARTE Ventilazione
HBIA K INFERIORE

OCHOBHOW MOMEHT

Flint - 370 cBepxkoMNaKkTHbIN KoMnnekT IPX5, OcHalLeHHbIV HoBeliLuel
YCOBEPpLIEHCTBOBaHHO cncTemoit NS-kaTyLuek, pa3paboTaHHOI Kak Ans
3N1EKTPOHHOIA XUAKOCTN C HUKOTUHOBOW CONbIO, Tak U ANA NA€aNbHOTO
Habopa MTL Anf 06bI4HON 3N1€KTPOHHOW XUAKOCTH.

coaep)kaHue

1* Flint Mod 1* Flint Tank (Built-in 1.60hm NS coil)
1* 3anacHoe cTekno 1* NS coil (Resistance: 1.2Q)
1* KomnnekT 3anacHbix YacTeir 1* USB kabenb
1* UHcTpyKuma
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Tak for dit keb GEEKVAPE produkter

* Fgr du bruger dette produkt, leese indholdet af denne
manual, som vil hjeelpe dig til at opleve bedre
performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug.

OVERSIGT

Drébe tip
510 stik
Top cap

E - |
Topfyldnings  Firing knap 6 UsB-port
sk ten

aglas
Spolehoved s

Grundlag

Grundlag

Forgyldt

Ventilation
positiv pin

FREMHAV

Flint er et superkompakt kit IPX5, der er udstyret med vores nyeste
raffinerede NS-spolesystem, der er designet til bade nikotinsalt-e-vaeske
og perfekt MTL-kit til almindelig e-vaeske.

Indhold

1* Flint Mod 1* Flint Tank (Built-in 1.60hm NS coil)
1* Spare glasrer 1* NS coil (Modstand: 1,2Q)
1* Reservedelspakke ~ 1* USB-kabel
1* Brugermanual
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Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze
handleiding, die u zal helpen om betere prestaties te
realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT

Druppelpunt
; Top hoofd 510 connector

T R
$/ul schoorsteen 6 USB poort
-

o Knop Vuren
) Silicagelglas
gelg
' 1 Spiraalkop
Baseren
X { regeling

Verguld

positieve pin BODEM Ventilatie

HIGHLIGHT

De Flint is een IPX5 supercompacte kit die wordt aangedreven met ons
nieuwste verfijnde NS-spoelsysteem, dat is ontworpen voor zowel
nicotinezout e-vloeistof als een perfecte MTL-set voor gewone e-vloeistof.

Inhoud

1* Flint Mod 1* Flint Tank (Built-in 1.60hm NS coil)
1* Reserve glazen buis 1* NS coil (weerstand: 1.2Q);
1* Onderdelenpakket 1* USB-kabel
1* Handleiding
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Terimakasih telah memilih GEEKVAPE

* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan
produk ini untuk penggunan lebih maximal.

* Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di
kemudian hari.

IKHTISAR

Drip ti &
} g rPtp Konektor 510 1

¢ 7} Kapatas l I
Port
€ teu:bnng Tombol firing -
isi atas Lo
« Tabung gelas :

Koil
BELAKANG
Base
Kontrol
aliran udara

Pin positif

Ventilasi
lapisan emas

HIGHLIGHT

Flint adalah kit IPX5 super ringkas yang didukung dengan sistem koil NS
terbaru dari Geekvape, yang dirancang untuk nikotin salt e-liquid dan kit
MTL yang sempurna untuk e-liquid standar.

Isi Kemasan
1* Flint Mod 1* Flint Tank (Terpasang 1.6ohm NS coil)
1* Spare glass tube 1* NS coil (Resistance: 1.2Q)
1* Spare parts pack 1* Kabel USB
1* Buku panduan
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Guida di Steup

Prendiil prodotto  Spingere dal lato  Riempi con e-juice  Spingere indietro i
per aprire il tappo dalla porta di
superiore riempimento

Parametri del prodotto superiore

tappo superiore

> Tre uscite di tensione: 3,2 V-3,5V-3,8 V

» Intervallo di resistenza compatibile Mod: 1Q ~ 3Q
» Capacita della batteria: 1000mAh

» Dimensione: ®22 * 55.6mm

» Specifiche di ricarica: 5V 1A

» Awviso di bassa tensione: 3,3V + 0,1V

> Prompt ad alta temperatura PCBA: 80 C

» Tempo di svapaggio piu lungo: 10 secondi
» Tensione di uscita massima: 4,2 V

» Temperatura di lavoro: -10 ~ 45 C

» Corrente di standby: inferiore a 10uA

Istruzioni

1 Premere il pulsante di fuoco cinque volte in
rapida successione per accendere / spegnere il dispositivo.

2. Premere il pulsante di fuoco tre volte per
passare da una preimpostazione di uscita a tre (da bassa a alta).

3. Premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per
operare. La prima uscita di tensione € di 3,2 V (luce rossa), la seconda uscita
di tensione & 3,5 V (luce blu) e la terza uscita di tensione & 3,8 V (luce verde).
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PyKOBOACTBO no UcnoJib3oBaHUO

ctpoiicreo  Haxmure Ha 3anpassTe 3akpoiiTe KpbILUKY
KPBILLKY, 4TO 6bi
OTKpbITL ee

KMAKOCTbIO

Mapamertpbl npoaykTa

> 3 BbIXOAHbIX HanpaxeHus: 3.2V-3.5V-3.8V

» MoanduLMpOBaHHbIW AnanazoH conpoTtuenenns: 1Q ~ 3Q

> Obwbem akkymynatopa: 1000mMAY

> Pa3mepbl: 22*55.6MM

» 3apagka: 5V 1A

> 3almTa oT HW3KOro HanpsxeHus: 3.3V+0.1V

> ABTOMaTVYeCKOe OTK/IO4YaeTCA NPU HarpeBaHMM YCTPOCTBa A0
> Otceuka: 10c

» MakcmanbHoe HanpsxeHue: 4.2V

» BO3MOXHOCTb 3KCMyaTaLmyi Npu TemnepaType okpyxatoLueii cpezpl: -10~45C
> Tok B pexxwvme oxuaaHus: meHee 10 MkA

UHcTpyKumna

i, HaxKMu1Te KHOMKy noapa naTb pa3
noApAA, UTO6bI BKAOUNTB / BBIKKOUUTL YCTPOMCTBO.

L [Ans perynmpoBKy MOLHOCTM, TPUXABI
HaXXMuTe Ha KHOMKy «Fire», utobbl nepektoyaTbca Mexay Tpems
NpeaycTaHOB/IEHHBIMW PEXUMaMy (OT HU3KOTO /10 BbICOKOTO).

b [lnA CMeHbl peXXMMoB paboTbl HaXMuTe 1
yAep>wuBaiiTe KHOmKy «Fire», 4tobbl Mo Havan pabotaTts. MepBbiii
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Steup guide

Fa produktet Skub fra side forat  Fyld med e-saft fra Skub den averste

bne topdaekslet  topfyidningsporten haette tilbage

Produktparametre

Tre spaendingsudgang: 3.2V-3.5V-3.8V
Mod kompatibelt modstands interval: 1Q ~ 3Q
Batterikapacitet: 1000mAh

Dimension: ®22 * 55.6mm
Opladningsspecifikation: 5V 1A
Lavspeaendingsvarning: 3.3V + 0.1V
PCBA Hgj temperatur prompt: 80 C
Langeste vapetid: 10s

Maksimal udgangsspaending: 4.2V
Arbejdstemperatur: -10 ~ 45° C
Standby strem: Mindre end 10uA

Instruktioner

1 Tryk hurtigt pa teend / sluk-knappen fem gange for at
teende / slukke for apparatet.
X Tryk pé teend / sluk-knappen tre gange for at cykle
mellem tre forudindstillede spaendingsoutput (fra lav til hgj).
3. Tryk og hold ildknap for at betjene. Den farste
speendingsudgang er 3,2V (redt lys), den anden spaendingsudgang er
3,5V (blat lys), og den tredje spaendingsudgang er 3,8V (grent lys).
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Steup-gids
@ O 3
' ).

Koop het product  Druk van opzijom  Vul e-juice in via de v de bovenkap
debovenkapte 1,
openen

enste vulpoort terug

Productparameters

Drie uitgangsspanningen: 3.2V-3.5V-3.8V
Mod compatibel weerstandsbereik: 1Q ~ 3Q
Batterijcapaciteit: 1000mAh

Afmeting: ®22 * 55.6mm

Laadspecificatie: 5V 1A

Waarschuwing voor laagspanning: 3.3V + 0.1V
PCBA-prompt bij hoge temperatuur: 80 C
Langste vapen tijd: 10s

Maximale uitgangsspanning: 4.2V
Werktemperatuur: -10 ~ 45 C
Stand-bystroom: minder dan 10uA

Instructions

1. Druk vijf keer snel achter elkaar op de vuurknop
om het apparaat in te schakelen of uit te schakelen.
Druk driemaal op de vuurknop om te schakelen
tussen drie vooringestelde spanningsuitgangen (van laag naar hoog).
3. Houd de vuurknop ingedrukt om te werken. De eerste
spanningsuitgang is 3,2 V (rood licht), de tweede spanningsuitgang is 3,5
V (blauw licht) en de derde spanningsuitgang is 3,8 V (groen licht).
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Steup guide

Siapkan produk 0 enga Dorong kembali
samping untuk pengisian tutup atas
membuka tutup atas

Product Parameters

Tiga output tegangan: 3.2V-3.5V-3.8V
Rentang resistensi kompatibel Mod: 1Q ~ 3Q
Kapasitas baterai: 1000mAh

Dimensi: ®22 * 55.6mm

Spesifikasi pengisian: 5V 1A

Peringatan tegangan rendah: 3.3V + 0.1V
PCBA limit suhu tertinggi: 80 °C

Waktu output paling lama: 10 detik
Tegangan output maksimum: 4.2V

Suhu kerja: -10 ~ 45 °C

Arus standby mode: Kurang dari 10uA

atas

Instructions

1 Tekan tombol Firing lima kali secara berurutan
untuk mengaktifkan / Mematikan perangkat.

2. Tekan tombol Firing tiga kali untuk siklus antara
tiga output tegangan yang telah ditetapkan (dari rendah ke tinggi).

b Tekan dan tahan tombol api untuk beroperasi. Output

tegangan pertama adalah 3.2V (lampu merah), output tegangan kedua
adalah 3.5V (lampu biru), dan output tegangan ketiga adalah 3.8V
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b Premere il pulsante di fuoco due
volte per visualizzare il livello corrente della batteria: la luce rossa
lampeggia due volte (livello della batteria 0 ~ 30%); la luce blu
lampeggia due volte (livello batteria 31 ~ 69%); la luce verde
lampeggia due volte (livello della batteria 70 ~ 100%).

5.1) La tensione della batteria & inferiore
a 3,3V, la luce rossa lampeggia 5 volte.

5.2) Quando |'atomizzatore viene
rimosso durante il funzionamento, la luce rossa lampeggia 3 volte.
5.3) La luce rossa
lampeggia 8 volte.

5.4) Quando 'uscita e superiore a 10 secondi, la
luce rossa lampeggia 10 volte e il pulsante di fuoco viene
temporaneamente disattivato.

5.5) Quando la temperatura supera i 65
° C prima dell'uscita e la temperatura supera 80 ° C durante I'uscita, la
luce rossa lampeggia 10 volte. E il pulsante di fuoco ¢ disabilitato.

6. Durante la ricarica, la luce della batteria attuale
sta respirando. Quando & completamente carica, la luce verde respira
gli ultimi 2 minuti e la tensione della batteria non deve essere
inferiore a 4.1V.

7. Collegare |'USB per riattivare il dispositivo e caricarlo
immediatamente

8. Nello stato di ricarica, il dispositivo
puo ancora funzionare completamente.

9. 1l dispositivo entrera in modalita di sospensione
dopo 15 secondi di inattivita e si riattivera dopo aver premuto un
pulsante.

ATTENZIONE

* 1l prodotto non dovrebbe essere utilizzato da donne incinte o da minorenni
* Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive
* Evitare urti e cadute
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peXuM HanpsxeHus - 3,2 V (KHOMKa CBETUTCA KPacHbIM LIBETOM),
BTOPOV PEXUM HanpsixkeHus - 3,5 V (KHOMKa CBETUTCA CUHUM
LIBETOM), a TPETU PeXMM HanpsxeHus - 3,8 V (kHOMKa cBeTuTCA
3€/1eHbIM L{BETOM).

KpacHbIii MIHAUKATOP MUraeT ABaXAb
(ypoBeHb 3apsga 6atapen paBeH 0 ~ 30%); CUHUI1 MHAWKATOP MUraeT
ABaxabl (ypoBeHb 3apsaa 6atapen ot 31 g0 69%); 3eneHblii MHAVMKaTOP
Muraet asaxzasl (ypoBeHb 3apsga 6atapemn 70 ~ 100

5

5.1) BonbTax Hike 3.3V, KpacHbiii
Avopa 6yaet muratb 5 pas.

5.2) Ec/n ycTPOiCTBO He 0BHapy>uT
aToMaii3ep: KpacHbIii Anog byaeTt muraTe 3 pasa.

5.3)

KpacHbIi Anog byaeT muratb 8 pas.

5.4) KOrAa BpeMs HaxkaTus Ha KHonky «Fire» 6yaet
npesbiwate 10 cekyHa, KpacHbI anog 6yaet murate 10 pas, a
KHOMKa 6yAeT BpeMeHHO 3a610K1poBaHa.

5.5) Mpwv neperpese ycTpoiicTBa, Anoa mMuraet 10 pas v
KHonka «Fire» oTkntouaetcs.

6. Bo Bpemst 3apAaKu VHAVIKATOP TekyLLeli 6aTapent AbILLNT.
Korza oH NOMHOCTLHO 3apAAUTCS, 3e/eHbIl CBET By/AET AblLuaTh nocieaHve 2
MVIHYTbI, & HANPSHKEHVE aKKyMYJITOPa AOKHO BbiTb He Hike 4,1 B.

7. Mpw nogkntoueHun USB kabens MOj HEMeANeHHO HaunHaeT
3apAXaTbCa.

8. YCTPOCTBO MOXHO MCNONbL30BaTL BO BpeMs
3apaakun.

b YCTPOMCTBO aBTOMATMHECKM BbiKAtOUYaeTcs nocne 15
cekyHa 6e3aeiicTua.

* MpOAYKT He MpejHa3HaueH ANA UCMO/b30BaHUA 6epeMeHHbIMM
KEHLWMHAMI 1 AeTbMU B Bo3pacTe 40 18 net
* bepeyb OT OrHa

M3Beratb nageHuii Russian\ 03

b Tryk pa teend / sluk-knappen to gange for at
vise det aktuelle batteriniveau: det rede lys blinker to gange (0 ~ 30%
batteriniveau); Blat lys blinker to gange (31 ~ 69% batteriniveau); Det
grenne lys blinker to gange (70 ~ 100% batteriniveau).

5.1) Batterispaendingen er lavere end 3,3 V, radt lys
blinker 5 gange.

5.2) Nar forstgveren fiernes under drift,
blinker det rede lys 3 gange.

5:3)) Radt lys blinker 8
gange.

5.4) Nar udgangen er over 10 s, blinker redt
lys 10 gange, og brandknappen bliver midlertidigt deaktiveret.

55) Nar temperaturen overstiger 65 C for
udgang, og temperaturen overstiger 80 C under udgangen, blinker
det rgde lys 10 gange. Og brandknappen er deaktiveret.

() Under opladningen puster det aktuelle
batterilampe. Nar den er fuldt opladet, vil det grgnne lys traekke
vejret i de sidste 2 minutter, og batterispaendingen skal ikke vaere
lavere end 4.1V.

7. Tilslut USB'en for at vaekke enheden og oplad
den straks

8. I opladningstilstanden kan enheden stadig
betjenes fuldt ud.

9. Enheden vil ga i dvaletilstand efter 15 sekunder uden
aktivitet og vil vagne op, nar der trykkes pa en knap.

FORHOLDSREGLER

* Ikke for gravide kvinder og bern under 18
* Ma ikke udsaettes for aben ild

* Omgas produktet med forsigtighed
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5 Druk tweemaal op de vuurknop om het
huidige batterijniveau weer te geven: het rode lampje knippert twee
keer (0 ~ 30% batterijniveau); blauw lampje knippert twee keer
(batterijniveau 31 ~ 69%); groen licht knippert twee keer (70 ~ 100%
batterijniveau).

5.1) De batterijspanning is lager dan 3,3 V, het
rode lampje knippert 5 keer.
5.2) Als de verstuiver tijdens de werking
wordt verwijderd, knippert het rode lampje drie keer.
5.3) Rood licht knippert 8 keer.
5.4) Wanneer de uitgang meer dan 10 s is,
knippert het rode lampje 10 keer en wordt de vuurknop tijdelijk
uitgeschakeld.
55 Wanneer de temperatuur 65 C voor
output overschrijdt, en de temperatuur 80 C tijdens de output
overschrijdt, dan knippert het rode licht 10 keer. En de vuurknop is
uitgeschakeld.

(A Tijdens het opladen ademt het huidige batterijlampje.
Wanneer deze volledig is opgeladen, zal het groene lampje de laatste
2 minuten ademen en mag de batterijspanning niet lager zijn dan
4,1V.

7. Sluit de USB aan om het apparaat te
activeren en onmiddellijk op te laden

In the state of charging, device can still be operated fully.

9. Het apparaat gaat na 15 seconden zonder activiteit naar
de slaapstand en wordt gewacht zodra er op een knop wordt
gedrukt.

OPMERKING

* Niet geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de 18 jaar.
* Niet dicht bij het open vuur.

* Niet met geweld te bedien
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(lampu hi

5 Tekan tombol Firing dua kali untuk
menampilkan level baterai saat ini: lampu merah berkedip dua kali
(tingkat baterai 0 ~ 30%); lampu biru berkedip dua kali (tingkat
baterai 31 ~ 69 lampu hijau berkedip dua kali (tingkat baterai 70 ~

Tegangan baterai lebih rendah dari
3.3V, lampu merah berkedip 5 kali.
Ketika atomizer terlepas selagi
operasi, lampu merah akan berkedip 3 kali.
Lampu merah berkedip

Ketika output lebih dari 10
detik, lampu merah akan berkedip 10 kali, dan tombol api akan
dinonaktifkan sementara.

5.5) Ketika suhu melebihi 65 C
sebelum output, dan suhu melebihi 80 C selama output, maka lampu
merah akan berkedip 10 kali. Dan tombol api dinonaktifkan.

(A Selama mengisi daya, lampu baterai saat ini
bernafas. Ketika terisi penuh, lampu hijau akan bernapas 2 menit
terakhir, dan tegangan baterai tidak boleh lebih rendah dari 4.1V.

7. Colokkan USB untuk mengaktifkan perangkat dan segera
mengisi daya.

b Dalam keadaan pengisian, perangkat masih
dapat digunakan sepenuhnya.

L Perangkat akan memasuki mode tidur setelah 15 detik
tanpa aktivitas, dan akan bangun setelah tombol ditekan.

PERHATIAN

* Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh ibu hamil dan
anak-anak di bawah usia 18 tahun

* Jauhkan dari api terbuka

* Hindari benturan
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CUSTOMER SERVICE

* Servizio post-
vendita in Cina

=== Servizio post-
vendita in US

Website: www.geekvape.com Website: www.geekvapeusa.com

Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

3012, Xixiang, Shenzhen, Cina Michigan, 48083 Stati Uniti d'America

Email: support@geekvape.com Telefono: 866-877-4335

Available: Lunedi-Venerdi, Email: service@geekvapeusa.com

9AM a 6PM CST Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM
EST

ANTI-CONTRAFFAZIONE QUERY

@ Muovere leggermente I'etichetta @ 1l logo si allarga progressivamente

sotto una luce diretta.

verso una forma curva, guardato
da angoli differenti.

@ Visitare su internet il (2) Grattare il codice e (3 Cliccare sul tasto “Go" e
sito inserire il codice di una finestra pop-up
www.geekvape.com e verifica di 12 cifre apparira confermando
scorrere fino al fondo nell'apposito campo. I'eventuale autenticita del

della pagina principale.
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prodotto.

Congratations!

The Geekvape product you boughtwith this
secuitycode (00000000000 1 gl

NMOC/NENPOAAXHDIE OBC/TY)KUBAHNA

MocnenpopaxHblie
obcay>xxmBaHus B
Kvtae
CrpaHuua: www.geekvape.com
Appec: Kutaii, L3HBYX3Hb, Y.
CuHbe Cucan,3012, 4. JlaobuH
DNeKTPOHHas nouTa: support
@geekvape.com
Anvbaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

l'Iocnenpo,qa)KH ble
——— 06CayXMBaHWA B
Amepuke
CrpaHuua: www.geekvapeusa.com
Agapec: 637 E Big Beaver Rd STE
211, Tpoii, Muuuran, 48083 CLUA
Ten.: 866-877-4335
DIeKTPOHHas NouTa: service
@geekvapeusa.com
Anmnbaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

BOPbBA C MOAAE/NKAMU QUERY

@ Cnerka nokauaiite 3TUKeTKy MoA
[AeiicTBUeM CBeTa.

@ Jlorotn n3meHseT cBoW pasmep B

3aBMCMMOCTM OT yraia 0630pa.

(@ Mepeiigure va cair (@) Bopure zaupmioe (@) Haxwre kiony "Go’, nocre
www.geekvape.com v MOKPbITHE Ha 3TUKETKe ero y Bac AO/DKHO NOABUTLCH

OnycTVTeCh BHY3 FNaBHOI ToBapa v BseauTe 1211
CTPaHNLBI. 3HaYHb IV CepUItHbIA

BCTUIBIBAIOLLEE OKHO C
HaZMCbIO, UTO BaLL MPOAYKT
NPOLLEN NPoBEPKY Ha

HOMep B MycToe nose. MOAMHHOCT.
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CUSTOMER SERVICE

* q
. Kina salg

Page: www.geekvape.com

Add: Kina, Shenzhen, Xixiang Industrial

Road, Bygning 3012 Veterans

Email: support@geekvape.com

Alibaba: Man-fre, 9:00 til 06:00 CST

Congratuatons!
The Geelvape product you bought wit s
securitycod (OO0  oigial,

& salg US

Page: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Postnr: 48085
Telefon:866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-FALSKM@NTNERI QUERY

@ Svaje etiketten under lyset lidt

@ Logo vil udvide gradvist at krumme

form pa en anden synsvinkel.

@ Gatil (@) Skrab koden og ® Kiik pa "Go" knappen og
www.geekvape.com og indtaste de 12-cifret en pop up vindue skal
rul til hgjre til bunden af sikkerhedsmaessige vises bekraeftelse hvis dit
hovedsiden. numre pa det tomme produkt er autentisk.

Danish \ 04

AFTER-SALES SERVICE

* Service in China

Hoofdpagina: www.geekvape.com
Toevoegen: Xingye Rd. # 3012,
Bao'an District, Shenzhen, China
E-mail: support@geekvape.com
Beschikbaar: ma-vr, 9AM tot 6PM
CST

Congratlatons!
= The Geekvape product you
(e securtycode (00000000000

! Service in de VS

Hoofdpagina: www.geekvapeusa.com
Toevoegen: 637 E Big Beaver Rd STE
211, Troy, Michigan, 48083 VS.
Telefoon: 866-877-4335

E-mail: service@geekvapeusa.com
Beschikbaar: ma-vr, 9AM tot 5PM EST

VRAGEN VOOR ANTSTOFFEN

waaien het label onder @ Het logo wordt geleidelijk uitgevouwen

licht lichtjes.

tot een gebogen vorm met de
verschillende kijkhoek.

@ Ga naar ( Kras de code en voer  (3) Klik op de "Go" knop en een
www.geekvape.com en de 12 security cijfers op pop-up venster verschijnt
blader naar rechts het lege veld. een bevestiging als uw

onderaan de
hoofdpagina,
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PELAYANAN PELANGGAN

& " Layanan di Cina
Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-6PM CST

AUTENTIFIKASI

@ Miringkan label dibawah cahaya secara
perlahan

product is authentiek.

New verification

Congratiatins!
The Geekvape product you bought wit s
securtycod (000000 origial.

Layanan di USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-5PM EST

@ Logo akan meluas secara bertahap

hingga cekung dari sudut pandang
berbeda.

(@ Buka www.geekvape.com (2) Gores kode dan @ Kik pada tombol "Go" dan
dan scroll ke kanan masukkan angka jendela pop up akan
bawah keamanan 12 digit di muncul mengkonfirmasikan
halaman utama. kolom yang tersedia apakah produk anda asli
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Congratulatons!

The Geekiape product you bou
sacuntycodo (00000000000
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