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Thank you for choosing GEEKVAPE
* Please read the user manual before using this product for better user experienc
* Keep the user manual for future reference.

OVERVIEW

Batter cover

510 connector

Firing button

- Display scr
Function buttons "+/-"
Product Features

Powered by the advanced AS chipset, the LUCID is a compact and powerful starter kit that is capable of
outputting a maximum power of 80W with a single 18650 battery. The kit is equipped with the innovative
pre-coiled mesh tank, the Lumi Tank, which is powered with the Supermesh coil system to produce
outstanding flavor and vapor production.

Contents

1* Lucid Mod 1* USB Cable
1* Lumi tank (build-in 0.30hm Mesh coil) 1* User Manual
1* Spare parts Pack

Steup guide
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* SVP lisez lanotice avant d’utiliser le produit afin de maximiser votre expérience
d’utilisation.

* Gardez le manuel d” instructions comme base d‘aide.
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Couvercle de la
batterie

Connecteur 510

Bouton de tir

Ecran d'affichage

Touches de fonction "+/-"
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Caractéristiques du produit

Propulsé par le chipset AS avancé, le LUCID est un kit de démarrage compact et puissant capable de fournir
une puissance maximale de 80 W avec une seule batterie 18650. Le kit est équipé du réservoir innovant en
filet pré-enroulé, le Lumi Tank, qui est alimenté par le systéme de ressorts Supermesh pour produire une
production de saveur et de vapeur exceptionnelle.

Contenu

1* Lucid Mod 1* Cable USB
1* Lumi tank (bobine de maillage de 0.30hm intégrée)  1* Manuel utilisateur
1 * Pack de piéces de rechange

Steup guide
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Obtenir le produit Retirez le bouchon en  Remplir avec I'e-jus du port Fermer le bouchon
silicone de remplissage supérieur en silicone
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User Manual

Product Parameters

Rated output power 5-80W
Output voltage 01-42v Longest vaping time
P

—
Minimum voltage 75%53.7426.9mm

Instructions

1, Press the Fire button 5 times in quick succession to turn on the device. Screen will begin to

display the Geekvape animation.
If it does not turn on, please check that the battery is installed correctly and that the battery is in

working condition.
2

When the device is on, press the Fire button 5 times in quick succession to turn off the
device. Screen will begin to display the POWER OFF animation.

k In the power-on state, wait for 15 seconds, the screen will turn off, and after 2 minutes, it
goes into standby state.

After standby mode is entered, press any button or insert USB charging to wake up the device and the
device returns to the power on state.

! In the Power working mode, press the left or right button to adjust the power, and
long press and hold the button to enter the quick adjustment mode.

In the quick adjustment mode, when the maximum power or minimum power is reached, the
adjustment will stop automatically.

At maximum power, increasing power again will continue from the minimum power.

At minimum power, decreasing power again will continue from the maximum power.

3 Press the fire button 3 times in quick succession to enter the temperature
control mode (TI, NI, SS and TCR), press the down or up button to adjust the temperature, and long
press and hold the button to enter the quick adjustment mode.

In quick adjustment mode, when the maximum temperature or minimum temperature is reached, the
adjustment will stop automatically.
When the temperature reaches the maximum, increasing the temperature again will switch between
Fahrenheit/Celsius and begin at the minimum temperature.
When the temperature reaches the minimum, decreasing the temperature again will switch between
Fahrenheit/Celsius and begin at maximum temperature.
The Fahrenheit adjustment increments is 5 degrees and the Celsius increments is 1 degree.

Press the fire button three times in quick succession to cycle mode:
ER->VPC->SS->NI->TI->TCR->BYPASS->SETTING ->POWER

Press the fire button three times in quick succession to enter the working
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Instructions

. Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton Fire pour allumer I'appareil. L'écran commencera a
afficher I'animation Geekvape.
S'il ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est correctement installée et en bon état.

5 Lorsque I'appareil est allumé, appuyez 5 fois de suite sur le bouton Feu pour éteindre
I'appareil. L'écran commencera a afficher I'animation POWER OFF.

58 A I'état de mise sous tension, attendez 15 secondes, I'écran s'éteindra et, au bout de 2
minutes, il passera en état de veille.
Une fois le mode veille activé, appuyez sur n'importe quel bouton ou insérez un chargeur USB pour
réactiver le périphérique. Le périphérique revient alors a I'état sous tension.

! En mode de fonctionnement Alimentation, appuyez sur les boutons gauche
ou droit pour régler I'alimentation, puis maintenez enfoncé le bouton pour accéder au mode de
réglage rapide.

En mode de réglage rapide, lorsque la puissance maximale ou minimale est atteinte, le réglage
s'arréte automatiquement.

A la puissance maximale, I'augmentation de la puissance continuera a partir de la puissance minimale.
A puissance minimale, la puissance décroissante continuera a partir de la puissance maximale.

; Appuyez rapidement trois fois de suite sur le bouton de
déclenchement pour accéder au mode de contréle de la température (T, NI, SS et TCR), appuyez sur
le bouton haut ou bas pour régler la température, puis maintenez le bouton enfoncé pour accéder
mode de réglage rapide.

En mode de réglage rapide, lorsque la température maximale ou minimale est atteinte, le réglage

s'arréte automatiquement.

Lorsque la température atteint le maximum, une nouvelle augmentation de la température permute

entre Fahrenheit / Celsius et commence a la température minimale.

Lorsque la température atteint le minimum, une nouvelle diminution de la température commute

entre Fahrenheit / Celsius et commence a la température maximale.

Les incréments de réglage en Fahrenheit sont de 5 degrés et les incréments en degrés Celsius de 1 degré.
Appuyez rapidement trois fois sur le bouton de déclenchement pour passer en mode

(X
cycle: POWER-> VPC-> SS-> NI-> TI-> TCR-> BYPASS-> SETTING -> POWER
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quitter le menu de réglage.

accéder au menu de réglage.

modes, and then press the left and right buttons simultaneously to enter the setting menu
In POWER/SS/NI/TI/TCR mode, long press the fire button to exit the setting
menu.
In VPC mode, long press the fire button to exit the setting menu.
Exit when the screen times out with a black screen.

Press the left and right buttons simultaneously to enter the setting menu.

Press the left or right button to switch the cursor and select SOFT/NORM/HIGH mode.
Long press and hold the Fire button to return to the main interface.

Press the fire button three times in quick succession to enter the VPC mode, and press
the left and right buttons simultaneously to enter the setting menu.
Press the left or right button to adjust the power, and press the Fire button to switch to the next time
point (interval 0.5S).
Long press and hold the Fire button to return to the main interface.

Press the fire button three times in quick succession to enter the SS/NI/TI/TCR
mode, and press the left button and the right button simultaneously to enter the setting menu to
adjust the TCR value.

Press the left button to decrease the TCR value, and press the right button to increase the TCR value.
Long press the left or right button to enter the continuous adjustment mode.

TCR value adjustable range: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TL: 150 - 550; TCR: 10- 1000

Long press and hold the Fire button to return to the main interface.

Press the fire button three times in quick succession to enter the setting menu.
Press the left and right buttons simultaneously to enter the setting state, and display option 1.
Press the left or right button to switch between different options.

Press the Fire button once to enter the adjustment interface TC WATT,
and press the left or right button to adjust, the increment is 1W. The adjustment range is 5W~80W.
Press the Fire button again to exit the adjustment interface and return to option 1.

Press the left button to switch to the option 2. Press the fire button to enter the
setting inter face, press the left or right button to switch the on and off state.
Press the Fire button again to exit the adjustment interface and return to option 2.

Press the left button to switch to the option 3 SCREEN TIME.
Press the left or right button to switch time, and the increment is 1s. The adjustment range is
35~120S.
Press the Fire button again to exit the adjustment interface and return to option 3.

Press the left button to switch to the option 4 BRIGHTNESS.

Press the left or right button to adjust the brightness of device.
Press the Fire button again to exit the adjustment interface and retur to option 4.

Press the left button to switch to the option 5. Press the fire button to enter the
setting interface, press the left or right button to switch the NORM and ROTATE state.
Press the Fire button again to exit the adjustment interface and return to option 5.

Press the left button to switch to the option 6 puff counter.
Press the fire button to enter the setting interface, press the left or right button to switch the
ON/OFF/RESET state.
When the cursor stays at the ON, the screen display the PUFF value. When the cursor stays at the
OFF, the screen display do not display Puff value.
When the cursor stays at the RESET, press the fire button to clear the puff value, then return to the
option 6.
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Appuyez rapidement trois fois de suite sur le bouton de tir pour accéder aux

modes de travail, puis appuyez simultanément sur les boutons gauche et droit pour accéder au menu des

paramelres.
En mode POWER /S /NI,/T1/ TCR, appuyez longuement sur e bouton feu pour

En mode VPG, appuyez longuement sur e bouton feu pour quiter le menu de réglage.
Quitter lorsque I'écran expire avec un écran noir.
Appuyez simultanément sur les boutons gauche et droit pour

Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour changer le curseur et sélectionner le mode SOFT /
NORM / HIGH.
Appuyez longuement sur le bouton Fire pour revenir a l'interface principale.

Appuyez rapidement trois fois de suite sur le bouton de déclenchement pour accéder au
mode VPC, puis appuyez simultanément sur les boutons gauche et droit pour accéder au menu des
paramétres.

Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour régler I'alimentation, puis sur le bouton Feu pour passer
au point de temps suivant (intervalle 0.5S).
Appuyez longuement sur le bouton Fire pour revenir a l'interface principale.

Appuyez rapidement trois fois de suite sur le bouton de tir pour accéder
au mode SS / NI/ TI / TCR, puis appuyez simultanément sur les boutons gauche et droit pour
accéder au menu de réglage afin de régler la valeur du TCR.

Appuyez sur le bouton gauche pour diminuer la valeur du TCR et appuyez sur le bouton droit pour
augmenter la valeur du TCR. Appuyez longuement sur le bouton gauche ou droit pour passer en
mode de réglage continu.

Plage de réglage du TCR: SS: 50 - 200; NI 400 - 800; TL: 150 - 550; TCR: 10 a 100!

Appuyez longuement sur le bouton Fire pour revenir a I'interface principale.

Appuyez rapidement trois fois de suite sur le bouton de tir pour
accéder au menu de réglage. Appuyez simultanément sur les boutons gauche et droit pour entrer
dans I'état de réglage et afficher I'option 1.

Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour basculer entre les différentes options.

Appuyez une fois sur le bouton Fire pour accéder 4 l'interface de réglage
TC WATT et appuyez sur le bouton gauche ou droit pour effectuer le réglage; l'incrément est de 1W. La plage de
réglage est SW ~ 80W.

Appuyez & nouveau sur le bouton Fire pour quitter linterface de réglage et revenir & Foption 1
Appuyez sur le bouton gauche pour passer a |'option 2. Appuyez sur le bouton
feu pour entrer dans l'interface de réglage, appuyez sur le bouton gauche ou droit pour activer ou
deésactiver I'état.
Appuyez a nouveau sur le bouton Fire pour quitter finterface de réglage et revenir a foption 2.
Appuyez sur le bouton gauche pour passer a 'option 3 SCREEN TIME.

Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour changer I'heure et l'incrément est égal & 1 s. La plage
de réglage est 35 ~ 1208
Appuyez & nouveau sur le bouton Fire pour quitter linterface de réglage et revenir 4 foption 3

Appuyez sur le bouton gauche pour passer a 'option 4 LUMINOSITE.
Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour régler la luminosité de I'appareil.
Appuyez & nouveau sur le bouton Fire pour quitter linterface de réglage et revenir & [option 4.

Appuyez sur le bouton de gauche pour passer a I'option 5. Appuyez sur le bouton TIR
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Produktmerkmale

Vielen Dank das sie sich fiir ein Produkt von Geekvape Driicken Sie im VPC-Modus lange den Feuerknopf, um das

Einstellungsmend zu verlassen.
entschieden haben J

Beenden, wenn der Bildschirm mit einem schwarzen Bildschirm ablauft.

* Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die Bedienungsameitung durchzulesen. Driicken Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig, um das Einstellungsmeni

: uet ! ) ! p— " aufzurufen
* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum spateren Nachschlagen. (SR

B
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OVERVIEW

Batterieabdeckung

510 stecker

Feuerknopf

Anzeigebildschirm

4
Funktionstasten “+/-
Verdampferkopf ac

Produktbesonderheiten

Der LUCID basiert auf dem fortschrittlichen AS-Chipsatz und ist ein kompaktes und leistungsstarkes
Starter-Kit, das mit einer einzigen 18650-Batterie eine maximale Leistung von 80 W liefert. Das Kit ist mit dem
innovativen Pre-Coiled-Mesh-Tank, dem Lumi Tank, ausgestattet, der mit dem Supermesh-Spulensystem
angetrieben wird, um eine hervorragende Geschmacks- und Dampfproduktion zu erzeugen.

Inhalt

1* Lucid Mod 1* USB-Kabel
1* Lumi Tank (mit vorgefertigtem 0.3 Ohm Mesh Verdampferkopf) 1* Benutzerhandbuch
1* Ersatzteilpackung
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Nehmen sie das Produkt Ziehen sie den Durch die Befiilléffnung ~ Mit dem Silikonstopfen die
aus der Verpackung Silikonstopfen ab mit E-Liquid befillen Befiilloffnung wieder

CTIE R verschliessen

Wid ndsbereich

Nutzerhinweise

1 Driicken Sie die Feuertaste fiinfmal kurz hintereinander, um das Gerat einzuschalten. Auf dem

Bildschirm wird die Geekvape-Animation angezeigt.
Wenn sie sich nicht einschalten Iasst, iberpriifen Sie bitte, ob die Batterie richtig eingesetzt ist und dass die
Batterie betriebsbereit ist.

Wenn das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie die Feuertaste fiinfmal kurz hintereinander, um das

Gerat auszuschalten. Auf dem Bildschirm wird die POWER OFF-Animation angezeigt,
3

Warten Sie im eingeschalteten Zustand 15 Sekunden, der Bildschirm wird ausgeschaltet und nach
2 Minuten in den Standby-Modus versetzt
Wenn der Standby-Modus aktiviert st, driicken Sie eine beliebige Taste oder stecken Sie ein USB-Ladegerat, um das
Gerit zu aktivieren. Das Geréit kehrt in den Einschaltzustand zuriick
Driicken Sie im Power-Arbeitsmodus die linke oder rechte Taste, um die Leistung
anzupassen, und halten Sie die Taste lange gedriickt, um den Schnelleinstellungsmodus aufzurufen.
Wenn im Schnellanpassungsmodus die maximale oder minimale Leistung erreicht wird, stoppt die Einstellung
automatisch.
Bei maximaler Leistung wird die emeute Erhéhung der Leistung von der minimalen Leistung fortgesetzt
Bei minimaler Leistung setzt sich die emiedrigende Leistung von der maximalen Leistung fort.
Driicken Sie die Feuertaste dreimal kurz hintereinander, um den

Temperatursteuerungsmodus (TI, NI, SS und TCR) aufzurufen, driicken Sie die Abwarts- oder Aufwirts-Taste,
um die Temperatur einzustellen, und halten Sie die Taste lange gedriickt, um den Schnellabgleichmodus zu
aktivieren.
Wenn im Schnellanpassungsmodus die Hochst- oder Mindesttemperatur erreicht wird, wird die Einstellung
automatisch angehalten.
Wenn die Temperatur das Maximum erreicht, wird durch erneutes Erhéhen der Temperatur zwischen
Fahrenheit / Celsius umgeschaltet und bei der minimalen Temperatur begonnen.
Wenn die Temperatur das Minimum erreicht hat, wird das erneute Verringern der Temperatur zwischen
Fahrenheit / Celsius umgeschaltet und beginnt bei der maximalen Temperatur.
Die Fahrenheitseinstellungsschritte betragen 5 Grad und die Celsius-Schritte 1 Grad.

Driicken Sie den Feuerknopf dreimal kurz hintereinander, um die Zyklusmodi zu aktivieren: POWER-> VPC->
SS-> NI-> TI-> TCR-> BYPASS-> SETTING -> POWER

Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um die

Arbeitsmodi aufzurufen, und driicken Sie dann gleichzeitig die linke und rechte Taste, um das
Einstellungsmend aufzurufen.
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Driicken Sie die linke oder rechte Taste, um den Cursor zu wechseln, und wahlen Sie den Modus SOFT /
NORM / HIGH,
Halten Sie die Feuertaste lange gedriickt, um zur Hauptschnittstelle zuriickzukehren

Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um den VPC-Modus aufzurufen, und
driicken Sie gleichzeitig die linke und rechte Taste, um das Einstellungsmeni aufzurufen.
Driicken Sie die linke oder rechte Taste, um die Leistung einzustellen, und driicken Sie die Feuertaste, um
zum nachsten Zeitpunkt (Intervall 0.55) zu wechseln.
Halten Sie die Feuertaste lange gedriickt, um zur Hauptschnittstelle zuriickzukehren

Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um den SS / NI/ T1 /

TCR-Modus aufzurufen, und driicken Sie gleichzeitig die linke und die rechte Taste, um das
Einstellungsmeni aufzurufen, um den TCR-Wert einzustellen.
Driicken Sie die linke Taste, um den TCR-Wert zu verringern, und driicken Sie die rechte Taste, um den
TCR-Wert zu erhohen. Halten Sie die linke oder rechte Taste gedriickt, um den kontinuierlichen
Anpassungsmodus aufzurufen
TCR-Wert einstellbarer Bereich: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TE: 150 - 550; TCR: 10-1000
Halten Sie die Feuertaste lange gedriickt, um zur Hauptschnittstelle zuriickzukehren.

Driicken Sie dreimal kurz hintereinander die Feuertaste, um das Einstellungsmenii
aufzurufen. Driicken Sie die linke und rechte Taste gleichzeitig, um den Einstellungsstatus aufzurufen, und
zeigen Sie Option 1 an.

Driicken Sie die linke oder rechte Taste, um zwischen verschiedenen Optionen zu wechseln.

Driicken Sie die Feuertaste einmal, um die Einstellungsschnittstelle TC WATT
aufzurufen, und driicken Sie zum Einstellen die linke oder rechte Taste. Der Einstellbereich betragt SW ~ 80W.
Driicken Sie die Feuertaste emeut, um die Einstellungsoberfliche zu verlassen und zur Option 1 zuriickzukehren

Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 2 zu wechseln. Driicken Sie die

Feuertaste, um die Einstellungsschnittstelle aufzurufen, driicken Sie die linke oder rechte Taste, um den Ein-
und Ausschaltzustand zu aktivieren.
Driicken Sie die Feuertaste emeut, um die Einstelloberfliche zu verlassen und zu Option 2 zuriickzukehren.

Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 3 SCREEN TIME zu wechseln.
Driicken Sie die linke oder rechte Taste, um die Zeit umzuschalten. Die Schrittweite betragt 1s. Der
Einstellbereich liegt zwischen 3S und 120S.
Driicken Sie die Feuertaste erneut, um die Einstellungsoberflache zu verlassen und zu Option 3
zuriickzukehren.

Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 4 HELLIGKEIT zu wechseln.

Driicken Sie die linke oder rechte Taste, um die Helligkeit des Gerats anzupassen.
Driicken Sie die Feuertaste erneut, um die Einstellungsoberflache zu verlassen und zu Option 4
zuriickzukehren,

Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 5 zu wechseln. Driicken Sie die Feuertaste, um die
Einstellungsschnittstelle aufzurufen. Driicken Sie die linke oder rechte Taste, um den Status NORM und
ROTATE zu wechseln.

Driicken Sie die Feuertaste emeut, um die Einstelloberflache zu verlassen und zur Option 5 zuriickzukehren,
Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 6 Puff-Zahler zu wechseln.

Driicken Sie die Feuertaste, um die Einstellungsschnittstelle aufzurufen. Driicken Sie die linke oder rechte

Taste, um den Zustand EIN / AUS / RESET zu wechseln.

‘Wenn der Cursor auf EIN bleibt, zeigt der Bildschirm den PUFF-Wert an. Wenn der Cursor auf OFF bleibt,

wird auf der Bildschirmanzeige kein Puff-Wert angezeigt.
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Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE
* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le ayuda conocer mejor el

ingresar al mend de configuracion.
En el modo POWER /SS / NI/ T1/ TCR, mantenga presionado el botén de
disparo para salir del men( de configuracién

Parametros del producto

Pantalla
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rde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO

Tapa de la bateria

Conector 510

Botén de disparo

Pantalla de visualizacién

Mesh Coil Botones de funcién “+

Botones de funcién

Alimentado por el chipset AS avanzado, el LUCID es un kit de inicio compacto y poderoso que es capaz de
generar una potencia maxima de 80W con una sola bateria 18650. El kit esta equipado con el innovador
tanque de malla pre-enrollado, el tanque Lumi, que se alimenta con el sistema de bobina Supermesh para
producir una excelente produccién de sabor y vapor.

Contenido

1* Lucid Mod 1* Cable USB

1* Lumi tank (build-in 0.30hm Mesh coil) 1* Manual de usuario
1* paquete de piezas de repuesto

Steup guide
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Obtener el Retire el tapn Rellene con e-jugo desde el Cierre el tapén de
producto de silicona puerto de llenado superior silicona.
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Instrucciones

Material de la carcasa | plastico + acero inoxidable
Dimensién 75%53.7+26.9mm

1 Presione el botén de disparo 5 veces en una sucesién rpida para encender el dispositivo. La

pantalla comenzaré a mostrar la animacién Geekvape.
Si no se enciende, verifique que la bateria esté instalada correctamente y que la bateria esté funcionando
correctamente.

Cuando el dispositivo est4 encendido, presione el botén de disparo 5 veces en una sucesién

rapida para apagar el dispositivo. La pantalla comenzaré a mostrar la animacién de APAGADO.
3

b En el estado de encendido, espere 15 segundos, la pantalla se apagaré y, después de 2
minutos, entrara en estado de espera.
Después de ingresar al modo de espera, presione cualquier botén o inserte la carga USB para reactivar el
dispositivo y el dispositivo volveré al estado de encendido.
, En el modo de funcionamiento con energia, presione el botén izquierdo o derecho
para ajustar la potencia y mantenga presionado el botén para ingresar al modo de ajuste rapido.
En el modo de ajuste rapido, cuando se alcanza la potencia maxima o la potencia minima, el ajuste se
detendré automaticamente.
Ala potencia méxima, el aumento de potencia continuara desde la potencia minima.
A la potencia minima, la potencia decreciente nuevamente continuara desde la potencia maxima
Presione el botén de disparo 3 veces en sucesién rapida para ingresar al
modo de control de temperatura (TI, NI, SS y TCR), presione el botdn hacia abajo o hacia arriba para
ajustar la temperatura y mantenga presionado el botén para ingresar al modo de ajuste répido.
En el modo de ajuste rapido, cuando se alcanza la temperatura maxima o la temperatura minima, el ajuste
detendra automaticamente.
Cuando la temperatura alcanza el méximo, el aumento de la temperatura nuevamente cambiaré entre
Fahrenheit / Celsius y comenzara a la temperatura minima.
Cuando la temperatura alcanza el minimo, volver a disminuir la temperatura cambiaré entre Fahrenheit /
Celsius y comenzara a la temperatura méxima.
Los incrementos de ajuste de Fahrenheit son 5 grados y los incrementos en grados Celsius son 1 grado
Presione el botén de disparo tres veces en una sucesion rapida para los modos de ciclo;
POWER-> VPC-> SS-> NI-> TI-> TCR-> BYPASS-> SETTING -> POWER
Presione el botén de disparo tres veces en sucesién rapida para
ingresar a los modos de trabajo, y luego presione los botones izquierdo y derecho simultaneamente para
Spanish-02
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al mend de configuracién.

En el modo VPC, mantenga presionado el botén de disparo para salir del ment de configuracién
Salga cuando la pantalla se agote con una pantalla negra
Presione los botones izquierdo y derecho simultaneamente para ingresar

Presione el botén izquierdo o derecho para cambiar el cursor y seleccione el modo SOFT / NORM /
HIGH
Mantenga presionado el botén de disparo para regresar a la interfaz principal.

Presione el botén de disparo tres veces en una sucesion rapida para ingresar al modo VPC, y
presione simultaneamente los botones izquierdo y derecho para ingresar al ment de configuracion.
Presione el botén izquierdo o derecho para ajustar la potencia, y presione el botdn Disparar para cambiar al
siguiente punto de tiempo (intervalo 0.5S).

Mantenga presionado el boton de disparo para regresar a la interfaz principal

Presione el botén de disparo tres veces en sucesién rapida para ingresar al modo
SS / NI/ TI/TCR, y presione simultineamente el botén izquierdo y el botén derecho para ingresar al
men( de configuracién para ajustar el valor del TCR.
Presione el botén izquierdo para disminuir el valor de TCR y presione el botén derecho para aumentar el
valor de TCR. Mantenga presionado el botén izquierdo o derecho para ingresar al modo de ajuste continuo.
Rango ajustable del valor TCR: SS: 50 - 200; NE 400 - 800; TI: 150 - 550; TCR: 10- 1000
Mantenga presionado el botén de disparo para regresar a la interfaz principal.

Presione el botén de disparo tres veces en una sucesion rapida para
ingresar al mend de configuracion. Presione los botones izquierdo y derecho simultaneamente para
ingresar al estado de configuracion y visualizar la opcion 1
Presione el botén izquierdo o derecho para cambiar entre las diferentes opciones.

Presione el botén de disparo una vez para ingresar a la interfaz de
ajuste TC WATT, y presione el botén izquierdo o derecho para ajustar, el incremento es de 1W. El rango
de ajuste es de SW ~ 80W.

Presione nuevamente el botén de disparo para sali de la interfaz de ajuste y regresar ala opcién 1.

Presione el botén izquierdo para cambiar a la opcién 2. Presione el botén de
disparo para ingresar a la interfaz de configuracion, presione el botén izquierdo o derecho para activar y
desactivar el estado.
Presione nuevamente el botén de disparo para salir de la interfaz de ajuste y regresar a la opcion 2

Presione el botén izquierdo para cambiar a la opcion 3 TIEMPO DE PANTALLA.
Presione el botén izquierdo o derecho para cambiar la hora, y el incremento es 1s. El rango de ajuste es
35 ~ 1208
Presione nuevamente el botén de disparo para salir de la interfaz de ajuste y regresar a la opcion 3
Presiona el botén izquierdo para cambiar a la opcién 4 BRILLO.

Presione el botén izquierdo o derecho para ajustar el brillo del dispositivo.
Presione nuevamente el botén de disparo para salir de la interfaz de ajuste y regresar a la opcién 4.

Presione el botén izquierdo para cambiar a la opcién 5. Presione el botén de
disparo para ingresar a la interfaz de configuracién, presione el botén izquierdo o derecho para cambiar
el estado NORM y GIRAR.
Presione nuevamente el boton de disparo para salir de la interfaz de ajuste y regresara la opcion 5

Presione el botén izquierdo para cambiar al contador de bocanadas de la
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Press the Fire button again to exit the adjustment interface and return to option 6.
Press the left button to switch to the option 7 DEFAULT. Press the left or right button to
toggle YES and NO
When the cursor stays at YES, press the Fire button to restore the default settings. The interface
displays the factory default interface. All the parameters that can be set are restored to the default.
When the cursor stays at NO, press the fire button to exit the adjustment interface and return to
option 7.
Press the left button to switch to the option 8. Press the fire button will back to
SETTING interface.
b In the unlocked state, in the main interface, press the Fire button and the right button simultaneously to
enter the locked state, the screen will prompt LOCKED.
When the left and right buttons are locked, you can ignite, shut down, switch the working mode, and unlock
the device. Other operations will prompt LOCKED.
The locked state will not be released except unlock operation.
When the buttons are locked, press the Fire button and the right button simultaneously to enter
the unlock state, and the screen will prompt UNLOCK.
In the temperature control mode, long press and hold the Fire button
and the left button to switch the resistance lock state.
If the resistance is locked, the resistance unit on the screen will switch to the lock symbol (only in the
temperature control mode);
Automatically unlock when it is detected that the atomizer has been removed.
3 After shutting down, press the left button and the right button simultaneously,
the version information of the current system is displayed.
A When the battery is powered, one end of the USB cable is connected to the PC, and the other
end is plugged into the USB interface of the device.
Start the upgrade after launching the upgrade software on the PC.
18 After the USB is inserted, the charging screen is displayed.

Prompts and protection

Output is over 10s timeout.
When the battery voltage is lower than 3.3V, system will prompt that low battery.
Circuit board monitoring temperature higher than 85 ° C.Before the ignition, when
the temperature of the circuit board higher than 65 °C, the device will prompt high temperature.
When a new atomizer is attached.You can use the left or right button to select
the resistance of the old or new atomizer.
In the temperature control mode, the atomizer is dry. The device will prompt NO
LIQUID.
When the atomizer is not connected, or the coil is disconnected. The device will prompt
CHECK ATOMIZER.
Atomizer is short circuited.When the resistance of the atomizer is
detected to be less than 0.05 Ohms, but do not short circuit. The device will prompt LOW RESISTANCE.
When the resistance of the atom is detected higher than 5 ohms, the device will
prompt HIGH RESISTANCE.

pour accéder a l'interface de réglage, appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour changer I'état
NORM et ROTATE.
Appuyez a nouveau sur le bouton Fire pour quitter linterface de réglage et revenir a foption 5.
Appuyez sur le bouton gauche pour passer au compteur de bouffées option 6.
Appuyez sur le bouton feu pour accéder a l'interface de réglage, appuyez sur le bouton gauche ou
droit pour changer I'état ON / OFF / RESET.
Lorsque le curseur reste sur ON, I'écran affiche la valeur PUFF. Lorsque le curseur reste sur OFF,
I'affichage a I'écran n'affiche pas la valeur Puff.
Lorsque le curseur reste sur RESET, appuyez sur le bouton feu pour effacer la valeur de bouffée, puis
revenez a I'option 6.
Appuyez & nouveau sur le bouton Fire pour quitter linterface de réglage et revenir a loption 6.
Appuyez sur le bouton gauche pour passer a l'option 7 DEFAULT. Appuyez sur le bouton gauche
ou droit pour alterner entre OUI et NON.
Lorsque le curseur reste sur YES, appuyez sur le bouton Feu pour restaurer les paramétres par défaut.
L'interface affiche l'interface par défaut d'usine. Tous les parameétres pouvant étre définis sont restaurés a
leurs valeurs par défaut
Lorsque le curseur reste sur NO, appuyez sur la touche Feu pour quitter l'interface de réglage et
revenir a l'option 7.
Appuyez sur le bouton gauche pour basculer sur I'option 8. Appuyez sur le bouton
feu pour revenir a I'interface SETTING.
Al'état déverrouillé, dans linterface principale, appuyez simultanément sur les boutons
Feu et droit pour passer a Iétat verrouillé.
Lorsque les boutons gauche et droit sont verrouillés, vous pouvez allumer, éteindre, changer de mode de travail et
déverroiller 'appareil. Les autres opérations demanderont LOCKED.
L'état verrouillé ne sera pas libéré sauf I'opération de déverrouillage.
ue les boutons sont verrouillés, appuyez simultanément sur les boutons Fire et droit
pour passer en mode de déverouillage. L'écran affichera UNLOCK.
En mode de contréle de la température, maintenez enfoncés
les boutons Fire et gauche pour activer le verrouillage.
Si la résistance est verrouillée, I'unité de résistance a I'écran bascule sur le symbole de verrouillage
(uniquement en mode de contrdle de la température);
verrouiller automatiquement quand il est détecté que I'atomiseur a été retiré.
. Apres l'arrét, appuyez simultanément sur les boutons gauche et
droit pour afficher les informations de version du systeme actuel.
Lorsque la batterie est alimentée, une extrémité du cable USB est connectée au PC et
l'autre extrémité est connectée a l'interface USB de I'appareil.
Démarrez la mise a niveau apres avoir lancé le logiciel de mise a niveau sur le PC.
18. Une fois le port USB inséré, I'écran de chargement s'affiche.

Invites et protection

Le délai de sortie est supérieur 4 10 secondes.
Lorsque la tension de la batterie est inférieure 3 3,3V, | stéme invitera cette batterie faible.
Température de surveillance du circuit imprimé supérieure 4 85 ° C Avant l'allumage,
lorsque la température de la carte de circuit imprimé est supérieure 65 ° C, 'appareil déclenche une température élevée.
Lorsqu'un nouvel atomiseur est connecté. Vous pouvez utiliser le bouton gauche ou
droit pour sélectionner la résistance de I'ancien ou du nouvel atomiseur.
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Wenn der Cursor auf RESET bleibt, driicken Sie die Feuertaste, um den Puffwert zu I6schen, und kehren Sie
zur Option 6 zuriick.
Driicken Sie die Feuertaste erneut, um die Einstellungsschnittstelle zu verlassen und zu Option 6
zurtickzukehren.
Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 7 STANDARD zu wechseln. Driicken Sie die linke oder
rechte Taste, um zwischen JA und NEIN zu wechseln
Wenn der Cursor auf YES bleibt, driicken Sie die Feuertaste, um die Standardeinstellungen
wiederherzustellen. Die Schnittstelle zeigt die werkseitige Standardschnittstelle an. Alle einstellbaren
Parameter werden auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt.
Wenn der Cursor auf NO bleibt, driicken Sie die Feuertaste, um die Einstellungsschnittstelle zu verlassen
und zu Option 7 zuriickzukehren
Driicken Sie die linke Taste, um zur Option 8 zu wechseln. Driicken
Sie die Feuertaste, um zur SETTING-Schnittstelle zuriickzukehren.
Driicken Sieiim nicht gesperrten Zustand in der Hauptbenutzeroberfiche gleichzeitq clie Feuer-Taste und die rechte:
Taste, um den gespenten Zustand aufzurufen. Der Bidschitm zeigt LOCKED an.
Wenn die linke und rechte Taste gespent sind, konnen Sie das Gerét ziinden, herunterfahren, den Arbeitsmodus wechseln und das
Gerét entsperren. Bei anderen Operationen wird LOCKED angezeigt.
Der gespertte Zustand wird nicht freigegeben, auRer der Entsperrvorgang.
Wenn die Tasten gespert sind, driicken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die rechte Taste, um den
Entspermungsstatus zu aktivieren. Der Bildschirm fordert auf, UNLOCK zu aktivieren.
Halten Sie im Temperatursteuerungsmodus die Feuerknopf-Taste und die linke
Taste gediickt, um den Widerstandsverriegelungsstatus zu wechseln.
Wenn der Widerstand gesperrt ist, wechselt die Widerstandseinheit auf dem Bildschirm zum Sperrsymbol
(nur im Temperatursteuerungsmodus).
Automatisch entsperren, wenn erkannt wird, dass der Zerstauber entfernt wurde,
Driicken Sie nach dem Herunterfahren gleichzeitig die linke und die rechte Taste. Die
Versionsinformationen des aktuellen Systems werden angezeigt.
Wenn der Akku mit Strom versorgt wird, ist ein Ende des USB-Kabels an den PC angeschlossen,
und das andere Ende ist an die USB-Schnittstelle des Geréts angeschlossen.
Starten Sie das Upgrade, nachdem Sie die Upgrade-Software auf dem PC gestartet haben.
Nachdem der USB angeschlossen ist, wird der Ladebildschirm angezeigt

Aufforderungen und Schutz

Die Ausgabe erfolgt iiber 10s Timeout.
Wenn die Batteriespannung niedriger als 33 V ist, fordert das System den niedrigen
Batteriestand auf.
Uberwachungstemperatur der Platine hher als 85 ° C. Vor der Zindung, wenn die Temperatur der
Platine hher als 65 ° C ist, fordert das Gert eine hohe Temperatur auf.
Wenn ein neuer Zerstauber angebracht ist. Mit der linken oder
rechten Taste kénnen Sie den Widerstand des alten oder des neuen Zerstaubers auswahlen.
Im Temperatursteuerungsmodus ist der Zerstauber trocken. Das Gerét zeigt
KEINE FLUSSIGKEIT an.
Wenn der Zerstauber nicht angeschlossen ist oder die Spule getrennt ist. Das
Gerit fordert CHECK ATOMIZER auf.
Der Zerstauber ist kurzgeschlossen. Wenn der Widerstand des Zerstéubers
weniger als 0,05 Ohm betragt, darf er jedoch nicht kurzgeschlossen werden. Das Gerat zeigt NIEDRIGE BESTANDIGKEIT an.
Wenn der Widerstand de ubers hoher als 5 Ohm ist, fordert das Gerét HOHE
WIDERSTAND auf.
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Presione el botén de disparo para ingresar a la interfaz de configuracion, presione el boton izquierdo o
derecho para cambiar el estado ON / OFF / RESET.
Cuando el cursor permanece en ON, la pantalla muestra el valor PUFF. Cuando el cursor permanece en
OFF, la pantalla no muestra el valor de Puff.
Cuando el cursor permanezca en RESET, presione el botén de disparo para borrar el valor de hojaldre,
luego regrese a la opcion 6.
Presione nuevamente el boton de disparo para salir de la interfaz de ajuste y regresar a la opcion 6.
Presione el boton izquierdo para cambiar a la opcién 7 POR DEFECTO. Presione el
botén izquierdo o derecho para alternar Siy NO
Cuando el cursor permanece en S, presione el botn de Disparo para restaurar la configuracion
predeterminada. La interfaz muestra la interfaz predeterminada de fabrica. Todos los parametros que se
pueden configurar se restauran a los valores predeterminados.
Cuando el cursor permanece en NO, presione el botén de disparo para salir de la interfaz de ajuste y
regresar a la opcion 7.
Presione el botén izquierdo para cambiar a la opcién 8. Presione el
botén de disparo para regresar a la interfaz de CONFIGURACION.
En el estado desbloqueado, en lainterfaz principal, presione el botén de disparoy el boton derecho
simultaneamente para ingresar al estado de bloqueo. La pantalla le indicara LOC
Cuando los botones izquierdo y derecho estan blogueados, puede encender, apagar, cambiar el modo de trabajo y
desbloquear el dispositivo. Otras operaciones indicaran BLOQUEADO.
El estado bloqueado no se liberara excepto la operacion de desblogueo.
Cuando los botones estan blogueados, presione simultaneamente el botén de disparoy el
botén derecho para ingresar al estado de desblogueo, y la pantalla le indiicara DESBLOQUEO.
En el modo de control de temperatura, mantenga presionado el
botén de disparo y el boton izquierdo para cambiar el estado de blogueo de resistencia.
Si la resistencia esta bloqueada, la unidad de resistencia en la pantalla cambiara al simbolo de bloqueo
(solo en el modo de control de temperatura);
Se desbloquea automaticamente cuando se detecta que el atomizador ha sido eliminado.
: Después de apagar, presione el botén izquierdo y el botén derecho
simultaneamente, se muestra la informacion de la version del sistema actual.
Cuando la bateria esta encendida, un extremo del cable USB esta conectado a la PCy el otro
extremo esté conectado a la interfaz USB del dispositivo.
Inicie la actualizacion después de iniciar el software de actualizacion en la PC.
Después de insertar el USB, se muestra la pantalla de carga.

ndicaciones y proteccion

la salida supera el tiempo de espera de 10 s.
cuando el voltaje de la bateria es inferior a 3.3V, el sistema le indicaré que la bateria esta
baja
la placa de circuito que controla la temperatura es superior a 85 ° C. Antes del
encendido, cuando la temperatura de la placa de circuito sea superior a 65 ° C, el dispositivo generara una
temperatura alta
cuando se adjunta un nuevo atomizador. Puede usar el boton
ierdo o derecho para seleccionar la resistencia del atomizador nuevo o antiguo.
en el modo de control de temperatura, el atomizador est seco. El dispositivo
le indicara NO LIQUIDO.
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ATTENTION

* Product is not intended for use by pregnant women and children under the age of 18
* Keep away from fire
* Avoid impact

CUSTOMER SERVICE
* . ———

. Service in China Service in the USA
Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA
Phone: 866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ Logo will expand gradually to curved
shape with the different viewing angle.

@ sway the label under light lightly.

@ Go to www.geekvape.com (@) Scratch the code and enter (@) Click on the “Go” Button and a
and scroll right to the the 12 digit security pop up window should appear
bottom of the main page. numbers on the blank field. confirming if your product is

E

Congrauiatons!
The Geekvape roduct you bought wit this
<ecurty code (00000000000 rginal.
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En mode de contrdle de la température, I'atomiseur est sec. L'appareil affichera NO LIQUID.
Lorsque I'atomiseur n'est pas connecté ou que la bobine est déconnectée. L'appareil affichera
VERIFIER ATOMISEUR.
L'atomiseur est court-circuité. Lorsque la résistal de I'atomiseur est
détectée comme étant inférieure a 0,05 Ohm, ne court-circuitez pas. L'appareil affichera LOW RESISTANCE
Lorsque la résistance de I'atomiseur est détectée supérieure & 5 ohms, le dispositif affichera
HIGH RESISTANCE.

ATTENTION

* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins de 18 ans
* Teniréloigné du feu
* Eviter impact

CUSTOMER SERVICE

R g3 Service aprés-vente == Service aprés-vente a
en Chine Etats-Unis

Page: www.geekvape.com

Add: Batiment des Vétérans, 3012

rue Xingye, Xixiang, Shenzhen, Chine Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Téléphone: 866-877-4335

Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTATION ANTI-CONTREFACON

Page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

@ Le logo s'élargira progressivement en forme
incurvée sur un angle de vision différent.

@ Balancer I'étiquette sous la
lumiére légérement

@) Allez sur www.geekvape. com (2) Scratch le code et entrez les (@) Cliquez sur le bouton «Aller» et une fenétre

numéros de sécurité a 12
chiffres sur le champ vide.

et faites défiler la page vers le
bas de la page principale.

pop-up devrait apparaitre confirmant si
votre produit est authentique.

Congratations!
The Geekape product you bought with this
socurty code (00000000001 1 rginal.
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Achtung0:

* Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet fir schwangere Frauen und Kinder unter 18 Jahren
*Von Feuer fernhalten
*Vermeiden sie harte Stosse

CUSTOMER SERVICE

* Kundendienst in

I Kundendienst in US
China ]

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: Laobing-Gebaude, Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

Weg 3012, Xixiang, Shenzhen, China Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Tel: 866-

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ Drehen sie das Etikett leicht unter @ Beobachten sie wie sich das Logo in der Form
Licht. unter verschiedenen Blickwinkeln verandert.

(@) Offnen sie die Seite
www geekvape.com Verpackung frei und geben die 8ffnet sich um ihnen die Originalitat des
und scrollen sie die freiwerdende 12-Stellige Zahl auf der Produktes zu bestétigen.

Seite nach ganz unten Internetseite in das freie Feld ein

Congratuatons!
e Geekvape product you bought wit s
secunty code GO0OX00G00)  original,

cuando el atomizador no estéa conectado o la bobina esta desconectada. El
dispositivo indicara CHECK ATOMIZER.
el atomizador esta en cortocircuito. Cuando se detecta que la
resistencia del atomizador es inferior a 0,05 ohmios, no se debe producir un cortocircuito. El dispositivo le
indicara BAJA RESISTENCIA
cuando la resistencia del atomizador se detecta a mas de 5 ohmios, el
dispositivo indicara ALTA RESISTENCIA.

OBERVACIONES

* Este producto no esta destinado a mujeres embarazadas, menores de edad y no fumadores
* No acérquelo al fuego
* Este producto no es

SERVICIO DE POSTVENTA

W Postventa de China Postventa de los

Estados Unidos

Page: www.geekvapeusa.com

Add: P/Xixiangxingye N° 3012 : 637 E Big Beaver Rd STE 211,

Edificio de Laobing, Shenzhen, China Troy,Michigan, 48083 Estados Unidos

Email: support@geekvape.com Tel: 866-877-4335

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTA CONTRA LA CONTAMINACION

Page: www.geekvape.com

(@ Balancee ligeramente la
etiqueta bajo la luz.

@) Logo se expandira gradualmente a la forma
curvada en un angulo de vision diferente.

Vaya awww.geekvape.com y (@ Rasque el codigo e ingr
desplacese hasta la parte nimeros de seguridad de 1.
inferior de la pagina principal digitos en el campo en blanco,

Haga clic en el boton "Ir" y aparecera
una ventana emergente que confirme si
su producto es auténtico.

Congratlatons!
The Geekvape praduct you bought with this
sacuntycode 6000000000 1 original,
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@ Rubbeln sie den Code auf ihrer @ Klicker auf “Go"” und ein neues Fenster
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Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE

* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto dell‘istruzione che la
aiutera a sperimentare una migliore prestazione.

* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento fi

PANORAMICA

Coperchio della batteria

Connettore 510

Pulsante di fuoco

Schermo

Pulsanti fi

caratteristiche del prodotto

Alimentato dal chipset AS avanzato, LUCID & un compatto e potente kit di avvio in grado di emettere una
potenza massima di 80 W con una singola batteria 18650. Ii kit & dotato dellinnovativo serbatoio in rete
pre-arrotolato, il Lumi Tank, che & alimentato con il sistema di bobine Supermesh per produrre un
eccezionale sapore e produzione di vapore.

Contenuto

1* Lucid Mod 1* Cavo USB
1* Serbatoio Lumi (bobina da 0,3 Ohm) 1* Manuale utente
1 * Pacchetto parti di ricambio

Guida di Steup
(©)

L
Prendi il prodotto Togliere il tappo Riempi con e-juice Chiudere il tappo
di silicone dalla porta di di silicone
riempimento superiore
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Cnacubo 3a ucnosnbsoBaHue npoaykumumn Geekvape

* MoxanyiicTa, NPOYTUTE PYKOBOACTBO NO/b30BaTENA NEPeA UCMNONb30BaHUEM
AHHOTO MPOAYKTa.

* CoxpaHsiTe JaHHOe PyKOBOACTBO ANA UCMO/b30BaHUA B ByAyLiem.

OBb30P

Kpsiuka
akkymynsTopa

510 coeanHmTens.

Kronka cTpens6ei
SkpaH MOHUTOpa
Cerka Oyt

KaTyLLIKV KHONKW "+/-"

Oco6eHHOCTM NpoayKTa

LUCID - 370 KOMNaKTHbII 1 MOLLHbI/A CTApTOBbIA KOMMAEKT, 06ecneynBatoLii MakcumManbHyo MOLLHOCTb 80

BT NpW MCMONb30BaHMM OAHON 6aTapev 18650. KOMTIEKT OCHalLEH MHHOBALMOHHBIM PE3EpBYapOM C
npeABapu1TeNbHOM HaMOTKO, pesepByapoM Lumi, KoTopbiii cHabxeH cucTemoid kaTylwek Supermesh ana
NPOV3BOACTBA OTINYHOTO apoMaT3aTopa 1 napa.

copep>xaHue

1* Lucid Mod 1* USB-ka6ens
1* bayok Lumi (BcTpoeHHas katywka Mesh 0,3 Om) 1* PykoBOACTBO No/b30BaTens
1 * KomnaekT 3anacHbIx Yacteit

PykoBoacTBa no ctuito

©)

Monyunte NpoaykT CHATb CUIMKOHOBbIN 3anonHWTe 3N1eKTPOHHbIN 3akpoiite

wrekep COK U3 BEpPXHEro CUNVMKOHOBBIN LITEKep
33/IMBOYHOTO OTBEPCTUA
Russian-01

Tak for dit keb GEEKVAPE produkter

* Far du bruger dette produkt, lzese indholdet af denne manual, som vil hjzelpe dig til
at opleve bedre performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug.

OVERVIEW

Batteridaeksel

510 stik

Firing knap

Display skaerm

Funktionsknapper “+/-

Produktegenskaber

Drives af avanceret AS-chipset, er LUCID et kompakt og kraftfuldt startpakke, der kan udstyre en maksimal
effekt pa 80 W med et enkelt 18650 batteri. Settet er udstyret med den innovative forkalede maskintank,
Lumi Tank, der drives med Supermesh-spolesystemet for at producere fremragende smags- og
dampproduktion.

Indhold

1* Lucid Mod 1* USB-kabel
1* Lumi tank (indbygget 0.3ohm Mesh spole) 1* Brugermanual
1 * Reservedele Pakke

Steup guide
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Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze handleiding, die u zal helpen om
betere prestaties te realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT

Batterij Hoes

510 connector

Knop Vuren

Scherm weergeven

Functieknoppen “+/-"

Producteigenschappen

Aangedreven door de geavanceerde AS-chipset, is de LUCID een compacte en krachtige starterkit die in staat

is om een maximaal vermogen van 80 W uit te voeren met een enkele 18650-batterij. De kit is uitgerust met
de innovatieve pre-coiled mesh tank, de Lumi Tank, die wordt aangedreven met het Supermesh-spoelsys-
teem om een uitstekende smaak- en dampproductie te produceren.

Inhoud

1* Lucid Mod 1* USB-kabel
1* Lumi-tank (ingebouwde 0,3 Ohm Mesh-spoel) 1* Handleiding
1 * Onderdelenpakket

Steup-gids
@

Koop het product Trek de Vul e-juice in via de Sluit de
siliconenplug eraf bovenste vulpoort siliconenplug
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Terimakasih telah memilih GEEKVAPE

* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan produk ini un
lebih maximal.

* Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di kemudian hari.

IKHTISAR

Pelindung baterai

Konektor 510

Tombol firing

Layar display

Tombol fungsi

Fitur Produk

Didukung oleh chipset AS yang canggih, LUCID adalah starter kit yang ringkas dan kuat yang mampu
menghasilkan daya maksimum 80W dengan baterai 18650 tunggal. Kit ini dilengkapi dengan tangki mesh
pra-melingkar inovatif, Lumi Tank, yang didukung dengan sistem kumparan Supermesh untuk menghasilkan
rasa yang luar biasa dan produksi uap.

Isi Kemasan

1* Lucid Mod 1* Kabel USB

1* Lumi tank (build-in 0.3ohm Mesh coil) 1* Buku panduan
1* Paket spare part

Steup guide
@

k penutup Isi dengan e-juice dari Tempatkan kembali
silikon port pengisian atas sumbat silikon
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Spesifikasi muatan Bahan shell +
33V£01V e +53.7°26.9mm

Parametri del prodotto

Potenza di uscita Display
nominal
Voltaggio in uscita Tempo di svapaggio

Ricarica
ervallo di re: nza

Corrente di attesa

Allarme temperatura 0 Controllo della

PCBA temp ura

Specifiche della batteria 18650

Specifiche di carica 5V 15A plastica + acciaio inossidabile
coperture

Tentlone minima _ 3v+0.1V Dm‘\enSlone 75'53 7*26.9mm

Istruzioni

1 Premi il pulsante Fuoco 5 volte in rapida successione per accendere il dispositivo. Lo schermo

iniziera a visualizzare I'animazione Geekvape.
Se non si accende, verificare che la batteria sia installata correttamente e che la batteria sia funzionante.
Quando il dispositivo é acceso, premere il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione per

spegnere il dispositivo. Lo schermo iniziera a visualizzare I'animazione SPEGNIMENTO.

: Nello stato di accensione, attendere 15 secondi, lo schermo si spegne e dopo 2 minuti entra
nello stato di standby.
Dopo aver inserito la modalita standby, premere un pulsante qualsiasi o inserire la ricarica USB per riattivare il
dispositivo e il dispositivo torna allo stato di accensione.

Nella modalita di funzionamento Alimentazione, premere il pulsante sinistro o
destro per regolare la potenza, quindi premere a lungo e tenere premuto il pulsante per accedere alla
modalita di regolazione rapida.

Nella modalita di regolazione rapida, quando viene raggiunta la potenza massima o la potenza minima, la
regolazione si interrompe automaticamente.

Alla massima potenza, aumentando di nuovo la potenza continuera dalla potenza minima.

Alla potenza minima, la potenza decrescente continuera di nuovo dalla potenza massima.

: Premere il pulsante di fuoco 3 volte in rapida successione per
accedere alla modalita di controllo della temperatura (TI, NI, SS e TCR), premere il pulsante su o git per
regolare la temperatura e tenere premuto a lungo il pulsante per accedere alla modalita di regolazione
rapida
In modalita di regolazione rapida, quando viene raggiunta la temperatura massima o la temperatura
minima, la regolazione si interrompe automaticamente.

Quando la temperatura raggiunge il massimo, aumentando di nuovo la temperatura si passa tra
Fahrenheit / Celsius e inizia alla temperatura minima.

Quando la temperatura raggiunge il minimo, di nuovo la temperatura diminuiré tra Fahrenheit / Celsius e
iniziera alla massima temperatura,

Gliincrementi di regolazione Fahrenheit sono 5 gradi e gli incrementi Celsius sono di 1 grado.

; Premere il pulsante di fuoco tre volte in rapida successione per le modalita di ciclo;
POWER-> VPC-> SS-> NI-> TI-> TCR-> BYPASS-> SETTING -> POWER
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HaXMuTe KHOMKy «[Toxap» 5 pa3 NOAPsA, UTOBbI BK/IKOUMTL YCTPOVCTBO. JKpaH HauHeT
nokassiBaTh aHuMaLMio Geekvape.
ECA OH He BK/IIOYAETCA, YBEAVTECh, UTO 6aTapes yCTaHOB/IEHa MPaBIIBHO M UTO aKKYMYJIATOP HaxOAMTCA B
paGouem coctosHum

€CAM YCTPOICTBO BKAIOUEHO, HAXMUTE KHOMKY «[loxap» 5 pa3 NoAPAA, HTO6b! BLIKIOUMTE
YCTPOICTBO. KPaH HauHeT NoKasbiBaT aHMaLyio POWER OFF.

3 B PeXVIMe BKIIOUHMS NUTAHNA NOAOKAUTE 15 CeKyHz, 3KPaH BLIKIOUMTCA, U Yepes 2
MUHYTEI OH NepeiiAeT B PeXuM OXUAaHUA
Toc/ie BEOA PeXyMa OXUATHMA HAXMUTE TH0BYIO KHOMKY WM BCTaBbTe 3apsa USB, uTo6bi pasbyauTs
YCTPOVCTBO, U YCTPORCTBO BEPHETCA B COCTOAHMUE BKIIOUEHIA NUTaHMS.
B pesxvive paboTsi POWer HaXMUTe /IeByto WM NPABYHo KHOMKY, YTOBb!
OTPETyMPOBATE MOLUHOCTS, 1 AOAITO HAXMWTE 1 YAEPXKVBAIATE KHOMIKY, UTOBbI NepeiiTi B pexmM BbICTPOii
HacTpoviKy.
B pexvime BbICTpOii HACTPOWKY, KOTAA AOCTUIAETCA MaKCUIMabHaA MOLHOCTb WAV MUHUMA/IBHAR MOLLHOCTS,
HaCTpolika aBTOMaTUHECKY MPeKPATUTCA.
T MaKCUMa/IbHOI MOWWHOCTY YBE/IMNEHHE MOLHOCTH CHOBA BYAET MPOACAXATHCA C MAHUMANLHOM
MowHOCTI
TPV MUHUMA/IHOI MOLUHOCTU YMEHbLIEHME MOLLHOCTM CHOBA BYAET NPOAO/XATECA C MaKCUManbHOM
MoHOCTI
HaXMUTE KHOMKY NOXapa 3 pasa NoAPAA, UTOBb BOTH B PeXVM KOHTPOA
Temnepatypbi (TL, NI SS 1 TCR), HaXMWTe KHOMKY «BHU3» UM «BBEPX», UTOBbI OTPEryMpOBaTh TeMMepaTypy, 1
AONITO HAXMUTE 1 yAepXUBaliTE KHOMKY AO BOVAUTE B PEXUM BbICTPOI HACTPOIKIL.
B pexvive BLICTPOii HACTPOIAKY, KOTA AOCTUTHYTa MaKCHMa/lbHas! TeMMEpaTypa Wi MUHIMabHaR
Temnepatypa, HacTPOiika aBTOMATUUECKI MPEKPATUTCA.
Koraa Temneparypa AOCTUTHET MakciiyMa, MIOBBILIEHVE TEMMEPaTy bl CHOBA NEPEKIOUMTCA MEXAY
3HaueHMAMM GapeHreiita / LLenbcha v HaUHETCA C MUHMMabHOI TeMnepaTypbl.
Koraa Temnepatypa AOCTUTHET MUHIMYMa, MOHVXeHIE TeMMepaTypbl CHOBA NEPEKMOUUTCA MEXAY
3HaueHuAMM GapeHreViTa / Lienbcia 1 HaUHETCA C MaKCHManbHOM Temneparypb
MpvpaLueHme HaCTpOVikv DapeHreiiTa cocrasaeT 5 rpagycos, a npupatuenu Lienbcus - 1 rpaayc.
6 TPUXKAB HEXMUTE KHOMKY OTHA TPUXAbI OAPAA B PEXUMaX Lykna, POWER-> VPC-
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Produktparametre

Nominel udgangseffekt _ 80W D\Sp‘ay
Udgangsspanding 01-42v Langeste vapetid

- s Opladning
Standrbv strom

Temperaturregulering

10~40¢
Skallemateriale Plast + Rustfrit stal

Mindste spaendin 33V£01V 75453.7+26.9mm

Instruktioner

1 Tryk hurtigt pa knappen Fire 5 gange for at tzende enheden. Skeermen begynder at vise
Geekvape animationen.
Hvis det ikke taendes, skal du kontrollere, at batteriet er installeret korrekt, og at batteriet er i drift.

Nar enheden er taendt, skal du trykke pa knappen Fire 5 gange hurtigt for at slukke for enheden.

Skaermen begynder at vise POWER OFF animationen.

3. I stremtilstand skal du vente i 15 sekunder, skaermen slukker, og efter 2 minutter gar
den i standbytilstand.
Nar standbytilstand er indtastet, skal du trykke pa en hvilken som helst knap eller indsaette
USB-opladning for at veekke enheden, og enheden vender tilbage til stremtilstanden.

Tryk pa venstre eller hgjre knap for at justere strammen, og tryk langsomt p&

knappen og hold den nede for at aktivere hurtigjusteringsfunktionen.
I hurtigjusteringstilstanden, nar maksimal effekt eller minimale effekt er ndet, stoppes justeringen
automatisk.
Ved maksimal effekt fortsaetter gget effekt igen fra den minimale effekt.
Ved minimal effekt fortsaetter den faldende effekt igen fra den maksimale effekt.

b Tryk hurtigt pa teend / sluk-knappen 3 gange for at g ind i
temperaturreguleringstilstanden (TI, NI, SS og TCR), tryk pa tasten ned eller op for at justere
temperaturen, og tryk og hold lang for at holde tasten nede Indtast hurtigjusteringsfunktionen.

Ved hurtigjusteringstilstand, nar maksimumstemperaturen eller minimumstemperaturen er naet,
stoppes justeringen automatisk.

Nar temperaturen nar maksimalt, skifter temperaturen igen mellem Fahrenheit / Celsius og begynder
ved minimumstemperaturen.

Nar temperaturen nar minimum, falder temperaturen igen igen mellem Fahrenheit / Celsius og
begynder ved maksimal temperatur

Fahrenheit-justeringsforagelserne er 5 grader, og Celsius-trinene er 1 grad

; Tryk hurtigt pa brandknappen tre gange i cyklustilstandene; POWER-> VPC-> SS
NI-> TI-> TCR-> BYPASS-> SETTING -> POWER

. Tryk hurtigt pa teend / sluk-knappen tre gange for at ga ind i
arbejdstilstandene, og tryk derefter pa venstre og hgjre knapperne samtidigt for at ga ind i
indstillingsmenuen.
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LED 069" Resolution 96*
Langste vapen ti

Laadspecificatie Shell-materiaal Pl ic + stainless steel
Minimale spanning 3.3v+0.1V Afmeting 75*53.7*26.9mm

m
Te larm Temperatuurregeling 0

Instructions

L Druk vijfmaal snel achter elkaar op de knop Vuren om het apparaat in te schakelen. Op het
herm wordt de Geekvape-animatie weergegeven.
Als de batterij niet wordt ingeschakeld, controleert u of de batterij correct is geinstalleerd en of de batterij

in goede staat verkeert
N

) wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u vijf keer snel achter elkaar op de knop Vuren
om het apparaat uit te schakelen. Op het scherm wordt de POWER OFF-animatie weergegeven.

3 wacht 15 seconden in de opstartstand, het scherm wordt uitgeschakeld en gaat na 2
minuten naar de stand-bymodus.
Nadat de standby-modus is ingevoerd, drukt u op een willekeurige knop of plaatst u een USB-lader om
het apparaat te activeren en het apparaat keert terug naar de staat ingeschakeld.

s In de werkingsmodus Power, druk op de knop links of rechts om de stroom
aan te passen en houd de knop lang ingedrukt om de modus voor snelle aanpassing te openen.

In de snelle aanpassingsmodus, wanneer het maximale vermogen of minimumvermogen wordt bereikt,
stopt de aanpassing automatisch.

Bij maximaal vermogen wordt het vermogen opnieuw verhoogd vanaf het minimale vermogen.

Bij minimaal vermogen wordt het vermogen opnieuw verlaagd vanaf het maximale vermogen.

; Druk driemaal snel achter elkaar op de vuurknop om naar de temperatuurregel-
ingsmodus te gaan (TI, NI, SS en TCR), druk op de knop Omlaag of Omhoog om de temperatuur aan te
passen en druk lang op de knop om ga naar de snelle aanpassingsmodus.

In de snelle aanpassingsmodus, wanneer de maximale temperatuur of minimumtemperatuur is bereikt,
stopt de aanpassing automatisch,

Wanneer de temperatuur het maximum bereikt, schakelt het opnieuw verhogen van de temperatuur
tussen Fahrenheit / Celsius en begint bij de minimumtemperatuur.

Wanneer de temperatuur het minimum bereikt, zal het verlagen van de temperatuur opnieuw schakelen
tussen Fahrenheit / Celsius en beginnen bij de maximale temperatuur.

De Fahrenheit-aanpassingsstappen zijn 5 graden en de toename in graden Celsius is 1 graad.

X Druk driemaal snel achter elkaar op de vuurknop om de modi te gebruiken: POWER-> VPC-> S
TI-> TCR-> BYPASS-> INSTELLING -> POWER

! druk driemaal snel achter elkaar op de vuurknop om naar de werkmodi te
gaan en druk vervolgens tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het instellingenmenu te openen.
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Parameter Produk

Dinilai output daya D 0.69 "Resolusi
Tegangan output

Kisaran resistan

sa

alarm Kontrol suhu 200 - 600 F

Tegangan minimum Suhu kerja m
Plastik + stainless st

USB Micro 5V 1.5A

Instruksi

. Tekan tombol Api 5 kali secara berurutan untuk menyalakan perangkat. Layar akan mulai
menampilkan animasi Geekvape.
Jika tidak menyala, periksa bahwa baterai telah dipasang dengan benar dan baterai dalam kondisi
bekerja.
Saat perangkat aktif, tekan tombol Api 5 kali secara berurutan untuk mematikan perangkat.

Layar akan mulai menampilkan animasi POWER OFF.

Dalam status aktif, tunggu selama 15 detik, layar akan mati, dan setelah 2 menit, layar akan

ES
beralih ke status siaga.

Setelah mode siaga dimasukkan, tekan tombol apa saja atau masukkan pengisian USB untuk mengaktifkan
perangkat dan perangkat kembali ke status daya.

; Dalam mode Daya kerja, tekan tombol kiri atau kanan untuk mengatur daya, dan
tekan lama dan tahan tombol untuk masuk ke mode penyesuaian cepat.

Dalam mode penyesuaian cepat, ketika daya maksimum atau daya minimum tercapai, penyesuaian
akan berhenti secara otomatis.

Pada daya maksimum, meningkatkan daya lagi akan berlanjut dari daya minimum.

Pada daya minimum, penurunan daya lagi akan berlanjut dari daya maksimum.

. Tekan tombol api 3 kali secara berurutan untuk memasuki mode kontrol suhu (TI,
NI, SS dan TCR), tekan tombol ke bawah atau ke atas untuk menyesuaikan suhu, dan tekan lama dan
tahan tombol untuk masuk ke mode penyesuaian cepat.

Dalam mode penyesuaian cepat, ketika suhu maksimum atau suhu minimum tercapai, penyesuaian
akan berhenti secara otomatis.

Ketika suhu mencapai maksimum, meningkatkan suhu lagi akan beralih antara Fahrenheit / Celcius
dan mulai pada suhu minimum.

Ketika suhu mencapai minimum, menurunkan suhu lagi akan beralih antara Fahrenheit / Celcius dan
mulai pada suhu maksimum.

Peningkatan penyesuaian Fahrenheit adalah 5 derajat dan selisih Celcius adalah 1 derajat.

. Tekan tombol api tiga kali secara berurutan ke mode siklus; POWER-> VPC-> SS-> NI
TI-> TCR-> BYPASS-> SETTING -> POWER
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accedere al menu di impostazione.

BLIFTH 13 MEHIO HacTPoeK.

keluar dari menu pengaturan.

Premere il pulsante di fuoco tre volte in rapida successione per
accedere alle modalita di lavoro, quindi premere i pulsanti sinistro e destro contemporaneamente per

In modalita POWER / SS / NI/ TI/ TCR, premere a lungo il pulsante di
fuoco per uscire dal menu di impostazione.
In modalita VPC, premi a lungo il pulsante di fuoco per uscire dal menu di impostazione.
Esci quando lo schermo scade con uno schermo nero.
Premere i pulsanti sinistro e destro contemporaneamente per accedere al

menu di impostazione.
Premere il tasto sinistro o destro per cambiare il cursore e selezionare la modalita SOFT / NORM / HIGH.
Tieni premuto a lungo e tieni premuto il pulsante Fuoco per tornare all'interfaccia principale.

Premere il pulsante di fuoco tre volte in rapida successione per accedere alla modalita VPC
e premere contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro per accedere al menu di impostazione.
Premere il pulsante sinistro o destro per regolare la potenza e premere il pulsante Fire per passare al
punto temporale successivo (intervallo 0,55).
Tieni premuto a lungo e tieni premuto il pulsante Fuoco per tornare all'interfaccia principale.

Premere il pulsante di fuoco tre volte in rapida successione per accedere alla
modalita SS / NI/ I/ TCR e premere contemporaneamente i pulsanti sinistro e destro per accedere al
menu di impostazione per regolare il valore TCR.

Premere il tasto sinistro per diminuire il valore TCR e premere il tasto destro per aumentare il valore TCR.
Premere a lungo il pulsante sinistro o destro per accedere alla modalita di regolazione continua

Campo di regolazione del valore TCR: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TL: 150 - 550; TCR: 10- 1000

Tieni premuto a lungo e tieni premuto il pulsante Fuoco per tornare all'interfaccia principale.

Premere il pulsante di fuoco tre volte in rapida
successione per accedere al menu di impostazione. Premere i pulsanti sinistro e destro contemporanea-
mente per accedere allo stato di impostazione e visualizzare I'opzione 1.
Premere il tasto sinistro o destro per passare tra le diverse opzioni
Premere una volta il pulsante Fuoco per accedere all'interfaccia di
regolazione TC WATT e premere il pulsante sinistro o destro per regolare, lincremento & 1W. Il campo di
regolazione & SW ~ 80W.
Premi di nuovo il pulsante Fuoco per uscire dallinterfaccia di regolazione e tomare all'opzione 1.
Premere il tasto sinistro per passare all'opzione 2.
Premere il pulsante di fuoco per accedere all'interfaccia di impostazione, premere il pulsante sinistro o
destro per attivare e disattivare lo stato.
Premere di nuovo il pulsante Fuoco per uscire dallinterfaccia di regolazione e tomare all'opzione 2.
Premere il tasto sinistro per passare all'opzione 3 SCREEN TIME
Premere il pulsante sinistro o destro per cambiare I'ora e I'incremento é di 1 secondo. L'intervallo di
regolazione & 35 ~ 1205.
Premi di nuovo il pulsante Fuoco per uscire dall'interfaccia di regolazione e tornare all'opzione 3.
Premere il tasto sinistro per passare all'opzione 4 LUMINOSITA.

Premere il pulsante sinistro o destro per regolare la luminosita del dispositivo.
Premere di nuovo il pulsante Fuoco per uscire dall'interfaccia di regolazione e tornare all'opzione 4

Premere il pulsante sinistro per passare all'opzione 5. Premere il pulsante di fuoco per
accedere all'interfaccia di impostazione, premere il pulsante sinistro o destro per cambiare o stato NORM e
ROTATE.
Premi di nuovo il pulsante Fuoco per uscire dall'interfaccia di regolazione e tornare all'opzione 5.

Premere il tasto sinistro per passare all'opzione 6 contametri
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BYPASS-> SETTING -> POWER
HaXMUTe KHOMKY OFHA TP¥ pasa NOAPAA, YTOBHI BOVTU B PaBouvie pextMB, a

3aTeM OAHOBPEMEHHO HaXMUTE 1eByI0 1 MIPaBYKO KHOMKH, UTOBbI BOWTH B MEHKO HacTpOeK.

B pesxxme POWER / SS / NI/ TI/ TCR, A0ATO HaXMUTe KHOMKY «OrOHb», YTO6bI

B pesxuime VPC, 4OATO HaXmiTe KHOMKY «OTOHb», UTOBbI BbIIATY U3 MEHIO HACTPOEK.
BbIiianTe, KOTAa 3KPaH OTKIOUUTCA C MOMOLLLBIO YEPHOTO SKPaHa.

OAHOBPEMEHHO HaXMUTE N1eBYIO U MPaByIo KHOMKM, UTO6bI BOUTU B MeHIO
HacTpoek.
HasmuTe 1eByto un Npasyto KHOMKY, YTOBbI NEpeKAIouMTb Kypcop U BbIBpaTs pexxim SOFT / NORM / HIGH
HaxmuTe 1 yAepsuBaiiTe KHOMKY «[loxap», UTOBbl BEpHYTLCA K OCHOBHOMY MHTepdeiicy.

HaXMUTe KHOMKY OFHA TPY Pa3a NOAPAA, UTOBbI BOWTI B pexium VPC, 1 OAHOBPEMEHHO HaXMUTe
NeBYyIO M NpaByto KHOMKM, YTOBbI BOITV B MEHIO HaCTpOeK.
HaxmuTe 1eByto Wn Npasyto KHOMKY, YTOBbI OTPEryMPOBATb MOLLHOCTb, U HAXMUTE KHOMKY «[Toxaps,
UTOBbI NepeiiTi k creaylolLeii BpemeHHoi Touke (MHTepBan 0,55)
HaxmuTe 1 yaepsxiusaiiTe KHOMKy «[oxaps, UToBbl BEPHYTLCA K OCHOBHOMY MHTEpGeiicy.
HaXMUTE KHOMKY OTHS TPY Pasa MOAPAA, YTOBbI BOWTY B pexm SS / NI/ T/ TCR, u

OAHOBPEMEHHO HaXMUTE JIEBYHO KHOTIKY 1 MPaBYIO KHOTIKY, HTOBbI BOITU B MEHIO HaCTPOEK, YTOBbI HACTPOMTL
3Hauerve TCR.
HaxmuTe /1eByto KHOMKY, YTOBbI yMeHbWMTL 3Hauerue TCR, 1 HaXMUTE NPaBylo KHOMKY, YTOBbI yBeIMUHTL
3HaueHme TCR. [IUTENbHO HaXMUTE N1EByIO A NPaByto KHOMKY, 4TO6kI BOTA B pexuM HenpepsIBHOM
HacTpoiKM.
Avnanason peryanposku TCR: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TI: 150 - 550; TCR: 10- 1000
HaxmuTe 1 yaepxusaiiTe KHOMKy «[Toxap, U4T0BbI BEPHYTECA K OCHOBHOMY MHTEpGelicy.

HaXMUTe KHOMKy NOXapa TpY pasa NOAPAA, UToBbI BOTA B MeHto
HacTpoek. HaxmuTe neByto 1 npasyto KHOMKM OAHOBPEMEHHO, YTOBbI BOIATH B COCTORHYE HACTPOVKM, 1
Bbi6epyTe BapyaHT 1
HaxXmuTe 1eByio nin Npasyio KHOMKY A/1A NEPEKAIOUEHMA MEXAY Pa3MUHbIMU NapameTpamu.
OAVH pa3 HaXMUTE KHOTIKY Fire, 4T06bI BOWTY B MHTEPGEIiC HACTPOIKN
TC WATT, 1 HaxmuTe N1eByto A Npasyto KHOMKY ANA PeryaMpoBky, npupauuenue 1 Br. [luanaso
peryavpoBku coctasaset 5 BT ~ 80 B,
HasxmuTe KHOMKy «TToxap» etije pas, YTo6bl BLIATY U3 MHTEpdEIica HACTPOMKM 1 BEPHYTLCA K onLwK 1.
HaXMUTe NeByIo KHOMKY, UTOBbI NepeiiTit K onuum 2. Haxmiute KHOMKY «OroHb,
UTOBI BOWTU B HACTPOIAKY, HAXMUTE N1EBYIO AV NPABYIO KHOMKY, U4TOBbI BKAIOUNT U BIKMIOUNTE COCTORHME.
HasxmuTe KHOMKy «TToxaps elile pas, YToBbi BbIATY U3 MHTEPdEIiCa HACTPOMKI 1 BEPHYTLCA K ONLMM 2.
HaXMUTe /IeBykO KHOMKY, UTOBbI Nepeii K oy 3 BPEMS SKPAHA
HaxmuTe 1eByio Wn Npasyto KHOMKY, YTOBbI NEPEeKNIoUMTb BpEM, a NpupaliieHme - 1 c. nanason
perympoBku coctasaset 3S ~ 1208,
HaxmuTe KHOMKy «TToxap» el pas, uToBb! BHIATI 13 MHTEpGelica HACTPOIKIA 1 BEPHYTLCA K ONLyMM 3
HaXMUTe /1eBYIO KHOMKY, YTOBbI nepeiiti k onuum 4 APKOCTb.
HaxXmuTe /1eByio Win Mpasyio KHOMKY, YTOBbI HACTPOMTb APKOCTb YCTPOCTBA.
HaxmuTe KHOMKy «TToxap» eue pas, YToBb! BHIATA 13 MHTEPGETica HACTPOVKI 11 BEPHYTLCA K onuym 4.
HaXMUTe 1eBYIO KHOKY, UTOBbI NepeiiTin k oLk 5. Haxmute KHOMKy OFHA, YTo6bi BOTY B
VHTEpBEIiC HACTPONKM, HaXMUTE BYIO WU MPABYIO KHOMKY, YTOBb! NepeKaiouwTs coctostie NORM 1 ROTATE.
HasmuTe KHOMKy «Tloxaps elije pas, YTo6bl BbIATY U3 MHTEPdEIica HACTPOMKI 1 BEPHYTLCA K ONLMM 5.
HaXMUTe NIeBYIO KHOMKY, UTOBbI NEPEKAUUTLCH HA ONLMIO 6 CUETUMKA 3aTAXKN
HasmuTe KHOMKy NoXapa, YToBbl BOWTY B MHTEpGEIiC HACTPOIKI, HAXMUTE NEBYIO AU NPaBYKD KHOMKY,
Russian-03

8. Afslut indstillingsmenuen: I POWER / SS / NI / TI / TCR-tilstand skal du trykke lang tid pa
ildknappen for at forlade indstillingsmenuen.
1 VPC-tilstand skal du trykke lang tid pa ildknappen for at forlade indstillingsmenuen.
Afslut, nar skaermen tider ud med en sort skaerm.
Tryk pa venstre og hgjre knapperne samtidigt for at ga ind i indstillings-
menuen.
Tryk pa venstre eller hjre knap for at skifte markaren og veelg SOFT / NORM / HIGH mode.
Langt tryk pa og hold taend / sluk-knappen nede for at vende tilbage til hovedgraensefladen.
Tryk hurtigt pa teend / sluk-knappen tre gange for at komme ind i VPC-tilstanden, og
tryk pa venstre og hgjre knapperne samtidigt for at abne indstillingsmenuen.
Tryk pa venstre eller hgjre knap for at justere strammen, og tryk pa knappen Fire for at skifte til
naeste punkt (interval 0,5S).
Langt tryk pa og hold taend / sluk-knappen nede for at vende tilbage til hovedgreensefladen.
Tryk hurtigt pa taend / sluk-knappen tre gange for at komme ind i SS / NI/ TI /
TCR-tilstanden, og tryk pé venstre og hgjre tast samtidig for at ga ind i indstillingsmenuen for at
justere TCR-vaerdien
Tryk pa den venstre knap for at reducere TCR-vzerdien, og tryk pa den hgjre knap for at age
TCR-vaerdien. Langt tryk pa venstre eller hgjre knap for at ga ind i kontinuerlig indstillingstilstand.
TCR-veerdieregulerbart omrade: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TI: 150 - 550; TCR: 10-1000
Langt tryk pa og hold taend / sluk-knappen nede for at vende tilbage til hovedgraensefladen.

Tryk hurtigt pa taend / sluk-knappen tre gange for at komme ind i
indstillingsmenuen. Tryk pa venstre og hgjre knapperne samtidigt for at ga ind i indstillingsstatus, og
vis indstilling 1.

Tryk pa venstre eller hajre for at skifte mellem forskellige indstillinger.

Tryk en gang pa knappen Fire for at komme ind i justeringsinterfacet
TC WATT, og tryk pa venstre eller hgjre for at justere, stigningen er 1W. Justeringsomrédet er 5W ~
80W.

Tryk pa knappen Fire igen for at forlade justeringsgraensefladen og vende tilbage til valgmulighed 1.
Tryk pa den venstre knap for at skifte til indstilling 2. Tryk pa ildknappen for at

komme ind i indstillingsinterfaceet, tryk pa venstre eller hgjre knap for at teende og slukke tilstanden.

Tryk pa knappen Fire igen for at forlade justeringsinterfacet og vende tilbage til valgmulighed 2.
Tryk péa den venstre knap for at skifte til indstillingen 3 SKARM TID.

Tryk pa venstre eller hgjre knap for at skifte tid, og stigningen er 1s. Justeringsomradet er 3S ~ 120S.

Tryk pa knappen Fire igen for at afslutte justeringsinterfacet og vende tilbage til valgmulighed 3.
Tryk pa den venstre knap for at skifte til valgmuligheden 4 BRIGHTNESS.

Tryk pa venstre eller hgjre for at justere enhedens lysstyrke.

Tryk pé knappen Fire igen for at forlade justeringsinterfacet og vende tilbage til valgmulighed 4.

Tryk pa den venstre knap for at skifte til indstillingen 5. Tryk pa brandknappen for

at g4 ind i indstillingsgraensefladen, tryk pa venstre eller hgjre knap for at skifte NORM og ROTATE

tilstand.

Tryk pa knappen Fire igen for at forlade justeringsgraensefladen og vende tilbage til valgmulighed 5.
Tryk pa den venstre knap for at skifte il 6 puff taelleren.

Tryk pa ildknappen for at komme ind i indstillingsgraensefladen, tryk pa venstre eller hajre knap for

at teende ON / OFF / RESET tilstanden.

Nér markeren forbliver teendt, viser sksermen PUFF-vaerdien. Nar markeren forbliver i OFF, viser

displayet ikke Puff-vaerdi.
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druk in de modus POWER / SS / NI/ TI / TCR lang op de vuurknop om het
instellingsmenu te sluiten.
Druk in de VPC-modus lang op de vuurknop om het instellingenmenu te verlaten.
Sluit af wanneer het scherm een zwart scherm krijgt.
druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het instellingenmenu te openen.
Druk op de linker- of rechterknop om over te schakelen naar de cursor en selecteer SOFT / NORM /
HIGH-modu
Houd de vuurknop lang ingedrukt om terug te keren naar de hoofdinterface.
druk drie keer snel achter elkaar op de vuurknop om naar de VPC-modus te gaan en druk
tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om het instellingenmenu te openen.
Druk op de knop links of rechts om de stroom aan te passen en druk op de knop Vuren om naar het
volgende tijdstip (interval 0,55) te schakelen.
Houd de vuurknop lang ingedrukt om terug te keren naar de hoofdinterface.
Druk driemaal snel achter elkaar op de vuurknop om naar de SS / NI/ TI
TCR-modus te gaan en druk tegelijkertijd op de linkerknop en de rechterknop om het instellingenmenu
te openen om de TCR-waarde aan te passen.
Druk op de linkerknop om de TCR-waarde te verlagen en druk op de rechterknop om de TCR-waarde te
verhogen. Druk lang op de linker- of rechterknop om de continue aanpassingsmodus te activeren.
Regelbaar bereik TCR-waarde: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TL: 150 - 550; TCR: 10 - 1000
Houd de vuurknop lang ingedrukt om terug te keren naar de hoofdinterface.

druk drie keer snel achter elkaar op de vuurknop om het instellingenmenu te
openen. Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknop om de instellingstoestand in te voeren en geef
optie 1 weer.

Druk op de linker- of rechterknop om tussen verschillende opties te schakelen.

Druk eenmaal op de knop Vuren om de aanpassingsinterface TC WATT te
openen en druk op de knop links of rechts om aan te passen, de toename is 1W. Het instellingsbereik is
5W ~ BOW.

Druk nogmaals op de knop Vuren om de aanpassingsinterface af te sluiten en terug te keren naar optie 1.
druk op de linkerknop om naar de optie 2 te gaan. Druk op de vuurknop om de
instellingsinterface in te voeren, druk op de linker- of rechterknop om de aan- en uit-status in te
schakelen.
Druk nogmaals op de knop Vuren om de aanpassingsinterface af te sluiten en terug te keren naar optie 2.
druk op de linkerknop om over te schakelen naar de optie 3 SCHERMTUD.
Druk op de linker- of rechterknop om de tijd in te stellen en de toename is 1s. Het instellingsbereik is 35
~ 1205
Druk nogmaals op de knop Vuren om de aanpassingsinterface af te sluiten en terug te gaan naar optie 3
druk op de linkerknop om naar optie 4 BRIGHTNESS te schakelen.
Druk op de knop links of rechts om de helderheid van het apparaat aan te passen.
Druk nogmaals op de knop Vuren om de aanpassingsinterface af te sluiten en terug te gaan naar optie 4.
druk op de linkerknop om naar de optie 5 te gaan. Druk op de vuurknop om de
instellingeninterface te openen, druk op de linker- of rechterknop om de NORM- en ROTAAT-status te
wijzigen,
Druk nogmaals op de knop Vuren om de aanpassingsinterface af te sluiten en terug te keren naar optie 5.
druk op de linkerknop om over te schakelen naar de optie 6 puff-teller.
Druk op de vuurknop om de instellingeninterface te openen, druk op de linker- of rechterknop om de
AAN / UIT / RESET-status te wijzigen.
Wanneer de cursor op AAN staat, geeft het scherm de PUFF-waarde weer. Wanneer de cursor op OFF staat,
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Tekan tombol api tiga kali secara berurutan untuk memasuki mode

kerja, lalu tekan tombol kiri dan kanan secara bersamaan untuk masuk ke menu pengaturan.

Dalam mode POWER / SS / NI/ TI/ TCR, tekan lama tombol api untuk

Dalam mode VPC, tekan lama tombol api untuk keluar dari menu pengaturan
Keluar ketika layar habis dengan layar hitam.
Tekan tombol kiri dan kanan secara bersamaan untuk masuk ke menu
pengaturan.
Tekan tombol kiri atau kanan untuk mengganti kursor dan pilih mode SOFT / NORM / HIGH,
Tekan lama dan tahan tombol Api untuk kembali ke antarmuka utama.
Tekan tombol api tiga kali secara berurutan untuk memasuki mode VPC, dan tekan
tombol kiri dan kanan secara bersamaan untuk masuk ke menu pengaturan.
Tekan tombol kiri atau kanan untuk menyesuaikan daya, dan tekan tombol Api untuk beralih ke titik
waktu berikutnya (interval 0,5S).
Tekan lama dan tahan tombol Api untuk kembali ke antarmuka utama.
Tekan tombol api tiga kali secara berurutan untuk memasuki mode SS / NI/ TI

/ TCR, dan tekan tombol kiri dan tombol kanan secara bersamaan untuk masuk ke menu pengaturan

untuk menyesuaikan nilai TCR.

Tekan tombol kiri untuk menurunkan nilai TCR, dan tekan tombol kanan untuk meningkatkan nilai
TCR. Tekan lama tombol kiri atau kanan untuk masuk ke mode pengaturan berkelanjutan.

Rentang pengaturan TCR: SS: 50 - 200; NI: 400 - 800; TI: 150 - 550; TCR: 10- 1000

Tekan lama dan tahan tombol Api untuk kembali ke antarmuka utama.

Tekan tombol api tiga kali secara berurutan untuk masuk ke menu
pengaturan. Tekan tombol kiri dan kanan secara bersamaan untuk memasuki status pengaturan, dan
opsi tampilan 1.

Tekan tombol kiri atau kanan untuk beralih di antara opsi yang berbeda.

Tekan tombol Api sekali untuk masuk ke antarmuka pengaturan TC WATT, dan tekan
tombol kiri atau kanan untuk menyesuaikan, penambahannya adalah 1W. Rentang pengaturan adalah SW ~ 80W.
Tekan tombol Fire lagi untuk keluar dari antarmuka pengaturan dan kembali ke opsi 1.

Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 2. Tekan tombol api untuk masuk ke
pengaturan antar wajah, tekan tombol kiri atau kanan untuk menghidupkan dan mematikan
keadaan
Tekan tombol Api lagi untuk keluar dari antarmuka pengaturan dan kembali ke opsi 2.

Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 3 WAKTU LAYAR.

Tekan tombol kiri atau kanan untuk mengganti waktu, dan kenaikannya 1s. Rentang pengaturannya adalah 3S ~
120s
Tekan tombol Api lagi untuk keluar dari antarmuka pengaturan dan kembali ke opsi 3
Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 4 BRIGHTNESS.

Tekan tombol kiri atau kanan untuk menyesuaikan kecerahan perangkat.
Tekan tombol Api lagi untuk keluar dari antarmuka pengaturan dan kembali ke opsi 4.

Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 5. Tekan tombol api untuk masuk ke antarmuka
pengaturan, tekan tombol kiri atau kanan untuk mengganti NORM dan ROTATE.
Tekan tombol Api lagi untuk keluar dari antarmuka pengaturan dan kembali ke opsi 5.

Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 6 engah counter

Tekan tombol api untuk masuk ke antarmuka pengaturan, tekan tombol kiri atau kanan untuk mengaktifkan
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Premere il pulsante di fuoco per accedere all'interfaccia di impostazione, premere il pulsante sinistro o
destro per attivare lo stato ON / OFF / RESET.
Quando il cursore rimane su ON, lo schermo visualizza il valore PUFF. Quando il cursore rimane su OFF, la
schermata non visualizza il valore Puff.
Quando il cursore rimane su RESET, premere il pulsante di fuoco per cancellare il valore del puff, quindi
tornare all'opzione 6.
Premi di nuovo il pulsante Fuoco per uscire dall'interfaccia di regolazione e tornare all'opzione 6.
premere il tasto sinistro per passare all'opzione 7 DEFAULT. Premere il pulsante sinistro o
destro per selezionare S e NO
Quando il cursore rimane su SI, premere il pulsante Fuoco per ripristinare le impostazioni predefinite.
Linterfaccia mostra I'interfaccia predefinita di fabbrica. Tutti i parametri che possono essere impostati
vengono ripristinati ai valori predefiniti
Quando il cursore rimane su NO, premere il pulsante di fuoco per uscire dallinterfaccia di regolazione e
tornare all'opzione 7.
Premere il pulsante sinistro per passare all'opzione 8. Premere il pulsante di

fuoco per tornare all'interfaccia SETTING.

b Nello stato sbloccato, nellinterfaccia principale, premere contemporaneamente il pulsante Fuoco el
pulsante destro per entrare nello stato bloccato, lo schermo verra BLOCCATO.
Quando i pulsanti sinistro e destro sono bloccati, puoi accendere, spegnere, cambiare modalita di lavoro e sbloccare il
dispositivo. Altre operazioni richiederanno LOCKED.
Lo stato bloccato non verra rilasciato tranne 'operazione di sblocco.

Quandoi pulsanti sono bloccati, premi contemporaneamente il pulsante Fuoco el tasto destro per

entrare nello stato di sblocco, e lo schermo visuializzera UNLOCK.

Nella modalita di controllo della temperatura, tenere premuto a lungo e
tenere premuto il pulsante di fuoco e il pulsante sinistro per cambiare lo stato di blocco della resistenza
Se la resistenza & bloccata, 'unita di resistenza sullo schermo passera al simbolo di blocco (solo nella
modalita di controllo della temperatura);

Shlocca automaticamente quando viene rilevato che I'atomizzatore & stato rimosso.
Dopo lo spegnimento, premere contemporaneamente il tasto
sinistro e il tasto destro, vengono visualizzate le informazioni sulla versione del sistema corrente.
Quando la batteria & alimentata, un'estremita del cavo USB & collegata al PC e laltra
estremita & collegata allinterfaccia USB del dispositivo.
Awiare l'aggiomamento dopo aver awiato il software di aggiomamento sul PC.
Dopo aver inserito 'USB, viene visualizzata la schermata di ricarica.

Prompt e protezione

I'output supera il timeout di 10 secondi
quando la tensione della batteria & inferiore a 3,3V il sistema richiedera una batteria scarica.
temperatura di monitoraggio del circuito superiore a 85 ° C.Prima dell'accensione, quando la
temperatura del circuito stampato supera i 65 ° C, il dispositivo emettera un‘alta temperatura.
quando ¢ collegato un nuovo atomizzatore. E possibile utilizzare il pulsante sinistro o
destro per selezionare la resistenza dell'atomizzatore vecchio o nuovo.
nella modalita di controllo della temperatura, I'atomizzatore & asciutto. Il dispositivo

quando I'atomizzatore non & collegato o la bobina & scollegata. Il dispositivo richiedera CHECK
ATOMIZER.
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4TO6bI NepekoumTs cocToskme BK/ / BbIK/
Koraa Kypcop OCTaeTcs BKKOHEHHBIM, Ha KpaHe oToBpaxaeTca sHauerye PUFF. Koraa kypcop ocraetcs Ha OFF,
Ha 3Kpake He OTOBpaxaeTcs 3HaueHue PUf.
Koraa kypcop ocraetcs & CBPOC, HaXMHTe KHOMKY Ok, 4TOBbI O4MCTUTS 3HAUCHME 3ATAXKM, 3aTeM
BepHUTECH K ONLWK 6.
HaxmiTe KHOMKy «Tloxap» elije pas, 4ToBbl BbIATY U3 MHTepdelica HACTPOVIKY 1 BEPHYTHCA K ONLAM 6.
HaXMUTe eBYt0 KHOKY, 4ToBbI NepeiiTi k onuuy 7 DEFAULT. Haxwmue nesyio wan
npaByto KHOMKy ANA nepektotenns YES n NO
Koraa kypcop ocTaHertcs & YES, HaxmiuTe KHOMKY «Toxap», YTO6bI BOCCTaHOBMTL HACTPOKM MO YMOAUaHMIO,
WHTepdelic 0ToBpaxaer craHaapTHbili MHTEpdelic Mo ymonuakmio. Bee mapameTpsl, KOTOpbie MOTyT 6biTh
YCTaHOB/IEHbI, BOCCTAHaBAMBAKOTCA 110 YMONMEHMIO.
Koraa kypcop ocraerca 8 nonoxenii «HET», HaxMuTe KHOMKY «OrOHb», YTOBbI BbIlTH U3 MHTEpdelica
HACTPOIAKM 1 BEPHYTLCA K OMLK 7.
HaXMUTE I€BYIO KHOMKY, UTOBbI NEpeiiTi K onuuy 8. HaxmuTe KHOMKY OrHs,
4TOBbI BEPHYTLCA K UHTepdelicy SETTING
B HE3a6/10KMPOBAHHOM COCTOSIHUM B FIaBHOM UHTEpGelice HaxMuTe KHOMKY «[Toxap» 1
MPaByto KHOMKY OAHOBPEMEHHO, UTOBbI BOMTI B COCTOSHME «3a610KMPOBAHO», Ha SKPaHe MOABUTCA
coobueHme «3ABNIOKVPOBATb>
Koraa nesas v Npagas KHOMKM 3a6/0KMPOBAHbI, Bbi MOXETE 3aXeub, BbIKAKUMTH, NepeKounTh pabounii
PeXuM 1 pas6aokMpoBaTb yCTPOVCTEO. [ipyrite orepauyty BbizosyT LOCKED.
3a6/10KPOBaHHOe COCTORHME He BYAET BbINYLIEHO, KPOME OnepaLn Pa36/IOKMPOBKY.
Koraa KHOMKy 3a6710KMPOBaHbl, OAHOBPEMEHHO HaXMUTE KHOMKY «[oxap» 1
MPaByIo KHOMKY, 4TOBbI BOWTH B COCTOAHME PasBAOKMPOBKA, U Ha SKpaHe NOABUTCA coobuierme «UNLOCK».
B PEXUME KOHTPO/IA TEMMEPATYPbI HAXMUTE 1 YACPXMBaITE
KHONKY «T10Xap» 1 IEBYIO KHOTKY, 4TOBbI NEPEKIOUMTE COCTOSHME 60KMPOBKM COMPOTHBNIEHUS.
ECA COMPOTVB/IEHME 3a610KMPOBAHO, 610K COMPOTVBNIEHIS Ha SKPaHE MEPEKNIOUMTCA Ha CUMBOA
6/10KUPOBKY (TO/ILKO B PEXUME KOHTPO/IA TeMMepaTyphi);
ABTOMATUUECKY Pa3BAOKMPOBATS, KOTAa OBHaPYEHO, UTO PacbiINTEb YAaNeH
NOCAE BLIKNIOUEHIA HAXMUTE JIEBYHO KHOMKY Y MPaByko KHOMKY
OAHOBPEMEHHO, MOSBITCA MHBOPMALINA O BEPCUY TeKyLLe CuCTeMbl
NP BKAKOUEHUY aKKYMYNIRTOPA OAWH KoHet, USB-kabens noktouaercs k MK, a
APYroii KoHeL| MoAKAtoUeH K unTepdeticy USB ycTporicTea
3anycTuTe OGHOBNEHYE NOC/IE 3anycKka NPOTPaMMbi 06HOBeHMs! Ha K.
nocse Toro, kak USB BCTaB/ien, 0TOBpaxaeTca 3kpan 3apaaKi.

Moackasku u 3awmTa

BbIX0A Npesbiaet 10 ceKyHz
KOTAa Hanpsxerve 6atapey Hxe 3,3 B, CUCTEMa MPEATOXWT 3Ty GaTapelo PaspAANTLCA.
TeMnepaTypa KOHTPO/LHOIA NaHenw Bbiwe 85 ° C. Mepes 3axuraHveM, Koraa
TemnepaTypa neuyaTHov naaTs! Bbiwe 65 ° C, YCTPOACTBO MPEATOXUT BBICOKYHO TeMnepaTypy.
NPV MOAKIOUEHIN HOBOTO PACTbLIMTENA. Bbi MOXETE MCTIO30BATH NIEBYIO
WM PaBYIO KHOMKY, YTOBb! BLIGPATH CONPOTUB/IEHYE CTAPOrO WM HOBOTO PACTIBUIATENS.
B PeXVME KOHTPO/IA TEMNepaTypbl pacbLiMTesb cyX. YCTpOWCTBO 3anpocut NO
LIQUID.
KOTA PACTIBITMTE b HE MOAKIOUEH WAV KATYLLIKA OTKIHOUeHa. YCTPOJCTBO 3anpocuT
CHECK ATOMIZER.

Russian-04

N&r markaren forbliver i RESET, skal du trykke p4 ildknappen for at rydde puffvzerdien og derefter
vende tilbage til option 6.
Tryk pé& knappen Fire igen for at forlade justeringsinterfacet og vende tilbage til valgmulighed 6.
Tryk pa den venstre knap for at skifte til indstillingen 7 DEFAULT. Tryk pa venstre eller hgjre
for at skifte JA og NEJ
Nar markgren forbliver i JA, skal du trykke pa knappen Fire for at gendanne standardindstillingerne.
Interfacet viser fabriksindstillingerne. Alle parametre, der kan indstilles, gendannes til
standardindstillingen.
Nar markaren forbliver ved NEJ, skal du trykke pa brandknappen for at afslutte justeringsinterfacet
og vende tilbage til valgmulighed 7.
Tryk pa den venstre knap for at skifte til indstillingen 8. Tryk pa teend /
sluk-knappen igen til SETTING-graensefladen.
3. I den ulaste tilstand, i hovedgransefladen, tryk pa taend / sluk-knappen og den hajre
knap samtidigt for at komme ind i Iast tilstand, skaermen vil sparge LASET.
Nar venstre og hgjre knapper er Iast, kan du taende, slukke, skifte arbejdstilstand og lase op for
enheden. Andre operationer vil bede LOCKED.
Den laste tilstand vil ikke blive frigivet undtagen laseoperationen.
) Nar knapperne er Iast, skal du trykke pa knappen Fire og den hgjre knap
samtidigt for at gé ind i lastilstanden, og skaermen vil oplyse UNLOCK.
5 1 temperaturreguleringstilstanden, tryk lang og hold pa brandknappen og den
venstre knap for at skifte modstandslasestatus.
Hvis modstanden er last, skifter modstandsenheden pé skaermen til lasesymbolet (kun i
temperaturreguleringstilstanden);
Las op automatisk, nar det er opdaget, at forstaveren er fjernet.
Nar du har slukket, skal du trykke pa den venstre knap og den hgjre
knap samtidigt, vises versionsinformationen for det aktuelle system
3 Nar batteriet er tilsluttet, er den ene ende af USB-kablet forbundet til pc'en, og
den anden ende er tilsluttet enhedens USB-interface.
Start opgraderingen efter start af opgraderingssoftwaren pa pcen.
Nar USB er sat i, vises opladningsskeermen.

Prompts og beskyttelse

Output er over 10s timeout.
Nar batterispaendingen er lavere end 3,3 V, vil systemet bede om det lave batteri
Kredslabsovervagningstemperatur hgjere end 85 ° C. For taendingen, nér kretskortets
temperatur er hgjere end 65 ° C, vil enheden fremkalde hej temperatur.
Nar en ny forstaver er fastgjort. Du kan bruge venstre eller hgjre knap til at
vaelge modstanden af den gamle eller nye forstaver.
Ved temperaturregulering er forstaveren tar. Enheden vil sparge NO LIQUID.
Nar forstaveren ikke er tilsluttet, eller spolen er frakoblet. Enheden vil sparge CHECK
ATOMIZER.
Atomizer er kortsluttet. Nar forstaerkeren af forstgveren detekteres at
veere mindre end 0,05 ohm, men ikke kortslutning. Enheden vil bede LOW RESISTANCE.
Nar forstoveren af forstaveren registreres hajere end 5 ohm, vil enheden bede H@)
SISTANCE.
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geeft de schermweergave de bladerwaarde niet weer
Wanneer de cursor op RESET staat, drukt u op de vuurknop om de bladerwaarde te wissen en keert u
vervolgens terug naar optie 6.
Druk nogmaals op de knop Vuren om de aanpassingsinterface af te sluiten en terug te gaan naar optie 6.
Druk op de linkerknop om naar optie 7 DEFAULT te gaan. Druk op de linker- of rechterknop
om JA en NEE te schakelen
Wanneer de cursor op YES blijft staan, drukt u op de knop Vuren om de standaardinstellingen te
herstellen. De interface geeft de standaard fabrieksinterface weer. Alle parameters die kunnen worden
ingesteld, worden hersteld naar de standaardwaarde.
Wanneer de cursor op NEE staat, drukt u op de vuurknop om de aanpassingsinterface te verlaten en
terug te keren naar optie 7.
druk op de linkerknop om naar de optie 8 te gaan. Druk op de vuurknop om
terug te keren naar de interface SETTING
in de ontgrendelde staat, in de hoofdinterface, druk je tegelijkertijd op de knop
Vuren en de rechterknop om de vergrendelde status in te voeren, het scherm geeft GEBLOKKEERD aan.
Wanneer de linker- en rechterknoppen zijn vergrendeld, kunt u ontbranden, afsluiten, de werkmodus
wijzigen en het apparaat ontgrendelen. Bij andere handelingen wordt LOCKED gevraagd.
De vergrendelde status wordt niet vrijgegeven behalve de ontgrendelingsbewerkin
wanneer de knoppen zijn vergrendeld, drukt u gelijktijdig op de knop Vuren en
de rechterknop om de ontgrendelingsstatus te openen en wordt ONTGRENDEL op het scherm gevraagd
houd in de temperatuurregelmodus de knop Vuren lang
ingedrukt en de linkerknop om de weerstandsvergrendeltoestand in te schakelen.
Als de weerstand is vergrendeld, schakelt de weerstandseenheid op het scherm over naar het
slotsymbool (alleen in de temperatuurregelmodus);
Automatisch ontgrendelen wanneer wordt gedetecteerd dat de verstuiver is verwijderd
Na het afsluiten, drukt u tegelijkertijd op de linkerknop en de rechterknop; de
versie-informatie van het huidige systeem wordt weergegeven
wanneer de batterij van stroom wordt voorzien, is het ene uiteinde van de USB-kabel
aangesloten op de pc en is het andere uiteinde aangesloten op de USB-interface van het apparaat.
Start de upgrade na het starten van de upgradesoftware op de pc.
nadat de USB is geplaatst, wordt het laadscherm weergegeven.

Vragen en bescherming

uitvoer is meer dan 10 sec. Time-out.
wanneer de batterijspanning lager is dan 3,3V, vraagt het systeem om die lage batterij.
temperatuur van de printplaat die hoger is dan 85 ° C. Voordat het
contact wordt gemaakt, wanneer de temperatuur van de printplaat hoger is dan 65 ° C, zal het apparaat een
hoge temperatuur veroorzaken.
wanneer een nieuwe verstuiver is bevestigd. U kunt de knop links
of rechts gebruiken om de weerstand van de oude of nieuwe verstuiver te selecteren.
in de temperatuurregelmodus is de verstuiver droog. Het apparaat waarschuwt
NO LIQUID.
Wanneer de verstuiver niet is aangesloten of de spoel is losgekoppeld. Het apparaat
vraagt om CHECK ATOMIZER,
de verstuiver is kortgesloten. Als de weerstand van de
verstuiver minder dan 0,05 Ohm detecteert, maar niet kortsluit. Het apparaat geeft de melding LAGE
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status ON / OFF / RESET.
Ketika kursor tetap di ON, layar menampilkan nilai PUFF. Ketika kursor tetap di OFF, tampilan layar tidak
menampilkan nilai Puff.
Ketika kursor tetap di RESET, tekan tombol api untuk menghapus nilai engah, lalu kembali ke opsi 6.
Tekan tombol Api lagi untuk keluar dari antarmuka pengaturan dan kembali ke opsi 6.
Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 7 DEFAULT. Tekan tombol kiri atau kanan untuk
beralih ke YES dan NO
Saat kursor berada di YES, tekan tombol Fire untuk mengembalikan pengaturan default. Antarmuka
menampilkan antarmuka standar pabrik. Semua parameter yang dapat diatur dipulihkan ke default
Ketika kursor tetap di NO, tekan tombol api untuk keluar dari antarmuka penyesuaian dan kembali
ke opsi 7.
Tekan tombol kiri untuk beralih ke opsi 8. Tekan tombol api akan
kembali ke antarmuka PENGATURAN.
3 Dalam keadaan tidak terkuni, di antarmuka utama, tekan tombol Api dan tombol kanan secara bersamaan untuk
memasuki keadaan terkundi layar akan meminta TERKUNCL
Ketika tombol kiri dan kanan terkundi, Anda dapat menyalakan, mematikan, mengganti mode kerja, dan membuka kunci
perangkat Operasi lain akan meminta TERKUNCL
Keadaan terkundi tidak akan dirilis kecuali buka kundi operasi.
Ketika tombol dikunci, tekan tombol Api dan tombol kanan secara bersamaan untuk memasuki
status buka kunci, dan layar akan meminta UNLOCK.
Dalam mode kontrol suhu, tekan lama dan tahan tombol Api dan
tombol kiri untuk mengganti status kunci resiste
Jika resistensi terkunci, unit perlawanan di layar akan beralih ke simbol kunci (hanya dalam mode
kontrol suhu);
Buka secara otomatis saat terdeteksi bahwa alat penyemprot telah dilepaskan.
Setelah mematikan, tekan tombol kiri dan tombol kanan secara bersamaan,
informasi versi sistem saat ini ditampilkan.
! Ketika baterai dihidupkan, salah satu ujung kabel USB terhubung ke PC, dan ujung lainnya
dicolokkan ke antarmuka USB perangkat.
Mulai upgrade setelah meluncurkan perangkat lunak pemutakhiran pada PC.
18. Setelah USB dimasukkan, layar pengisian ditampilkan.

Prompts and protection

utput melebihi batas waktu 10 detik.
Bila voltase baterai lebih rendah dari 3.3V, sistem akan meminta baterai yang rendah.
Suhu pemantauan papan sirkuit lebih tinggi dari 85 ° C. Sebelum pengapian, ketika suhu
papan sirkuit lebih tinggi dari 65 ° C, perangkat akan meminta suhu tinggi.
Saat alat penyemprot baru dipasang. Anda dapat menggunakan tombol kiri atau kanan
untuk memilih resistensi alat penyemprot lama atau baru.
Dalam mode kontrol suhu, alat penyemprot kering. Perangkat akan meminta NO
LIQUID.
Ketika alat penyemprot tidak terhubung, atau kumparan terputus. Perangkat akan
meminta CHECK ATOMIZER.
Alat penyemprot adalah sirkuit pendek. Bila hambatan dari alat
penyemprot terdeteksi kurang dari 0,05 Ohms, tetapi jangan korsleting. Perangkat akan meminta RENDAH
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|'atomizzatos
rilevata inferiore a 0,05 Ohm, ma non cortocircuitare. I
quando viene rilevata la resi

ALTA RESISTENZA

ATTENTION

* 1l prodotto non dovrebbe essere utilizzato

re & cortocircuitato. Quando la resistenza dell'atomizzatore viene
| dispositivo mostrera BASSA RESISTENZA.
stenza dell'atomizzatore superiore a 5 ohm, il dispositivo richiedera

da donne incinte o da minorenni

* Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive

* Evitare urti e cadute

CUSTOMER SERVICE

* Servizio post-
vendita in Cina

Website: www.geekvape.com

Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye
3012, Xixiang, Shenzhen, Cina
Email: support@geekvape.com
Available: Lunedi-Venerdi,

9AM a 6PM CST

== Servizio post-
vendita in US

Website: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,
Michigan, 48083 Stati Uniti d’America
Telefono: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM
EST

ANTI-CONTRAFFAZIONE QUERY

@ Muovere leggermente 'etichetta
sotto una luce diretta.

@ Visitare su internet il sito @ Grattare il
www.geekvape.com e
scorrere fino al fondo della
pagina principale:

il codice di verifica di 12
cifre nell'apposito camp

@1 logo si allarga progressivamente verso una
forma curva, guardato da angoli differenti.

| codice e inserire @) Cliccare sul tasto “Go" e una finestra
pop-up apparira confermando
I'eventuale autenticita del prodotto.

Product verfication  New verfication

Congratustons!

ey The Geekvape product you bought with tis

- secuitycodo (000000009 1 original.

=
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pacnisimTens 3akopoyen. Koraa conpotuenerie

pacnbiauTens oBHapyxero Meree 0,05 OM, HO He 3ambikaiiTe ero. YCTpOiAcTBO 3anpocut LOW RESISTANCE
KOTAa O6HapYXEHO COMPOTUB/IeHUE aTOMM3ATOPa BbIWe 5 OM, YCTPOIICTEO

npeanoxut BbICOKOE COMPOTUBEHME.

NPEAYNPEXXAEHUE

* MPOAYyKT He NpeaHasHaueH ANA UCNONb30BAHM:
* Beperute ot OrHa
* BeperviTe OT MexaHMuecKoro B03aeNcTBIA

7 6EpeMEHHbIM XEHLUHaM 1 AETAM B BO3pacTe 40 18 net

NOC/NENPOAAXHDIE OBC/TY)KUBAHNA

nOCﬂEI’IpOAa)KHbIe
obcny>kuBaHus B
Kvtae
CrpaHuua: www.geekvape.com
Appec: Kutaii, LL3HBYX3Hb, Y.
CuHbe Cucan,3012, 4. JlaobuH
SN1eKTPOHHasA NouTa: support
@geekvape.com
Annbaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

— ﬂocnenpop,ax(Hble
obcnyxxmBaHuA B
Awmepuke

CrpaHuua: www.geekvapeusa.com
Appec: 637 E Big Beaver Rd STE
211, Tpoii, Muuuran, 48083 CLUA
Ten.: 866-877-4335

SNeKTpoHHas nouTa: service
@geekvapeusa.com

Anvbaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

BOPbBA C NMOAAE/IKAMU QUERY

@ Cnerka nokauaiite 3T1KeTKy MoA
AelicTBMEM CBeTa.

(@ Mepeiipure va caitr @ Bepire 32
www.geekvape.com v
ONyCTUTECh BHY3 IaBHOI

Ha STVIKeTKe TOBapa 1 BBeAUTe
12-T1 3HaqHbIA CepuiBii

@ Jlorotvin n3meHsieT ceoii pasmep B
3aBMCMMOCTM OT yrna 063opa

LLATHOE MIOKpbITVE (@ Haxwure kronky “Go’, nocre ueroy
BaC /JOMKHO MOABUTLCA BCTbIBAIOLLe

OKHO C HAAMVICEHO, TO Balll NPOAYKT

MPOLLEN NPOBEPKY Ha OAIMHHOCTb.

CTpaHmLp. HOMep B MyCToe nose.

FORHOLDSREGLER

* Ikke for gravide kvinder og bgrn under 18
* Ma ikke udszettes for aben ild
* Omgas produktet med forsigtighed

CUSTOMER SERVICE

* f
. Kina salg

Page: www.geekvape.com

Add: Kina, Shenzhen, Xixiang Industrial

Road, Bygning 3012 Veterans

Email: support@geekvape.com

Alibaba: Man-fre, 9:00 til 06:00 CST

Congratulatons!

The Geekvape product you bought wit s

e securitycods (OCO0G0X)  origial.
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Salg US

Page: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Postnr: 48085
Telefon:866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-FALSKM@NTNERI QUERY

@ Svaje etiketten under lyset lidt

@ Gatil @) Skrab kod

www.geekvape.com og de 12-cifret
sikkerhedsmaessige

rul til hajre til bunden af
hovedsiden. numre pa

WEERSTAND weer.
wanneer de weel
gedetecteerd, zal het apparaat HOGE RESISTENT]

OPMERKING

@ Logo vil udvide gradvist at krumme
form pa en anden synsvinkel.

len og indtaste @ Kiik pa "Go" knappen og
en pop up vindue skal
vises bekreeftelse hvis dit
det tomme felt, produkt er autentisk.

New verficaion
Congratiatons!
= = The Geekape product you bought it this
— ——— Secuty e GO00D00A00D)  rgina
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rstand van de verstuiver hoger dan 5 ohm wordt
IE geven.

* Niet geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de 18 jaar.

* Niet dicht bij het open vuur.
* Niet met geweld te bedienen.

AFTER-SALES SERVICE
* Service in China

Website: www.geekvape.com
Toevoegen: Xingye Rd. # 3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

E-mail: support@geekvape.com
Beschikbaar: ma-vr, 9AM tot 6PM CST

ANTI-NAMAAK QUERY

@ Zwaaien het label onder QLo
licht lichtjes. vol

(@ Ga naar www.geekvapecom  (2) Kras de code en voer
en blader naar rechts om de de 12 security cijfers op

onderkant van de het lege v
hoofdpagina.

e g

KELEBIHAN.

Service in de VS.
Website: www.geekvapeusa.com
Toevoegen: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 VS.

Telefoon: 866-877-4335

E-mail: service@geekvapeusa.com
Beschikbaar: ma-vr, 9AM tot 5SPM EST

o zal geleidelijk uit te breiden naar
rm gebogen op een andere kijkhoek

(@ Kiik op de "Go" knop en een
pop-up venster verschijnt

eld. een bevestiging als uw

s authentiek

Congraatons!
The Geekiape product you boughtwith s
secuty cods (900000000001 & rginal.
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Ketika resistensi alat penyemprot terdeteksi lebih tinggi dari 5 ohm, perangkat akan

meminta KETAHANAN TINGGI

PERHATIAN

* Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan
* Jauhkan dari api terbuka
* Hindari benturan

PELAYANAN PELANGGAN

A yanan di Cina
Website: www.geekvape.com
Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-6PM CST

AUTENTIFIKASI

@ Miringkan label dibawah cahaya secara
perlahan

(@ Buka www.geekvape.com
dan scroll ke kanan bawah

oleh ibu hamil dan anak-anak di bawah usia 18 tahun

— Layanan di USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-5PM EST

@ Logo akan meluas secara bertahap
hingga cekung dari sudut pandang
berbeda.

(@) Gores kode dan masukkan (3 Kiik pada tombol *Go" dan jendela pop
angka keamanan 12 digit di
halaman utama. kolom yang tersedia.

up akan muncul mengkonfirmasikan
apakah produk anda asli.

Congrattons!
The Geskvape product you boughtwith tis
- secuiy code (0000000000 1 orginal.
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