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Thank you for choosing GEEKVAPE
* Please read the user manual before using this product

for better user experience.

* Keep the user manual for future reference.

OVERVIEW
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Product Features

* Powered with AS chipset, extremely fast, accurate and powerful
* Super mesh coil system delivers maximum flavor and last longer
* Compact and lightweight

Contents
1*Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (build-in 0.20hm mesh coil)
1* Super Mesh X1 1* Promotion card & warranty card
1* USB Cable 1* Spare glass tube
1* User Manual 1* Spare parts pack
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* SVP lisez lanotice avant d utiliser le produit afin de
maximiser votre expérience d’utilisation.
* Gardez le manuel d” instructions comme base d’aide.
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Caractéristiques du produit

* Alimenté avec chipset AS, extrémement rapide, précis et puissant

o Le systéme de bobine Super Mesh offre une saveur maximale et dure plus
longtemps

* Compact et léger

Contenu

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (indbygget 0.20hm mesh spole)
1* Super Mesh X1 1* Carte de promotion et carte de garantie

1* Cable USB 1 * Spare glasror

1* Manuel utilisateur 1 * Reservedelspakke
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Vielen Dank das sie sich fiir ein Produkt von Geekvape

entschieden haben

* Vor erstem Gebrauch bitten wir sie sich die

Bedienungsanleitung durchzulesen.

* Bitte verwahren sie die Bedienungsanleitung zum

spateren Nachschlagen.
OVERVIEW
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Produktbesonderheiten

510er Anschluss

Feuertaste

Anzeige

Funktionstaste
Funktionstaste

USB Anschluss

* Powered mit AS-Chipsatz, extrem schnell, genau und leistungsstark
* Super Mesh Coil System liefert maximalen Geschmack und hélt Ianger

* Kompakt und leicht

Contents

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (eingebaute 0,2 Ohm Maschenspule)
1*Super Mesh X1 1* Promotion Karte & Warranty

1* USB Kabel 1 * Ersatzglasrohre
1* Bedienungsanleitung 1 * Ersatzteilpaket
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NOVAKIT

200w

User Manual

Steup guide

8 .

Get the product Twist k; open  Fill with liquid Place back the top
top cap cap as shown in picture

Product Parameters

Max power output: 200W

Physical dimension: 88*52.3%25.15mm

Shell material: (Aluminum + Resin) + Stainless Steel
Input Voltage: 6.4V(+0.1V)-8.4V(+0.1V)

Output Voltage: 0.5V-12V

Output Power: 5W-200W

Temperature control: 100 C-315C /200 T -600 T
Resistance range: 0.05Q-3Q

Battery specifications: 2* External 18650 Battery
Operating temperature range: -10~40 C
Maximum charge Voltage: 4.2V+0.05V

Charging requirements: 5V 2A

Main parameters

Main parameters Min Max

[operngtenperre [0 [wioc |
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Steup guide

@

Obtenez le produit ~ Appuyez sur  Remplir de Refermer le

le bouton liquide bouchon comme
pour ouvrir indiqué sur limage

Paramétres du produit

Puissance maximale: 200W

Dimension physique: 88*52.3*25.15mm

Matériel de Shell: (Aluminium + Résine) + Acier inoxydable
Tension d'entrée: 6.4V (+ 0.1V) -8.4V (+ 0.1V)

Tension de sortie: 0.5V-12V

Puissance de sortie: 5SW-200W

Contréle de la température: 100 C-315 C /200 F-600 T
Plage de résistance: 0.05Q-3Q

Spécifications de la batterie: 2 * Batterie externe 18650
Plage de température de fonctionnement: -10

Charge maximale Tension: 4.2V + 0.05V

Exigences de charge: 5V 2A

YYvYYvvYyvvyvvyw

Principaux paramétres

Principaux parameétres Min Max
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Steup guide

@ @

Holen Sie sich Zum Offnen  Mit Flissigkeit SchlieBen Sie die
das Produkt Taste driicken fullen Kappe wie abgebildet

Produktmerkmale

Max Leistung: 200W

Physische Dimension: 88*52.3%25.15mm

Shell Material: (Aluminium + Harz) + Edelstahl
Eingangsspannung: 6,4V (+ 0,1V) -8,4V (+0,1V)
Ausgangsspannung: 0,5V-12V
Ausgangsleistung: 5SW-200W
Temperaturregelung: 100 C -315 C /200 +
Widerstandsbereich: 0,050Q-3Q

Batterie Spezifikationen: 2 * Externe 18650 Batterie
Betriebstemperaturbereic ~40 C
Maximale Ladespannun:

Ladeanforderungen: 5V 2A

Hauptparameter

Hauptparameter Mindest Max
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Instructions

1. Press the fire Button 5 times in quick succession to turn
ON the device.

. Press the fire Button 5 times in quick succession to turn
OFF the device.

In mode selection screen, press and hold the '+' and
'~ keys simultaneously for 1s to switch between background colors.

5 In PWR mode, press "+" or "-" to adjust the power,
press and hold the key to enter the quick adjustment mode.

) When adjusting the cursor to the heating wire
resistance option, press “-" key to lock the resistance value of the
heating wire, and lock mark appears at Coil.

b In the mode selection screen, use
the + & - button to toggle between modes and press and hold the
fire button for 0.8s or allow 5s of inactivity to select.

On the mode selection screen toggle to TC-TCR, press
and hold the fire button to enter the mode, use the + & - button
to adjust the TCR value.

b On the mode selection screen toggle to VPC, press and
hold the fire button to enter the VPC mode. Press the FIRE button
and use the + & - button to set the values of P1/P2/P3/P4/P5.

) Enter the setting state. Press the FIRE
button to toggle the cursor to the COIL or PUFF. Press + to reset
the COIL or PUFF value

10. Press + & - button simultaneously to Lock and Unlock
the screen.

i, Press and hold the FIRE & + or -
button simultaneously to adjust the brightness of the display.

2, After entering the current firmware version
information interface, press the "Fire" and "+" "-" keys simultaneously
to restore the device back to the factory settings. a prompt message of
"Configuration Reset!" will appear to confirm that the device is
successfully reset to factory settings.
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Instructions

iL Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en marche pour

allumer I'appareil.

p) appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en marche pour

éteindre I'appareil.

8 Dans I'écran de sélection du mode, appuyez
simultanément sur les touches '+ et '-' pendant 1s pour basculer entre les
couleurs d'arriére-plan

L En mode PWR, appuyez sur "+" ou "-" pour régler
I'alimentation, appuyez et maintenez la touche pour entrer dans le mode de
réglage rapide.

b Lorsque vous réglez le curseur sur l'option de
résistance du fil chauffant, appuyez sur la touche "-" pour verrouiller la valeur de

résistance du fil chauffant, et le repére de verrouillage apparait sur Bobine.

3 Dans I'écran de sélection du mode, utilisez
les boutons + et - pour basculer entre les modes et appuyez et maintenez
enfoncé le bouton de feu pendant 0,8s ou laissez 5s d'inactivité pour
sélectionner.

Sur I'écran de sélection du mode bascule sur TC-TCR, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton de tir pour entrer dans le mode, utilisez les
boutons + et - pour ajuster la valeur du TCR.

Sur I'écran de sélection du mode bascule vers VPC, appuyez et
maintenez enfoncé le bouton de tir pour entrer dans le mode VPC
Appuyez sur le bouton FIRE et utilisez les boutons + et - pour régler les valeurs
deP1/P2/P3/P4/P5.

X Entrez |'état de réglage.
Appuyez sur le bouton FIRE pour basculer le curseur sur COIL ou PUFF.
Appuyez sur + pour réinitialiser la valeur COIL ou PUFF

Appuyez simultanément sur les touches + et - pour
verrouiller et déverrouiller I'écran.

. Appuyez simultanément sur le bouton
FIRE & + ou - pour maintenir la luminosité de I'affichage.
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Instructions
1 Driicken Sie den Feuerknopf 5 Mal kurz nacheinander, um das
Gerat einzuschalten
Driicken Sie den Feuerknopf 5 Mal kurz hintereinander, um das
Gerét auszuschalten.

b Halten Sie im Modusauswahlbildschirm die Tasten '+' und
'-' gleichzeitig fiir 1 Sekunden gedriickt, um zwischen Hintergrundfarben zu
wechseln.

4 Im PWR-Modus driicken Sie "+" oder "-", um die Leistung
einzustellen, halten Sie die Taste gedriickt, um in den Schnelleinstellungsmo-
dus zu gelangen.

b Wenn Sie den Cursor auf die Heizdrahtwiderstandsoption
einstellen, driicken Sie die Taste um den Widerstandswert des Heizdrahts
zu sperren, und die Sperrmarkierung erscheint an der Spule.

3 Verwenden Sie im
Modusauswahlbildschirm die Taste + & -, um zwischen den Modi zu wechseln,
und driicken und halten Sie den Feuerknopf fiir 0,8 Sekunden oder erlauben
Sie 5 Sekunden Inaktivitat zur Auswahl.

A Auf dem Modusauswahl-Bildschirm wechseln Sie zu TC-TCR,
driicken und halten Sie den Feuerknopf, um in den Modus zu gelangen,
verwenden Sie die + & - Taste, um den TCR-Wert einzustellen.

) Wenn der Modusauswahlbildschirm auf VPC umschaltet, driicken
und halten Sie den Feuerknopf, um in den VPC-Modus zu gelangen. Driicken
Sie die FIRE Taste und benutzen Sie die + & - Taste um die Werte von P1/ P2
/ P37 P4/ P5 einzustellen.

b Geben Sie den Einstellstatus ein. Driicken Sie die
FIRE-Taste, um den Cursor auf COIL oder PUFF zu setzen. Driicken Sie +, um
den COIL- oder PUFF-Wert zuriickzusetzen

A Driicken Sie die Tasten + und - gleichzeitig, um den
Bildschirm zu sperren und zu entsperren.

Driicken und halten Sie die FIRE & + oder -
Taste gleichzeitig, um die Helligkeit des Displays einzustellen.

Nach dem Eingeben der aktuellen Firmware-Versionsinfor-
mation driicken Sie gleichzeitig die Tasten "Feuer" und "+" "-", um das Gerat
auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen. eine Ansage von "Configuration
Reset!" erscheint, um zu bestétigen, dass das Gerat erfolgreich auf die
Werkseinstellungen zuriickgesetzt wurde.
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Press the FIRE, the '+' and the '-' keys
simultaneously for 2 seconds to enter the Stealth mode. The same

operation to exit stealth mode. In Stealth mode, you can only vape
or shut down.

14. Remove the atomizer and battery, press and hold

the "+" key while inserting in the USB to a PC, perform an upgrade
on the PC using the Geekvape firmware upgrade software.

15. When the device is in off state; press and hold

the "+" & "-" button simultaneously to display the current firmware
version information.

Description of Prompts

i No atomizer detected. Please check if the
atomizer and coil is properly connected
28 The atomizer is short circuited.
Please check your coils for any shortage.
b Resistance of the atomizer is too
high, Please check your coils.
6 Output will automatically shut off after
10s.
. Battery voltage is low, please
recharge your battery.
b The battery is too weak,
please check whether it is well connected / replace with a higher
rated battery / lower the power setting or charge your battery.
A Press the (+) & (-) button simultaneously to
Unlock.
b Temperature of the PCB is over
85 C, Please allow the device to cool down.

ATTENTION

* Product is not intended for use by pregnant women and children under
the age of 18

* Keep away from fire

* Avoid impact
English \ 04

Apreés avoir entré l'interface d'informations de
version actuelle du microprogramme, appuyez simultanément sur les touches
«Fire» et «+» «-» pour rétablir les parametres d'usine de I'appareil. un message
d'invite de "Configuration Reset!" apparait pour confirmer que I'appareil a été
réinitialisé avec succes aux parametres d'usine.

Appuyez simultanément sur les touches «FIRE», «+» et «-» pendant 2
secondes pour passer en mode furtif. La méme opération pour quitter le mode
furtif. En mode furtif, vous pouvez uniquement vaper ou éteindre.

Retirez I'atomiseur et la batterie, appuyez sur la touche "+" et
maintenez-la enfoncée lors de l'insertion de I'USB dans un PC, effectuez une mise
a niveau sur le PC a l'aide du logiciel de mise a niveau Geekvape.

lorsque I'appareil est éteint; appuyez
simultanément sur les boutons et "-" et maintenez-les enfoncés pour afficher les
informations sur la version actuelle du micrologiciel.

Description de I'avertissement

L, Aucun atomiseur détecté. S'il vous plait vérifier
si I'atomiseur et la bobine est correctement connecté.

2. L'atomiseur est court-circuité.S'il
vous plait vérifier vos bobines pour toute pénurie.

3. La résistance de I'atomiseur est
trop élevée, veuillez vérifier vos bobines.

La sortie s'éteindra automatiquement aprés 10s

5 La tension de la batterie est faible,veuillez
recharger votre batterie

6. La batterie est trop faible,
veuillez vérifier si elle est bien connectée / remplacez parune batterie plus
haute / abaissez le réglage de puissance ou chargez votre batterie.

: Appuyez simultanément sur les boutons
(+) et (-) pour déverrouiller.

8 Temperature of the PCB is over 85C,

Please allow the device to cool down.

ATTENTION
* A ne pas utiliser par des femmes enceintes et des enfants de moins
de 18 ans
*Teniréloigné du feu
* Eviter impact French \ 04

. B
your battery.
6.

b Driicken Sie die FEUER-, die '+' - und die '-' - Taste
gleichzeitig fiir 2 Sekunden, um in den Stealth-Modus zu gelangen. Die
gleiche Operation, um den Stealth-Modus zu verlassen. Im Stealth-Modus
konnen Sie nur vaporisieren oder herunterfahren.

Entfernen Sie den Zerstauber und den Akku, driicken und
halten Sie die "+" - Taste, wahrend Sie in den USB-Anschluss an einen PC
einstecken, fiihren Sie ein Upgrade auf dem PC mit der Geekvape-Firm-
ware-Upgrade-Software durch.

Wenn das Gerat ausgeschaltet ist;
Halten Sie die "+" & "-" Taste gleichzeitig gedriickt, um die aktuellen
Firmware-Versionsinformationen anzuzeigen

Beschreibung der Warnhinweise

. No atomizer detected. Please check if the
atomizer and coil is properly connected

5 The atomizer is short circuited.
Please check your coils for any shortage.

b Resistance of the atomizer is too high,
Please check your coils.

Output will automatically shut off after 10s.
Battery voltage is low, please recharge

3 The battery is too weak, please
check whether it is well connected / replace with a higher rated
battery / lower the power setting or charge your battery.

A Press the (+) & (-) button simultaneously to
Unlock.

Temperature of the PCB is over 85
Please allow the device to cool down.

Achtung0:

* Der Gebrauch des Produktes ist nicht geeignet fir schwangere Frauen und

Kinder unter 18 Jahren

*Von Feuer fernhalten
* Vermeiden sie harte Stosse
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CUSTOMER SERVICE
*

Service in China —— Service in the USA
Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Phone: 866-877-4335

Available: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com
Available: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

Website: www.geekvape.com
Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

@ sway the label under light lightly. @ Logo will expand gradually to curved
shape with the different viewing angle,

Goto (@) Scratch the code and (@) Click on the “Go” Button
www.geekvape.com and enter the 12 digit and a pop up window
scroll right to the bottom security numbers on the should appear confirming if
of the main page. blank field. your product is authentic.

New verfication

Congratiatons!
The Gookvape product you bought i s
securty ode (OU0O00XK) s orignal
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USTOMER SERVICE

* ~ Service aprés-vente [ Service aprés-vente aux
en Chine =———— Etats-Unis

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: Batiment des Vétérans, 3012 Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

rue Xingye, Xixiang, Shenzhen, Chine Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Téléphone: 866-877-4335

Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST  Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba.com: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTATION ANTI-CONTREFACON

@ Balancer I'étiquette sous la @ Le logo s'élargira progressivement en
lumiere légérement forme incurvée sur un angle de vision
différent.

(@ Allez sur (@) Scratch le code et entrez (3) Cliquez sur le bouton
www.geekvape.com et les numéros de sécurité  «Aller» et une fenétre
faites défiler la page a12 chiffres sur le pop-up devrait apparaitre
vers le bas de la page champ vide. confirmant si votre produit
principale. est authentique.

P
< Congranions

S = “The Gookvape produc you bought i s
- Sscurty aode (00000000 8 orignal
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CUSTOMER SERVICE

* Kundendienst in —
China

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: Laobing-Gebéude, Xingye Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,

Weg 3012, Xixiang, Shenzhen, China Michigan, 48083 USA

Email: support@geekvape.com Tel: 866-877-4335

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

ANTI-COUNTERFEITING QUERY

Kundendienst in US

@ Drehen sie das Etikett leicht unter (@ Beobachten sie wie sich das Logo in
Licht. der Form unter verschiedenen
Blickwinkeln verandert.

(@ Offnen sie die Seite  (2) Rubbeln sie den Code  (3) Klicken sie auf “Go” und
www.geekvape.com auf ihrer Verpackung ein neues Fenster ffnet
und scrollen sie die frei und geben die sich um ihnen die
Seite nach ganz unten. freiwerdende Originalitt des

12'Ste”‘9e. Zah| aufider Produktes zu bestatigen.
Internetseite in das
freie Feld ein.
New verficaion
Congraiatons!
o s The Geekape prouct you bought it this
e e Secunty cade (0000 gl
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Grazie per aver acquistato i prodotti GEEKVAPE
* Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere il contenuto

dell'istruzione che la aiutera a sperimentare una migliore prestazione.

* Si prega di conservare l'istruzione per riferimento futuro.

PANORAMICA

Punta di
gocciolamento Connettore 510

Tappo
superiore
Camino di Pulsante di fuoco
riempimento
superiore

Ly S
=9
Vetro di silice = Schermo
Testa della — i
T e ulsanti funzione "+
y Pulsanti funzione "-"

Base Controllo
PP doro dellaria Porta USB
placcato or

caratteristiche del prodotto

* Alimentato con chipset AS, estremamente veloce, preciso e potente

* || sistema a maglie super mesh offre il massimo sapore e dura piu a lungo
* Compatto e leggero

Contenuto

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (bobina da 0,20hm incorporata)
1*Super Mesh X1 1* Scheda di promozione e scheda di garanzia
1* Cavo USB 1 *Tubo di vetro di ricambio

1* Manuale utente 1 * Pacchetto parti di ricambio
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Cnacnbo 3a ucnosb3zosaHue npoaykuum Geekvape

* Moxanyicra, NPoYTUTE PYKOBOACTBO MOJIb30BaTeNs
nepes Ncnob3oBaHeM JaHHOrO NpoayKTa.

* CoxpaHsiiTe gaHHOe pyKOBOACTBO A MCMO/b30BaHNA
B bydyLuem.

OB30P

KanenbHslit
HaKOHEYHMK 510 coeanHntens

Bepxisia

P18

{ar

AVA

1=

KpBILUKa
'»% KHonka cTpenb6bl
S

»

AbIMOX0A

=
&
BepxHuin

Curnukatroe kpar MorwTOpa
Crewno
Tonoska "
KaTywin DYHKLMOHAIbHbIE KHOMKY “+
YHKLMOHANbHbIE KHOMKK “-"
YnpasneHue Gty

basa
30y LUHBIM
noTokom USB-nopr

TMosorodeHHi

TONOKITENbHSIA
LTbipb

Oco6GeHHOCTU NpoAyKTa

* Pa6oTaert ¢ unncetom AS, Ype3BblHaHO GbICTPbIM, TOUHbBIM 1 MOLHBIM

* CBepXMmOLlHaA KaTylleyHas cucTema obecneynBaeT MakcuMabHbIN
BKYC 11 jOIblue

* KoMnaKTHbIN 1 nerkuit

coaepXxaHue

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (scrpoenHan Katywka c aueiikoit 0.20hm)
1*Super Mesh X1 1* KapTa noowpeHns 1 rapaHTUiiHbIA TanoH
1* USB-kabenb 1 * 3anacHas cTeknAHHasA Tpy6Ka

1* PykoBoACTBO 1 * KomnnekT 3anacHbix Yactein
nonb3osarens
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Tak for dit keb GEEKVAPE produkter

* Fgr du bruger dette produkt, leese indholdet af denne
manual, som vil hjeelpe dig til at opleve bedre
performance.

* Opbevar vejledningen til senere brug.

OVERVIEW

3 Drip tip 510 stik

Top cap g
&2 Fring knsp

Silica glass Display skaerm

Coil head Funktionsknapper "+"

Funktionsknapper *-*
Base

Gold plated Airflow control USB-port
positive pin

Produktegenskaber

 Drives med AS chipset, ekstremt hurtig, praecis og kraftfuld
* Super mesh spole system leverer maksimal smag og varer laengere
* Kompakt og letvaegts

Indhold

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (indbygget 0.20hm mesh spole)
1* Super Mesh X1 1* Kampagnekort og garantikort
1* USB-kabe 1* Spare glasrer
1*Brugermanuall 1 * Reservedelspakke
Danish \ 01

Hartelijk dank voor uw aankoop van GEEKVAPE producten

*Voor het gebruikt, leest U de inhoud van deze
handleiding, die u zal helpen om betere prestaties te
realiseren.

* Bewaar de instructies voor referentie in de toekomst.

OVERZICHT

7 Druppeltip 510 connector

TP CaD gy
=0 Knop Vuren

Vul schoorsteen

i met top

Silicaglas Scherm weergeven

Spoelkop Functieknoppen *+"

Functieknoppen "
Baseren
Ve uchtstroomregeling USB Poort

positieve pef

Producteigenschappen

* Aangedreven met AS-chipset, extreem snel, nauwkeurig en krachtig
* Super mesh-spoelsysteem zorgt voor maximale smaak en gaat langer mee
* Compact en lichtgewicht

Inhoud

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (ingebouwde 0.2 ohm mesh spoel)
1* Super Mesh X1 1* Promotiekaart & garantiekaart

1* USB-kabel 1* Reserveglazen buis

1*Handleiding  1* pakket met reserveonderdelen
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Steup guide

Get the product Twist to open  Fill with liquid Place back the top
top cap cap as shown in picture

Parametri del prodotto

Potenza massima in uscita: 200W

Dimensione fisica: 88*52.3%25.15mm

Materiale del guscio: (alluminio + resina) + acciaio inossidabile
Tensione di ingresso: 6,4V (£ 0,1V) -8,4V (+ 0,1 V)

Tensione di uscita: 0,5 V-12V

Potenza in uscita: 5W-200W

Controllo della temperatura: 100 C -315 C /200 T -600 T
Intervallo di resistenza: 0,05Q-3Q

Specifiche della batteria: 2 * 18650 batteria esterna
Intervallo di temperatura di funzionamento: -10 ~40 C
Tensione di carica massima: 4,2V £ 0,05V

Requisiti di ricarica: 5V 2A

YYVYYYYYYYVYYY

Parametri principali
Belangrijkste parameters  Min Max
[Temperatuuregeing __[100c [ 35¢ |
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Steup guide

S

Monyunts Haxmute kHonky, 3anonHeHve 3aKponTe KpbILKY,
npoaykT UTOBbI OTKPbITL  KUAKOCTBIO KaK NoKasaHo Ha
pucyHke

(3

MapameTpbl NpoaykTa

MakcumanbHas BbIxofHaA MOLWHOCTb: 200 BT
Ousnyecknii pasmep: 88*52.3%25.15 mm
MaTepuan pakoBWHbiI: (antoMUHNI + cMona) + HepXaBeloLan cTasnb
BxopHoe HanpsxeHue: 6,4 B (+ 0,1 B) -8,4 B (+ 0,1 B)
BbixogHoe HanpsxeHue: 0,5 B-12 B
BbixoaHasA MoLHOCTb: 5 BT-200 BT
KoHTponb Temnepatypsi: 100 C -315 C /200 F -600 T
[MvnanasoH conpotueneHus: 0,05 Om-3 Om
XapakTtepucTuki 6atapeu: 2 * BHewHsA 6aTapes 18650
JMlnanasoH pabounx Temnepatyp:-10 ~ 40 C
MakcumanbHblii 3apsag Hanpsxenne: 4.2V + 0.05V

» Tpe6oBaHusA K 3apaake: 5B 2A

OCHOBHbIE NapamMeTpbl

Belangrijkste parameters  Min
oosa [s0 |

3
Batterij ingangsspanning | 6.4V(0.1V)
Bedrijfstemperatuur -10C +40C AU\

Steup guide

nat

Fa produktet  Tryk pa Kl‘wappen Fyld med vaeske Luk deekslet
for at abne tilbage som vist
pa billedet

Produktparametre

Maks. Effekt: 200W

Fysisk dimension: 88¥52.3*25.15 mm

Shell materiale: (Aluminium + Harpiks) + Rustfrit stal
Indgangsspaending: 6,4V (+ 0,1V) -8,4V (+ 0,1V)
Udgangsspzending: 0,5V-12V

Udgangseffekt: 5W-200W

Temperaturregulering: 100-315 C /200 T -600 F
Modstandsinterval: 0,05Q-3Q

Batteri specifikationer: 2 * Ekstern 18650 batteri
Driftstemperaturomrade: -10 ~ 40 ° C

Maksimal opladning Spaending: 4.2V + 0.05V
Opladningskrav: 5V 2A

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Hovedparametre

Belangrijkste parameters ~ Min Max

Batterij ingangsspanning
stemperatuur -10C B
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Steup guide

Krijg het Druk op de Vul met Sluit de kap terug
product knop om te vloeistof zoals aangegeven
openen in de afbeelding

Productparameters

Max. Vermogen: 200W

Fysieke dimensie: 88*52.3*25.15 mm
Schaalmateriaal: (aluminium + hars) + roestvrij staal
Ingangsspanning: 6,4V (+ 0,1V) -8,4V (+ 0,1 V)
Uitgangsspannin

Uitgangsvermogen:

Temperatuurregeling: 100 C -
Weerstandsbereil

Batterijspecificaties: 2 * externe 18650-batterij
Bedrijfstemperatuurbereik: -10 ~ 40 C
Maximale lading Voltage: 4.2V + 0.05V
Laadvereisten: 5V 2A

Belangrijkste parameters

Belangrijkste parameters ~ Min Max

Temperatuurregeling

_—

Istruzioni

1 premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere il dispositivo.
Premi il pulsante di fuoco 5 volte in rapida successione per
spegnere il dispositivo.

b nella schermata di selezione della modalita,
premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti '+' e '-' per 1s
per alternare i colori dello sfondo.

b in modalita PWR, premere "+" 0 "-" per
regolare la potenza, tenere premuto il tasto per accedere alla modalita
di regolazione rapida.

3 quando si regola il cursore sull'opzione resistenza filo
riscaldante, premere il tasto "-" per bloccare il valore di resistenza del filo
di riscaldamento e il simbolo di blocco appare sulla bobina.

X nella schermata di selezione della
modalita, utilizzare i pulsanti + e - per passare da una modalita all'altra e
tenere premuto il pulsante di accensione per 0,8 secondi o consentire 5
secondi di inattivita per selezionare.

A nella schermata di selezione della modalita passare a
TC-TCR, tenere premuto il pulsante di fuoco per accedere alla modalita,
utilizzare i pulsanti + e - per regolare il valore TCR.

. nella schermata di selezione della modalita passare a VPC,
premere e tenere premuto il pulsante di fuoco per accedere alla modalita
VPC. Premere il pulsante FIRE e utilizzare i pulsanti + e - per impostare i
valori di P1/P2/P3/P4/P5.

EX entra nello stato di impostazione. Premi il
pulsante FIRE per spostare il cursore su COIL o PUFF. Premere + per
ripristinare il valore COIL o PUFF

premere contemporaneamente i pulsanti + e - per
bloccare e shloccare lo schermo.

11 Premere e tenere premuti
contemporaneamente i tasti FIRE e + o - per regolare la luminosita del
display.

12. Dopo aver inserito l'interfaccia di

informazioni sulla versione del firmware corrente, premere contempora
neamente i tasti "Fuoco” e "+" "-" per ripristinare il dispositivo alle
impostazioni di fabbrica. un messaggio di "Ripristino configurazione!"
apparira per confermare che il dispositivo é stato ripristinato con successo
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MHCTPYKLMK

1 HaXXMUTE KHOTMKY «OroHb» 5 pa3 nogpsaj, YTobb!
BK/IFOUNTb YCTPOIACTBO.

2. HaxxmuTe KHomky «Moxap» 5 pa3 nogpsas, YTobb!
BbIK/IFOUUTb YCTPOMCTBO.

3. Ha 3KpaHe Bbibopa pexuma Haxmute 1
yAepXuBaiiTe OAHOBPEMEHHO KNaBULLIMN «+>» U «-», YTOBbI
NepekNoUNTLCA MeXAy LBeTamMu hoHa.

. B pexxvme PWR HaxmuTe «+» Uan «-», 4Tobbl
OTperynmpoBaTh MOLHOCTb, HaXMUTE U yaepXuBaiiTe KnasuLuy,
4YTO6bI MEPENTH B PEXIMM BbICTPO HACTPOWMKU.

1 Npy HacTpoiike Kypcopa Ha onuuio
COMPOTMB/IGHMSA HArPeBaTe/IbLHOTO Kabens HaXMUTe KAaBuLLY «-», YTOGI
3a6/10KMpOBaTh 3HaUeHMe CONPOTUBAEHWNA HarpeBaTeNbHOrO NPOBOAa, U
OTMeTKa 6710KMPOBKM NOABMTCA Ha KaTyluke.

. Ha skpaHe Bei6opa pexxuma
MCMONb3YiATe KHOMKY + 1 - ANA NEPEKNOUEHNA MeXay Pexumami
HaXMUTE 1 yAepK1BaiTe KHOMKY «OroHb» Ha 0,8 CeKyHAbl WM No3BosbTe
BbIbpaTh 5 cekyHs 6e3gericTBuA.

g Ha 3KpaHe BbIGOPa pexmrma nepekatountecs Ha TC-TCR,
HaXMUTe W yaiepKuBaiiTe KHOMKY OFHS, UTOBbl BOWTU B pexuMm,
MCMONb3YiATe KHOMKY + 1 -, 4TO6bI OTperyanposarth 3HaueHne TCR.

. Ha 3KpaHe BbiGopa pexuvma nepekntountech Ha VPC, Haxmute
W yAepXXuBaiiTe KHOMKY OrHs, 4tobbl BoiTW B pexkum VPC. Haxmute
KkHonKy FIRE 1 ucnonb3yiite KHOMKy + & - ANA YCTaHOBKM 3HaueHwii P1 / P2
/P3/P4/P5.

BBE/VITE COCTOAHME HACTPOMKM. HaxmuTe KHOMKY
FIRE, 4to6bI nepekntounts kypcop Ha COIL naun PUFF. Haxmute + ans
cbpoca 3HaueHus COIL uan PUFF

10. O/\HOBPEMEHHO HaXMWTe KHOMKY + 1 -, UTObbI
3a6710kMpoBaTh U pa3boKMPOBaTL 3KPaH.

ik OZIHOBPEMEHHO HaXMWTe 1 yAepXuBaiite
KHOMKy FIRE & + nau -, 4Utobbl HaCTPOUTL APKOCTb AUCTAIER.

2. nocse BBOAa TeKyLLEero MHGOPMaLMOHHOTO
uHTepdelica Bepcum NPorpaMMHoOro obecneyeHns OAHOBPEMEHHO
HaXMuTe KnaBuLwm «OTOHb» W «+» «-», 4TOBbI BEPHYTb YCTPOMCTBO K
3aBOACKMM HacTpoiikam. npuraatueHmne «Copoc KoHdUrypauum!l» noseuTcs
NOATBEP>KAEHNE, YTO YCTPOICTBO YCrewwHO cBpackiBaeTc Ha 3aBOACKME
HaCTPOWKM.
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Instruktioner

1 Tryk pé tasten 5 gange hurtigt efter hinanden for at teende
for enheden.

2. Tryk pa ilden 5 gange hurtigt efter hinanden for at slukke for
apparatet.

3. 1 skeermbilledet til valg af valg skal du trykke og
holde tasterne '+' og '-' samtidigt i 1'erne for at skifte mellem
baggrundsfarver.

b I PWR-tilstand skal du trykke pa "+" eller "-" for at
Jjustere strsmmen, tryk og hold tasten for at ga ind i hurtigjusterings
funktionen.

b Nar du justerer markaren til modstanden for varmetrad
modstand, skal du trykke pa "-" tasten for at lase modstandsvaerdien af
varmeledningen, og lasemaerket vises ved coil.

3 1 skaermbilledet til valg af mode skal du
bruge + & - knappen til at skifte mellem tilstande og trykke og holde
teend / sluk-knappen inde i 0,8 sekunder eller tillade 5s inaktivitet at veelge.

a Pa skaermbilledet til valg af valg veelges TC-TCR, og hold
taend / sluk-knappen nede for at komme ind i tilstanden, brug knappen +
og - for at justere TCR-vaerdien.

b Pa skaermbilledet til valg af valg skifter til VPC, skal du
trykke pa og holde teend / sluk-knappen for at komme ind i
VPC-tilstanden. Tryk pa FIRE knappen og brug + & - knappen til at
indstille veerdierne P1 /P2 / P3 /P4 / P5.

9. Indtast indstillingsstatus. Tryk pa
FIRE-knappen for at skifte markaren til COIL eller PUFF. Tryk pa + for at
nulstille COIL- eller PUFF-vaerdien

10. Skeermlas: Tryk pa + & - knappen samtidigt for at lase og lase op
skaermen.

1L Tryk og hold samtidigt FIRE & + eller - knappen
for at justere lysstyrken pa displayet.

2 Nar du har indtastet den aktuelle
firmwareversionsinformations graenseflade, skal du trykke pa tasterne
"Fire" og "+" "-" samtidigt for at gendanne enheden tilbage til
fabriksindstillingerne. en hurtig meddelelse om "Konfiguration Reset!"
vises for at bekraefte, at enheden er nulstillet til fabriksindstillingerne.
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Instructions

1 Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat in te schakelen.
5 druk vijf keer snel achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat uit te schakelen.
3 Houd in de moduskeuzescherm de '+' en '-'

3.
tegelijkertijd 1s ingedrukt om te schakelen tussen achtergrondkleuren.
4

b Druk in de PWR-modus op "+" of "-" om het
vermogen aan te passen, druk op de toets en houd deze ingedrukt
om naar de snelle instelfunctie te gaan.

3 wanneer u de cursor op de verwarmingsdraad
weerstandoptie instelt, drukt u op de "-" toets om de weerstandswaarde
van de verwarmingsdraad te vergrendelen en verschijnt een
vergrendelingsmarkering bij Spoel.

X Gebruik in het moduskeuzescherm de knop + en -
om tussen modi te schakelen en houd de vuurknop voor 0,8s ingedrukt of
laat 5s inactiviteit selecteren

g op het moduskeuzescherm schakelt u naar TC-TCR, houdt u
de vuurknop ingedrukt om de modus te openen, gebruikt u de knop + & -
om de TCR-waarde aan te passen.

L op het moduskeuzescherm schakelen naar VPC, houd de
vuurknop ingedrukt om de VPC-modus te openen. Druk op de knop FIRE
en gebruik de knop + & - om de waarden P1/P2/P3/P4/P5 in te stellen.

9. ga naar de instellingstoestand. Druk op de knop
FIRE om de cursor naar COIL of PUFF te schakelen. Druk op + om de COIL-
of PUFF-waarde opnieuw in te stellen

Druk tegelijkertijd op + & - om het scherm te
vergrendelen en ontgrendelen.
. houd de knop FIRE & + of - gelijktijdig ingedrukt
om de helderheid van het scherm aan te passen.

Nadat u de informatie-interface voor de huidige
firmware-versie hebt ingevoerd, drukt u tegelijkertijd op de toetsen "Fire"
en "+""-" om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. een
snel bericht van "Configuration Reset!" verschijnt om te bevestigen dat het
apparaat met succes is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
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alle impostazioni di fabbrica.

13. premi contemporaneamente i tasti FIRE, '+' e '-' per 2
secondi per entrare in modalita Stealth. La stessa operazione per uscire
dalla modalita invisibile. In modalita Stealth, puoi solo svapare o spegnere.

14. rimuovere |'atomizzatore e la batteria, premere e
tenere premuto il tasto "+" mentre si inserisce I'USB in un PC, eseguire un
aggiornamento sul PC utilizzando il software di aggiornamento del
firmware Geekvape.

15. quando il dispositivo e spento;
premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per
visualizzare le informazioni sulla versione del firmware corrente.

Descrizione dell'avviso

1 Nessun atomizzatore rilevato. Si
prega di verificare se I'atomizzatore e la bobina sono collegati
correttamente
. L'atomizzatore e cortocircuitato.
Si prega di controllare le bobine per eventuali carenze.
B La resistenza dell'atomizzatore &
troppo alta, si prega di controllare le bobine.
3 L'uscita si spegne
automaticamente dopo 10 secondi.
La tensione della batteria & bassa,
si prega di ricaricare la batteria.
3 La batteria e troppo debole,
controllare se & ben collegata / sostituirla con una batteria di livello
piu alto / abbassare I'impostazione di alimentazione o caricare la
batteria.
A Premere contemporaneamente i
pulsanti (+) e (-) per sbloccare.
. La temperatura
del PCB é superiore a 85 C, Si prega di consentire al dispositivo
di raffreddarsi.

ATTENTION

* 1l prodotto non dovrebbe essere utilizzato da donne incinte o da minorenni

* Tenere lontano dalle alte temperature o da fiamme vive
* Evitare urti e cadute
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13. OAHOBPEMEHHO HaxxmuTe knaBuwm FIRE, «+» 1 «-»
B TeUeHUe 2 CeKyHg, 4ToBbl BOWTU B PEXUM HEBUAUMOCTW. Takas xe
onepauvsa AN BbIXOAA U3 CKPBITOrO pexuma. B pexvime HeBUANMOCTU Bbl
MOXeTe OTK/NIHUYNTLCA NN OTKIKOYUTLCA.

14. Yaanvte atomaiizep 1 akkyMysTop, HaxMuTe 1
YAep>XuBaiiTe kKnaBully «+», BcTaBaaa USB-nopT B koMnbioTep,

BbINOAHUTE
obHoBAeHWe Ha MK ¢ NoMOLLbI0 NPorpaMMHOro obecneyeHus ana
obHoBneHuA npownsku Geekvape.

15. KOTZa YCTPOCTBO BbIKNOYEHO;
O/\HOBPEMEHHO HaXMWTE U YAePXWNBaIATE KHOMKY «+» U «-», UTOGBI
0TO6pPa3NTh TeKyLLYIO MHPOPMALIMIO O BEPCUM MPOLLMBKM.

OnucaHue npeaynpexpaeHns

!

Hvikakoii pacnbiintens He

o6Hapy>eH. MpoBepbTe, NPaBUALHO NIV NOAKNIOYUEH pacnblLInTeb

2

1 KaTyLwika.

PacnbinTenb 3akopoyeH.

Moxanyiicta, NpoBepbTe CBOW KaTyLIKN Ha NpeAMeT HeaocTaTka.

B!

oTKAtoueH Yepes 10 cekyHA.

3apsAnTe akKyMynsTop.

ConpoTueneHue pacnbiantens

C/VILIKOM BE/INKO, MPOBEPbTE CBOU KaTyLIKW.

Bbixog, 6yseT aBTOMaTUYeCKN
HanpsxeHune 6atapen Huskoe,

Batapes civiikom cnabas,

npoBepbTe, XOPOLLO /I OHa NOAK/OYeHa / 3ameHeHa baTtapeeid

AN pa3BiOKMPOBKM.

60/1ee BLICOKMM HOMWHANbHBIM HaNpPAXKEHVEM WU HUXe
YCTaHOB/IEHHOW MOLLIHOCTBIO U/IW 3apAAnTeE akKyMynaTop.

OAHOBPEMEHHO HaxXMuTe KHOMKY (+) 1 (-)

Temnepatypa neyaTHoW naatbl

npesbiwaet 85 C, noxanyiicTta, AaiiTe yCTPOICTBY OCTbITh.

NMPEAYNPEXAEHUE

* MpoayKT He NpeAHasHayYeH ANA MCNONb30BaHNA 6epeMeHHbIM

>KEeHLUWHaM U AeTam B Bo3pacTe 40 18 net

* beperute OT OrHA

* Beperute OT MexaHU4ecKoro BO3AencTBuA
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13. Tryk pa FIRE, '+' og '-' tasterne samtidigt i 2 sekunder for
at komme ind i Stealth mode. Den samme operation for at forlade stealth
mode. I Stealth-tilstand kan du kun vape eller lukke ned.

14. Fjern forsteveren og batteriet, tryk og hold tasten "+"
nede, mens du indsaetter i USB til en pc, udfer en opgradering pa pc'en
ved hjaelp af Geekvape firmware-opgraderingssoftwaren.

15. Nar enheden er i slukket tilstand; tryk og hold
knappen "+" & "-" samtidigt for at vise de aktuelle firmwareversionso
plysninger.

Beskrivelse af advarsel

i, Ingen forstever fundet. Kontroller, om
forsteveren og spolen er korrekt forbundet.
Forstgveren er kortsluttet. Kontrollér
dine spoler for enhver mangel.
8 Modstanden af forstgveren er for
hgj. Kontrollér dine spoler.
5 Output slukker automatisk efter 10s.
5. Batterispaendingen er lav, oplad venligst
dit batteri.
6. Batteriet er for svagt, bedes
kontrollere, om det er godt tilsluttet / udskiftet med et hgjere
batteri / seenk stremindstillingen eller oplad batteriet.
Tryk pa knappen (+) & (-) samtidigt for at lase op.
Temperaturen i printkortet er
over 85C. Lad det veere engang at kele ned.

FORHOLDSREGLER

* Ikke for gravide kvinder og bgrn under 18
* Mé ikke udszettes for aben ild
* Omgas produktet med forsigtighed

Danish \ 04

13. Druk tegelijkertijd gedurende 2 seconden op de toetsen
FIRE, '+' en '-' om naar de Stealth-modus te gaan. Dezelfde bewerking om
de stealth-modus te verlaten. In de Stealth-modus kunt u alleen vapen of
afsluiten.

14. verwijder de verstuiver en de batterij, houd de "+" - toets
ingedrukt terwijl u de USB-stick op een pc aansluit, voer een upgrade uit
op de pc met behulp van de Geekvape-software voor het upgraden van
firmware.

15. wanneer het apparaat zich in de uit-status
bevindt; houd de "+" en "-" - knop tegelijkertijd ingedrukt om de
informatie over de huidige firmwareversie weer te geven.

Beschrijving van waarschuwing

1 Geen verstuiver gedetecteerd.
Controleer of de verstuiver en spoel correct zijn aangesloten.
. De verstuiver is kortgesloten.
Controleer uw batterijen op eventuele tekorten.
5 De weerstand van de verstuiver
is te hoog. Controleer uw spoelen.
4. Uitgang
wordt automatisch uitgeschakeld na 10 sec.
b Batterijspanning is laag, laad de
batterij op.
6. De batterij is te zwak,
controleer of deze goed is aangesloten / vervang door een batterij
met een hogere rating / verlaag de stroominstelling of laad de
batterij op.
7. Druk tegelijkertijd op de toetsen (+) en (-)
om Ontgrendelen.
. Temperatuur
van de PCB is meer dan 85 C, Laat het apparaat afkoelen.

OPMERKING
* Niet geschikt voor vrouwen in zwangerschap en kinderen onder de 18 jaar.
* Niet dicht bij het open vuur.
* Niet met geweld te bedienen.
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CUSTOMER SERVICE

* Servizio post-
vendita in Cina

Website: www.geekvape.com

Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye
3012, Xixiang, Shenzhen, Cina
Email: support@geekvape.com
Available: Lunedi-Venerdi,

9AM a 6PM CST

ANTI-CONTRAFFAZION

@ Muovere leggermente I'etichetta
sotto una luce diretta.

@ Visitare su internetil () Grattare
sito inserire i

Servizio post-
vendita in US

Website: www.geekvapeusa.com

Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211, Troy,
Michigan, 48083 Stati Uniti d’America
Telefono: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a 5PM
EST

E QUERY

@ 1l logo si allarga progressivamente
verso una forma curva, guardato
da angoli differenti.

il codice e @) Cliccare sul tasto “Go” e
| codice di una finestra pop-up

www.geekvape.com e verifica di 12 cifre apparira confermando
scorrere fino al fondo nell'apposito campo: I'eventuale autenticita del

della pagina principale:

prodotto.

Congratuations!
Tho Gaskvape productyou bought wih this
sacurly cade (QOOOO0KNXH) 8 orignal,
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NMOCNENPOAAXHBLIE OBCNYXXWBAHUA

* MocnenpogaxHbie

. obcny>kmBaHus B

Kvtae

CrpaHuua: www.geekvape.com
Agapec: Kutai, LLI3HBUXKIHb, Y.
CuHbe Cucan,3012, A. JlaobuH
DNeKTPOHHasA noyta: support
@geekvape.com
Anvbaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST

I'Iocnenpop,ax(Hble
—— 06C/y>KUBaHUA B
Amepuke
CrpaHuua: www.geekvapeusa.com
Aapec: 637 E Big Beaver Rd STE
211, Tpoit, MuuuraH, 48083 CLUA
Ten.: 866-877-4335
SnIeKTPOHHas NouTa: service
@geekvapeusa.com
Anvbaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

BOPbBA C NOAAEJIKAMM QUERY

@ Cnerka nokadaiite STUKeTKY Mo
ZAeiicTBreM cBeTa.

@ Jlorotvn usmeHseT cBOW pasmep B
3aBNCMMOCTY OT yr/ia 0630pa.

@ Mepeiiaue va caiir (@ Bonpute sauymoe (3) Haxuwre oy “Go’, nocre

wwwgeekvape.com u nokpLTve

onyCTUTECH BHU3 FABHOI ToBapa v BseavTe 12-1
CTpaHmLipl. 3HaYHb I CePUIHBIA

HOMep B

Ha 3TiKeTKe Uero y Bac O/KHO NORBUTLCS
BCT/IBIBAIOLLIEE OKHO C
HaZMACbIO, YTO Balll MPOAYKT
NPOLEN npoBepKy Ha

1ycToe none. MOAMHHOCT.

New verfication

- Congrausations
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CUSTOMER SERVICE

R Kina salg

Page: www.geekvape.com

Add: Kina, Shenzhen, Xixiang Industri
Road, Bygning 3012 Veterans

Email: support@geekvape.com
Alibaba: Man-fre, 9:00 til 06:00 CST

KM@NTNERI

@ Svaje etiketten under lyset lidt

The Goskvape produc you bought wih s
securily cods (OOOXH)  oignal.

Salg US

Page: www.geekvapeusa.com

ial  Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA
Postnr: 48085
Telefon:866-877-4335
Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

QUERY

@ Logo vil udvide gradvist at krumme
form pa en anden synsvinkel.

@ Gatil @ Skrab koden og @) Kiik pa "Go" knappen og
www.geekvape.com og indtaste de 12-cifret en pop up vindue skal
rul til hgjre til bunden af sikkerhedsmaessige vises bekraeftelse hvis dit
hovedsiden. numre pa det tomme produkt er autentisk.

felt.

New verication
Congratuatons!
The Goskvape produc you ough wih s
securlycads (OOOONXKAXH)  orignal.
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AFTER-SALES SERVICE

* Servizio post-vendita

in Cina
Main page: www.geekvape.com
Add: Palazzo Laobing, Strada Xingye
3012, Xixiang, Shenzhen, Cina
Email: support@geekvape.com
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a
6PM CST

ANTI-NAMAAK QUERY

(@ Zwaaien het label onder
licht lichtjes.

(@ Ga naar @ Kras de c

=== Servizio post-vendita
in US

Main page: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 Verenigde Staten
Telefono: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Available: Lunedi-Venerdi, 9AM a

5PM EST

® Logo zal geleidelijk uit te breiden naar
vorm gebogen op een andere kijkhoek.

ode en voer  (3) Kiik op de "Go" knop en een

www.geekvape.com en de 12 security ciffersop  pop-up venster verschijnt
blader naar rechts om het lege veld. een bevestiging als uw

de onderkant van de
hoofdpagina
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product is authentiek.

New verification

Congratiaions!
The Geskvape produc youbought it s
socurty code (OU0000000XK) s orignal

Se agradece la compra el producto de GEEKVAPE Steup guide Instrucciones SERVICIO DE POSTVENTA

* Lea las instrucciones antes de usar el producto que le 1 Presione el botén de disparo 5 veces en répida sucesién para

Terimakasih telah memilih GEEKVAPE
* Harap baca buku petunjuk sebelum menggunakan

Steup guide Instruksi PELAYANAN PELANGGAN

Pulse las teclas “+'y *-' simultineamente durante 2

b Tekan tombol FIRE, '+' dan '-' secara bersamaan
segundos para entrar en el modo Stealth. La misma operacion para salir

selama 2 detik untuk memasuki Stealth mode. Operasi yang sama

Bk
i

K B
1%

e
W

T

)

P LS

AN

—
)

N

ayuda conocer mejor el rendimiento.
* Guarde las instrucciones para la referencia.

VISION DE CONJUNTO

Punta de goteo
Tapa superior g

t |

[
Chimenea de

w relleno superior

Cabeza de
la bobina

Vidrio de silice

Base Control del
Pin positivo flujo de aire
dorado

Botones de funcion

Conector 510

Boton de encendido

Pantalla de visualizacion

Botones de funcion”+"
Botones de funcion "-

Puerto USB

 Desarrollado con un conjunto de chips AS, extremadamente rapido,

preciso y potente

 El sistema de bobina Super mesh brinda el maximo sabor y dura mas tiempo

* Compacto y ligero

Contenido

1* Nova Mod 1* Cerberus Atomizer (bobina de malla incorporada de 0.20hm)
1* Super Mesh X1 1* Tarjeta de promocion y tarjeta de garantia

1* Cable USB 1 *Tubo de vidrio de repuesto

1* Manual de usuario 1 * paquete de piezas de repuesto

Spanish \ 01
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Obtener el Presione el Llenar con Cierre la tapa Riempi
producto botén para abrir liquido con liquido como se
muestra en la imagen

Parametros del producto

Potencia maxima de salida: 200W

Dimension fisica: 88*52.3%25.15 mm

Material de la carcasa: (aluminio + resina) + acero inoxidable
Voltaje de entrada: 6.4V (+ 0.1V) -8.4V (+ 0.1V)

Voltaje de salida: 0.5V-12V/

Potencia de salida: 5SW-200W

Control de temperatura: 100 C -315 C /200 F -600 F
Rango de resistencia: 0.050-3Q

Especificaciones de la bateria: 2 * Bateria externa 18650
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ~ 40 C
Voltaje maximo de la carga: 4.2V + 0.05V

Requisitos de carga: 5V 2A

Parametros principales

Parametros principales Min Max
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encender el dispositivo.
2, Presione el boton de disparo 5 veces en rapida sucesion para
apagar el dispositivo.

b En la pantalla de seleccion de modo, mantenga
pulsadas las teclas '+' y ' simulténeamente durante 1s para cambiar entre
los colores de fondo.

4. En el modo PWR, pulse "+" 0 "-" para ajustar la
potencia, pulse y mantenga pulsada la tecla para entrar en el modo de
ajuste rapido.

b Cuando ajuste el cursor a la opcion de resistencia
del cable calefactor, pulse la tecla "-" para bloquear el valor de resistencia
del cable calefactor y aparecera la marca de bloqueo en la mecha.

b En la pantalla de selecciéon de modo,
utilice el botén + & - para alternar entre los modos y mantenga pulsado el
botén de disparo durante 0,8 segundos o deje que se seleccionen 5
segundos de inactividad.

En la pantalla de seleccion de modo cambie a TC-TCR,
mantenga presionado el boton de disparo para entrar en el modo, use el
botén + & - para ajustar el valor del TCR.

b En la pantalla de seleccion de modo cambie a VPC, mantenga
presionado el botén de disparo para entrar en el modo VPC. Presione el
botén de encendido y utilice el botén + & - para ajustar los valores de
P1/P2/P3/P4/P5.

N Introduzca el estado de ajuste. Presione el

botén FIRE para cambiar el cursor a COIL o PUFF. Presione + para reajustar
el valor de COIL o PUFF.
Pulse los botones + y - simultaneamente para
Bloquear y Desbloquear la pantalla.
Presione y mantenga presionado el boton
FIRE & + o - simultdneamente para ajustar el brillo de la pantalla.

Después de entrar en la interfaz de
informacion de la version actual del firmware, pulse simultaneamente las
teclas "Fire" y "+" "-" para restablecer los ajustes de fabrica. Aparecera un
mensaje de "Configuration Reset" (Reinicio de configuracion) para
confirmar que el dispositivo se ha restablecido correctamente a los ajustes
de fabrica.

Spanish \ 03

.
e

B,

del sigilo. En el modo oculto, sélo se puede activar o desactivar.

Retire el atomizador y la bateria, presione y mantenga
presionada la tecla "+" mientras inserta en el USB de un PC, realice una
actualizacion en el PC usando el software de actualizacion del firmware de
Geekvape.

Cuando el dispositivo esté
apagado, pulse y mantenga pulsados los botones "+"y "-"
simultaneamente para mostrar la informacion de la version actual del
firmware.

Descripcion de advertencia

i, No se detect6 atomizador. Por favor,
compruebe si el atomizador y la bobina estan conectados
correctamente.

3 El atomizador esta
cortocircuitado. Por favor revisa tus bobinas por cualquier escasez.
g La resistencia del atomizador

es demasiado alta, compruebe sus bobinas.

4.10s PROTECCION DE CORTE: La salida se apagara automaticamente
después de 10 s.

El voltaje de la bateria es bajo,

recargue la bateria.

b La bateria estd demasiado débil,
compruebe si esta bien conectada / reemplace con una bateria de
mayor clasificacion / baje la configuracion de energia o cargue la
bateria.

. Presione el botoén (+) y (-)
simultaneamente para Desbloquear.

b La temperatura
de la PCB es superior a 85 C, permita que el dispositivo se enfrie.

OBERVACIONES

* Este producto no esta destinado a mujeres embarazadas, menores
de edad y no
* No acérquelo al fuego

* Este producto no es Spanish \ 04

gl

*

. Postventa de China Postventa de los

Estados Unidos

Page: www.geekvape.com Page: www.geekvapeusa.com

Add: P/Xixiangxingye N° 3012, Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Edificio de Laobing, Shenzhen, China  Troy,Michigan, 48083 Estados Unidos
Email: support@geekvape.com Tel: 866-877-4335

Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 6PM CST Email: service@geekvapeusa.com
Alibaba: Mon-Fri, 9AM to 5PM EST

CONSULTA CONTRA LA CONTAMINACION

@ Balancee ligeramente la @ Logo se expandira gradualmente a la forma

etiqueta bajo la luz. curvada en un angulo de visién diferente.

@ Vayaa (@ Rasque el codigo e (3 Haga clic en el botén "Ir" y
www . geekvape.comy ingrese los nimeros de  aparecera una ventana
desplacese hasta la seguridad de 12 digitos emergente que confirme
parte inferior de la en el campo en blanco. si su producto es
pagina principal. auténtico.

New verfication

Congratiatons!
Tho Gookvape product you bought i s
securty ode (OU00XKK) s origna
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produk ini untuk penggunan lebih maximal.
* Simpanlah panduan pengguna untuk referensi di
kemudian hari.

IKHTISAR

Drip tip Konektor 510

Kap atas

.:r =0 Tombol firing

w Cerobong atas
Tabung
kaca

Layar display

Koil Tombol fungsi ”

4 Tombol fungsi
Deck
. Kontrol aliran udara USB Port
in positif
lapisan ema:

Fitur Produk

* Powered with AS chipset, extremely fast, accurate and powerful
* Super mesh coil system delivers maximum flavor and last longer
* Compact and lightweight

Isi Kemasan

1* Novac Mod 1* Cerberus Atomizer (build-in 0.20hm mesh coil)
1* Super Mesh X1 1 * Kartu promosi & kartu garansi
1* Kabel USB 1* Spare glass tube
1* Buku panduan  1* Spare parts pack
Bahasa \ 01
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Siapkan produk Putar d‘an tarik Isi dengan Pasang kembali
cap seperti yang e-liquid kap atas seperti yang

dit Kk A
dallaulgj‘éan?gar ditunjukkan pada gambar

Parameter Produk

Max power output: 200W

Physical dimension: 88*52.3%25.15mm
Shell materi

Input Voltage: 6.4V(+0.1V)-8.4V(x0.1V)
Output Voltage: 0.5V-12V

Output Power: 5W-200W
Temperature control: 100

Resistance range: 0.05Q-3Q

Battery specifications: 2* External 18650 Battery
Operating temperature range: -10 ~ 4(
Maximum charge Voltage: 4.2V+0.05V
Charging requirements: 5V 2A

Main parameters
Main parameters Min Max
[opertng emperowre [ 10 [wsoc |
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1. Tekan tombol FIRING 5x dengan cepat untuk
menyalakan device.
Tekan tombol FIRING 5x dengan cepat untuk
mematikan device.
3. Pada layar pemilihan mode, tekan dan tahan tombol
'+' dan '-' secara bersamaan selama 1 detik untuk merubah antara
warna layar.
b Dalam mode PWR, tekan "+" atau "-" untuk
menyesuaikan daya, tekan dan tahan tombol untuk masuk ke mode
penyesuaian cepat.
Dalam setting arahkan kursor pada “COIL" lalu tekan
untuk mengunci resistansi, lambang gembok akan muncul

tombol
di “COIL".

. Dalam status setting gunakan tombol (+) &

(=) untuk merubah mode, tekan dan tahan tombol FIRING untuk
detik atau biarkan selama 5 detik untuk memilih mode.

. Di status setting arahkan ke TC-TCR, tekan dan tahan
tombol firing untuk memasuki mode TCR. Gunakan tombol
(+) & (=) untuk mengatur value TCR.

Di bagian setting arahkan ke VPC, tekan dan tahan
tombol firing untuk memasuki mode VPC. Tekan tombol firing dan
gunakan tombol (+) & (-) untuk mengatur value P1/P2/P3/P4/P5.

L Masuk ke status setting. Tekan tombol
FIRE untuk mengarahkan kursor ke COIL atau PUFF. Tekan tombol
(+) untuk meriset nilai COIL atau PUFF.

10. Tekan dan tahan tombol + & - secara
bersamaan untuk mengunci atau membuka kunci display.

11. Tekan dan tahan tombol FIRE & (+)
atau (-) secara bersamaan untuk mengatur keterangan layar.

12. Setelah memasukkan antarmuka informasi
versi firmware, tekan tombol "Fire" dan "+" "-" secara bersamaan
untuk mengembalikan perangkat kembali ke konfigurasi pabrik.
pesan cepat "Configuration Reset!" akan muncul untuk
mengonfirmasi bahwa perangkat tersebut telah berhasil mengatur

ulang ke konfigurasi pabrik.
Bahasa \ 03

i your battery.
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untuk keluar dari mode stealth. Di dalam Stealth mode device
hanya bisa digunakan untuk firing, dan mematikan device.

L Lepaskan atomiser dan baterai dari device, tekan
dan tahan tombol "+" selagi memasukkan USB ke PC, Lakukan
upgrade pada PC dengan menggunakan aplikasi
software upgrade Geekvape.

15, Pada saat perangkat dalam keadaan mati; tekan dan

tahan tombol "+"
versi firmware saat ini.

secara bersamaan untuk menampilkan informasi

Description of Warning

i, No atomizer detected. Please check if the
atomizer and coil is properly connected
. The atomizer is short circuited.
Please check your coils for any shortage.
3. Resistance of the atomizer is too
high, Please check your coils.

Output will automatically shut off after

v 10s.
Battery voltage is low, please recharge

b The battery is too wea
please check whether it is well connected / replace with a hig
rated battery / lower the power setting or charge your battery.

. Press the (+) & (-) button simultaneously to
Unlock.

Temperature of the PCB is over
5C, Please allow the device to cool down.

PERHATIAN

* Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh ibu hamil dan

anak-anak di bawah usia 18 tahun
* Jauhkan dari api terbuka

* Hindari benturan

Bahasa \ 04

L Layanan di Cina
Website: www.geekvape.com

Add: Xingye Rd. #3012, Bao'an
District, Shenzhen, China

Email: support@geekvape.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-6PM CST

AUTENTIFIKASI

@ Miringkan label dibawah cahaya secara
perlahan

Layanan di USA

Website: www.geekvapeusa.com
Add: 637 E Big Beaver Rd STE 211,
Troy, Michigan, 48083 USA

Phone: 866-877-4335

Email: service@geekvapeusa.com
Jam kerja: Sen-Jum, 9AM-5PM EST

@ Logo akan meluas secara bertahap
hingga cekung dari sudut pandang
berbeda.

(@ Buka www.geekvape.com (2) Gores kode dan @) Kiik pada tombol *Go" dan
dan scroll ke kanan masukkan angka jendela pop up akan
bawah keamanan 12 digit di muncul mengkonfirmasikan
halaman utama. kolom yang tersedia. apakah produk anda asli.

Congratsations!
2 Tho Gaskvape product you bought wih this
p— curty o (OOO0K) 8 orgnal
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