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Thank you for choosing IJOY! Please read this manual carefully to
ensure proper use. For additional information regarding this product
or its use, please consult your local IJOY retailer or visit our website
www.ijoycig.com

PRODUCT INTRODUCTION:

Zenith 3,anew dual 20700 battery semi-mechanical box mod, with outstanding shape in hard

lines and cool appearance, features a big voltage adjustable knob with 16 voltage levels(2.4V-6.9V)

inlimitless 360 degree and big sized fire button also adopt strong line design to match with the
wholeKkit, giving the device a unique and science fiction feeling.

Zenith 3 boxmod’s chipsetis designed by IWEPAL, with short circuit protection, low power

protection, battery reverse protection and power light operation and has milliseconds fire
speed, and amaximum output of 300W.The mod is easy to operate, no overhung with big-sized
atomizerand support USB charging, also with very good feeling in hand. 20700 battery inside
makes it long battery life and 50A discharge, 6000MAH capacity. And 18650 battery adapter
included as always.
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SPECIFICATIONS:

Size:50%35.8¥92mm /0.06%0.04*0.12 inches.

Stylish appearance

Unique big size fire button

Strong output

Lightning knob 2.4-6.9V infinite adjustable

Easy to use

Dual 20700 cells

Working voltage: 6.6V-8.4V

OutputVoltage: 2.4V-6.9V

Max Output Current: 50A

Quiescent current: less than70uA

TURN ON/OFF:

Press the fire button 5 times to turn on/off the power.The indicator light
flash 3 times to show turn on and 5 times to show turn off.

KNOB SOUND SETTING:

Press the fire button 3 times to turn on/off the knob beep sound.

MALFUNCTION INDICATION AND PROTECTION:

1.Low Voltage Protection

Active Indicator :When one battery voltage is lower than 3.3V,indicator will

be red and flash 10 times then power off.

A.When one battery voltage is lower than 3.5V, indicator will be red.

B.When one battery voltage is lower than 3.7V, indicator will be red and green at
the same time.

C.When one battery voltage is higher than 3.7V, the green light will be on
during the working.

When the device works more than 10 seconds, the output will be stopped. The
device will be off automatically and users need to charge the battery.
3,PCBtoo hot Protection:

When the PCB temperature is too high, the red indicator flashes three times
and the output is turned off. Until the PCB temperature dropped to normal
level, the device can work again.

IMPORTANT NOTICE:

1.When the currentis short circuit or overloaded, the indicator will be red

and flash 6 times, the knob beeps at the same time.

2.Rotate the knob once, it will beep once.

3.Theindicator will light as breath light and off when the device fully charged.
4.Adjustable voltage knob is with limitless 360 degree design. Please do not
vigorously twist it to avoid damaging the device.

5.Please use the same brand of battery with the same discharge performance
and battery voltage.

6.For different atomizers, users need to turn the adjustable voltage knob and
transfer to the appropriate voltage output.

7.Maximum output up to 50A.

DO NOT USE BATTERY WITH BROKEN WRAPS

Noinsulationskin  NoInsulation Skin of

- the Positive Pole
=
-

No Insulation Skin of
the Negative Pole

Damaged Insulation

Qualified Battery
Skin of the Positive Pole

Warnings

1. Please read the manual carefully before use

2. Please do not keep the ejuice inside the atomizer if the device is not going
to be used for along period

3. Please take out of the battery from device when it's not used for a long time

4. Please keep the device away from children,pregnant women,and minors

(under 18years of age)

Polisku

Dzigkujemy za wybér 1JOY! Przeczytaj uwaznie niniejsza instrukcje, aby zapewni¢ whasciwe
uzyt| ie. Aby kacd informacje dotyczace tego produktu lub jego uzycia.

skonsultuj sie zlokalnym sprzedawca IJOY lub odwiedz nasza strong internetowg
www.ijoycig.com.

Wprowadzenie produktéw:

Zenith 3, nowy, dwumechaniczny modulator pudetkowy typu dual-20700, o wyjatkowym
ksztatcie w twardej linii i Swietnym wygladzie. posiada duze pokretto regulacji napieciaw 16
poziomach napiecia (2,4V-6,9V) W nieograniczonym zakresie 360 stopni i duzej wielkosci
przycisk ognia przyjmuje réwniez mocna konstrukcje linii, ktéra pasuje do catego zestawu,
nadajac urzadzeniu wyjatkowy i fantastyczny charakter.

Chipset Zenith 3 box mod zostat zaprojektowany przez IWEPAL, z ochrong przeciwzwarciows,
ochrong przed niskim napieciem, ochrong przed odwréceniem baterii i dziataniem $wiatta oraz
zabezpieczeniem przed cofnieciem akumulatora i posiada predkos¢ zaptonu w milisekundach
orazmaksymalna moc 300 W.

Mod jesttatwy w obstudze, nie przesuwa sie zduzym rozpylaczem i wspiera tadowanie USB,
réwniez z bardzo dobrym wyczuciem w dtoni. Bateria o pojemnosci 20700 pozwala na dtuga
zywotnos¢ baterii i roztadowanie 50A, pojemnos¢ 6000Mah. W zestawie znajduje sie

zasilacz 18650.
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Dane techniczne:

Rozmiar:50*35.8*92mm/0.06 *0.04 *0.12 cala.

Stylowy wyglad

Niepowtarzalny duzy przycisk ognia

Mocna produkcja

Lightning Knob 2.4-6.9v nieskoriczenie regulowany

tatwy w uzyciu

Podwdjne 20700 komorek

Napiecie robocze: 6.6V-8.4V

Napiegcie wyjsciowe: 2.4V-6.9V

Maksymalny prad wyjsciowy: 50A

Prad spoczynkowy: mniej niz 70uA

Wiacz / wytacz

Naciénij przycisk ognia 5 razy, aby wtaczy¢ / wytaczyc zasilanie. Kontrolka miga 3 razy, aby
wiaczycsiei5 razy, aby wytaczyc.

Ustawienie dzwieku KNOB:

Nacis$nij 3 razy przycisk ognia, aby wtaczy¢ / wytaczy¢ sygnat dzwiekowy.
Wskazanie awarii i ochrona:

1.Zabezpieczenie przed niskim napieciem

Wskaznik aktywnosci: gdy jedno napiecie akumulatora jest nizsze niz 3.3V, wskaznik bedzie
czerwony i bedzie migac 10 razy, a nastepnie wylaczy sie.

A.Gdy jedno napiecie akumulatora jest nizsze niz 3.5V, wskaznik bedzie czerwony.

B. Gdy jedno napigcie akumulatora jest nizsze niz 3.7V, wskaznik bedzie jednoczesnie czerwony
izielony.

C. Gdy jedno napiecie akumulatora jest wyzsze niz 3.7V, zielona lampka zaswieci si¢ podczas pracy.

Gdy urzadzenie dziata diuzej niz 10 sekund, wyjscie zostanie zatrzymane. Urzadzenie wytaczy sie
automatycznie i uzytkownicy beda musieli natadowac baterie.

3.PCB zbyt gorace Ochrona:

Gdy temperatura PCB jest zbyt wysoka, czerwony wskaznik miga trzy razy, a wyjscie jest
wytaczone. Dopéki temperatura PCB nie spadnie do normalnego poziomu, urzagdzenie moze
ponownie pracowac.

Waznauwaga:

1.Gdy prad jest zwarty lub przecigzony, wskaznik $wieci si¢ na czerwono i miga 6 razy, a pokretto
wydaje sygnat dzwiekowy w tym samym czasie.

2.Obracaj pokrettem raz, raz wyda dzwiek.

3.Wskaznik zapali si¢ jako $wiatto oddechu i zgasnie po petnym natadowaniu urzadzenia.
4.Regulowane pokretto napieciowe ma nieograniczona konstrukcje 360 stopni. Nie nalezy
energicznie go przekrecac, aby nie uszkodzic¢ urzadzenia.

5. Prosze uzywac tej samej marki baterii o tej samej wydajnosci roztadowania i napiecia baterii.

6. Dlaréznych rozpylaczy, uzytkownicy musza przekreci¢ pokretto regulacji napiecia i przeniesc je
do odpowiedniego napiecia wyjsciowego.

7.Maksymalna mocdo 50A.

NIE UZYWAJ BATERII ZBROKEN WRAPS

Bezizolacji Skéra pozytywnego
P

Bezizolacji Skora
olaka

=

.

Bezizolacji Skora
ujemnego bieguna

Kwalifikowana bateria Uszkodzona izolacja Skéra

pozytywnego bieguna
Ostrzezenia

1.Przeczytaj uwaznie instrukcje przed uzyciem.

2.Prosze nie trzymac ejuice wewnatrz rozpylacza, jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez
dtuzszy czas.

3.Wyjmij baterig z urzadzenia, gdy nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas.

4. Prosze trzymac urzadzenie z dala od dzieci, kobiet w cigzy i nieletnich (ponizej 18 lat).

Dansk

Tak fordi du valgte 1JOY! Lees ligstdenne ligt for at
sikre korrekt brug. For yderligere information vedrgrende dette produkt eller
detsanvendelse.

o b
2 ygg9

Kontakt venligst din lokale IJOY forhandler eller besgg vores hjemmeside
www.ijoycig.com.

Produktintroduktion:

Zenith 3, en ny dual 20700 batteri semi-mekanisk box mod, med enestdende form i hérd linje og
koligt udseende. har en hgjspaendingsjusterbar knap inden for 16 spaendingsniveauer (2.4V-6.9V)
len ubegranset 360 grader og en stor starrelse brandknap ogsa vedtage steerk linie design, der
passer til hele sattet, hvilket giver enheden en unik og science fiction folelse.

Zenith 3 box mods chipsaet er designet af INEPAL, med kortslutningsbeskyttelse, lav
effektbeskyttelse, batteribesparende beskyttelse og strembelysning og batteribesparende
beskyttelse og har millisekunder brandhastighed og en maksimal udgang p& 300w.Moden er
nem at betjene, ingen overhung med stor forsterrelsesstorrelse og understotter USB-opladning,
o0gsa med meget god folelse i handen. 20700 batteriinde gor det lang batterilevetid og 50A
udladning, 6000Mah kapacitet. Og 18650 batteri adapter inkluderet.
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Specifikationer:

Storrelse: 50 *35.8*92mm/0.06 *0.04 * 0.12inches.
Stilfuldt udseende

Unik storstyre brandknap

Steerk output

Lynknap 2.4-6.9v uendelig justerbar
Letatbruge

Dual 20700 celler

Arbejdsspeaending: 6.6V-8.4V
Udgangsspanding: 2.4V-6.9V

Maks. Udgangsstrom: 50A

Quiescent nuvarende: mindre end 70uA

Teend /sluk
Tryk pa teend/sluk-knappen 5 gange for at teende / slukke for strammen.
Indikatorlampen blinker 3 gange for at vise teend og 5 gange for at vise sluk.

KNOB lydindstilling:
Tryk pa teend / sluk-knappen 3 gange for at teende / slukke for knaplydens lyd.

Fejlindikation og beskyttelse:

1.Lavspaendingsbeskyttelse

Aktivindikator:Nar en batterispaending er lavere end 3.3V, vil indikatoren vaere red og blinke
10 gange sé slukke for strommen.

A.Naren batterispaending er lavere end 3.5V, vil indikatoren veere rod.

B. Naren batterispaending er lavere end 3.7V, vil indikatoren veere rod og gron samtidig.
C.Naren batterispaending er hojere end 3.7V, lyser det gronne lys under arbejdet.

Nérenheden fungerer mere end 10 sekunder, stoppes udgangen. Enheden slukker automatisk,
og brugerne skal oplade batteriet.

3.PCB for varmt Beskyttelse:

Nar PCB-temperaturen er for hoj, blinker den rede indikator tre gange, og udgangen er slukket.
Indtil PCB-temperaturen faldt til normal niveau, kan enheden fungere igen.

Vigtig besked:

1.Nar stremmen er kortslutning eller overbelastet, vil indikatoren vare red og blinke 6 gange,
knappen blinker samtidigt.

2.Drejknappen en gang, den piper en gang.

3.Indikatoren lyser som pusten lys og slukket, narenheden er fuldt opladet.

4. Justerbar spaendingsknap er med ubegraenset 360 graders design. Vent venligst ikke kraftigt
foratundgé at beskadige enheden.

5.Brug samme batteri med samme udladningsevne og batterispaending.

6. For forskellige forstavningsaggregater skal brugerne dreje justerbar spandingsknap og
overfgre til passende spandingsudgang.

7. Maksimal output op til 50A.

BRUG IKKE BATTERI MED BROKEN WRAPS

Ingenisolering hud Ingenisolering Skin af den

positve pol
= =
- -

den negative pol af den positive pol
Advarsler

1. Laes venligst brugsanvisningen omhyggeligt for brug.

2. Venligst hold ikke ejuice inde i forstaveren, hvis enheden ikke skal brugesilang tid.
3.Tag enheden ud af batteriet fra enheden, nar den ikke brugesilang tid.

4.Hold enheden vk fra bern, gravide og mindrearige (under 18 ar).

Deutsch

Danke, dass Sie sich fiir IJOY entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses

Handbuch sorgféltig durch, um eine ord gsgemaBe Ver dungzu

gewahrleisten. Weitere Informationen zu diesem Produkt oder seiner
Verwendung.

Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen 1JOY Handler oder besuchen Sie unsere Website
www.ijoycig.com.

Produkteinfiihrung:

Zenith 3, eine neue semi-mechanische Box Mod 20700 Batterie, mit herausragender Form in
harter Linie und cooles Aussehen. Verfiigt tiber einen groB8en einstellbaren Spannungsregler
innerhalb von 16 Spannungsebenen (2.4V-6.9V). In grenzenlosem 360 Grad und groBem
Feuerknopfnehmen Sie auch ein starkes Liniendesign an, das zu dem ganzen Kit passt und dem
Gerdt ein einzigartiges und Science-Fiction-Gefiihl verleiht.

Zenith 3 Box Mods Chipsatz wurde von IWEPAL entwickelt, mit Kurzschlussschutz, geringer
Leistungsschutz, Batterie-Verpolungsschutz und Power-Light-Betrieb und Batterie-
Verpolungsschutzund haben den Feuergeschwindigkeit und eine maximale Leistung

von 300W.Der Mod ist einfach zu bedienen, kein Overhung mit groBem Zerstduber und unterstiitzt

USB-Aufladen, auch mit sehr gutem Gefiihlin der Hand. 20700 Batterie innen macht eslange
Akkulaufzeit und 50A Entladung, 6000 Mah Kapazitat. Und 18650 Batterieadapter enthalten.
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Spezifikationen:
GroBe:50*35.8*92mm/0.06 *0.04*0.12 Zoll.
Stilvolles Aussehen

Einzigartiger groBer Feuerknopf

Starke Ausgabe

Lightning Knob 2.4-6.9v unendlich einstellbar

Einfach zu verwenden

Dual 20700 Zellen
Betriebsspannung: 6.6V-8.4V
Ausgangsspannung: 2.4V-6.9V

Maximaler Ausgangsstrom: 50A
Ruhestrom: weniger als 70uA

An/Ausschalten

Driicken Sie den Feuerknopf 5 Mal, um das Gerét ein-/ auszuschalten. Die Anzeigeleuchte
blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass sie angeschaltetist und 5 Mal, um anzuzeigen, dass sie
ausgeschaltetist.

KNOB-Klangeinstellung:
Driicken Sie dreimal den Feuerknopf, um den Knopfton zu aktivieren / deaktivieren.

Fehlfunktionsanzeige und Schutz:

1. Niederspannungsschutz

Aktiver Indikator: Wenn eine Batteriespannung unter 3.3V liegt, leuchtet die Anzeige rot und
blinkt 10 mal und dann aus.

A.Wenn eine Batteriespannung unter 3.5V liegt, leuchtet die Anzeige rot.

B. Wenn eine Batteriespannung unter 3.7 V liegt, leuchtet die Anzeige gleichzeitig rot und griin.

C. Wenn eine Batteriespannung hoher als 3.7 V ist, leuchtet das griine Licht wahrend des Betriebs.

Wenn das Gerat langer als 10 Sekunden arbeitet, wird die Ausgabe gestoppt. Das Gerat wird
automatisch ausgeschaltet und der Benutzer muss den Akku aufladen.

3.PCBzuheiBl Schutz:

Wenn die Temperatur der Platine zu hoch ist, blinkt die rote Anzeige dreimal und der Ausgang
wird ausgeschaltet. Bis die PCB-Temperatur auf ein normales Niveau gesunken ist, kann das
Gerat wiederarbeiten.

Wichtiger Hinweis:

1.Wenn der Strom kurzgeschlossen oder tiberlastet ist, leuchtet die Anzeige rot und blinkt 6 mal,
der Knopf piept gleichzeitig.

2.Drehen Sie den Knopf einmal, es ertdnt einmal ein Piepton.

3.Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerat vollsténdig geladen ist.

4. Einstellbarer Spannungsregler mit grenzenlosem 360-Grad-Design. Bitte drehen Sie es nicht
kraftig, um Schaden am Gerat zu vermeiden.

5.Bitte verwenden Sie die gleiche Marke der Batterie mitder gleichen Entladeleistung und

Batteriespannung.

6.Fiir verschiedene Zerstauber missen Benutzer den justierbaren Spannungsknopf drehen und
zum passenden Spannungsausgang lbertragen.

7.Maximale Ausgabe bis zu 50A.

VERWENDEN SIE KEINE BATTERIE MIT BRECHENDEN PACKUNGEN

nKeine Isolierung Haut

Keine solierung Haut
- des positive Pols.
=
-
negativen pols des positiven Pols
Warnungen

1. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfaltig vor dem Gebrauch.

2.Bitte bewahren Sie den Ejuice nichtim Zerstduber auf, wenn das Gerét langere Zeit nicht
benutzt wird.

3.Bitte nehmen Sie die Batterie aus dem Geréat, wenn es fiir eine lange Zeit nicht verwendet wird.
4. Bitte halten Sie das Gerdt von Kindern, Schwangeren und Minderjéhrigen (unter 18 Jahren) fern.

Francais

Mercid'avoir choisi 1JOY! Veuillez lire attentivement ce manuel pour
garantir une utilisation correcte. Pour plus d'informations concernant ce
produit ou son utilisation.

veuillez consulter votre détaillant local 1JOY ou visitez notre site Web www.ijoycig.com.

Présentation du produit:

Zenith 3, un nouveau mod de boite semi-mécanique double batterie 20700, avec une forme
exceptionnelle dans laligne dure et I'apparence cool. dispose d'un gros bouton réglable en
tension dans 16 niveaux de tension (2.4V-6.9V) En illimité 360 degrés et bouton de feu de grande
taille adoptent également une conception de ligne forte pour correspondre a I'ensemble du kit,
donnanta l'appareil un sentiment unique et de science-fiction.

Le chipset Zenith 3 box mod est congu par INEPAL, avec protection contre les courts-circuits,
protection basse puissance, protection contre les inversions de batterie, éclairage de secours
et protection contre I'inversion de batterie et vitesse de feu de 300 millisecondes.

Le mod est facile a utiliser, pas de porte-a-faux avec un atomiseur de grande taille et supporte
le chargement USB, aussi avec un trés bon feeling en main. La batterie de 20700 a I'intérieur fait
lalongue vie de batterie et la décharge 50A, capacité 6000Mah. Et 18650 adaptateur de batterie
inclus.
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Caractéristiques:

Taille: 50 *35.8*92mm /0.06 * 0.04 * 0.12inches.
Apparence élégante

Bouton de feu unique de grande taille

Forte sortie

Bouton de foudre 2.4-6.9v infini réglable
Facile a utiliser

Cellules doubles 20700

Tension de fonctionnement: 6.6V-8.4V
Tension de sortie: 2.4V-6.9V
Courant de sortie max: 50A
Courantde repos: moins de 70uA

Allume/ éteint
Appuyez 5 fois sur le bouton de mise en marche pour allumer/ éteindre l'appareil. Le témoin

clignote 3 fois pour s'allumer et 5 fois pour s'éteindre.

Réglage dusondubouton:
Appuyez 3 fois sur le bouton de tir pour allumer/ éteindre le bip sonore du bouton.

Indication de dysfonctionnement et protection:

1. Protection de basse tension

Indicateur actif: Lorsque la tension d'une batterie estinférieure a 3.3V, l'indicateur sera rouge
etclignotera 10 fois puis s'éteindra.

A.Quand une tension de batterie estinférieure a 3.5V, I'indicateur sera rouge.

B.Quand une tension de batterie estinférieure a 3.7V, l'indicateur sera rouge et vert en méme
temps.

C.Quand unetensionde la batterie est supérieure a 3.7V, le voyant vert sera allumé pendant le
travail.

Lorsque l'appareil fonctionne plus de 10 secondes, la sortie sera arrétée. L'appareil s'éteint
automatiquement et les utilisateurs doivent charger la batterie.

3.PCB trop chaud Protection:

Lorsque la température du circuitimprimé est trop élevée, le voyant rouge clignote trois fois et
la sortie est désactivée. Tant que la température du circuitimprimé n'est pas revenue a un niveau
normal, I'appareil peut fonctionner a nouveau.

Avisimportant:

1.Lorsque le courant est en court-circuit ou surchargé, I'indicateur sera rouge et clignotera 6
fois, le bouton émet un bip en méme temps.

2.Tournezle bouton une fois, il émettra un bip.

3.L'indicateur s'allume lorsque la lumiére du souffle s'allume et s'éteint lorsque I'appareil est
complétement chargé.

4. Lebouton de tension réglable est avec la conception sans limites de 360 degrés. Veuillezne
pas le tordre vigoureusement pour éviter d'endommager I'appareil.

5.Veuillez utiliser laméme marque de batterie avec les mémes performances de décharge et la
méme tension de batterie.

6. Pour différents atomiseurs, les utilisateurs doivent tourner le bouton de tension réglable et
le transférer a la sortie de tension appropriée.

7.Sortie maximale jusqu'a 50A.

NE PAS UTILISER DE BATTERIE AVEC DES ENVELOPPES CASSEES

Pasdisolation Peau Pas disolation Peau du

- pole posiit
=
-

Pas diisolation Peau du
polenégatif

Avertissements

1.Veuillezlire attentivement le manuel avant utilisation.

2.S'ilvous plaitne gardez pas I'ejuice a I'intérieur de I'atomiseur si l'appareil ne va pas étre
utilisé pendant une longue période.

3.S'ilvous plait sortir de la batterie de I'appareil quand il n'est pas utilisé pendant une longue
période.

4.Veuillez garder I'appareil al'écart des enfants, des femmes enceintes et des mineurs

(de moins de 18 ans).

Peau disolation endommagée
du pole postit

Batterie qualifiée:

Dutch

Bedankt voor hetkiezen van 1JOY! Lees deze handleiding zorgvuldig door
voor een juist gebruik.Voor meer informatie over dit product of het
gebruik ervan.

raadpleeg uw lokale 1JOY-dealer of bezoek onze website www.ijoycig.com.

Product Introductie:

Zenith 3, een nieuwe dual 20700 batterij semi-mechanische boxmod. Met een uitstekende
vormin een harde lijn en een cool uiterlijk. beschikt over een grote spanningsinstelbare knop
binnen 16 spanningsniveaus (2.4V-6.9V).In onbegrensde 360 graden en grote vuurknop ook
een sterk lijnontwerp dat overeenkomt met de hele kit, waardoor het apparaat een uniek en
science fiction-gevoel krijgt.

De chipset van Zenith 3 boxmod is ontworpen door IWEPAL, met kortsluitbeveiliging,
bescherming tegen laag stroomverbruik, bescherming tegen batterijinschakeling en werking
van hetaan/ uit-lampje en bescherming tegen batterijomkering en heeft een brandsnelheid
van milliseconden en een maximale uitvoer van 300w.

De mod is eenvoudig te bedienen, heeft geen overhanging met een groot formaat verstuiver
enondersteunt USB-opladen, ook met een zeer goed gevoel in de hand. 20700 batterijaan de
binnenkant zorgt voor een lange levensduur van de batterijen 50 A ontlading, 6000 mAh
capaciteit. En 18650 batterij-adapter meegeleverd.
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specificaties:

Afmetingen:50*35.8%92mm /0.06 * 0.04 * 0.12inches.
Stijlvolle uitstraling

Unieke grote vuurknop

Sterke output

Bliksemknop 2.4-6.9v oneindig instelbaar

Makkelijk te gebruiken




Dual 20700-cellen
Werkspanning: 6.6V-8.4V
Uitgangsspanning:2.4V-6.9V
Max uitgangsstroom: 50A
Ruststroom: minder dan 70uA

Zetaan/ uit
Druk vijfmaal op de vuurknop om de stroomin / uit te schakelen. Het indicatielampje knippert 3
keerom aan te geven en 5 keer aan te geven om uit te schakelen.

KNOB-geluidsinstelling:
Druk driemaal op de vuurknop om het piepsignaal van de knop in / uit te schakelen.

Storing indicatie en bescherming:

1.Bescherming tegen lage spanning

Actieve indicator: Wanneer een batterijspanning lageris dan 3.3V, is de indicator rood en
knippert deze 10 keer en vervolgens uit.

A.Als eenaccuspanning lagerisdan 3.5V, is de indicator rood.

B.Wanneer een accuspanning lagerisdan 3.7V, zal de indicator tegelijkertijd rood en groen zijn.
C.Wanneer een accuspanning hogeris dan 3.7V, brandt het groene lampje tijdens het werken.

Wanneer het apparaat langer dan 10 seconden werkt, wordt de uitvoer gestopt. Het apparaat
wordt automatisch uitgeschakeld en gebruikers moeten de batterij opladen.

3.PCBte heet Bescherming:

Wanneer de PCB-temperatuur te hoog is, knippert de rode indicator driemaal en is de uitgang
uitgeschakeld. Totdat de PCB-temperatuur tot het normale niveau is gedaald, kan het apparaat
opnieuw werken.

Belangrijke mededeling:

1.Wanneer de stroom kortsluiting of overbelast is, zal de indicator rood zijn en 6 keer knipperen,
de knop piept op hetzelfde moment.

2. Draaide knop eenmaal, er klinkt één pieptoon.

3. Deindicator licht op als ademlicht en uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

4. Verstelbare spanningsknop is met onbegrensd 360 graden ontwerp. Forceer het niet krachtig
om schade aan het apparaat te voorkomen.

5. Gebruik hetzelfde merk batterijen met dezelfde ontladingsprestaties en batterijspanning.
6.Voor verschillende verstuivers moeten gebruikers de instelbare spanningsknop draaien en
overbrengen naar de juiste spanningsuitgang.

7.Maximale output tot 50A.

GEBRUIK DE BATTERIJ NIET MET GEBROKEN WRAPS

Geenisolatie Huid van de

Geenisolatiehuid

..

denegatieve pool
waarschuwingen

1.Lees de handleiding aandachtig voor gebruik.

2.Bewaarde ejuice nietin de verstuiver als hetapparaat gedurende een lange periode niet zal
worden gebruikt.

3.Haal de batterij uit het apparaat als het gedurende een lange tijd niet is gebruikt.

4.Houd hetapparaat uit de buurt van kinderen, zwangere vrouwen en minderjarigen

(jonger dan 18 jaar).

van de positieve pool

Cestina

Dékujeme, zZe jste si vybrali 1JOY! Pfectéte si pozorné tuto ptirucku, abyste
zajistili spravné pouzivani. Dalsiinformace tykajici se tohoto vyrobku nebo
jeho pouzit

kontaktujte prosim svého mistniho prodejce IJOY nebo navstivte nase webové stranky
www.ijoycig.com.

Predstaveni produktu:

Zenith 3, nova dvojita polo-mechanicka skfika s modrym boxem 20700 s vynikajicim tvarem v
tvrdé liniia chladném vzhledu. mé velkou vyskové nastavitelnou knofliku v rozsahu 16
napétovych Grovni (2.4V az6.9V).V nekone¢ném 360 stupiovém a velkokapacitnim tlacitku
pro ohen se také pfijimajisilné linie, které odpovidaji celé sadé, coz zafizeni dodava jedineény
a sci-fi pocit.

Cipova sada Zenith 3 box mod je navrzena spole¢nosti IWEPAL s ochranou proti zkratu, ochranou
proti nizkym napétim, ochranou proti zpétnému chodu baterii a svételnym napajenim a ochranou
baterii proti zpétnému chodu, s milisekundovou rychlosti pozaru a maximalnim vykonem 300W.
Mod je snadno ovladatelny, bez pfesahu s velkym atomizérem a podporuje USB nabijeni, také s
velmidobrym pocit v ruce. 20700 baterie dovoluje dlouhou Zivotnost baterie a 50A vybiti, kapacita
6000Mah. Dodava se s bateriovym adaptérem 18650.

35.8mm 50mm
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Specifikace:

Velikost: 50 * 35.8 ¥ 92mm /0.06 * 0.04 * 0.12in.

Stylovy vzhled

Unikatni tlacitko s velkym rozmérem

Silny vykon

Bleskovy knoflik 2.4-6.9v je nekone¢né nastavitelny

Snadné pouziti

Dvé 20700 bunék

Pracovninapéti: 6.6V-8.4V

Vystupninapéti: 2.4V-6.9V

Maximalni vystupni proud: 50A

Klidovy proud: méné nez 70uA

Zapnuti/ vypnuti

Stisknéte tlacitko 5 krat pro zapnuti/ vypnutinapéjeni. Kontrolka tfikrat blikne, aby se
zobrazilo zapnuti a pétkrat se zobrazilo vypnuti.

Nastaveni zvuku KNOB:

Stisknéte 3krat tlacitko pozaru pro zapnuti/ vypnuti zvukového signalu knofliku.
Indikace a ochrana poruchy:

1.0chrana proti nizkému napéti

Aktivniindikator: Pokud je jedno napéti baterie niz3inez 3.3V, indikator bude ¢ervené blikata
10krat blikata vypnout.

A.Pokud je jedno napéti baterie nizsinez 3.5V, indikator bude ¢ervené.

B. Pokud je jedno napéti baterie niz3inez 3.7V, indikator bude soucasné cervené a zelené.
C.Pokud je jedno napéti baterie vy3sinez 3.7V, zelené svétlo sviti béhem préce.

Kdyz pfistroj pracuje déle nez 10 sekund, vystup se zastavi. Zafizeni bude automaticky vypnuto
a uzivatelé musinabijet baterii.

3. Deska plo$nych spoju pfili$ horka Ochrana:

Pokud je teplota desky plo3nych spoju piilis vysoka, cerveny indikator blika tfikrat a vystup je
vypnuty. Dokud teplota PCB neklesne na normalni Groven, zafizeni mtze fungovat znovu.
Diulezité oznameni:

1.Pokud je proud zkratovan nebo pretizeny, indikator bude ¢ervené blikat a bude blikat 6krat,
knoflik bude pipat soucasné.

2. 0tocte knoflik jednou, jednou zazni zvukovy signal.

3. Indikator se rozsviti, kdyz sviti dech a zhasne, kdyz je pfistroj pIné nabity.

4. Nastavitelny reguldtor napéti ma neomezeny design 360 stupridi. Nevystavujte ji silng, aby
nedoslo k poskozeni zafizeni.

5.Pouzivejte stejnou znacku baterie se stejnym vykonem pfi vybiti a napétim baterie.
6.Prorizné rozprasovace musi uzivatel nastavit otocny regulator napétia pfenést na pfislusny
napétovy vystup.

7.Maximalni vykon az 50A.

NEPOUZIVEJTE BATERII S ROZSIRENYMI TELESKAMI

BezizolacekKiize Bezizolace Kiize pozitivniho
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polu adného polu
Upozornéni

1.Pfed pouzitim si peclivé prectéte prirucku.

2.Nevkladejte ejuice do rozprasovace, pokud se zafizeni nebude pouzivat delsi dobu.
3.Vyjméte baterii ze zafizeni, pokud ji nepouzivate dlouho.

4. Drzte pistroj mimo dosah déti, téhotnych zen a nezletilych (do 18 let véku).

Roménia

Va multumim ca ati ales 1JOY!Va rugam sa cititi cu atentie acest manual
pentru ava asigura o utilizare corespunzatoare. Pentru informatii
suplimentare referitoare la acest produs sau la utilizarea acestuia.

consultati distribuitorul local IJOY sau vizitati site-ul nostru www.ijoycig.com.

Introducerea Produsului:

Zenith 3, un nou modular cutie semi-mecanica duald de 20700, cu o forma remarcabila in linie
tare siin aspectracoros. dispune de un buton reglabil cu tensiune mare, in 16 trepte de tensiune
(2.4V-6.9V).1n butonul de foc fard margini de 360 de grade si de mare dimensiune se adoptd un
design puternic pentru a se potrivi cu intregul set, dand dispozitivului un sentiment unic si
science fiction.

Chipsetul Zenith 3 box mod este proiectat de INEPAL, cu protectie la scurtcircuit, protectie
redusa de alimentare, protectia inversa a acumulatorului si functionarea lampii de putere si
protectie inversd a bateriei si viteza de declansare de milisecunde si o putere maxima de 300W.
Modul este usor de manevrat, nu are banda larga cu atomizor de dimensiuni mari si suporta
incarcarea USB, de asemenea, cu un sentiment foarte bun in mana. 20700 in interiorul bateriei
odaoduratalunga de viatd a bateriei si o descarcare de 50A, o capacitate de 6000Mah.
Siadaptor pentru baterii 18650 inclus.

35.8mm somm
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Dimensiune: 50 * 35.8*92mm /0.06 *0.04 * 0.12inches.
Aspect elegant

Unic buton de foc mare

Oliesire puternica

Lightning Knob 2.4-6.9v infinit reglabil
Usor de folosit

Dual 20700 celule

Tensiune de lucru: 6.6V-8.4V

Tensiune deiesire: 2.4V-6.9V

Curentul maxim de iesire: 50A
Quiescent curent: mai putin de 70uA

Activati/ dezactivati

Apasati butonul de foc de 5 ori pentru a porni/ opri alimentarea. Indicatorul luminos blit de 3
ori pentru a afisa pornirea si de 5 ori pentru a afisa oprirea.

Setarea sunetului KNOB:

Apasati butonul de foc de 3 ori pentru a porni/ opri sunetul sonor al butonului.

Indicarea defectiunilor gi protectia:

1.Protectie la joasa tensiune

Indicator activ: Cand o tensiune a bateriei este mai mica de 3.3V, indicatorul va fi rosu si va clipi
de 10 ori, apoi se va opri.

A.Cand otensiune a bateriei este mai mica de 3.5V, indicatorul va firosu.

B.Céand o tensiune a bateriei este mai micd de 3.7V, indicatorul va fi rosu si verde in acelasi timp.
C. Atuncicand o tensiune a bateriei este mai mare de 3.7V, lampa verde va fi aprinsa in timpul
functionarii.

Cand dispozitivul functioneaza mai mult de 10 secunde, iesirea va fi oprita. Dispozitivul va fi
opritautomat si utilizatorii trebuie sa incarce bateria.

3. PCB prea cald Protectie:

Cand temperatura PCB este prea mare, indicatorul rosu clipeste de trei ori, iar iesirea este oprita.
Pana cand temperatura PCB a scazutla nivelul normal, dispozitivul poate functiona din nou.

Nota importanta:
1.Céand curentul este scurtcircuitat sau supraincarcat, indicatorul va fi rosu si va clipi de 6 ori,
butonul va beep simultan.

2. Rotiti butonul o data, va beep o data.

3.Indicatorul se va aprinde cand respiratia se aprinde si se stinge cand dispozitivul este complet
incércat.

4.Butonul de tensiune reglabil este cu design nelimitat de 360 de grade. Nu va rasuciti energic
pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

5.Varugdm sa utilizati acelasi brand de baterie cu aceleasi performante de descarcare si aceeasi
tensiune a bateriei.

6. Pentru difuzoare diferite, utilizatorii trebuie sa roteasca butonul de tensiune reglabil si
satransfere la tensiunea de iesire corespunzatoare.

7.Putere maxima panala50A.

NU UTILIZATI BATERIA CU CARTOANE BROKENE

Fara zolare Pielea polului

Fara zolare Piele

polului

negativ polului pozitiv

Avertismente
cu atentie manualul inainte de utilizare.

2.Varugam sanu pastrati ejuice-ul in interiorul pulverizatorului daca dispozitivul nu va fi
utilizat pentru o perioada lunga de timp.

3.Selectati bateria din aparat atunci cand nu este folosita de mult timp.

4.Tineti aparatul departe de copii, de gravide si de minori (sub varsta de 18 ani).

Svenska

Tack for att du valde IJOY! Vénligen las igenom denna bruksanvisning
noggrant for att sédkerstadlla korrekt anvandning. For ytterligare
information om denna produkt eller dess anvéndning.

vénligen kontakta din lokala IJOY-aterforséljare eller besk var hemsida www.ijoycig.com.

Produkt introduktion:

Zenith 3, en ny dubbel 20700 batteri semimekanisk box mod, med enastéende form i hard linje
och coolt utseende. har en stor spanningsjusterbar knopp inom 16 spanningsnivéer (2.4V-6.9V)
len grénslés 360 graders och en storstor eldknapp adopteras ocksa en stark linjedesign som
passar hela kitet, vilket ger enheten en unik och science fiction-kénsla.

Zenith 3 box mods chipset dr designad av IWEPAL, med kortslutningsskydd, lagt strémskydd,
batteribesparande skydd och stromljusdrift och batteriets omvénd skydd och har millisekunder
brandhastighet och en maximal effekt pa 300w.

Moden ér enkel att anvanda, ingen 6verhung med storstorleksfrstorare och USB-laddning, dven
med mycket bra kdnslaihanden. 20700 batteri inuti gor det lang batteritid och 50A urladdning,
6000Mah kapacitet. Och 18650 batteriadapter ingar.

35.8mm 50mm
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Specifikationer:

Storlek: 50 *35.8%92mm /0.06 * 0.04 * 0.12inches.
Snyggt utseende

Unik storstorleksknapp

Stark produktion

Blixtknapp 2.4-6.9v oandligt installbar
Lattattanvanda

Dual 20700 celler

Arbetsspédnning: 6.6V-8.4V
Utgangsspanning: 2.4V-6.9V

Max utgédngsstrom: 50A

Quiescent strom: mindre an 70uA

Sattpalav
Tryck pé brandknappen 5 ganger fér att slé pa / av strommen. Indikatorlampan blinkar 3 gdnger
foratt visa upp och 5 ganger for att visa stanga av.

KNOB-ljudinstéllning:
Tryck pé avfyrningsknappen 3 génger fér att sld pa / stinga av vredet.

Felindikering och skydd:

1.Lagspanningsskydd

Aktivindikator: Nar en batterispanning ar ldgre dn 3.3V, blinkar indikatorn réd och blinkar 10
gangersastangsav.

A.Naren batterispanning ar ldgre an 3.5V, kommer indikatorn att bli réd.

B. Naren batterispanning arlagre an 3.7V, blirindikatorn réd och grén samtidigt.

C.Néren batterispanning arhégre an 3.7V, lyser det grona lampan under arbetet.

Néarenheten fungerar mer @n 10 sekunder stoppas utgangen. Enheten kommer att stangas av
automatiskt och anvidndare maste ladda batteriet.

3. PCB for varmt Skydd:

Nar PCB-temperaturen ér fér hig, blinkar den réda indikatorn tre gdnger och utgangen éravstén
gd. Innan PCB-temperaturen sjonk tillnormal nivé kan enheten fungeraigen.

Viktigt meddelande:

1.Néarstrommen ar kortslutning eller 6verbelastad, kommer indikatorn att bli rod och blixt 6
ganger, ratten piper samtidigt.

2.Vrid ratten en gang, den piper en gang.

3.Indikatorn tands som andningsljus och sléackt nar enheten ér fulladdat.

4. Justerbar spanningsknapp &r med granslos 360 graders design. Vanligen vrid det inte kraftigt
foratt undvika att skada enheten.

5.Anvand samma batteri med samma laddningsforméaga och batterispanning.

6.Forolika forstoftare maste anvandarna vrida justerbar spanningsknapp och éverféra till Iam
plig spanningsutgéng.

7.Maximal uteffekt upp till 50A.

ANVAND INTE BATTERI MED BROKEN WRAPS

Ingenisolering Hud av
den positiva polen

=

Ingenisolering Hud

)

e

den negativapolen den positiva polen

varningar

1.Ladsigenom bruksanvisningen noggrant fore anvandning.

2.Vénligen héllinte ejuice inuti férstarkaren om enheten inte ska anvandas under en ldngre tid.
3.Tabort batteriet frin enheten nar det inte anvéands lange.

4.Var god och hall enheten borta fran barn, gravida kvinnor och minderariga (under 18 ar).

Espariol

Gracias por elegir IJOY! Lea atentamente este manual para garantizar
el uso correcto. Para obtener informacion adicional con respecto a
este producto o su uso.

por favor consulte a su distribuidor local de IJOY o visite nuestro sitio web www.ijoycig.com.

Introduccion del producto:

Zenith 3, un nuevo mod de caja semi-mecanica dual de la bateria 20700, con una forma sobresalie
nte en linea duray apariencia fresca. presenta una perilla ajustable de gran voltaje dentro de 16
niveles de voltaje (2.4V-6.9V) En 360 grados ilimitados y botén de disparo de gran tamario,
también adopta un disefio de linea fuerte para combinar con el kit completo, dandole al
dispositivo una sensacion tnica de ciencia ficcion.

El chipset Zenith 3 box mod esta disefiado por IWEPAL, con proteccion contra cortocircuitos,

baja proteccién de energia, proteccion inversa de bateriay operacion de luzde potenciay
proteccion inversa de bateria y tiene velocidad de disparo milisegundos, y una salida maxima de
300w.

Elmod es facil de operar, no sobresale con un atomizador de gran tamafio y soporta carga USB,
también con una muy buena sensacion en lamano. La bateria 20700 en su interior hace que tenga
una bateria de larga duracion y descarga de 50A, capacidad de 6000Mah.Y adaptador de bateria
18650 incluido.
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Presupuesto:
Tamaino:50*35.8*92mm/0.06 * 0.04 * 0.12 pulgadas.
Apariencia elegante

Botén de fuego Unico de gran tamarno
Salida fuerte

Lightning Knob 2.4-6.9v infinito ajustable
Facil de usar

Dual 20700 células

Voltaje de funcionamiento: 6.6V-8.4V
Voltaje de salida: 2.4V-6.9V

Corriente de salida maxima: 50A
Corriente en reposo: menos de 70 uA

Encender/apagar
Presione el botén de disparo 5 veces para encender / apagar la energia. Laluzindicadora
parpadea 3 veces para mostrar el encendido y 5 veces para mostrar apagado.

Ajuste de sonido de la PERILLA:
Presione el boton de disparo 3 veces para activar / desactivar el sonido de la perilla.

Indicacion de mal funcionamiento y proteccion:

1. Proteccion de bajo voltaje

Indicador activo: cuando un voltaje de la bateria es inferiora 3,3V, el indicador se pondra rojo y
parpadeara 10 vecesy luego se apagara.

A.Cuando un voltaje de la bateria es inferior a 3.5V, el indicador sera rojo.

B.Cuando un voltaje de la bateria es inferiora 3.7V, el indicador seré rojo y verde al mismo tie
mpo.

C.Cuando un voltaje de la bateria es superiora 3.7V, la luz verde estard encendida durante el tra
bajo.

Cuando el dispositivo funciona mas de 10 segundos, la salida se detendra. El dispositivo se
apagara automaticamentey los usuarios deberan cargar la bateria.

3. PCB demasiado caliente Proteccion:

Cuando latemperatura del PCB es demasiado alta, el indicador rojo parpadea tres vecesy la
salida se apaga. Hasta que la temperatura del PCB baje al nivel normal, el dispositivo puede
funcionar nuevamente.

Noticia importante:

1.Cuando la corriente estd en cortocircuito o sobrecargada, el indicador se pondra rojoy
parpadeara 6 veces, la perilla emitira un pitido al mismo tiempo.

2.Girelaperilla unavez, emitird un pitido una vez.

3. Elindicador se encenderd como laluz de aliento y se apagara cuando el dispositivo esté
completamente cargado.

4. La perilla de voltaje ajustable tiene un disefio ilimitado de 360 grados. No lo gire enérgicamente
para evitar dafar el dispositivo.

5. Utilice la misma marca de bateria con el mismo rendimiento de descargay voltaje de la bateria.
6.Para atomizadores diferentes, los usuarios deben girar la perilla de voltaje ajustable y transferirla
alasalida de voltaje apropiada.

7.Salida maxima hasta 50A.

NO USE LA BATERIA CON LAS ENVOLTURAS ROTAS

Sin aislamiento Piel del Polo
positivo.

=

Sinaislamiento

el del
Polo negativo

piel del polo positivo

Advertencias

1.Leael manual detenidamente antes de usar.

2. Porfavor, no guarde el ejuice dentro del atomizador si el dispositivo no se va a usar por un
periodo prolongado.

3.Saque la bateria del dispositivo cuando no la utilice durante un tiempo prolongado.
4.Mantenga el dispositivo alejado de nifios, mujeres embarazadas y menores (menoresde 18
anos).

EAAdsa

LOPACTE TPOCEKTIKG AUTO TO EYXEIPISIO Yia VA EEACQANICETE TN OWOTH XPHON.
MNanmpdoOeTeC MANPOPOPIEC OXETIKA HE AU

TLAPAKAXAOUE CUUBOUAEUTEITE TOV TOMIKS avTImPdowno TG 1JOY A emoke@Beite TNV 10TOCENS
a pagwww.ijoycig.com.

Zog euxapioT® Tou emiAé¢are To IJOY! Mapakahotpe SEicaywyn TpoidvTog:

To Zenith 3, éva véo NUIAUTOMATO KIBWTIO TAXUTHTWV 20700, pe EEAIPETIKO OXpa o€

oKANpn Ypappn kat 8pocepr eppavion. AlaBétet pia peyahn taon pubuilopevo Stakomtn Evtog
16 emineda taong (2.4V-6.9V) e amep1op1otn 360 HOIPWV Kal LeYAAO KOUUTTT pHeyEBOUG QTIA
Emiong uioBeTroet loXupr oXeSIA0U6 TNG YPAUPAG yia va Tatptalet He To 0o O€T, Sivovtag tn
OUOKELN Hia povadikn aiobnon Kat EMOoTNHOVIKAG @avtaciag.

chipset Zenith kouti 3 mod éxe1 oxediaotei and IWEPAL, pe mpootacia and BpaxukUkAwpa,
XapnAf TpooTaciag 1oxvog, TNV MPOoTacia amd avasTpo@r TNG urmatapiag Kat Aertovpyia

QuwTevA éveIEn AerToupyiag Kal TNV mPooTacia amé avacTpoen TG Hmatapiag Kat gwTid

£XOUV XINOOTA TOU SEUTEPONENTOL TAXUTNTA, KAl HLa HEYIOTN toXV 300W.

To mod givai e0kolo va Aettoupyrioel, Sev oToNi{eTal Pe peyaAa peyEBoug YekaoTripa Kal OPTIoNG
USB umoothpi€n, emiong pe mohU kahn aicBnon oto xépt. 20700 E0WTEPIKA umatapia kablotd
Heyahn Stdpketa {wnig TG pratapiag kat amaliayn 50A, xwpnTikétnTa 6000Mah. Kato
mpooapupoyéag pmatapiac 18650 mepthappaverat.
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MPOAIATPA®EL:

MéyeBoc: 50 * 35.8*92mm / 0.06 * 0.04 * 0.12 ivtoeg.

Kouyn eppavion

Movadikoé Koupumi QwTIAG peyahou peyéBoug

loxupr amodoon

ANe€IKépauVo 2.4-6.9v amelpo puBuIlopevo

Euxpnotog

A0 20700 keMG

Taon Aettoupyiag: 6.6V-8.4V

Tdon e€680v: 2.4V-6.9V

MéyioTto pebpa e€680u: 50A

Pevpa akivnoiag: Myotepo amd 70uA

Evepyomoinon / Anevepyomnoinon

MatOoTE TO KOUKTT TUPKAYIAG 5 POPEG YIa VO EVEPYOTIOIOETE / AMEVEPYOTIOIOETE TV Tpopodoaia.
H ev8eikTikr Auxvia avaBooBrivel 3 popEq yia va eupavioTei n évBEIEN Kal 5 Qopég yia va ePQavioTel
n amevepyomoinon.

PuOpion nxouv KNOB:

MatAoTe TO KOUUTTE TUPKAYIAG 3 POPEG YIa VO EVEPYOTIOIAOETE / ATIEVEPYOTIOIOETE TOV HXO
KouSouviou.

EvSeigeig BAGBNG Kol TpooTaTia:

1.Mpootacia xapnAig taong

Evepyog Seiktng: Otav pia taon e pmatapiag eivat xapnAotepn ano 3.3V, évéeign Ba eivat
KOKKIVN Kal avaBooPrivel 10 9op£g, 0Tn CUVEXELQ, ATIEVEPYOTIOIOTE.

A.Otav pia taon pratapiag eivat xapnAotepn ano 3.5V, n év8ei&n Ba ivat kokKivn.

B.Otav Kamolog Tdon Tng pratapiag ival xapnAotepn andé 3.7V, Seiktng Ba eivat KOKKIVO Kat
TPAcIvo Tautdxpova.

C.'0tav KAamolog Téon Tng pratapiag ival peyahutepn andé 3.7V, To mpacivo @we Ba gival OXETIKA
KaTA TN S1dpKELa TG Epyaciag.

‘Otav n CUCKEUH AEITOUPYEi TTEPIOCOTEPO a6 10 Seutepoenta, n €€060¢ Ba oTapatroeL.

H ouokeun 6a anevepyomoinBei autopata Kal ol XproTeC Ba mPEnel va QopTicouy Ty pmatapia.
3.PCBmoAU {e0T6 MpooTaocia:

‘Otav n Beppokpacia tou PCB eival moAD upnAn, n KOKKIVN EVSEIKTIKN Auxvia avaBooBrvel Tpeig
@opéckatn é§odo¢ anevepyornoleital. Méxpt va méoe n Beppokpaacia tou PCB oe Kavoviko emimedo,
n ouoKeLN pumopei va AelToupynoet Eava.

INMaVTIKA onueiwon:

1.°0Tav 10 pevpa gival BpaxukOKAwHa N EXELUTIEPPOPTWOEL, N évEel&n Ba eival
KOKKLVN Kot Ba avaPooBrveL 6 pOpEG, EVW TO KOVUTIL B elvat TAWTOX POV UTILTL.
2. MeploTpéPTe TO KOVUTI Pt Pop&, Ba nxNTEL pia popd.

3. H év8ei&n Ba avaypel kaBwg n avamvor avapel kat 6BAVELOTAV N CUOKEVN Eivat
TANPWG POPTIOHEVN.

4. PuBpL{OPEVO KOVUTIL TAGNG ElvalL PE ATIEPLOPLOTO OXESIATHO 360 potpwy. Mnv
TO OTPEPETE GOEVAPA VLA VO ATTOPUYETE TNV KATATTPOPH TNG CUOKEVNG.
5.XpNotyomoLEiTe TNV (St pépka pTtatapiog pe TNy it andédoon anodppLPng Kat
™V Téon TG prnatapiac.

6.7 SLAPOPOUG PEKATTHPEG, OL XPOTEG TIPETIEL VA YUPiTOUVY TO puBUI{OuEVO
KOUPTIL T&ONG Kat Vo HETaBoUV aTnv KATAAANAN £é€060 TAanG.

7.MéyLlotn Lox0g péxpt 50A.

MHN XPHZIMOTMOIHZETE THN MMATAPIA ME MAEKTIKAXPQMATA
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Bépuatovapkod oAy ipmarosbemainihay
Mposidomogoeig

1. AlaBACTE MPOCEKTIKA TO EYXEIPISI0 TTPIV amd TN Xpron.
2. Mnv KpaTdTe To gjuice p€oa oToV PEKACTIPA EGV N CUOKELN SV TPOKELITaL va XpnotpomoinOei
yta peyaho Xpovikoé Siaotnpa.

3.Mapakalw aQap£oTe TN umatapia amoé Tn cUoKeun OTav S€v XpNOIHOTOLEITAL YIa HEYANO XPOVIKO
Sdotnpa.
4. KpatrioTe TN OUOKEUN HaKpPLa amd maidid, éyKUEC yuvaikeg Kat aviAIKoug (KATw Twv 18 Twv).

Italiano

Grazie per aver scelto IJOY! Si prega di leggere attent questo per
garantire un uso corretto. Per ulteriori informazioni su questo prodotto o sul suo
utilizzo.

consultareil rivenditore 1JOY locale o visitare il nostro sito Web www.ijoycig.com.

Introduzione al prodotto:

Zenith 3, un nuovo mod semirimorchio a doppia batteria 20700 mod, con una forma eccezionale
inlineadura e aspetto fresco. dispone di una grande manopola regolabile in tensione entro 16
livelliditensione (2.4 V- 6.9V). Nel pulsante illimitato a 360 gradi e di grandi dimensioni del fuoco,
inoltre, siadotta un design dilinea che siabbina all'intero kit, conferendo al dispositivo una
sensazione unica e fantascientifica.

Il chipset Zenith 3 box mod ¢ progettato da IWEPAL, con protezione da cortocircuito, protezione
dabassa potenza, protezione da inversione della batteria, funzionamento con luce di alimentazione
e protezione da inversione della batteria e ha una velocita di fuoco di millisecondi e una potenza
massima di 300w.

La mod é facile da usare, non sovrastata da un atomizzatore di grandi dimensioni e supporta la
ricarica USB, anche con un ottimo feeling in mano. La batteria 20700 all'interno ne aumenta la
durata della batteria e la capacita di scarica di 50 A, 6000 mAh. E adattatore per batteria 18650
incluso.
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specifiche tecniche:

Dimensioni: 50 * 35.8*92mm /0.06 * 0.04 * 0.12inches.

Aspetto elegante

Unico pulsante taglia fuoco di grandi dimensioni

Forte produzione

Manopola dellampo 2.4-6.9v infinito regolabile

Facile da usare

Dual 20700 celle

Tensione dilavoro: 6.6 V-8.4V

Tensione di uscita: 2.4V-6.9V

Max corrente di uscita: 50A

Corrente diriposo:inferiore a 70uA

Accendi/spegni

Premereil pulsante difuoco 5 volte per accendere / spegnere I'alimentazione. L'indicatore
luminoso lampeggia 3 volte per mostrare I'accensione e 5 volte per mostrare lo spegnimento.
Impostazione del suono KNOB:

Premereil pulsante difuoco 3 volte per attivare / disattivare il suono del segnale acustico della
manopola.

del malf

1.Protezione di bassa tensione

Indicazione e pi

Indicatore attivo: quando una tensione della batteria ¢ inferiore a 3.3V, I'indicatore diventa rosso
elampeggia 10 volte, quindisi spegne.

A.Quando una tensione della batteria & inferiore a 3.5V, I'indicatore sara rosso.

B.Quando una tensione della batteria & inferiore a 3.7V, I'indicatore sara rosso e verde allo stesso
tempo.

C.Quando unatensione della batteria & superiore a3.7V, la luce verde sara accesa durante il
funzionamento.

Quando il dispositivo funziona per piu di 10 secondi, l'uscita verra interrotta. Il dispositivo si
spegne automaticamente e gli utenti devono caricare la batteria.

3.PCBtroppo caldo Protezione:

Quando latemperatura del PCB é troppo alta, I'indicatore rosso lampeggia tre volte e I'uscita viene
disattivata. Fino a quando latemperatura del PCB non scende al livello normale, il dispositivo pud
funzionare di nuovo.

Avviso IMPORTANTE:

1.Quando la corrente & in cortocircuito o sovraccaricata, I'indicatore sara rosso e lampeggera 6
volte, lamanopola emettera un segnale acustico allo stesso tempo.
2.Ruotalamanopolaunavolta, emettera un segnale acustico unavolta.

3.l'indicatore siilluminera come luce del respiro e si spegnera quando il dispositivo sara
completamente carico.

4.Lamanopoladitensione regolabile & con design senza limiti a 360 gradi. Si prega dinon torcerlo
vigorosamente per evitare di danneggiare il dispositivo.

5.Sipregadi utilizzare la stessa marca di batteria con le stesse prestazioni di scarica e la stessa
tensione della batteria.

6.Peridiversi atomizzatori, gli utenti devono ruotare la manopola della tensione regolabile e
trasferirla all'uscita di tensione appropriata.

7. Uscitamassima fino a 50A.

NON UTILIZZARE LA BATTERIA CON INCOLLATINIROTTI
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Nessunisolamento
Pelle del polo negativo

Avvertenze

1.Sipregadileggere attentamente il manuale prima dell'uso.

2.Sipregadinon conservare I'ejuice all'interno dell'atomizzatore se il dispositivo non verra
utilizzato per un lungo periodo.

3.Sipregaditogliere la batteria dal dispositivo quando non viene utilizzato per un lungo periodo
ditempo.

4.Sipregaditenereil dispositivo lontano da bambini, donne incinte e minori (sottoi 18 anni di eta).

Batteria qualificata Isolamento danneggiato

Pelle del polo positivo
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